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WYKONANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWE) TERMOMODERNIZACII
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL.
TRUSKAWKOWEI 3-5 W JASTRZEBIU-ZDROJU

Wspoélnota Mieszkaniowa
ul. Truskawkowa 3-5
44-330 Jastrzebie-Zdréj

Biuro projektowe:

iarchitekc

"TWOlarchitekci" S.C.
ul. Mikotowska 73, 44-203 Rybnik

mail: kontakt@twoi-architekci.pl, www.twoi-architekci.pl

tel.: 502-474-020, 505-841-316

Nazwa rysunku:
Elewacja pd.-wsch. - projekt

Adres inwestycji:
ul. Truskawkowa 3-5, 44-330 Jastrzebie-Zdroj
dz. nr.: 1077/56

UWAGA:

* Balustrady i porecze balkonowe wymagajg odnowy. Przystepujgc do oczyszczania balustrad posadzke balkonu nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym zabrudzeniem farbg lub
podktadem poprzez roztozenie folii ochronnej przytwierdzonej taSmg samoprzylepng. Nastepnie nalezy usuna¢ tuszczaca sie farbe z barierki balkonowej. Ogniska rdzy oczyscic za
pomoca narzedzi mechanicznych a w trudno dostepnych miejscach wspomdoc sie szczotka stalowa. Malowac balustrady naktadajac kolejno: antykorozyjng warstwe grunktujaca, farbe
podktadowsg i farbe nawierzchniowg. Balustrady pomalowac farmg olejng w kolorze RAL 8019, za$ porecze drewniane nalezy pomalowac¢ emulsjg do drewna zgodnie z kolorystyka
elewacji.

* Lampy Scienne zewnetrze przed ociepleniem nalezy zdemontowac a po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z ociepleniem $cian na nowo zamontowac.

* Rynny i rury spustowe przed ociepleniem nalezy zdemontowac a po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z ociepleniem $cian na nowo zamontowac.

Q PODSTAWOWY UKtAD OCIEPLENIA - styropian EPS 70-040: 14cm

Opracowat:
mgr inz. arch. Michalina KLUGER
mgr inz. arch. Marcin CHMURCZYK
mgr inz. arch. Emilia SKROBEK

WERSJA INFORMACYJNA ‘WERS.IA DO ZATWIERDZENIA WSS RN sIe RULNYZNWI B /- 1iprawnien:

Faza / symbol projektu: pROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY / PA B-W

Podpis: Nr rysunku:

2.2

Projektowat: SL-1385 Skala rysunku:
mgr inz. arch. J6zef KULAGOWSKI 26/09/SLOKK 1:100
Sprawdzaf: Data:

wrzesien 2018r.




	2.2 Elewacja pd.-wsch. - projekt

