SYMBOL 0z:1 0z:2 0z:3 0z:4 0z:5
SCHEMAT
WYMIAR szerokosé wysokos$¢ | szerokosc wysokos$¢ | szerokosc wysokos$¢ | szerokos¢ wysokos$¢ | szerokosc wysokos¢
[em] 140 140 80 140 110 140 270 105 170 140
ILOSC 26 11 6 8 15
POLOZENIE mieszkanie mieszkanie mieszkanie klatka schodowa mieszkanie
MATERIAL PCV PCV PCV PCV PCV
PRZESZKL. | termoizolacyjna szyba jednokomorowa sktadajaca sie z dwéch szyb o grubosci 4 mm pomiedzy
ktorymi znajduje sie ramka dystansowa o grubosci 16 mm, przestrzeri miedzyszybowa wypetniona
jest mieszaning argonu i powietrza
.U
TWim2 K 11 1,1 1,1 1,6 1,1
KOLOR kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty
UWAGI okno .
okno dwuskrzydtowe iednoskrzvdiowe okno dwuskrzydtowe| okno tréjskrzydtowe |okno dwuskrzydtowe
uchylno-rozwieralne, ucjh Ino-rozzvieralne uchylno-rozwieralne,| uchylne, uszczelki |uchylno-rozwieralne,
uszczelki EPDM, u!zczelki EPDM ’|  uszczelki EPDM, EPDM, klamka uszczelki EPDM,
’
klamka systemowa klamka systemowa klamka systemowa systemowa klamka systemowa
NAWIETRZ. | nawiewniki regulowane, 1 szt. na okno
SYMBOL 0zZ:6 0z:7 0z:8 0z:9
SCHEMAT
WYMIAR szerokosé wysoko$¢ | szerokosé wysoko$¢ | szerokosé wysoko$¢ | szerokosé wysokos¢
fem] 80 220 75 50 70 130 80 80
ILOS¢ 16 13 3 2
POtOZENIE mieszkanie piwnica mieszkanie (dach) | klatka schodowa (dach)
MATERIAL PCV PCV PCV PCV
PRZESZKL. | termoizolacyjna szyba jednokomorowa sktadajaca sie z dwéch szyb o grubosci 4 mm pomiedzy
ktérymi znajduje sie ramka dystansowa o grubosci 16 mm, przestrzen miedzyszybowa wypetniona
jest mieszaning argonu i powietrza
"[V\f\f’/-r#;?;]" 1,1 1,6 1,2 1,2
KOLOR kolor biaty kolor biaty kolor bragzowy kolor bragzowy
UWAGI okno okno
jednoskrzydtowe jednoskrzydtowe oknq obrotowe wytaz klappwo-
" . : potaciowe, szyba wysokoosiowy
rozwieralne, uszczelki| uchylne, uszczelki hartowana. klamka szvba hartowana
EPDM, klamka EPDM, klamka s stem’owa kIa¥nka s stemow’a
systemowa systemowa Y Y
NAWIETRZ. | nawiewniki regulowane, 1 szt. na okno

UWAGA:

* Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z PN, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

* Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadac atesty i aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

* Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy dokonaé pomiaréw rzeczywistych na budowie przez wykonawce.

* Okna zaprawic¢ w istniejace otwory. Okna osadzi¢ na piance poliuretanowej, oraz kotwach stalowych.

* Zastosowac okucia wysokiej jakosci. Okucia powinny zapewniac szczelnosc¢ i zapobiegac odksztatceniom profilu. Nalezy zastosowac
okucia posiadajace funkcje: blokady btednego obrotu klamki, ogranicznika otwarcia, umozliwiajace mikrowentylacje, stopniowanie
uchytu. Ponadto w drzwiach balkonowych zastosowac zatrzaski (uchwyty) z zewnatrz.

* Parapety zewnetrzne wymieni¢ na nowe z blachy powlekanej.

* W celu uzyskania petnej gwarancji producenta okien nawiewniki nalezy wykona¢ poprzez frezowanie fabryczne oraz montaz fabryczny.

Prawa autorskie zastrzezone Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian
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