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Przykład  zbrojenia  kantu  siatką
z  włókna  szklanego

narożnikowy profil aluminiowy z przyklejoną
siatką z włókna szklanego 10 x 15 cm

lub narożnikowy profil z PCW z wtopioną
siatką z włókna szklanego 10 x 15 cm.

 15 cm

Przykład  zbrojenia  kantu
narożnikowym profilem aluminiowy,
z przyklejoną (bądź profilem PCW
z wtopioną) siatką  z  włókna  szklanego
10 x 15 cm oraz siatką.
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min. 20 cm

Przykład  zbrojenia  kantu  profilem
narożnikowym oraz siatką z włókna
szklanego .

profil narożnikowy
aluminiowy perforowany

siatka  z  włókna  szklanego  Baumitmin. 10 cm

siatka  z  włókna  szklanego  Baumitmin. 10 cm

min. 20 cm

siatka  z  włókna  szklanego  Baumit

parapet

A
krawędzie płyt nie mogą
pokrywać sie z krawędziami
otworów

płyty termoizolacyjne
ze styropianu

Piewsza warstwa siatki z włókna szklanego
 układana na styk

2 
m

Druga warstwa siatki
z włókna szklanego
kładziona na zakład o szer. 10 cm

10 cm

Kolejność układania siatek z włókna szklanego:

          - siatka diagonalna układana przy narożach otworów
            (pod kątem 45

          - siatka  układana wzdłuż krawędzi otworów2
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Szczegół A

min.
 30

 cm
min. 20 cm

10 - 15 cm

Kolejność układania siatek z włókna szklanego:

          - siatka diagonalna układana przy narożach otworów
            (pod kątem 458) o wymiarach min. 20 x 30 cm

          - siatka  układana wzdłuż krawędzi otworów

          - siatka  układana w narożach otworów3
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Wzmocnienie narożników zewnętrznychZbrojenie narożników otworów w elewacji (np. okien i drzwi)

Zbrojenie wzmocnione – układ siatek
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