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WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL.
TRUSKAWKOWEJ 3-5 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Inwestycja: Inwestor:

Kolorystyka elewacji: pd.-zach. i pn.-wsch. - projekt

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Truskawkowa 3-5
44-330 Jastrzębie-Zdrój

ul. Truskawkowa 3-5, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
dz. nr.: 1077/56

P r a w a  a u t o r s k i e  z a s t r z e ż o n e .  W y k o r z y s t y w a n i e ,  k o p i o w a n i e  i  r o z p o w s z e c h n i a n i e  d o k u m e n t a c j i  b e z  z g o d y  p r o j e k t a n t a  z a b r o n i o n e .  P r o j e k t a n t  z a s t r z e g a  s o b i e  p r a w o  w p r o w a d z a n i a  z m i a n .
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Faza / Symbol projektu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY / PA B-W
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kolor Trendy 406

kolor 38 E
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UWAGA!
* Ze względu na właściwości druku atramentowego kolory mogą nieznacznie odbiegać od barw rzeczywistych.
* Wszystkie elementy stalowe takie jak: obróbki blacharskie, balustrady balkonowe, pochylnie należy pomalować
na kolor RAL 8019.
* Poręcze drewniane (balkonowe) należy pomalować emulsją do drewna zgodnie z kolorystyką elewacji.
* Pokrycie dachowe należy dobrać w jak najbardziej zbliżonym odcieniu do RAL 8019.
* Parapety okienne wymienić na nowe, stalowe dostosowane do grubości ocieplenia, w kolorze RAL 8019.
* Kolor ościerzy zgodny z kolorem otaczającego tynku.
* Przed przystąpieniem do nakładania wyprawy tynkarskiej na elewacji należy wykonać próbki tynku oraz
uzgodnić je z firmą projektującą kolorystykę.
* Dla przykładu użyto kolornika "Bolix":

kolor 38 F2

Decomika Exclusive Spice (TMD 28)
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