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WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ TERMOMODERNIZACJI
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Połączenia okienne

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Truskawkowa 3-5
44-330 Jastrzębie-Zdrój

ul. Truskawkowa 3-5, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
dz. nr.: 1077/56

P r a w a  a u t o r s k i e  z a s t r z e ż o n e .  W y k o r z y s t y w a n i e ,  k o p i o w a n i e  i  r o z p o w s z e c h n i a n i e  d o k u m e n t a c j i  b e z  z g o d y  p r o j e k t a n t a  z a b r o n i o n e .  P r o j e k t a n t  z a s t r z e g a  s o b i e  p r a w o  w p r o w a d z a n i a  z m i a n .
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26/09/SLOKK

Szczegół A

1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

3. płyta termoizolacyjna ze styropianu
4. warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa
     z zatopioną siatką
    z włókna szklanego
5. wyprawa z cienkowarstwowego
    tynku strukturalnego -  wariantowo:
    silikonowa :
    - podkład tynkarski
    - tynk silikonowy

profil przyokienny dylatacyjny z PCW

łącznik  izolacji termicznej

A

1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
    lub zaprawy klejowej

3. płyta termoizolacyjna ze styropianu
4. warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa
    z zatopioną siatką
    z włókna szklanego
5. wyprawa z cienkowarstwowego
    tynku strukturalnego -  wariantowo:

łącznik  izolacji termicznej

Szczegół A

taśma uszczelniająca

A

    silikonowa :
    - podkład tynkarski
    - tynk silikonowy
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Projekt termomodernizacji wraz
z remontem elewacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego

Inwestycja: Inwestor:

Zakończenie systemu ociepleń nad oknem

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Komandra 6a, 6b w Świętochłowicach z
siedzibą: 41-506 Chorzów, ul. Ks. Bpa Józefa Gawliny 33 w imieniu której działa
Zarządca Nieruchomości: Spółdzielnia mieszkaniowa "Batory" ul. Ks. Bpa Józefa
Gawliny 33, 41-506 Chorzów.

41-600 Świętochłowice, ul. Komandra 6a i 6b
działka nr 991/20

P r a w a  a u t o r s k i e  z a s t r z e ż o n e .  W y k o r z y s t y w a n i e ,  k o p i o w a n i e  i  r o z p o w s z e c h n i a n i e  d o k u m e n t a c j i  b e z  z g o d y  p r o j e k t a n t a  z a b r o n i o n e .  P r o j e k t a n t  z a s t r z e g a  s o b i e  p r a w o  w p r o w a d z a n i a  z m i a n .
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Faza / Symbol projektu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO - WYKONAWCZY / PA B-W

mgr inż. arch. Józef KUŁAGOWSKI
26/09/SLOKK

SL-1385

LEGENDA
1. Tynk cienkowarstwowy
2. Warstwa zbrjona siatką szklaną
3. Płyta termoizolacyjna
4. Naroznik z siatką lub profil z kapinosem
5. Listwa uszczelniająca z siatką

1.

2.

3.

4.

5.

1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

3. płyta termoizolacyjna ze styropianu
4. warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa
     z zatopioną siatką
    z włókna szklanego
5. wyprawa z cienkowarstwowego
    tynku strukturalnego -  wariantowo:

łącznik izolacji termicznej

parapet aluminiowy lub PCW z profilem bocznym

taśma uszczelniająca

pianka montażowa

min. 5 %

    silikonowa :
    - podkład tynkarski
    - tynk silikonowy
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Uszczelnienie parapetu zewnętrznego

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Komandra 6a, 6b w Świętochłowicach z
siedzibą: 41-506 Chorzów, ul. Ks. Bpa Józefa Gawliny 33 w imieniu której działa
Zarządca Nieruchomości: Spółdzielnia mieszkaniowa "Batory" ul. Ks. Bpa Józefa
Gawliny 33, 41-506 Chorzów.

41-600 Świętochłowice, ul. Komandra 6a i 6b
działka nr 991/20

P r a w a  a u t o r s k i e  z a s t r z e ż o n e .  W y k o r z y s t y w a n i e ,  k o p i o w a n i e  i  r o z p o w s z e c h n i a n i e  d o k u m e n t a c j i  b e z  z g o d y  p r o j e k t a n t a  z a b r o n i o n e .  P r o j e k t a n t  z a s t r z e g a  s o b i e  p r a w o  w p r o w a d z a n i a  z m i a n .
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1  tynk cienkowarstwowy
2  warstwa zbrojona siatk¹ szklan¹
3  p³yta termoizolacyjna
4  parapet zewnêtrzny
5  taœma uszczelniaj¹ca
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Uszczelnienie parapetu zewnętrznego

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Komandra 6a, 6b w Świętochłowicach z
siedzibą: 41-506 Chorzów, ul. Ks. Bpa Józefa Gawliny 33 w imieniu której działa
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P r a w a  a u t o r s k i e  z a s t r z e ż o n e .  W y k o r z y s t y w a n i e ,  k o p i o w a n i e  i  r o z p o w s z e c h n i a n i e  d o k u m e n t a c j i  b e z  z g o d y  p r o j e k t a n t a  z a b r o n i o n e .  P r o j e k t a n t  z a s t r z e g a  s o b i e  p r a w o  w p r o w a d z a n i a  z m i a n .
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Połączenie systemu ociepleniowego z ościeżnicą, okno osadzone poza płaszczyzną muru Zakończenie systemu ociepleń nad oknem Połączenie systemu ociepleniowego z parapetem aluminiowym lub z PCW Uszczelnienie parapetu zewnętrznegoPołączenie systemu ociepleniowego z ościeżnicą, okno osadzone w płaszczyźnie muru
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