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Montaż płyt izolacji termicznej oraz przekrój przez
system ociepleniowy
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44-330 Jastrzębie-Zdrój

ul. Truskawkowa 3-5, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
dz. nr.: 1077/56

P r a w a  a u t o r s k i e  z a s t r z e ż o n e .  W y k o r z y s t y w a n i e ,  k o p i o w a n i e  i  r o z p o w s z e c h n i a n i e  d o k u m e n t a c j i  b e z  z g o d y  p r o j e k t a n t a  z a b r o n i o n e .  P r o j e k t a n t  z a s t r z e g a  s o b i e  p r a w o  w p r o w a d z a n i a  z m i a n .
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Projekt termomodernizacji wraz
z remontem elewacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego
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Układ warstw systemu ociepleń

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Komandra 6a, 6b w Świętochłowicach z
siedzibą: 41-506 Chorzów, ul. Ks. Bpa Józefa Gawliny 33 w imieniu której działa
Zarządca Nieruchomości: Spółdzielnia mieszkaniowa "Batory" ul. Ks. Bpa Józefa
Gawliny 33, 41-506 Chorzów.

41-600 Świętochłowice, ul. Komandra 6a i 6b
działka nr 991/20

P r a w a  a u t o r s k i e  z a s t r z e ż o n e .  W y k o r z y s t y w a n i e ,  k o p i o w a n i e  i  r o z p o w s z e c h n i a n i e  d o k u m e n t a c j i  b e z  z g o d y  p r o j e k t a n t a  z a b r o n i o n e .  P r o j e k t a n t  z a s t r z e g a  s o b i e  p r a w o  w p r o w a d z a n i a  z m i a n .
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LEGENDA
1. Kołek rozprężny
2. Zaprawa klejąca
3. Płyta termoizolacyjna
4. Warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
5. Siatka z włókna szklanego
6. Środek gruntujacy
7. Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska
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6.

7.

1/2 dł. płyty
Płyty izolacji termicznej
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A A

ok. 5 cmok. 16 cm

A - A
ok. 5 cm

ok. 16 cm

Pe/P x 100 % / 40 %
Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
 płyty termoizolacyjnej do podłoża

P -  powierzchnia płyty termoizolacyjnej
 przylegająca do ściany

SYSTEM
Z  WARSTWĄ  ZBROJĄCĄ  WZMOCNIONĄ

(W  STREFIE  DO  2 M  MIERZĄC  OD  POZIOMU  TERENU)

SYSTEM
Z  WARSTWĄ  ZBROJĄCĄ  STANDARDOWĄ

(W  STREFIE  POWYŻEJ  2 M  MIERZĄC  OD  POZIOMU  TERENU)

łącznik izolaji termicznej

ściana zewnętrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

lub zaprawy klejowej

płyta termoizolacyjna ze styropianu

siatka z włókna szklanego

warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowej

ściana zewnętrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
lub zaprawy klejowej

płyta termoizolacyjna ze styropianu

siatka z włókna szklanego

siatka z włókna szklanego

wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
silikonowa:
    - podkład tynkarski
    - tynk silikonowy

warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowej

Sposób klejenia styropianowych płyt izolacyji termicznej

Ułożenie płyt izolacji termicznej - naroże

Układ warstw systemu ociepleń Przekrój przez system ociepleniowy z wykorzystaniem:
płyt styropianowych
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