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WERSJA INFORMACYJNA WERSJA DO ZATWIERDZENIA WERSJA DO REALIZACJI
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WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL.
TRUSKAWKOWEJ 3-5 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Inwestycja: Inwestor:

Mocowanie łączników

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Truskawkowa 3-5
44-330 Jastrzębie-Zdrój

ul. Truskawkowa 3-5, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
dz. nr.: 1077/56

P r a w a  a u t o r s k i e  z a s t r z e ż o n e .  W y k o r z y s t y w a n i e ,  k o p i o w a n i e  i  r o z p o w s z e c h n i a n i e  d o k u m e n t a c j i  b e z  z g o d y  p r o j e k t a n t a  z a b r o n i o n e .  P r o j e k t a n t  z a s t r z e g a  s o b i e  p r a w o  w p r o w a d z a n i a  z m i a n .
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Ilość łączników dla formatu płyty 100 x 50 cm:
- powierzchnia 6 szt. / mkw
- naroże 8 szt. / mkw

Wariant I - ilość łaczników 6 szt./m2

Wariant II - ilość łaczników 8 szt./m2

 Ilość łaczników w pasie krawędziowym 8,3 szt./m
Wariant IIa . Wysokość 8 - 20 m.

2

1,5 m

 Ilość łaczników w pasie krawędziowym 11 szt./m
Wariant IIb . Wysokość 8 - 20 m.

2

1,5 m

Wariant I . Wysokość 0 - 8 m.
 Ilość łaczników w pasie krawędziowym 7 szt./m2

1,5 m

 Ilość łaczników w pasie krawędziowym 14,7 szt./m
Wariant III . Wysokość powyżej 20 m.

2

1,5 m

Rozmieszczenie łączników mocujących płyty izolacji termicznej

Rozmieszczenie łączników mocujących (100 x 50 cm). Powierzchnia
fasady. Wariant I i II

Rozmieszczenie łączników mocujących (100 x 50 cm). Pas krawędziowy. Wariant I i IIa

Rozmieszczenie łączników mocujących (100 x 50 cm). Pas krawędziowy. Wariant IIb i III
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