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Elastomer natryskowo

I1zolacja termiczna - piana PUR zamknietokomérkowa: 12cm
Poliuretanowa powtoka gruntujgca

Istniejgce warstwy dachu

24

(2)

Docieplenie metoda BSO:
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Sciana istniejgca +8.4
Zaprawa klejowo-szpachlowa <+ N
Izolacja termiczna - styropian EPS 70-040: 14cm &g 3]
Warstwa zbrojaca: zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego ’é

Podktad gruntujacy

Cienkowarstwowy tynk strukturalny silikonowy
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UWAGA:

* Balustrady i porecze balkonowe wymagaja odnowy. Przystepujac do oczyszczania balustrad posadzke balkonu nalezy zabezpieczyé¢
przed ewentualnym zabrudzeniem farbg lub podktadem poprzez roztozenie folii ochronnej przytwierdzonej tasma samoprzylepna.
Nastepnie nalezy usungac tuszczaca sie farbe z barierki balkonowej. Ogniska rdzy oczysci¢ za pomocg narzedzi mechanicznych a w
trudno dostepnych miejscach wspomdc sie szczotka stalowg. Malowac balustrady naktadajac kolejno: antykorozyjng warstwe
grunktujaca, farbe podktadowsy i farbe nawierzchniowg. Balustrady pomalowac farmg olejng w kolorze RAL 8019, za$ porecze
drewniane nalezy pomalowac emulsjg do drewna zgodnie z kolorystyka elewacji.

* Lampy $cienne zewnetrze przed ociepleniem nalezy zdemontowac a po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z ociepleniem $cian
na nowo zamontowac.

* Rynny i rury spustowe przed ociepleniem nalezy zdemontowac a po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z ociepleniem scian na
nowo zamontowac.

) PODSTAWOWY UKLAD OCIEPLENIA - styropian EPS 70-040: 14cm
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