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OPIS TECHNICZNY
DANE OGOLNE

Opis techniczny zostat sporzadzony wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 462 z pézn. zmianami.

ADRES OBIEKTU: ul. Truskawkowa 3-5, 44-330 Jastrzebie-Zdréj, dz. nr 1077/56
JEDNOSTKA EWID.: 246701 _1, Jastrzebie-Zdroj

OBREB EWID.: 0011, Szeroka

INWESTOR: Wspdlnota Mieszkaniowa

ul. Truskawkowa 3-5, 44-330 Jastrzebie-Zdroj
FAZA OPRACOWANIA: Projekt budowlano-wykonawczy
DATA OPRACOWANIA: wrzesier 2018r.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie inwestora,
= Wytyczne okreslone przez Inwestora,
= Pozytywne uzgodnienie koncepcji kolorystyki przez Inwestora,

=  Dodatkowe ustalenia z Inwestorem okreslone na osobnych spotkaniach potwierdzonych
ustaleniami mailowymi i telefonicznymi,

®  |nne dane dotyczgce budynkdw przekazane przez Inwestora,
= Wizja lokalna,
= Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego.

2. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Temat:

»Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Truskawkowej 3-5 w Jastrzebiu-Zdroju”

Zakres opracowania obejmuje:
= |nwentaryzacja budowlana niezbedna do wykonania PT,
= Projekt termomodernizacji,

= Projekt kolorystyki elewacji.

3. OBOWIAZUJACE AKTY PRAWNE

=  PN-EN ISO 6946 — Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta,

= Instrukcja ITB nr 447/2009, ,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS.
Zasady projektowania i wykonania”,

= Ustawa Prawo budowlane, z dnia 7 lipca 1994r. tekst pierwotny: Dz.U.1994r.Nr 89 poz.414, tekst
jednolity: Dz. U. 2017r., poz.1332 z pdzniejszymi zmianami,

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami),

= Wytyczne ETICS warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych
z zastosowaniem ETICS. Wydane przez Stowarzyszenia na rzecz systemdw ociepler, 03/2015r.
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PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego i audytu energetycznego. Budynek znajduje sie w Jastrzebiu-Zdroju przy ul.
Truskawkowej 3-5 na dziatce nr 1077/56, obreb 0011_Szeroka. Budynek podlegajgcy opracowaniu to
budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem uzytkowym we fragmencie, wykonany
w technologii tradycyjnej murowanej, budowany w 1996r. Stropy gestozebrowe prefabrykowane DZ3.
Dach budynku wykonany w konstrukcji drewnianej, wielospadowy kryty blachg trapezowg. Budynek jest
zaliczany do sredniowysokich.

Przedmiotowy budynek petni funkcje budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2. Celizakres robét dla przedmiotowego budynku

Planowane dziatania modernizacyjne majg na celu poprawienie izolacyjnosci termicznej przegrod
zewnetrznych budynku, stropu nad piwnicg i dachu co w koricowym efekcie wptynie na zmniejszenie
zuzycia energii potrzebnej do jego ogrzania. Jednoczesnie wykonanie docieplenia wyeliminuje istniejgce
wady technologiczne scian zewnetrznych (mostki termiczne, nieszczelnosci) oraz wptynie na poprawe
wygladu zewnetrznego budynku.

Opracowanie zawiera projekt termomodernizacji budynku wraz ze szczegétami wykonawczymi na
podstawie juz wczesniejszego wykonanego audytu energetycznego.

Prace wchodzgce w sktad remontu elewacji zewnetrznych:

®  prace przygotowawcze i demontazowe przed wykonaniem ocieplenia,

= demontaz sidingu na scianach zewnetrznych,

= naprawa ubytkow elewacji przed wykonaniem ocieplenia,

= wykonanie prowadzenia wszelkiej instalacji TV, internetowej kablowej w szynach pod ociepleniem,

= wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych budynku ptytami styropianowymi o wspdtczynniku
lambda 0,040 gr. 14cm,

=  demontaz istniejgcych rur spustowych na czas wykonywania ocieplenia oraz ponowny montaz po
wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z ociepleniem budynku,

=  wymiana parapetdéw na nowe z blachy powlekanej,

=  montaz obrébki na styku projektowanego docieplenia, a konstrukcjg dachu,

= uzupetnienie ubytkdw tynkdw na elewacji,

= wykonanie izolacji ptyt balkonowych (wytgcznie od spodu) za pomoca ptyt styropianowych,

= czyszczenie i malowanie farbg olejng balustrad balkonu (doktadny sposéb prac opisano w uwagach
na rysunkach 2.1-2.5),

=  malowanie poreczy drewnianych na balkonie emulsjg do drewna,

= ocieplenie stropu nad piwnicg piang PIR otwartokomdrkowsa gr. 8cm,

= ocieplenie dachu (od strony zewnetrznej) piang PUR zamknietokomodrkowg gr. 12cm.

= po dociepleniu ponowny montaz instalacji odgromowej prowadzonej po zewnetrznej warstwie
elewacji oraz potfgczenie sie z istniejgcym uziomem.
Niniejszy projekt moze by¢ wykorzystany wytgcznie do przeprowadzenia termomodernizacji

w przedmiotowym budynku.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw rownowaznych o parametrach technicznych nie gorszych
niz ujetych w projekcie.

2. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU — STAN ISTNIEJACY
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2.1. Dane techniczne budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny, V — kondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem
nieuzytkowym. Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej — $ciany w konstrukcji murowanej.

= maksymalne wymiary budynku 29,83 x 14,10m

= jlo$¢ kondygnacji — 4

= powierzchnia zabudowy —338,64m?

= wysoko$¢ —16,35m

2.2. Konstrukcja budynku

= Sciany piwnic — murowane gr. 35cm

= Sciany zewnetrzne — murowane gr. 40cm

u §ciany wewnetrzne — murowane gr. 12, 15, 30, 42cm

= Strop nad piwnicg — zelbetowy

= Stropy miedzykondygnacyjne — gestozebrowe, prefabrykowane DZ3 gr. 34, 38, 43cm
= Dach pokryty blachg trapezowa, wiezba dachowa drewniana kleszczowo-ptatwiowa,
= Stolarka okienna — PCV

= Drzwi wejsciowe do budynku — PCV

=  Budynek wyposazono w instalacje: centralnego ogrzewania, wodno — kanalizacyjng, elektryczng,
gazowa.

Nie wykonano odkrywek scian i fundamentéw. Dane przekazane przez inwestora.
2.3. Wykonczenie zewnetrzne
= Cokot — cegta klinkierowa
= Sciany —siding
= Pokrycie dachu — blacha trapezowa
= Rynnyirury spustowe — PCV
2.4. Opis stanu technicznego istniejgcych budynku

Budynek zostat wybudowany w 1996r., zgodnie z obowigzujgcymi woéwczas przepisami techniczno-

budowlanymi i oszczednoéciowymi. Sciany zewnetrzne istniejagcego budynku nie spetniajg wymaganej
aktualnie izolacyjnosci cieplnej, co powoduje duze straty ciepta. Wystepujg wady technologiczne np.
przemarzanie $Scian. Powoduje to pogorszenie warunkdéw uzytkowo-estetycznych w lokalach
mieszkalnych (zawilgocenia i plesnie).

Wystepujace wady technologiczne, niedostateczna w swietle obecnie obowigzujacych przepiséw
izolacyjnos¢ przegréd oraz ekonomiczne realia utrzymania obiektu wymuszajg koniecznosé
przeprowadzenia termomodernizacji. W opracowaniu niniejszym zaproponowano:

= wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych za pomoca metody ,lekkiej-mokrej”. Jako gtéwny
materiat izolujgcy zastosowano ptyty styropianowe o wspétczynniku lambda 0,040 do $cian
zewnetrznych (na $cianach - gr. 14cm) i zabezpieczony cienkowarstwowym tynkiem silikatowym
barwionym w masie.

= Wykonanie izolacji ptytami poliuretanowymi stropu nad piwnicg. W ramach termoizolacji obiektu

zachodzi koniecznosc¢ ocieplenia stropu nad piwnicg ptytami poliuretanowymi
o grubosci 8cm. W razie koniecznosci nalezy docig¢ drzwi wejsciowe do piwnic lokatorskich.

=  Wykonanie izolacji dachu natryskowg piang PUR zamknietokomdrkowa. W ramach termoizolacji
obiektu zachodzi koniecznosc¢ ocieplenia dachu od zewnetrznej strony. W tym celu projektuje sie
izolacje termiczng — natryskowg piane PUR zamknietokomdrkowg o gr. 12cm na ktdrej zostanie
natryskana warstwa wierzchnia tj. elastomer. Dodatkowo w celu zabezpieczenia istniejgcej blachy

trapezowej nalezy najpierw zastosowac poliuretanowg powtoke gruntujacg a nastepnie wykonywac

docieplenie.
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= Wykonanie izolacji ptyt balkonowych. Zaprojektowano ocieplenie ptyt balkonowych styropianem o
gr. 10cm wytacznie od spodu ptyty.

3. OBLICZENIE WARSTWY IZOLACYJNEJ

W tabeli ponizszej przedstawiono poréwnawcze wspotczynniki przenikania ciepta U dla
wykonanych przegréd w przedmiotowych budynkachna stan przed termomodernizacjg i po jej
wykonaniu.

Zestawienie porownawcze budynku

Wspétczynniki przenikania ciepta Stan pr.zed ‘ Stan po termomodernizacii
przez przegrody budowlane W/(m ?eK) termomodernizacjg

Sciany zewnetrzne 0,94; 1,63 0,22;1,63

Dach 1,68 0,18

Strop nad piwnica 1,47 0,27

Tabela wykonana na podstawie wykonanego audytu energetycznego.

4. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH BUDYNKU

4.1. Ocieplenie scian zewnetrznych

Projektuje sie docieplenie $cian zewnetrznych budynku metoda lekkg mokrg. Rozwigzania
techniczne wykonczenia poszczegdlnych elementéw budynku zostaty przedstawione w detalach.

4.1.1. Ogélna charakterystyka metody

Metoda polega na zwiekszeniu izolacyjnosci scian zewnetrznych budynku przez przymocowanie do
$cian od strony zewnetrznej ptyt styropianowych o gr. 14 cm (wspétczynnik X = 0,040 W/mK) i pokrycie
ich cienkg wyprawg elewacyjng wzmocniong tkaning zbrojaca. Schemat budowy warstwowej ocieplenia
przedstawiono na rys. 3.1. Ocieplenie $cian tg metodg powinno by¢ wykonywane Scisle wedtug
wytycznych szczegdtowych producenta wybranego systemu posiadajgcego Aprobate Techniczng. Nadzor
nad wykonaniem ocieplenia tg metoda powinien by¢ sprawowany przez osoby uprawnione
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

4.1.2. Warunki wykonania robot

Roboty ociepleniowe wykona¢ nalezy wedtug wytycznych okreslonych w swiadectwie
dopuszczenia ITB nr 447/2009. Budynek przeznaczony do ocieplenia powinien by¢ nalezycie
przygotowany do wykonania robot. Dotyczy to zaréwno podtfoza tj. powierzchni zewnetrznej scian jak
i otoczenia budynku.

Roboty ociepleniowe prowadzi¢ nalezy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze
powietrza nie nizszej niz +5° C i nie wyzszej niz +25° C. Takie warunki temperatury powinny panowad,
przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robét. Zaleca sie, aby wilgotnos$é wzgledna powietrza
nie byta wyzsza niz 80%.

Podczas wykonywania roboét Sciany zewnetrzne budynku oraz materiaty powinny by¢ chronione
przed uszkodzeniami i deszczem. Warstwy materiatowe powinny by chronione przed zmianami
pogodowymi oraz uszkodzeniami zaréwno podczas ich naktadania jak i bezpos$rednio po ich natozeniu.
Powierzchnie robocze powinny by¢ chronione przed kondensacjg pary i bezposrednim
promieniowaniem stonecznym za pomocg oston z brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa
sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia warstw materiatéw. Wykonanie
robot ociepleniowych powinno by skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi w budynku.
Nalezy zadbac o to, aby roboty byty wykonane przez wykwalifikowany zespét pracownikow
dysponujacych wiasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci tak, aby roboty byty
wykonywane w sposdb ciggly bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie robét.

Warunkiem wykonywania robét ociepleniowych jest stabilnos¢ podtoza gwarantujgca okreslone
potaczenie warstwy ociepleniowej z podfozem. Po zakoriczonych robotach ociepleniowych
i montazowych (kotew), otwory montazowe nalezy zaslepic.
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W celu zapewnienia wtasciwej przyczepnosci warstwy ociepleniowej do podtoza, powinno ono
znajdowac sie w stanie powietrzno-suchym a powierzchnia podtoza powinna by¢ oczyszczona z luznych
czasteczek, pytu i zanieczyszczen. Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na
elewacjach a majgce wptyw na trwatosc i estetyczny wyglad elewacji powinny by¢ wykonane przed
pracami ociepleniowymi.

4.1.3. Kolejnos¢ wykonywania robot

Przy wykonywaniu ocieplenia scian zewnetrznych metodg , bezspoinowga" powinna by zachowana
nastepujgca kolejnos¢:

= Zapoznanie sie z projektem technicznym,

= Prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzgdzen, montaz rusztowan,
demontaz rynien i rur spustowych, demontaz sidingu, zdjecie obrdbek blacharskich, orynnowania i
instalacji zewnetrznych),

= Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian,

®  Skucie gtuchych i odspojonych powierzchni,

= Uzupetnianie ubytkéw,

= (Ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

=  Przygotowanie zaprawy klejacej,

= Przyklejenie ptyt styropianowych zaprawa klejgca,

= Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podtoza,

= Przeszlifowanie catej zewnetrznej powierzchni ptyt styropianowych gruboziarnistym papierem
sciernym,

=  Montaz profili przyokiennych,

= Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego,

= Dodatkowe wzmocnienia w narozach otwordw okiennych i drzwiowych,

= Wykonanie nowych obrébek blacharskich montaz orynnowania,

= Zagruntowanie podfoza,

= Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej silikonowej,

Wszystkie dodatkowe prace wynikajgce z zakresu opracowania nalezy skoordynowac z pracami
ociepleniowymi:

=  Tynkowanie nieocieplanych czesci budynku tynkiem silikonowym,

= Wykonanie napisow , Truskawkowa 3-5"” nad wejsciami do klatek schodowych oraz na Scianie
szczytowej od strony pn.-wsch.,

= Montaz wczes$niej zdemontowanych rynien i rur spustowych,

= Demontaz rusztowan,

= Uporzadkowanie terenu wokat budynku.

4.1.4. Sprawdzenie przyczepnosci zapraw klejgcej

Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej i ptyt styropianowych do przygotowanego podtoza,
nalezy wykonac przed mocowaniem ptyt. Kostki materiatu termoizolacyjnego o rozmiarach 10 x 10cm
przyklei¢ w kilku miejscach za pomocg zaprawy klejgcej. Po uptywie 4 do 7 dni oderwac recznie. Nosnos¢
podtoza jest wystarczajgca gdy rozerwanie nastgpi w warstwie materiatu termoizolacyjnego.

4.1.5. Montaz ptyt styropianowych

Podtoze powinno by¢ nosne, rowne i oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych powodowac
ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne, stabo przylegajgce fragmenty gzymsy nalezy sku¢, a ubytki
uzupetni¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac, np. zaprawg tynkarskg lub materiatem
rownowaznym wyréwnujac powierzchnie. Resztki stabo przylegajacych powtok malarskich powinno sie
zmyc¢ pod cisnieniem badz zeskrobac. Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczg¢ od zamocowania na
Scianie listwy cokotowe]. Powinna by¢ ona przybita, co najmniej 3 kotkami rozporowymi na 1mb.
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osadzonymi na gtebokos¢ minimum 60mm. Bezwzglednie nalezy kotki umiesci¢ w pierwszym i ostatnim
otworze kazdego odcinka listwy. Utatwia ona zachowanie rownomiernego poziomu przy uktadaniu
pierwszej i kolejnych warstw ptyt styropianowych, a takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi
systemu. W narozach nalezy listwe przycig¢ pod katem. Montaz ptyt styropianowych nalezy rozpoczynaé
od dotu Sciany budynku tj. od poziomu terenu i posuwac sie ku gdérze. Mase klejgcy nalezy uktadaé packa
stalowg na ptycie styropianowej na obrzezach pasem o szerokosci 4cm i w czesci srodkowej plackami

o $rednicy okoto 10cm o grubosci okoto 10mm. Na wysokosci 20 cm ponizej okapu (ostatnia warstwa
ptyt izolacyjnych) natozy¢ zaprawe klejowg i uzbroi¢ paskiem z siatki z wtdkna szklanego tak by zwisata
30cm ponizej linii okapu. Bedzie ona przewinieta przez gérng krawedz systemu ptaszczyzng materiatu
izolacyjnego. Po natozeniu masy klejacej nalezy ptyty styropianowe natychmiast przytozyé do sciany

w przewidywanym miejscu i docisng¢ uderzeniami deski drewnianej o szerokosci 10cm i dtugosci min.
1,8m a do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co nalezy sprawdzié przez przyktadanie
faty kontrolnej. Jezeli masa klejgcg wycisnie sie poza obrys ptyty, nadmiar nalezy usungé.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, uderzenia lub pdzniejsze ruszanie ptyt.
W przypadku niewtasciwego przyklejania ptyty, nalezy jg oderwac, zebraé mase klejgca ze sciany i ptyty
i ponownie ptyte przykleic. Ptyty nalezy przyklejaé¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi

z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Ptyty uktadac nalezy na styk bez spoin. Powierzchni
bocznych nie wolno smarowac masg klejgca. W przypadku ptyt pierwszego rzedu oraz ptyt klejonych do
$cian przy otworach przewidziane jest stosowanie dodatkowych waskich paskéw tkaniny zbrojacej
wtopionych w mase klejgcg owijajacych boczne skrajne powierzchnie ptyt wraz z krawedziami w celu
wzmocnienia ostonietych obrzezy ptyt. Wywiniecie siatki na Sciane powinno wynosi, co najmniej 60mm.
Przed umocowaniem dolnego rzedu ptyt nalezy do $ciany powyzej dolnej krawedzi ptyt - na szerokosci,
co najmniej 60mm - przyklei¢ na mase klejgca waski pasek tkaniny zbrojacej. Po posmarowaniu masa
klejgca tylnej powierzchni ptyt, nalezy réwniez posmarowac dolng powierzchnie boczng i dolng czes¢
powierzchni czotowej tak, aby luzno zwisajgca cze$¢ waskiego paska siatki, przy uzyciu stalowej packi -
mogta by¢ wtopiona w mase klejgca. Jesli kontrola powierzchni przy uzyciu taty kontrolnej wykaze
nieréwnosci, nalezy je wygtadzi za pomoca pac drewnianych oklejonych papierem sciernym ruchami
okreznymi. Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy je oczyscic z luznych czgstek szczotkg lub sprezonym
powietrzem. Przed wykonaniem wtasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocnic¢ naroza $cian oraz
naroza otworow. Naroza Scian i otworédw wzmacnia sie kagtownikami ochronnymi aluminiowymi z
nafozong siatka. Kazdg otwartg spoine lub ubytek nalezy wypetni pianka. Spoiny pomiedzy oknem
parapetem i ociepleniem wypetni profilem uszczelniajgcym.

Mocowanie mechaniczne wykonad nalezy niezalenie od przyklejania ptyt styropianowych masg
klejgca. Do mocowania ptyt stosowac nalezy metalowe tgczniki. taczniki powinny by rozmieszczone
rownomiernie w ilosci 6 kotkdbw na 1m2 i zakotwione w warstwie nosnej sciany na gtebokosé 60mm (rys.
nr 3.2) W pasie 2,00 m wzdtuz krawedzi budynku nalezy zwiekszy¢ liczbe tacznikéw do 8 szt. na 1m2.
Wszystkie ewentualne nierdwnosci wzmocni¢ nalezy dodatkowymi kotkami. Zaktadanie fgcznikéw
wykonywaé mozna dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia ptyt styropianowych. Przed
wprowadzeniem tgcznika w otwdr, wywiercone otwory nalezy oczysci¢ z urobku, np. przez ich
przewietrzanie. Wiertarke uruchamiac nalezy dopiero po przebiciu ptyty izolacyjnej
i dotknieciu wierttem o podtoze. Po zakoficzonym mocowaniu tacznikdw, otwory montazowe nalezy
zaslepié.

4.1.6. Przyklejenie tkaniny zbrojgcej

Tkanina zbrojgca do wzmocnienia wyprawy elewacyjnej przy ocieplaniu scian zewnetrznych
metoda ETICS (lekkg morka) powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w p. 5.1.2. Do przyklejenia
tkaniny zbrojacej nalezy stosowac kleje wg p. 5.1.3 przygotowane zgodnie instrukcje producenta.
Przyklejanie tkaniny zbrojgcej mozna rozpoczgé nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od czasu przyklejenia
ptyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz
+25°C. Naktadana tkanina nie powinna wykazywa¢é sfatdowan i powinna by réwnomiernie napieta.
Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 100 mm w pionie i poziomie.
W narozach siatka powinna zachodzi¢ za krawedz naroza w obu kierunkach, lecz nie wiecej niz na
dtugos¢ 200 mm. Powierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojacej powinna by¢ gtadka i pozbawiona
nierdwnosci. Jesli stwierdzi sie miejsca, w ktérych tkanina wzmacniajaca jest widoczna, miejsca te nalezy
wyréwna masg klejaca. Szerokosc¢ tkaniny powinna byc¢ tak dobrana, aby byto mozliwe wyklejanie
osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otwordw okiennych i drzwiowych
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powinny by wzmocnione przez naklejanie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach
20 x 30 cm w sposéb pokazany na rys. 2.3. Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na
krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywing¢ na Sciane sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 do 20cm.
W taki sam sposéb nalezy wywingc tkanine na oscieza okienne i drzwiowe. W celu zwiekszenia
odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach pionowych
oraz na naroznikach osciezy na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢
perforowane katowniki aluminiowe. Kgtowniki muszg catkowicie leze¢ pod siatkg. W przypadku braku
katownikéw wzmacniajacych w naroznikach osciezy nalezy naklei¢ dwie warstwy tkaniny zbrojacej. Na
naroznikach nalezy przyklei¢ do ptyt styropianowych paski tkaniny o szerokosci 20cm a nastepnie
przyklei¢ tkanine wtasciwg. W czesci parterowej (do wysokosci 3 m) ocieplanych Scian nalezy zastosowacé
dwie warstwy tkaniny zbrojgcej.

4.1.7. Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Silikonowe wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia
tkaniny zbrojgcej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢
w temperaturach nie nizszych niz +9°C i nie wyzszych ni +25°C. Wykona¢ warstwe zbrojong nastepnie
przed natozeniem tynku nalezy zagruntowac poprzez naniesienie preparatu gruntujacego pedzlem,
szczotka, lub watkiem. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C
w przeciggu 24 godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowac¢ barwione masy
tynkarskie zgodnie z odpowiednimi swiadectwami ITB. Nalezy zastosowa¢ tynk silikonowy, o fakturze
,kamyczek" ziarno 2,00 mm.

4.1.8. Wykonywanie zabezpieczen blacharskich

Wykonujgc nowe obrdbki blacharskie nalezy je dostosowac¢ do grubosci ocieplonych $cian. Obrdébki
te powinny wystawac poza lico $ciany, co najmniej 40 mm i by¢ wykonane w taki sposéb, aby
zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Parapety z blachy stalowej, powlekane;j gr.
0,7 mm, w kolorze wg rysunku kolorystyki elewacji. Obrébki nalezy mocowa¢ do kotkdéw drewnianych,
osadzonych w trakcie przyklejania ptyt styropianowych doktadnie dopasowanych, w wycieciach
w styropianie.

4.1.9. Sposoby ocieplania scian w miejscach szczeqdlnych

Do zabezpieczenia naroznikdw wypuktych, nalezy stosowa katowniki z perforowanej blachy
aluminiowej. Kgtowniki nalezy przykleja¢ masg klejgcg do styropianu i dopiero wéweczas tkaning szklang
lub polipropylenowg z wywinieciem jej, co najmniej 20 cm na sciane przylegtg z kazdej strony naroznika
zgodnie z rys. 3.3. Do ocieplenia osciezy okiennych, drzwiowych, ptyty styropianowych o grubosci 2 cm.
Przed przystgpieniem do klejenia cata powierzchnie oscieznicy doktadnie oczysci¢ z kurzu, tuszczace;j sie
farby i innych zanieczyszczen. Na powierzchni osciezy nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojgcej
o szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplenie oscieza zgodnie z rys. 3.3. Nastepnie na catej
powierzchni osciezy nalezy przykleic¢ ptyty styropianowe, ktére powinny by tak przyciete, aby ptyty
przyklejone na ptaszczyznie sciany przylegaty doktadnie do ptyt styropianowych ocieplajgcych oscieza.
Jezeli oscieznice s3 mato widoczne spoza wegarkdw, nalezy przy oscieznicy scigc¢ ukosnie ptyty z wetny
mineralnej. Nalezy wywing¢ i naklei¢ na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na osciezach
a nastepnie naklei¢ przedtuzenie tkaniny z powierzchni $ciany. Na styku ocieplenia
z oscieznicg okna nalezy zatozy¢ profil uszczelniajgcy z pianki PUR bitumowanej fabrycznie. Na bokach
podokienniki powinny by¢ wtozone w profil odprowadzajacy, ktdry z kolei jest osadzony w tasmie
uszczelniajacej.

4.2. Ocieplenie dachu

Ocieplenie dachu nalezy wykonac¢ poprzez natrysk zamknietokomaérkowej piany PUR (gr. 12cm) na
zewnetrzng warstwe dachu, wczesniej pokrywajac ja poliuretanowg powtoka gruntujaca. Catosé nalezy
zabezpieczy¢ natryskujgc ostatnig warstwe tj. elastomer.

4.3. Ocieplenie stropu nad piwnicg
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Strop nad piwnicg nalezy zaizolowa¢ metodg klejenia uzywajgc do tego celu ptyt poliuretanowych.
Grubosc izolacji powinna mie¢ 8cm. Wykonad zgodnie z wytycznymi producenta. Nie ostaniac instalacji
gazowej w piwnicy prowadzonej po suficie.

Pozostate instalacje do ukrycia warstwg izolacji pod warunkiem dokfadnego sprawdzenia
szczelnosci instalacji.

4.4. Docieplenie ptyt balkonowych

4.4.1. Sposob ocieplenia ptyt balkonowych

Nalezy wykona¢ ocieplenie ptyt balkonowych wytgcznie od spodu ptyty. Jako materiat
termoizolacyjny nalezy zastosowac styropian EPS 70-040 o grubosci 10cm.

4.5. Pozostate roboty

4.5.1. Wymiana rur spustowych i rynien

Orynnowanie nalezy zdemontowacé przed wykonaniem docieplenia budynku. Po dociepleniu
i otynkowaniu $cian zewnetrznych nalezy ponownie zamontowac rynny i rury spustowe. Po dociepleniu
rynny i rury spustowe nalezy zamontowac dostosowujgc sposéb montazu do budynku po dociepleniu.
Wody opadowe bedg odprowadzane za posrednictwem rynien i rur spustowych do kanalizacji (bez
zmian).

4.5.2. Parapety zewnetrzne

W projekcie przyjeto parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,75mm
malowanej proszkowo na kolor RAL 8019. Parapety osadzaé nalezy na kleju montazowym odpornym na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych na catej jego powierzchni.

UWAGA!!!

Przed zamowieniem parapetéw zewnetrznych, obowigzkiem wykonawcy jest dokona¢
sprawdzenia i dokonania ewentualnej korekty wymiaréw zamdéwieniowych.

4.5.3. Obrobki blacharskie

Blachy okapowe nalezy wykonac z blachy powlekana grubosci min. 0,25 mm w kolorze RAL 8019.

5. MATERIALY

Do wykonania ocieplen scian zewnetrznych budynkéw w technologii bezspoinowego systemu
ocieplen nalezy zastosowac zestaw materiatéw w ramach jednego wybranego systemu ocieplen
posiadajgcego Aprobate Techniczng. Niedopuszczalne jest tgczenie elementdw z réznych systemow.

Kazda partia materiatéw powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem stwierdzajagcym zgodnos¢
materiatdow jego Aprobatg Techniczng. Atest powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

5.1. Materiaty do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych

5.1.1. Ptyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowac ptyty styropianowe o wymiarach 100 x 50cm
i grubosciach: 2cm (oscieze), 14cm, (Sciany zewnetrzne); odpowiadajgce nastepujgcym wymaganiom:

= struktura ptyt — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,
= powierzchnia ptyt - szorstka, po krojeniu z blokéw,
= krawedzie ptyt - proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,

= sezonowanie - w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania,
Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-B-20130:1999

5.1.2. Tkanina zbrojgca

Do wykonywania ocieplenia nalezy stosowac siatke z wtdkna szklanego o gramaturze min 145
g/m2, stosowang w wybranym systemie. Powinna ona spetnia¢ nastepujgce wymagania:

= wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 14-7 mm w drugim kierunku,

=  sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdtuz watku w stanie aklimatyzowanym - nie mniej
niz 125 daN,
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= tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersjg tworzywa sztucznego, pozostate
wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.

5.1.3. Klej

Do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza oraz do przyklejania tkaniny szklanej
wzmacniajacej nalezy zastosowac klej cementowy zbrojony mikrowtdkninami stosowany w wybranym
systemie,

=  baza: mieszanka cementdw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,
= gestos$é nasypowa: ok.1,3kg/dm3
= przyczepnosé: do betonu > 0,6MPa

do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

5.1.4. Preparat gruntujgcy

Do zagruntowania warstwy zbrojonej nalezy zastosowac preparat gruntujgcy z wypetniaczami
kwarcowymi stosowany w wybranym systemie,

=  baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi,
= gestos$é: ok. 1,5 kg/dm3,
®  czas schniecia: ok. 3 godz.

5.1.5. tgczniki do mocowania styropianu do podtoza

Do mocowania ptyt z styropianu nalezy stosowac tgczniki z gwozdziem stalowym, zabezpieczonym
galwanicznie, z gtéwka oblang tworzywem sztucznym. Gtebokos¢ zakotwienia do warstwy nosnej min.
60mm. Minimum dwa tgczniki na 1m2 powinny by¢ tgcznikami wkrecanymi.

5.1.6. Wyprawa tynkarska silikonowa

Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu Scian zewnetrznych nalezy zastosowacd
wzbogacony tynk silikonowy z zabezpieczeniem przed agresja biologiczng stosowany w wybranym
systemie.

®  baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi i pigmentami,
= gesto$é: ok. 1,7 kg/dm3,
= odpornosc na deszcz: po 3 godz.

5.1.7. Profile metalowe

Listwa cokotowa (startowa) oraz listwy narozne z aluminium.

5.1.8. Materiaty uszczelniajgce

Do wykonania uszczelnien zastosowac nastepujgce materiaty: uszczelniajgca tasma samoprzylepna
z impregnowanego, ekspandujgcego miekkiego tworzywa piankowego, kit elastyczny, profile plastikowe
na ggbce samoprzylepne;.
5.2. Materiaty do wykonania ocieplenia dachu

Do wykonanie ocieplenia dachu nalezy zastosowa¢ materiaty posiadajgce Aprobate Techniczna.
Kazda partia materiatow powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem stwierdzajgcym zgodnosc¢ z jego
Aprobatg Techniczng. Atest powinien byé wydany przez uprawniong jednostke.

5.2.1. Piana PUR

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowac piane izolacyjng poliuretanowsg,
zamknietokomdrkowa w metodzie natryskowej, grubosci: 15 cm. Na istniejgcg blache trapezowg
nalezy natryskac poliuretanowg powtoke gruntujgcy zapewniajgcg szczelnosé¢ i hydroizolacyjnosc.
Ponadto jako wierzchnig warstwe nalezy zastosowaé elastomer metodg natryskowsa.

5.3. Materiaty do wykonania ocieplenia stopu piwnicy

Do wykonania ocieplen stropu nad piwnicg nalezy zastosowad zestaw materiatéw w ramach
jednego wybranego systemu. Niedopuszczalne jest fgczenie elementéw z réznych systemoéw.



Kazda partia materiatdw powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem stwierdzajgcym zgodnosé z
jego Aprobatg Techniczng. Atest powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

5.3.1. Piana izolacyjna PIR

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowac ptyte poliuretanowa w metodzie klejenia,

grubosci: 8 cm.

6.

NARZEDZIA | SPRZET

Do wykonywania robét ociepleniowych nalezy stosowaé nastepujgce narzedzia:
szczotki druciane do oczyszczenia powierzchni Scian ( recznie i mechanicznie ),

szpachle i packi (metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego) do naktadania mas klejgcych i mas
tynkarskich,

pitki reczne o drobnych zgbkach lub noze do ciecia ptyt styropianowych oraz ptyt z wetny
mineralnej,

pace drewniane pokryte papierem sciernym do wyréwnania powierzchni przyklejonych do ptyt
styropianowych oraz ptyt z wetny mineralnej,

nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojacej,

taty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych oraz ptyt z wetny
mineralnej,

sita 0 oczkach | mm do przesiewania pisku.
Do wykonywania robét ocieplajgcych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i urzagdzenia:

mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki o pojemnosci okoto 40 -
60 | do przygotowania masy klejacej,

agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza
do naktadania masy tynkarskiej,

urzadzenia transportu pionowego
rusztowania stojakowe state lub wiszace,

aparaty do zmywania wodg podtoza sciennego.

Technologia ocieplenia. Budynek ocieplany bedzie metodg lekkg mokra. System zostat

sklasyfikowany jako NRO przy grubosci ptyt styropianowych nieprzekraczajacej 25 cm i gestosci nie
mniejszej niz 15 kg/m3.

7.

UwAGI

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego.

W przypadkach odstepstwa od projektu lub wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie
projektowania sposdb wykonania robdét nalezy uzgodnic z projektantem.

Uzyte materiaty budowlane musza posiadac¢ aktualne deklaracje zgodnosci z polskimi normami lub
aprobatami technicznymi.

Zestaw wyrobéw do wykonania tynkéw cienkowarstwowych powinien by¢ objety Aprobatg
Techniczng jak dla systemu docieplenia. Niedopuszczalne jest tgczenie materiatéw nie wchodzgcych
w sktad jednej Aprobaty Techniczne;j.

Dopuszcza sie zastosowanie systemow wyrobéw rownowaznych o parametrach technicznych nie
gorszych niz ujetych w projekcie.
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Il. ZAtACZNIKI

= informacja dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
= oswiadczenie projektanta

= uprawnienia i przynaleznos¢ do izby
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11l. CZESC RYSUNKOWA

RYSUNKI:

= P.1Plan sytuacyjny
Inwentaryzacja
= 1.1 Elewacja pn.-zach. —inwentaryzacja
= 1.2 Elewacja pd.-wsch. — inwentaryzacja
= 1.3 Elewacje: pd.-zach. i pn.-wsch. — inwentaryzacja
= 1.4 Przekrdj A —inwentaryzacja
Projekt
= 2.1 Elewacja pn.-zach. — projekt
= 2.2 Elewacja pd.-wsch. — projekt
= 2.3 Elewacje: pd.-zach. i pn.-wsch. - projekt
= 2.4 Przekrdj A — projekt
= 2.5 Przekrdj B — projekt
= 2.6 Kolorystyka elewacji pn.-zach. — projekt
= 2.7 Kolorystyka elewacji pd.-wsch. — projekt
= 2.8 Kolorystyka elewacji: pd.-zach. i pn.-wsch. — projekt
= 2.9 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
= 2.10 Napisy na budynku — rysunek szczegétowy - projekt
Detale
= 3.1 Montaz ptyt izolacji termicznej oraz przekrdj przez system ociepleniowy
= 3.2 Mocowanie tgcznikéw
= 3.3 Wzmocnienie i zbrojenie naroznikéw zewnetrznych
= 3.4 Potaczenia okienne

= 3.5 Szczelina dylatacyjna z profilem prostym oraz kagtowym



