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B R A N Ż A   E L E K T R Y C Z N A 

 
 

 
Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
(art.20, ust. 4 Prawo Budowlane) 

 
 

projektant: 

 
 

mgr inż. Kazimierz Kubieniec 
nr  SLK / 0468 / PWOE / 04 

 
 

 
 

 

 

 

 
Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu są niedopuszczone i chronione ustawowo 

 DZ. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 r. 
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Rybnik dnia 26.08.2019 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

projektanta 
 
Ja niżej podpisany Kazimierz Kubieniec zamieszkały w Rybniku przy ul. Modrzewskiego 
6 zgodnie z art.20 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.nr 89 poz.414 z dnia 07.07.1994 r z 
późniejszymi zmianami) oświadczam, że Projekt budowlano-wykonawczy (branża 
elektryczna) dotyczący : 
 

     „PROJEKT DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ORAZ DACHU BUDYNKU  
                     MIESZKALNO-UŻYTKOWEGO WIELORODZINNEGO”. 
              „PROJEKT INSTALACJI TELEWIZYJNEJ NAZIEMNEJ I SATELITARNEJ”.      
 

 
Został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej i nie wymaga projektanta sprawdzającego z uwagi na typowe, 
nieskomplikowane i powszechnie stosowane rozwiązania konstrukcyjne i techniczne . 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 

 

1. Przedmiot opracowania.        str. nr 7 
2. Podstawa opracowania        str. nr 7 
3. Zakres opracowania.        str. nr 7 

4.        Instalacja telewizyjna                                                                                   str.nr 8 
5. Uwagi końcowe.         str.nr 8  

       
SPIS RYSUNKÓW 

 

Rys. nr E-01 Plan instalacji telewizyjnej  SAT  i DVBT – poziom piwnic 
Rys. nr E-02 Plan instalacji telewizyjnej  SAT  i DVBT – poziom parteru 

Rys. nr E-03 Plan instalacji telewizyjnej  SAT  i DVBT – poziom I pietra 
Rys. nr E-04 Plan instalacji telewizyjnej  SAT  i DVBT – poziom II piętra 

Rys. nr E-05 Plan instalacji telewizyjnej  SAT  i DVBT – poziom III piętra 
Rys. nr E-06 Plan instalacji telewizyjnej  SAT  i DVBT – poziom dachu 
Rys. nr E-07 Schemat  instalacji telewizyjnej  SAT  i DVBT. 

 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji 
anteny zbiorczej DVBT i satelitarnej w budynku wielorodzinnym w Jastrzebiu-Zdrój przy 
ulicy 1000-lecia 15 . 
Przy projektowaniu instalacji elektrycznej uwzględniono wymagania ochrony ludzi i 
pomieszczeń od niebezpieczeństw mogących wystąpić w instalacjach elektrycznych 
takich jak: 

 Porażenie prądem elektrycznym. 

 Przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi. 

 Nadmiernym wzrostem temperatury mogącej spowodować pożar, lub inne 
szkody. 

Do opracowania przyjęto następujące założenia: 

 Zasilanie poszczególnych mieszkań energią elektryczną odbywać się będzie z 
nowych złącz pomiarowych za pośrednictwem rozdzielnic w mieszkaniach . 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Podstawą niniejszego opracowania są: 

 Zlecenie inwestora. 

 Uzgodnienia z inwestorem 

 Podkłady budowlane . 

 Obowiązujące normy i przepisy. 

 
3. ZAKRES OPRACOWANIA. 

 

Opracowanie obejmuje: 

 Schemat instalacji telewizji zbiorczej DVBT i SAT 

 Plan instalacji telewizyjnej DVBT i SAT. 
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4. INSTALACJA  TELEWIZYJNA. 

Do poszczególnych mieszkań zaprojektowano kompletne okablowanie niskoprądowe  

( dwa przewody YWDXpek 75-1.5/5.0  zakończone gniazdami ) z pomieszczenia 
wymiennikowni w piwnicy budynku. 

Na dachu budynku zabudować antenę satelitarną z konwerterem QUARTO INVETO  

( czasza anteny ocynkowana oraz malowana proszkowo)  oraz anteny telewizji 
naziemnej DVBT ( UHF,VHF) połączone poprzez multiswitch 9-wejściowy do  mieszkań 
oraz świetlicy. Przepust w dachu powinien być wykonany rurą 50mm i uszczelniony. 

Instalację antenową przewidziano na korytarzach jako wtynkową zaś w piwnicy budynku 
w korytach kablowych. W mieszkaniach przewidziano w kosztorysie prowadzenie kabli 
antenowych natynkowo w zależności od wymagań poszczególnych mieszkańców. 

W kosztorysie przewidziano demontaż istniejących anten na elewacji budynku. 

 

5. UWAGI KOŃCOWE 

Informacja BIOZ jest w części architektonicznej projektu. 

Urządzenia objęte niniejszym projektem powinny być poddane kwalifikacji jakości i 
oznaczone znakiem bezpieczeństwa i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze 
znakiem CE według dyrektyw Unii Europejskiej. 

Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym. Warunkami Technicznymi, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz.U.Nr 75 poz. 690 z późniejszymi) z 
12 kwietnia 2002r., normami PN-IEC 60364-1 2000, PN-IEC 60364-441 2000, oraz 
zasadami wiedzy technicznej. Po zakończeniu robót należy przeprowadzić badania 
obejmujące oględziny, pomiary i próby zgodnie z PN-IEC 60364-6-61. Zakres 
podstawowych pomiarów obejmuje: 

 pomiar ciągłości przewodów   

Z powyższych badań należy sporządzić protokół oraz opracować dokumentacje  

powykonawczą, która powinna zawierać: 

 zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras i instalacji, 

 protokoły badań. 

Do wykonania zastosować następujące normy i rozporządzenia: 

 PN-IEC 60364-5-52 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Oprzewodowanie”. 

 PN-IEC 60364-5-53 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza”. 

 PN-IEC 60364-5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Obciążalność przewodów”. 

 PN-IEC 60364-6-61 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”. 

 

UWAGA! 

Klauzula o stosowaniu materiałów zamiennych. 

Wszelkie nazwy własne produktów przywołane w zestawieniu materiałów służą 
określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 


