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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot

dociepleniowych scian dla zadania:

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres rob6t realizowanych w ramach robét konstrukcyjno-budowlanych i wykonczeniowych obejmuje:
(1) Roboty przygotowawcze:
1) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego.

(2) Roboty zasadnicze:

1)  Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkga-mokrg - oczyszczenie mechaniczne
i zmycie, zamocowanie listwy cokotowej,

2) Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS70 o grubosciach 16cm metodg lekka
mokrg , z wyprawg z tynku silikonowego barwionego w masie

3) Docieplenie $cian cokotu ptytami styropianowymi XPS70 o grubosciach 10cm metoda lekkg mo-
kra , z wyprawg z tynku silikonowego,

4) Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi EPS 70 o grubosci 3 cm metoda lekkg mokra ,
5) Dodatkowa warstwa siatki przy docieplaniu scian parteru,
6) Ochrona narozy listwami aluminiowymi,
7) Wymiana obrobek blacharskich na obrébki z blachy stalowej powlekanej
8) Montaz podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekane;,
9) Wpymiana istniejgcych okien piwnicznych na PCV,
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w WO 00.00 ,Posta-
nowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

1) Termomodernizacja - dziatanie majgce doprowadzi¢ do ograniczenia strat ciepta w réznych strefach
juz istniejgcego budynku (Sciany, stropy, stolarka), czesto kompleksowo potgczone ze zmiang sys-
temow grzewczych oraz wentylacji.

2) Bezspoinowy system ocieplanie (BSO) - obowigzujgca od 2002 roku nowa nazwa metody "lekkiej
mokrej"; definicje terminologii zwigzanej z BSO oraz wymagania i wytyczne dotyczgce zastosowa-
nia materiatéw termoizolacyjnych zawiera Instrukcja ITB nr 334/2002.
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2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacije
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie .

2.1. Roboty dociepleniowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa:

1) ptyty styropianowe — sezonowane rodzaj EPS 70 o gestosci 15-20 kg/m3 i gr.3cm, 16cm wytrzy-
matosci na rozrywanie > 10 kPa. (PN-B-20130:1999) (A=0,035 W/(m*K)

2) zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych

3) preparat wzmacniajgcy podtoze,

4) listwa cokotowa oraz narozniki ochronne,

5) dyble plastikowe "z grzybkami",

6) siatka z wtdkna szklanego,

7) farba gruntujaca,

8) tynk silikonowy cienkowarstwowy gr.1,5 mm, barwiony w masie,

9) obrébki blacharskie, podokienniki z blachy powlekanej, gr.0,90mm
0

10) okna z PVC z profili piecio- lub szesciokomorowych z zestawem szyb o wspétczynniku przenikania

ciepta 1,4 W/(m2*K),

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami
WO, oraz projektu organizaciji robot, ktdry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

3.1.  Sprzet stosowany

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt murowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

— urzadzenia do przygotowania zaprawy,

— podno$nik przyscienny,

— rusztowania systemowe,

— drobny sprzet potrzebny do wykonania rob6t

— wiertaka z mieszadtem, wiertarka udarowa,

— nozyce do ciecia blachy, lutownica

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakosé robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, oraz
projektu organizaciji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Warunki wykonania robét — ocieplenia elewacji

5.2.1. Ocena podioza
Przed przystgpieniem do ocieplenia Sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie.
Ogolnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych systemow
ocieplenia $cian zewnetrznych sa:

Préba odpornosci na scieranie - Otwartg dionig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien
zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podtozu

Préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie - Stosujac metode siatki nacie¢ lub postugujac sie
twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwarto$¢ i nosno$¢ podtoza oraz stopieh przyczepnosci istniejgcych powtok
Préba zwilzania - Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci

podtoza

Test rownosci i gladkosci - Postugujac sie fatg (zwykle 2 m), pionem i poziomica okresli¢ odchytki $ciany
od ptaszczyzny i sprawdzic jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnaé otrzymane wyniki z wymaganiami
odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.)

5.2.2. lzolacja scian fundamentowych

Sciany fundamentowe budynku nalezy od zewnatrz izolowaé grubowarstwowg powtokg bitumiczng typu
KMB wraz z zagruntowaniem. Preparat gruntujacy musi by¢ systemowy, zalecany przez producenta.
Masy bitumiczne naktada¢ dla osiggniecia min. 3-4 mm grubosci. Przejscia rur, dylatacje nalezy
odpowiednio izolowac.

Izolacje wykona¢ na min. 30 cm ponad terenem w najwyzszym punkcie cokotu.

Warstwe ostonowg powtoki i termoizolacje sciany stanowi ptyta XPS, gr. 10cm klejona na kleju
dostosowanym do powtok bitumicznych. Chroni¢ powtoki izolacji przed nadmiernym nastonecznieniem,
deszczem itp. Podczas prowadzonych prac.

5.2.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢é odpowiednio mocne, nie pylace, nie pokryte farbami i nie zattuszczone.
Nieréwnosci podfoza powyzej 5 mm nalezy dzieAh wczesniej wyréwna¢ zaprawg wyrOwnawcza.
Dodatkowe tynki cementowo - wapienne mozna zagruntowaé preparatem gruntujgcym.

Powtloki z farb mineralnych i wapiennych, tynki mineralne - oczysci¢ za pomocg szczotkowania i
sprezonego powietrza ewentualnie zmyé wodg pod cisnieniem i pozostawi¢ do wyschniecia.

Powtoki z farb i tynkdw dyspersyjnych - usung¢ mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy pomocy
odpowiednich s$rodkéw chemicznych (tugowanie), sptuka¢ czysta woda lub wodg pod cisnieniem i
pozostawienie do wyschniecia, lub zmy¢ czystg biezgcg wodg z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub
specjalnych $rodkéw czyszczgcych i ponownym sptukaniem czystg woda i pozostawi¢ do wyschniecia,
mozna stosowac dyspersyjne masy klejowe. W przypadku poditozy pylacych, osypujgcych sie i nadmiernie
nasigkliwych nalezy zastosowaé odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i
zaleceniami dostawcy systemu.

5.2.4. Mocowanie listwy cokotowej

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokos$¢ cokotu oraz zaznaczy¢ jg np.
przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy tacznik
mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowg tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze wzdiuznym z
jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwi¢ w $cianie. Nalezy montowacé po 3 tgczniki na metr
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biezacy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu.
Nieréwnosci $cian nalezy wyréwnac¢ przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest
wzajemne taczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie
profilu. W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny) mozna stosowac specjalne listwy z
poprzecznymi nacieciami.

Roéwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktorych nalezg oscieza utworzone z nachodzacych ze $ciany
ptyt termoizolacyjnych czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢
odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wtékna szklanego, aby
uzyskac¢ ciagta, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu. Wszystkie krawedzie i
ptaszczyzny systemu ociepleniowego musza by¢ bezwzglednie tak zaprojektowane, wykonane i obrobione,
aby zapewnic ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, peing szczelnosc¢ przed zawilgoceniem
oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

5.2.5. Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie przygotowanych
zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do uzycia po
wymieszaniu na budowie z wodg lub dyspersyjne masy klejowe, dajgce po wymieszaniu z cementem zaprawg
klejowa. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest rowniez uzycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania plyt i
wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejowg nalezy przygotowac
wediug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne).
Metoda obwodowo-punktowa - jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metoda ,ramki i plackow”,
stosowana w przypadku nieréwnosci podtoza do 10 mm. Na ptyte nalezy nanosi¢ takg ilosS¢ zaprawy, aby
uwzgledniajac nieréwnosci podioza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnié¢
minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wigkszych nieréwnosciach nalezy
stosowac zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdiuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5
cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w $rodku plyty nalezy natozy¢é 3-6 plackéw zaprawy o
odpowiedniej $rednicy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy.
UWAGA: Zaprawe klejaca nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.
Kazda plyte termoizolacyjng z natozong zaprawg klejgcag przyciskamy do sciany i lekko jg przesuwamy w celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowe;.
Plyty nalezy uktada¢ od dotu do géry rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na
mijanke”, (minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm).

5.2.6. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych
Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu fgcznikbw mechanicznych powinien zawiera¢ projekt
techniczny ocieplenia budynku. Wielkosci te zalezne sg m.in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktérej znajduje
sie budynek oraz od wysokosci i miejsca wbudowania tgcznika. llos¢ tgcznikéw nie moze by¢é mniejsza niz 4
szt./im2 .powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroznej” wymagane jest
zwiekszenie ilosci fgcznikdéw. W pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach piyt.
Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi tgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku $ciany
murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku $ciany z betonu co najmniej 5 cm. taczniki po uprzednim
nawierceniu otworu w $cianie poprzez plyte izolacyjng zostajg osadzone w Scianie, po czym trzpieh
mocujacy zostaje wkrecony za pomocg wiertarki z wkretakiem (w przypadku tacznikéw wkrecanych) lub
wbity (w fgcznikach wbijanych).
Niedopuszczalne jest zerwanie przez tgczniki struktury izolacji. Gtéwka tacznika powinna byé zlicowana z
powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawa¢ max. 1 mm ponad ptaszczyzne
piyt).
UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wytgcznie fgcznikéw
mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu sie ich wzgledem podtoza

5.2.7. Obroébki blacharskie
Obrobki blacharskie muszg by¢ zamontowane w spos6b stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody poza

6
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powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni
elewacji o ok. 4 cm. Obrdbki blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy
zbrojonej, w sposob zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone powierzchni przed wodami
opadowymi i sptywajgcymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatow
o0 innej rozszerzalnosci wykonac z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasm uszczelniajgcych w
sposo6b podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegotow podanych przez producenta systemu.

5.2.8. Obrdbka szczegdlnych miejsc elewaciji

Przy obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno
uszczelniajgcych lub samorozpreznej tasmy poliuretanowej. Sposéb wykonania oraz materiaty powinny byc¢
sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwigzaniami dysponujg tez zwykle systemodawcy.
Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otworéw okiennych. Ze wzgledéw technicznych
izolacja musi tam mie¢ mniejszg grubos¢ niz izolacja uktadana na $cianach (nie moze przekroczy¢
szerokosci oscieznicy, lecz nie powinna byé mniejsza niz 2 cm). Pozostawienie powierzchni osciezy
otworéw okiennych bez docieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania $ciany wokot okien i pojawienia sie
plesni na wewnetrznej powierzchni otwordéw okiennych, wokdt oscieznicy. W zwigzku z tym zalecane jest
stosowanie stolarki 0 szerszych oscieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiatéw o nizszym
wspotczynniku przewodzenia ciepta .

Do obrébki naroznikdw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta systemu.
Z reguly s3 to:
>  katowniki ze stali szlachetnej,
> katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojgca,
> katowniki z PCV z siatka zbrojaca (stosowane wytacznie w systemach z uzyciem
styropianowych ptyt termoizolacyjnych,
> katowniki z tzw. siatki pancerne;j.

5.2.9. Wykonanie warstwy zbrojonej
Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po
tym czasie na piyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub mase klejacg i rozprowadza sie ja
rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. ,zebatg” o wielkosci zebdéw 10-12 mm) tworzac warstwe z
materiatu klejagcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojacej. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojgcg i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej, szpachlujac na gtadko.
Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Warstwa
zaprawy/masy klejgcej z zatopiona siatkg zbrojgca tworzy warstwe zbrojong. Grubos$¢ warstwy zbrojonej po
stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu.
Siatke zbrojacag nalezy ukiada¢ na zaktad o szerokosci kilkku cm (doktadng szerokos¢ zaktadu siatki
zbrojgcej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie
otworow okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na naciecie naktada
sie dodatkowy pasek siatki i zatapia jg w masie klejgcej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy
cokotowej zatopiong siatke nalezy $cigé po dolnej krawedzi listwy.

Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, na
warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45 paski tkaniny z widkna szklanego, 0 wymiarach minimum
25 x 35cm. Do zbrojenia warstwy ochronnej nalezy stosowaé tkanine szklang zaimpregnowang alkaliodporng
dyspersjg tworzywa sztucznego o wymiarach oczek: 3-5mm w jednym oraz 4-7 mmw drugim kierunku,
gramaturze 165 g/ m2. Do zbrojenia warstw ochronnych na styropianie w dolnych czesciach nalezy stosowagé siatki
pancerne, do wzmocnien naroznikow stosowaé perforowane katowniki aluminiowe. Mase klejowa nanosi¢ na
powierzchnie plyt styropianowych cigglg warstwg o grubosci ok. 3 mm, rozpoczynajgc od géry pasmamio
szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy klejowej nalezy natychmiast wtopi¢ tkanine zbrojaca,
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wciskajgc ja w mase za pomocg packi. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie zatopiona w masie
klejowej. Grubos¢ warstwy klejowej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

5.2.10.Naktadanie wypraw tynkarskich

Naktadanie warstwy elewacyjnej mozna rozpoczgé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej tkaning szklang. Przed nafozeniem wyprawy powierzchnie zbrojong nalezy
zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym. Zestaw narzedzi do wykonania tynkéw przy naktadaniu
recznym skiada sie z pac ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchnie podfoza (
paca dtuga ) i do zbierania nadmiaru nanoszonej masy ( paca krotka ) oraz pacy plastikowej do
wykonania zgdanego rysunku tynku.

Czynnosci naktadania i fakturowania zarédwno tynkéw mineralnych, jak i polimerowych przebiegaja
jednakowo. Moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Materiat nalezy nacigga¢ na podifoze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggng¢ rowniez paca stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna.
Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego
uzycia. Wydobycie zgdanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zatarcie lub zagtadzenie swiezo natozonego materiatu.

Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo
poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko
zagtadzi¢ ruchami okreznymi. Czas otwarty pracy (od naciggniecia do =zafakturowania) dla
cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut.
Zalezy gtownie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup towaru z jednakowg datg
produkcji. Mase nalezy nakiadaé w spos6b ciggty na catym fragmencie Sciany bedacym odrebna
czescig elewacji. W przypadku przerw technologicznych powierzchnie pokrytg tynkiem nalezy oddzieli¢
rowno przy pomocy tasmy samoprzylepnej od powierzchni nieobrobionej. Tasme nalezy doktadnie
usung¢ przed wstepnym stwardnieniem tynku. Nie nalezy naktada¢ mas tynkarskich w temperaturze
ponizej + 5° C, w czasie deszczu, na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych Ilub przy
zimnym wietrze. Duza wilgotnos¢ i niska temperatura mogg wydtuzy¢ czas wigzania i zmienic¢
odcien barwy.

Malowanie elewacji (o ile wystepuje) nalezy wykonywa¢ na tynkach dobrze wyschnietych. Malowanie
tynkéw mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu
jest zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego farbg zmniejsza sie znaczgco chtonnosé wilgoci
przez tynk mineralny oraz znacznie zmniejsza sie zdolnos¢ tynkéw mineralnych do zabrudzen. Pokrywanie
powierzchni tynku powtoka malarskg ma przede wszystkim zabezpieczyé powierzchnié tynku przed
niekorzystnym oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych i $rodowiskowych, przy jednoczesnym
uzyskaniu efektu estetycznego.

5.3. Rusztowania
5.3.1. Montaz rusztowan

Montaz rusztowan powinien by¢é wykonywany przez pracownikéw przeszkolonych w tym zakresie i by¢
przeprowadzony zgodnie z dokumentacja danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem oséb upowaznio-
nych do kierowania robotami budowlano-montazowymi. Montaz rusztowan musi by¢ zgodny z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone
do uzytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz potwierdzeniu jego
przydatnosci do okreslonych rob6t zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy. No-
8$no$¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowan powinna by¢ nie mniejsza ni_ 0,1 Mpa.
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Rusztowania przyscienne musza by¢ kotwione do budynku. Liczba zakotwieh powinna by¢ taka, aby sita
przenoszona przez jedna z kotew nie byta mniejsza ni_ 250daN. Zakotwienia powinny by¢ umieszczane
symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, a odlegtos¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna
przekraczac 5,0m, a w pionie 4,0m.

Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejsza ni_ od. 1,0m i by¢ zabezpieczone
porecza gtbwna umocowana na wysokosci 1,1m. Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy wykona¢

w odlegtosciach nie wiekszych ni_ 40m.

Do transportu pionowego materiatéw powinny by¢ wyznaczone miejsca. Dla transportu materiatdw o masie
do 150 kg mozna stosowac¢ podnos$niki mocowane do rusztowania. Dla transportu materiatébw o masie po-
wyzej 150 kg powinna by¢ wykonana wieza wyciggowa jako konstrukcja samodzielna, przylegajaca do kon-
strukcji rusztowania.

5.3.2. Demontaz rusztowan

Demontaz rusztowan nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja zaakceptowana przez kierownika budowy.
Demontaz rozpoczyna sie od zdejmowania poreczy bordnicy i krzyzulcdw najwyzszego pomostu. Nastepnie
rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach za pomocg
krazkdéw. Po skonczeniu rozbiorki wszystkie elementy musza byc¢ starannie oczyszczone, posegregowane

i utozone w stosy wg asortymentu. Stalowe elementy nalezy zabezpieczy¢ przed rdzewieniem.

Przy demontazu rusztowan zabrania sie zrzucania elementéw z wysokosci. Elementy te powinny byé
opuszczane w sposob bezpieczny.

5.4. Stolarka okienna

5.4.1. Montaz stolarki okiennej

Okna i drzwi mogg by¢ osadzane w wykonanych otworach jezeli budynek lub jego czesc¢ jest zabezpieczona przed
opadami atmosferycznymi. Oscieznice winny by¢ ustawione we wiasciwym migjscu i tymczasowo umocowane za
pomocg podkiadek i klinbw. Doktadnos¢ osadzenia sprawdza sie za pomoca pionu, poziomicy oraz szablonu do
sprawdzenia przekatnych oscieznicy z doktadnoscig do 1mm. Mocowanie oscieznic nalezy wykonac scisle wedtug
instrukciji ich producenta, z uzyciem materiatdéw i narzedzi przewidzianych w tych instrukcjach.

a) Dolna pozioma czes¢ ramy wymaga podparcia na klockach nosnych co umozliwi jej wypoziomowanie.
W tym celu stosowac nalezy klockéw z impregnowanego drewna, tworzywa sztucznego lub podobnego
materiatu. Klocki te zostajg na state i nie sg usuwane po uszczelnieniu i obrébce konstrukgji.

b) Rama konstrukcji przed zamontowaniem powinna by¢ unieruchomiona, a nastepnie wypionowana i
wypoziomowana za pomocg poziomnicy. Klinowanie dokonuje sie za pomocg klinéw wytacznie na
wysokosci narozy ramy. Nalezy pamietaé, ze maksymalne odchytki od pionu i poziomu na diugosci
ramy to: 1 mm na 1 metrze, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci, maksymalne odchytki w
dtugosci przekatnych - 3 mm, a na gtebokosci usytuowania ramy w stosunku do lica sciany - 5 mm.

c) Zasadniczo sposoby mocowania mozna podzieli¢ na dwa sposoby, w wigkszosci przypadkow
jednakowo skuteczne:

* z uzyciem metalowych dybli do ram mocowanych bezposrednio do podtoza - mocowanie to
zapewnia poprawne przenoszenie duzych obcigzen, dlatego powinno by¢ zastosowane przy montazu
wszystkich konstrukcji o duzych wymiarach szerokosci i wysokosci (powyzej 1 700 mm) oraz
konstrukcji drzwiowych bez progu lub mocowanych do tzw. slepych futryn. Miejsce montazu dybla w
dolnej czesci ramy nalezy uszczelni¢ silikonem przed przedostaniem sie wody do wewnatrz ramy.
Zaleca sie stosowanie dybli o srednicy 10 mm i dtugosci w zaleznosci od rodzaju muru.

» z uzyciem kotew mocowanych do ramy okna, a nhastepnie mocowanych do podtoza. Kotwy nie
powinny by¢ mocowane do zewnetrznej czesci muru ze wzgledu na mozliwos¢ powstania mostka
termicznego. W przypadku mocowania konstrukcji w poblizu otworu okiennego (w odlegtosci
mniejszej niz 100 mm od krawedzi sciany). Zaleca sie mocowanie konstrukcji tylko za pomoca kotew,
ktore sg dopasowane do danego systemu profili.
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d) Otwory w murze nalezy wierci¢ przez wczesniej przygotowane otwory w ramie lub przez otwory w
kotwach montazowych.

e) Mocowanie ramy odbywac sie powinno bez zatozonych skrzydet.

f) Po zamocowaniu ramy nalezy zatozy¢ skrzydta okienne na rame i sprawdzi¢ poprawnos¢ ich dziatania.
W wymagajgcych tego sytuacjach nalezy dokona¢ regulacji oku¢. Po stwierdzeniu prawidtowego
funkcjonowania wszystkich mechanizméw okna mozna przystapi¢ do jego uszczelniania.

g) Jesli w otworze ma by¢ montowany zestaw okien nalezy dokonaé¢ potaczenia tego zestawu za pomoca
odpowiednich tacznikéw i skrecic.

h) W przypadku montazu okna na listwie podparapetowej konieczne jest zastosowanie uszczelki
rozpreznej paroprzepuszczalnej i tasmy uszczelniajacej.

i)  Uszczelnienie wykonuje sie z zatozonymi w ramie prawidtowo funkcjonujacymi, domknietymi skrzydtami
okiennymi. Nie nalezy otwierac skrzydet do czasu zakonczenia uszczelnienia.

i) Uszczelnianie wykonuje sie przy pomocy piany montazowej, stosujgc sie do zalecen jej producenta.
Poleca sie stosowanie pistoletow do naktadania piany, dzieki ktérym mozliwe jest jej réwnomierne
potozenie i zapobiezenie zbednym wyciekom i zdeformowaniu ram.

k) Aby pianka petnita funkcje izolacji cieplnej nalezy jg zabezpieczy¢ przed nasigkaniem wilgocig poprzez
pokrycie odstonietych powierzchni. Izolowanie od wptywu wilgoci winno spetnia¢ podstawowg zasade:
szczelniej od $rodka pomieszczenia niz od zewnatrz. Dlatego optymalnym sposobem uszczelniania,
oprocz zastosowania piany montazowej, jest zastosowanie silikonu, folii paroszczelnej od wnetrza
pomieszczenia, a z zewnatrz np. uszczelnienie tasma rozprezng lub zastosowanie ptaskownika z PVC z
uszczelkg. Dopuszczalne sg réwniez inne materiaty paroprzepuszczalne i wodoszczelne.
Standardowym sposobem uszczelnienia jest zastosowanie piany montazowej oraz zastosowanie 2-3
mm warstwy silikonu jako uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rama okienng a tynkiem.

I) Piana rozpreza sie i utwardza pod wptywem wilgoci, dlatego wskazane jest zwilzenie wodag powierzchni
ramy i muru przed rozpoczeciem wykonania uszczelnienia piana montazowg. Przed catkowitym
utwardzeniem piany nie wolno jej obrabia¢. Uzycie piany w nadmiarze jest nieuzasadnione - wskazane
jest, aby wypetniac ok. 1/3 objetosci szczeliny montazowej.

m) Potaczenie parapetédw z ramg okienng w miejscach narazonych na dziatanie wody opadowej nalezy
uszczelni¢ silikonem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w WO
00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli robét

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

» przygotowania podioza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyréwna-
nie —w zakresie koniecznym),
przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
osadzenia tacznikéw mechanicznych,
wykonania warstwy zbrojonej,

YV V VY
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» wykonania (ewentualnego) gruntowania,
» wykonania obrébek blacharskich,

» zamocowania profili,

» wykonania wyprawy tynkarskiej,

» wykonania (ewentualnego) malowania.

Kontrola przygotowania podtoza - polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte,

wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych - polega na sprawdzeniu: rownosci i ciggtosci powierzchni, uktadu

i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tacznikdw mechanicznych - polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia

tacznikéw mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z

materiatdw szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania tagcznikéw).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej - polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki

zbrojacej w masie klejgcej, wielkosci zaktadow siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci,

przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac.

Kontroli podlega réwniez prawidtowos$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewac;ji (narozy

zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikdw, kapinosow itp.). Sprawdzenie rownosci

warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskie;.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania - polega na: sprawdzeniu ciggto$ci wykonania warstwy

gruntowej i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania obrobek blacharskich - polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i

zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw(foliowanie) oraz wysuniecia poza

projektowang ptaszczyzne sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej - polega na: sprawdzeniu ciggtosci, rGwnosci i nadania

wiasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci powinny by¢ zawarte w umowie

pomiedzy wykonawcg oraz inwestorem. Jezeli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do

réwnosci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjgc:

» odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3
na catej diugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m),

» odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz2 mm na 1 m i nie wiecej niz
30mmna catej wysokosci budynku,

» dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnaciji
.10mm,

» dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30mmna catej wysokosci budynku,

» odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wieksze niz 7 mm.

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania - polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i

barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych naprawi zaprawek.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie - wykonczonej powierzchni ocieplenia.

Powinna ona charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmienno$cig barwy i faktury oraz brakiem

miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3

m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu

powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami

szczegbtowymi zawartymi w umowie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.
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7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg dla robot objetych specyfikacia jest: (m2; mb)
8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne
Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczego6towe

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia, podktadéw pod posadzki i niektérych izolacji nalezg do robét ulegajgcych
zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdline
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikow pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

2. Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

3. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku
z pOzniejszymi zmianami.

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

5. Rozporz'dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity . aktualizacja z dn.27.05.2004.

6. ETAG 004 . Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych . .Ztozone systemy izolacji ciepinej z
wyprawami tynkarskimi. . Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

7. ZUAT15/V.03/2003 .Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

8. ZUAT15/V.04/2003 .Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineral-
nej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

9. ZUAT15/V.01/1997 . .Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. . Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

10. ZUAT P 15/V.07/2003 . Lgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa,Instytut Techniki Budowlanej,2003r.

11. ZUAT . 15/VIII.07/2003 . .Zaprawy Kklejace i kleje dyspresyjne. . Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

12. ETAG 014 . Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - .tgczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. . Dz. Urz. WEC212 z 6.09.2002.

—_
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

PN-EN 13163:2004 Norma pt. .Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie . Specyfikacja..

PN-EN 13162:2002 Norma pt. .Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mine-
ralnej (MW)produkowane fabrycznie - Specyfikacja..

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

PN-B-02025: 1999 Norma pt. .Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego..

PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. .Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania..

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamowieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr
72, poz. 664 z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgod-
nosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodno$ci
oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowa-
nia zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198 poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budow-
lanego. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).

PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wy-
magania i badania techniczne przy odbiorze.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

INWESTKOSZT Nadzér Budowlany i Kosztorysowanie Henryk Tarapata

13



