min. 10 cm

DETAL 1

1. Montaz naroznikéw

lub PVC z siatkg o szerokosci 10 cm

pasow siatki zbrojgcej
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DETAL 1

Kolejnos¢ wykonywania wzmocnienia w otworach okiennych i drzwiowych

aluminiowych

otworu wneki

2. Montaz siatki zbrojgcej wewngtrz
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3. Montaz dodatkowej siatki
zbrojgcej w narozach tzw. siaki
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tytut projektu :

PROJEKT DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

ORAZ DACHU W BUDYNKU MIESZKALNO-USLUGOWYM

inwestor:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA 1000-LECIA 15

reprezentowany przez Miejski Zarzad Nieruchomosci
ul.1 Maja 55 ;44-330 Jastrzebie-Zdroj

stadium:projekt WYKONAWCZY
branza : architektura i konstrukcja

projektant:

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHIDOM

Bernard topacz

ul. Srodkowa 5, 47-400 Racibérz

mgr inz. arch Bernard topacz
nr 171/91/0P

dz. nr.865/61
1000-lecia 15

lokalizacja:

44-330 JASTRZEBIE-ZDROJ

temat rysunku:

pazdziernik 2019

opracowanie: rysunek nr:
tech. Agnieszka Szuba P6
data opracowania: skala:




