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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt docieplenia Scian zewngtrznych oraz dachu
budynku mieszkalno-uzytkowego wielorodzinnego przy ul.1000-lecia 15 w
Jastrzebiu -Zdroju wykonany dla Wspolnoty Mieszkaniowej, zostat wykonany

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami budowlanymi oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant
mgr inz. arch. Bernard Lopacz



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ!

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slqska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BERNARD GERARD LOPACZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 171/91/0P,

jest wpisany na liste czionkow Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0653.

Cztonek czynny od: 30-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2019 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0653-823E-FE6D-857B-3581

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.



Urzqd Welewédzki w Gpalu

Wydrhl Sxipodark] Praosizonae]
45-082 Opole, ul. Piastowska 14
skrytka pooztowo 3

Opole, ZZ.10.91

Nr ewid. 171/91/0P

STWIERDZIENIE FRIYGOTOWANIA ZAWODDDWEGD

DO PEVNIENIA SAMODZIIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDDWNICTWIE

Na podstawie & 4 ust.i, &% S ust.1, % 7, % 1% ust.1 pkt.1

razporzadzenia Fainistra Gospodarki Terenowes i Ochrony Srodowisi:a = dnia
20 lutego 1978r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
(Dz,U.Nr B, por.4é4) stwierdza sie, 2e:

Obywatel /ka: KOPACZ Bernard Gerard
mgr ind.arch.
urodzony/a/ dnia: 4 styccmia 1961r.
posiada priygotowanie zawodowe upowainiaiace do wykonywan:s samodzielnej
funkeii  projektanta oraz kierown:ka budowy 1 robét

w specjalncici architektonicznes

Obywatel/ka KOPACZ Bernard Gerard jest upowainiony/a/ do:

1/ sporzadzania projektow w cakresie rozwiazan:

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyino sudowlanych obiektéw budowlanych o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyinych i schematach technicznych = wyYacceniem
konstrukcii fundamentdw glebokich i trudniejszych konstrukcii statycznie
niewyznaczalnych,

2/ kiercwania. nadzorowania i kontrolowsnia budowy 1 robdt, kierowania
1 kontrolowania wytwarzania kenstpubkoyinych elementéw budowlanych
orar oceniania i badania stany Echr@:c,ilia wezeliiich budynkdw

- 2 wyXsczeniem konstrukcii /{N;)'B ,v-\{dg kich 1 trudnieiszych
kenstrukcii statycznie ni ey/ﬁ.ﬂf' (g
. FL
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OPIS TECHNICZNY
RENOWACJI ELEWACJI

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 7lipca 1994r. Prawo Budowlane z pézniejszymi nowelizacjami
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych

Instrukcja ITB Nr 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych
budynkéw ETICS zasady projektowania i wykonania”

PN-EN ISO 6946 -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

Przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Umowa z inwestorem

Inwentaryzacja budynku

Audyt energetyczny stanowigcy zatgcznik :

Wizja lokalna- analiza stanu istniejgcego, pomiary kontrolne budynku, dokumentacja
fotograficzna .

Uzgodnienia z inwestorem dotyczgce zakresu robot budowlanych

. LOKALIZACJA

Budynek objety opracowaniem potozony jest na dziatce nr 865/61 przy ulicy 1000-lecia
15 w Jastrzebiu-Zdroju.

. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie termomodernizacji metodg lekko mokrg. Ponadto
nalezy dociepli¢ dach , oraz wymienic stolarke okienng w piwnicach. Przewidziano
rowniez naprawe schodéw zewnetrznych oraz montaz daszkéw nad wejsciami do
klatek schodowych.

UWAGA!

1. Niniejszy projekt moze by¢ wykorzystany wytgcznie do przeprowadzenia
termomodernizacji w przedmiotowym budynku.

2. Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw rownowaznych o parametrach
technicznych nie gorszych niz ujetych w projekcie.

3. Zastrzezone sg prawa autorskie w odniesieniu tak do catosci jak i fragmentow
projektu.

4. W przypadku stwierdzenia wystgpienia siedlisk ptakéw nalezy stosowac sie do
obowigzujgcych przepiséw. W mysl art.52 ust.1 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 2004r.o
ochronie przyrody,uszczegotowiony zapisem § 6 pkt 4 rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2004r. W sprawie dziko wystepujgcych zwierzat
objetych ochrong . Obowigzuje zakaz niszczenia siedlisk i ostoi gatunkéw chronionych.
Miejsca legowe , zlokalizowane na budynkach nalezy, wiec traktowac jako ich siedliska,
podlegajgce ochronie prawnej. Przed przystgpieniem do wykonywania termoizolacji
budynku nalezy wystgpi¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Katowicach o wydanie zezwolenia w trybie art.56 ust 2 pkt 2 ustawy o ochronnie
przyrody na odstepstwo od zakazu, o ktérym mowa w art.52 ust 1 pkt 4 tj.o zezwolenie
na zniszczenie siedlisk i ostoi ptakow.

5. Zakres objety opracowaniem nie wymaga zabezpieczenia na wptywy eksploataciji
gornicze;j.



4. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego.
Zakres opracowania:

A. Docieplenie $ciany zewnetrznej frontowej

B. Docieplenie sciany zewnetrznej frontowe;j

C. Docieplenie dachu

D. Wymiana stolarki okiennej w piwnicach

E. Roboty dodatkowe

Zalozenia projektowe

Nazwy firm i produktow opisuja jedynie standard materiatow, zgodnie z ustawa o
zamowieniach publicznych istnieje kazdorazowa mozliwo$¢é zamiany na inny materiat
o tych samych lub lepszych wilasciwosciach.

e Ocieplenie scian zewnetrznych nadziemna budynku wg systemu .Grubosc¢ ocieplenia
16 cm. (A=0,035 W/(m*K))

¢ Ocieplenie $cian zewnetrznych piwnic nadziemnych(cokdt) budynku wg systemu
.Grubosc¢ ocieplenia 10 cm. (A=0,033 W/(m*K))

e Ocieplenie dachu styropapa gr.20cm (A=0,033 W/(m*K))

e Wymiana stolarki okiennej w piwnicach U=1,4 W/(M2xK)

¢ Demontaz i montaz istniejgcych urzgdzen znajdujgcych sie na elewacji (szyldy,
skrzynki gaz, anteny satelitarne itp.)

e Demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych oraz ponowny ich montaz po wykonaniu

docieplenia z dostosowaniem do grubosci styropianu

Demontaz starych i montaz nowych obrobek blacharskich.

Demontaz i montaz instalacji odgromowe;j

Dostosowanie wytazéw na dach do grubosci docieplenia

Demontaz i montaz tablic domofonowych

Wymiana wszystkich parapetow zewnetrznych(w mieszkaniach i na kl.schodowych)

Demontaz i ponowny montaz po wykonaniu docieplenia krat w oknach lokali uzytkowych

Demontaz i ponowny montaz daszkow nad wejsciami na przedtuzkach ponad

docieplenie

e Wymiana skrzynek gazowych

e Montaz lamp z czujnikiem zmierzchu , tabliczki z numerem

5. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

5.1 DANE OGOLNE

Budynek mieskzlno-ustugowy zlokalizowany na osiedlu 1000-lecia 15 w Jastzrebiu-Zdroju

jest budynkiem 4 kondygnacyjnym ,2 klatkowym, catkowicie podpiwniczonyym.

e Wozniesiony w technologii tradycyjnej,

o Sciany szczytowe ocieplone, otynkowany,

e Dach kryty papg , rynny PCV ,

e Stolarka okienna wewnatrz mieszkan PCV lub drewniana, w czesciach wspdlnych

drewniana,

Konstrukcja schodéw zelbetowa

e Posadzki na czesciach wspolnych budynku — lastryko,

e Klatki schodowe wymalowane do wysokosci 1,5m farbg olejna, pozostata czes¢ farba
emulsyjna,




Informacja o instalacjach oraz mediach
Woda zimna,
Woda Ciepta,
Kanalizacja sanitarna oraz deszczowa,
Instalacja elektryczna,
Instalacja Domofonowa,
Instalacja gazowa,
Instalacja odgromowa

* Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy: 847,34 m2

Kubatura: 13099,88 m3

Wysoko$¢ budynku mierzona od poz. terenu przy wejsciu gtbwnym do géry stropu nad
ostatnig kondygnacjg uzytkowg : 9,95m

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej, ogledzin gtownych elementéw konstrukcyjnych
stwierdza sie, ze budynek jest w dobrym stanie technicznym i nadaje sie do ujetych
w projekcie robot remontowych i termo modernizacyjnych.

6. CHARAKTERYSTYKA KONCEPCJI

6.2 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ORAZ WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ.
Grubos$¢ oraz rodzaj izolacji termicznych przyjeto wg audyty energetycznego

Uwaga: przed wykonaniem izolacji termicznej w pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢
wymiane stolarki okiennej oraz dokonaé¢ wszystkich napraw w tynku . Termomodernizacje
elewacji wykonac wg. opisu szczegotowego pkt. 6.2.2. opisu techn.

Cokot nalezy po wykonaniu docieplenia dodatkowo zabezpieczy¢ 2xsiatkg oraz wykonaé
tynk silikonowy

6.2.1.Przyjeto nastepujgce rodzaje izolacji termiczne;j:

Izolacje termiczng przyjeto wg systemu bezspoinowego systemu ocieplania:

- Sciana piwnic ponad terenem(cokdt) : izolacja przeciwwilgociowa + izolacja (styrodur gr
10cm) + warstwy wykonczeniowe + tynk silikonowy

-Sciany kondygnacji nadziemnych (ponad cokotem): izolacja (styropian EPS gr 16cm)
+ warstwy wykonczeniowe + tynk silikonowy barwiony w masie
Whneki okienne i drzwiowe nalezy ociepli¢ styropianem gr 3cm.

-dach nalezy dociepli¢ styropapg gr. 20cm.

Roboty towarzyszgce :

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji termicznej nalezy wykonac¢ szereg robot
towarzyszgcych.

Zdemontowac anteny telewizyjne, o$wietlenie, tabliczki informacyjne, rynny oraz rury
spustowe, , sku¢ fragmentarycznie tynki na $cianach (gtuche tynki).

6.2.2. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONAD POZIOMEM TERENU.

Projektuje sie ocieplenie Scian zewnetrznych metodg ,bezspoinowg lekkg mokrg” za
pomocg styropianu gr. 16 cm. (A=0,035 W/(m*K)

Przy wykonywaniu systemu docieplania scian zewnetrznych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
na miejsca, w ktorych wystepujg otwory, dylatacje, zatamania powierzchni czy potgczenia z
innymi elementami budynku. Poniewaz sg one bardziej narazone na dziatanie szkodliwych
czynnikdw zewnetrznych i wystepuje w nich wieksze prawdopodobienstwo uszkodzenia




systemu. Dlatego tez, system docieplenia w tych miejscach powinien by¢ wykonany wyjgtkowo
starannie, zgodnie z rysunkami i zasadami sztuki budowlanej.

Charakterystyka ogolna

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen budynkdéw systemem polega na umocowaniu
do istniejgcych scian, od zewnatrz, ptyt styropianowych i wykonaniu na nich warstwy z
zaprawy klejgcej zbrojonej siatkg szklang oraz warstwy wyprawy tynkarskiej. Piyty
styropianowe mogg by¢ mocowane tylko za pomocg zaprawy klejgcej lub zaprawy klejgcej i
tacznikdw mechanicznych, w sposob okreslony w projekcie.

System mozna stosowa¢ do wysokosci 25 m nad poziomem terenu.

SKEADNIKI SYSTEMU:

Jako referencyjny przyjeto system ociepleniowy objety aprobatg techniczng

ITB AT-15-2693/2011. Dopuszcza sie stosowanie sytemu termoizolacji rbwnowaznego
objetego aprobatg techniczng AT lub europejskg aprobatg techniczng ETA. Wymaga sie,
aby system charakteryzowat klasyfikacja nierozprzestrzeniania ognia NRO.

Niedopuszczalne jest stosowanie systemoéw lub poszczegélnych wyrobéw
nieobjetych aprobata techniczna, europejska aprobatg techniczng lub mieszanie
wyrobow objetych réznymi aprobatami technicznymi.

e Sucha zaprawa klejowa do zarobienia w miejscu budowy, przeznaczona do klejenia
ptyty styropianowych do podtozy mineralnych. Zaprawa klejowa powinna stanowi¢
integralng czes¢ sytemu ociepleniowego objetego aprobata techniczng lub europejskg
aprobatg techniczng. Przyczepnos$¢ zaprawy powinna by¢ nie mniejsza niz:

Przyczepnos¢ Przyczepno$¢ do | Badanie wg
do betonu, MPa | styropianu, MPa
W stanie powietrzno-suchym 0,30 0,08
po 2 dniach w wodzie i 2 h
suszenia 0.20 0,03 ETAG 004
po 2 dryach w wodziei 7 h 0,30 0,08
suszenia

o Ptyty styropianowe z ekspandowanego polistyrenu zgodne z PN EN 13163 o
powierzchniach szorstkich, krawedziach prostych, ostrych, bez wyszczerbien. Ptyty EPS
typu FASADA powinny charakteryzowac sie klasg palnosci E co odpowiada okresleniu
samogasngce wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Wymaga sie, aby ptyty cechowaty sie odpornoscig na rozcigganie prostopadte do
powierzchni czotowych 100 kPa, co odpowiada oznaczeniu TR100 w kodzie normowym
wyrobu.

e Sucha zaprawa klejowa do zarobienia w miejscu budowy, przeznaczona do
wykonywania warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego na powierzchni termoizolaciji.
Zaprawa klejowa powinna stanowi¢ integralng czesc¢ sytemu ociepleniowego objetego
aprobatg techniczng lub europejskg aprobatg techniczng. Przyczepnos¢ zaprawy
powinna by¢ nie mniejsza niz:

Przyczepnosé¢ Przyczepnos$¢ do .
Bad

do betonu, MPa | styropianu, MPa adanie wg
W stanie powietrzno-suchym 0,60 0,11
po 2 dniach w wodzie i 2 h

4 1

suszenia 0,40 0,10 ETAG 004
po 2 dn.lach wwodziei 7 h 0,60 0,10
suszenia




¢ Alkaliodporna siatka z widkna szklanego o gramaturze powierzchniowej, co najmniej
158 g/m2 np.

e Silikonowy podktad tynkarski kolor zgodny z zaleceniami systemodawcy, barwiony pod
kolor wyprawy tynkarskiej

e Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska barwiona w masie oparta na zywicach
silikonowych, cechujgca sie podwyzszong hydrofobowoscig

e t3gczniki z trzpieniem metalowym do mocowania termoizolacji objete aprobatg
techniczng lub europejskg aprobatg techniczng- 6kotkéw na 1m2 i zakotwione w
warstwie nosnej sciany na gtebokos¢ 60mm.W pasie 2,00m wzdtuz krawedzi budynku
nalezy zwiekszy¢ liczbe tgcznikéw do 8szt na 1m2

e Listwy narozne, listwy przyokienne, listwy dylatacyjne

e Listwa startowa — przy cokole

Wymagane paramenty fizykochemiczne dla ukfadu ociepleniowego z tynkiem silikonowym

powinny odpowiadac zapisom w europejskiej aprobacie technicznej lub aprobacie

technicznej:

Wodochtonnosci
- po 8 h zanurzenia w wodzie <350 g/m2
- po 24 h zanurzenia w wodzie <500 g/m2

Przyczepno$¢ miedzywarstwowa
- w stanie powietrzno — suchym 20,10 MPa
>0,

- po cyklach mrozoodpornosci 10 MPa
Odpornos¢ na uderzenie 25J
Opér dyfuzyjny wzgledny <0,5m

Prace zwigzane z wykonaniem docieplenia scian zewnetrznych budynkéw nie moga
byé wykonywane przy nastepujacych warunkach zewnetrznych:

m W temperaturze powietrza nizszej niz +5°C, wyjatek: 0°C - dla zimowego kleju +3°C -
dla biatego zimowego kleju oraz +10°C dla farb i tynkow silikatowych) oraz wyzszej niz
+25°C,

m Na powierzchniach $cian narazonych na bezposrednie nastonecznienie w wysokiej
temperaturze,

m  Przy silnym wietrze,

m W czasie i bezposrednio po opadach deszczu,

m  Na podtozach o temperaturze nizszej niz +5°C (0°C - dla zimowego kleju , +3°C - dla
biatego zimowego kleju oraz +10°C dla farb i tynkéw silikatowych) oraz wyzszej niz +25°C.
m  Przy mniejszej lub wiekszej wzglednej wilgotnosci powietrza od zalecanej przez
producenta dla danego materiatu.

Tynki i farby produkowane sg z komponentéw pochodzenia naturalnego i mogg wystgpic
niewielkie réznice w odcieniach produktow z roznych partii. Dlatego, aby uzyskac¢
optymalne walory estetyczne zalecamy wykonanie powierzchni stanowigcej odrebng
catosc, w jednym etapie wykonawczym, materiatem zamowionym jednorazowo i
pochodzgcym z jednej partii produkcyjnej (patrz data produkcji). Dla tynkéw mineralnych
partie produkcyjng stanowi produkt o tej samej dacie produkcji lub o dacie nie roznigcej sie
o wigcej niz 4 dni, od stosowanej pierwotnie.

UWAGI!

Nalezy Scisle przestrzegac sposobu przechowywania materiatow oraz terminow ich
przydatnosci do stosowania. Data produkcji podana jest na wszystkich opakowaniach
jednostkowych wyrobdw . CatoS¢ prac dociepleniowych nalezy wykonac¢ w okresie nie
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dtuzszym niz 3 miesigce.

Kolejnos¢ robét przy wykonywaniu docieplenia scian zewnetrznych, powinna by¢é
nastepujaca:

m Zapoznanie z Projektem Technicznym,

m Prace przygotowawcze (obejmujgce skompletowanie materiatow, sprzetu i rusztowan
oraz zdjecie obrébek blacharskich, orynnowania i instalaciji),

m Sprawdzenie no$nosci podfoza i jego przygotowanie,

m Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych (ze styropianu lub wetny mineralnej) zaprawg
klejgca,

m Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podtoza (zgodnie z Projektem
Technicznym),

m Przeszlifowanie catej zewnetrznej powierzchni ptyt styropianowych gruboziarnistym
papierem $ciernym (ptyty z wetny mineralnej mozna w razie konieczno$ci miejscowo
wyrownac grubym papierem sciernym).

m  Wykonanie warstwy zbrojonej zaprawg klejgca z siatkg z widkna szklanego,

m Zagruntowanie podtoza,

m  Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej,

m  Ewentualne malowanie tynku,

m Prace konicowe i porzgdkowe.

Wiasciwosci techniczne materialéw termoizolacyjnych :

- nalezy stosowa¢ ptyty styropianowe spetniajgce nastepujgce wymagania:

mplyty ze styropianu samogasngcego (zgodnie z aprobatg techniczng),

mo gestosci od 15 do 20 kg/m® wedtug PN-EN 13163:2004,

m0 zwartej strukturze,

m0 wymiarach powierzchniowych nie wiekszych niz 600x1200 mm (dopuszczalne odchytki
+/- 2 mm),

mo grubosci nie wiekszej niz 200 mm,

mO0 powierzchniach szorstkich,

mo krawedziach prostych, ostrych, bez wyszczerbien,

msezonowane przez okres zapewniajgcy mozliwos¢ zastosowania do systemow docieplen
(okreslony przez producenta styropianu).

Nalezy zwréci¢ szczegbing uwage na przerwy technologiczne pomiedzy kolejnymi etapami
robét [patrz opis technologii wykonania poszczegdélinych warstw docieplenia]

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robét dociepleniowych nalezy przygotowac¢ materiaty, narzedzia i
sprzet zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym wykonania docieplenia.
Sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy
majg Swiadectwa jakosci (certyfikaty).

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian.

Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnieg i
dokonac oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, rowne,
oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, tluste zabrudzenia i bitumy)
oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci
(np: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czgstki muru) nalezy usungé.
Nieréwnosci i ubytki podtoza (rzedu 5-15 mm) nalezy odpowiednio wczes$niej wyréwnac
zaprawg wyrdwnawczo-murarskg . Podtoze chtonne zagruntowac . Przed przystgpieniem
do przyklejania ptyt styropianowych na stabych podtozach, nalezy wykonac probe
przyczepnosci. Préba ta polega na przyklejeniu w roznych miejscach elewac;i kilku (8-10)
probek styropianu (o wym. 10x10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. Nosnosc¢
podtoza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W
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przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwg podtoza, konieczne jest oczyszczenie
elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podtoze zagruntowac preparatem
gteboko penetrujgcym , zgodnie z Kartg Techniczng produktu i po jego wyschnigciu
wykonac¢ ponowng probe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy
uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podtoza. W
tym celu nalezy skontaktowac sie z Doradcg Technicznym Systemu Docieplen.

UWAGI!

mPrzed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokonac oceny
geometrii podfoza tj. rGwnosci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne
nierownosci i krzywizny nie tylko obnizajg efekt koncowy prac ale takze, zmniejszajg
wytrzymato$¢ mechaniczng i trwato$c catego uktadu.

mW przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm) nieréwnoSci i krzywizn powierzchni,
nalezy przeprowadzi¢ wczesniejsze wyrownanie nierOwnosci za pomocg zaprawy
wyrownawczo-murarskiej . Przy czym jednorazowo mozna naktadac zaprawe
wyrownawczo-murarskg warstwg o grubosci nie wiekszej niz 15 mm. Wieksze nierownosci
(ponad 3 cm) mozna zlikwidowac jedynie poprzez zmiane grubosci styropianu. Nalezy
Jjednak pamietac, iz max. gruboS¢ zastosowanego styropianu nie moze przekroczy¢ 20 cm.
m W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo
trzymajgcych sie powtok, zaleca sie zmycie podfoza rozproszonym strumieniem wody. Przy
czym nalezy pamietac o konieczno$ci catkowitego wyschniecia podfoza przed
rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych. Powtoki stabo zwigzane z podtozem/np.
odparzone tynki/i stabe warstwy podfoza trzeba usungc.

Nalezy pamietac, iz niewtasciwa ocena noSnosci Scian i brak odpowiedniego przygotowania
podfoza, moze spowodowac powazne skutki, z odpadnieciem docieplenia od Sciany
wigcznie.

Przyklejenie i zamocowanie ptyt styropianowych do podtoza

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrobek blacharskich i rur spustowych
(przy zewnetrznym odprowadzeniu wéd opadowych) mozna przystapi¢ do przyklejania piyt
styropianowych. Nalezy przed tym wykonaé tymczasowe odprowadzenie wod opadowych z
dachu budynku.

Sprawdzanie skutecznosci mocowania mechanicznego

Przed realizacjg mocowania mechanicznego docieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na
4-6 prébkach site wyrywajgca tgczniki z podtoza (wg zasad okreslonych w Swiadectwach i
aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne jest wtasciwe dobranie rodzaju, liczby i
sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim gtebokosci zakotwienia tgcznikdw.

Sposoéb przygotowania zapraw klejacych

Suchg zawartos¢ opakowania nalezy wsypac¢ do pojemnika z wczesniej odmierzong iloscig
wody i doktadnie wymieszaé, az do osiggniecia jednorodnej konsystencji. llos¢ wody
potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania nalezy
przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki/ wiertarki wolnoobrotowej z wiasciwym mieszadtem
koszykowym.

UWAGI!

Aby uzyskac odpowiednig konsystencje zaprawy nalezy bardzo starannie przestrzegac
dozowania okreslonej ilosci wody do przygotowania kazdego opakowania zaprawy. Do
przygotowania zaprawy klejgcej mozna stosowac jedynie wode pitng.

Przygotowanie zapraw powinno odbywac sie w temperaturze od +5°C (0°C - dla zimowego
kleju oraz +3°C - dla biatego zimowego kleju ) do +25°C, wedtug szczegodtowych informaciji
zawartych na opakowaniu produktu.
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Sposoéb przyklejania ptyt styropianowych do sciany

Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy uktadaé na ptycie styropianowej metodg "pasmowo-
punktowg" czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni
"plackami" o srednicy okoto 8-10 cm. Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci
okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie
ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na srodkowej jej czesci nalezy natozy¢ okoto 8-
10 "plackéw" zaprawy. Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywa¢ min. 40%
powierzchni ptyty, a grubos$¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Sposob
utozenia zaprawy klejgcej na ptycie przedstawiono na rysunku.

Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do $ciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie pacg, az do uzyskania rownej
ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, to
trzeba jg usung¢. Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi,
jak rowniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut.

W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwaé, zebra¢ mase klejgcg ze
Sciany, po czym natozy¢ jg ponownie na ptyte i powtorzy¢ operacije klejenia ptyty.

Piyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych . Na scianach ptyty termoizolacyjne z
prefabrykatow, ptyty termoizolacji nalezy tak rozplanowadé, aby ich styki nie pokrywaty sie ze
ztgczami ptyt prefabrykowanych.

UWAGI!

mPrzy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej czesto spotykanym btedem jest rozmieszczenie
zaprawy klejgcej na ptytach tylko w postaci "plackow”. Btgd ten powoduje, ze przewieszony
poza "placek” fragment ptyty ugina sie nawet pod matym naciskiem, co w efekcie utrudnia
poprawne utozenie warstwy zbrojonej i ostabia skutecznos¢ mocowania klejgcego oraz
moze doprowadzi¢ do powstania peknie¢ na styku ptyt materiatu termoizolacyjnego.
mPrzyklejenie plyt bez przewigzania (w inny sposob niz mijankowo) powoduje
skumulowanie naprezen w warstwie zbrojonej. Pokrywanie sie krawedzi ptyt z
przedtuzeniem krawedzi otworéw Sciennych oraz prefabrykatow, rowniez powoduje
miejscowe skupienie naprezen w warstwie zbrojonej, co znacznie ostabia uktad
dociepleniowy.

mNiedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytach styropianowych zaprawg klejgcg,
poniewaz w miejscach tych powstajg mostki termiczne, wywotane duzg przewodnoscig
cieplng zaprawy. W miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej, przyspieszajgc korozje
warstwy elewacyjnej i powodujgc wystapienie smug i wykwitow na powierzchni elewacji. W
przypadku jednak wystgpienia szczelin (wiekszych niz 2 mm), zaleca sie wypetnienie ich
styropianem na catej grubosci warstwy termoizolacyjnej.

Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podtoza

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowaé do podtoza przy uzyciu tgcznikdw mechanicznych,z
tworzywa z trzpieniem metalowym w ksztatcie grzybkow-tgczniki do styropianu dt. 300mm
/ilos¢ tgcznikdw na kazdym narozniku ptyty +dwa w sSrodkowej czesci ptyty styropianowej-tj
6kotkow na 1m2. . Przy czym, montaz tgcznikdw nalezy rozpoczg¢ dopiero po dosta-
tecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejgcej. Proces twardnienia zaprawy zalezy od
temp. i wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach
optymalnych montaz tgcznikdw mozna rozpoczg¢ dopiero po min. 48h od przyklejenia piyt
styropianowych. Przy mocowaniu tgcznikow nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na
prawidtowe osadzenie trzpienia w podtozu oraz jednakowg ptaszczyzne talerzyka z licem
warstwy termoizolacji.

UWAGI!

Bardzo czesto tgczniki kotwigce osadza sie nieprawidtowo, przez nadmierne zagfebienie
talerzyka w styropianie, co prowadzi do zerwania jego Struktury, ostabienia nosno$ci i
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wystgpienia plam na elewacji. Natomiast zbyt ptytkie osadzenie tgcznika sprawia, ze nie
przenosi on projektowanych obcigzen, a powstata nad nim wypukto$¢ znacznie ostabia war-
stwe zbrojong i deformuje lico Sciany.

UWAGI!

W zwigzku z tym, iz przy Scianach szczytowych i w strefach naroznych budynku (patrz
rysunek) wystepuje wieksze ssanie wiatru, w miejscach tych nalezy zastosowac wiekszg
ilos¢ tgcznikdw mechanicznych-tj 8szt na 1m2.

Wyréwnanie powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Po
zwigzaniu zaprawy klejgcej i po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do
podtoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie ptyt, przeszlifowaé gruboziarnistym papierem
Sciernym.

Réwne podtoze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewacii.
Wskazéwki wykonawcze:

m Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy,
znacznie zwiekszajgc przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do jego powierzchni.

m Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usung¢ pozostaty pyt.

m  Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokoéw sgsiednich ptyt w warstwie
termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu
wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

UWAGA!

Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres czasu, gdyz
moze to doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w
konsekwenciji, do ostabienia przyczepnosci warstwy zbrojonej. Jezeli wystgpi utlenienie
powierzchni styropianu wowczas nalezy przeszlifowac jg gruboziarnistym papierem
sciernym.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z widkna szklanego

Wskazéwki ogdlne

Zbrojona warstwa zaprawy klejgcej ma za zadanie chroni¢ izolacje termiczng przed
uszkodzeniami mechanicznymi, przenosic¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowac
naprezenia termiczne. Jest ona takze podtozem pod tynki zewnetrzne i chroni wewnetrzne
warstwy systemu przed czynnikami atmosferycznymi.

Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczg¢ po okresie gwarantujgcym wiasciwe
zwigzanie termoizolacji z podtozem (nie wczesniej niz po 48 h od chwili przyklejenia ptyt
styropianowych).

Wskazoéwki wykonawcze:

m Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy
stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C (0°C - dla zimowego
kleju oraz +3°C -dla biatego zimowego kleju ) do + 25°C na powierzchniach nie narazonych
na bezposrednig operacje storca i wiatru.

m  Nie nalezy wykonywac warstwy zbrojonej podczas opadéw atmosferycznych i
bezposrednio po nich.

m  Nowo wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
temperatury ponizej +5°C (0°C - dla zimowego kleju oraz +3°C - dla biatego zimowego kleju
) do czasu zwigzania.

m  Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza
wydtuzajg czas wysychania zaprawy klejgce;j.

m Zaleca sie wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowigcym odrebng
cato$¢ w jednym etapie wykonawczym.

Sposoéb wykonania warstwy zbrojonej
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Przy zastosowaniu ptyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomocg zaprawy
klejacej . Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy nanies¢ na powierzchnie zamocowanych i
odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciggta warstwg o grubos$ci okoto 3-4 mm, pasami
pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojgcej. Przy naktadaniu tej warstwy mozna
wykorzystac pace zebatg o wymiarach zebéw 10x10mm. Po natozeniu zaprawy klejgce;j
nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona rownomiernie napieta
i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktadac (w pionie lub poziomie) na
zakfad nie mniejszy niz 10cm (zgodnie z rysunkiem nr 9). W przypadku nie uzyskania
gtadkiej powierzchni na wyschnietg warstwe zbrojong przyklejonej siatki nanie$¢ drugag
cienkg warstwe zaprawy klejgcej (o grubosci ok. 1mm) celem catkowitego wyréwnania i
wygtadzenia jej powierzchni. Grubos¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5mm.
UWAGA!

Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojgcej bez uprzedniego pokrycia ptyt
termoizolacyjnych zaprawg klejgca.

Szerokosc siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie osciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych
powinny by¢ wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami
siatki o wymiarach 20x35cm.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowe;j
docieplanych Scian, nalezy stosowa¢ dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli Sciany
budynku sg narazone na uderzenia, to podwadjna tkanina powinna by¢ stosowana na catej
wysokosci $cian parterowych. Natomiast gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy
zastosowac dwie warstwy tkaniny do wysokosci 2 m od poziomu przylegtego terenu.
Pierwszg warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie.
Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine z widkien
szklanych o wiekszej gramaturze zwang "siatkg pancerng". Siatka ta jest uktadana na styk
bez zaktaddw.

UWAGI!

mBardzo zitg praktykg jest zanizanie grubosci zaprawy klejgcej stuzgcej do wykonania
warstwy zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymatoSci tej warstwy.

m Niestaranne wyszpachlowanie warstwy zbrojonej moze doprowadzic¢ do po wstania
nierownosci i fatd, ktére mogg znacznie pogorszyc¢ ostateczny wyglad ele wacji /przez
przetarcia czy tez nierownomierng fakture na elewacji/.

m  NiewtaSciwe jest rowniez, wyrobwnywanie nierbwnosci przez natozenie grubszej
warstwy tynku.

m Bardzo wazne jest zastosowanie ukosnych prostokgtow siatki szklanej przy narozach
otworow okiennych i drzwiowych, poniewaz ich brak sprzyja pojawieniu sie rys na
przedtuzeniu przekgtnych tych otworow.

Potaczenia systemu dociepleniowego z pozostalymi elementami budynku

Miejsca potgczen docieplenia ze stolarkg okienng, drzwiowg, obrobkami blacharskimi i
dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na
przyktad: uszczelniajgce tasmy rozprezne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie
naprezen i moze dojs¢ do pekniec i nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem
pracy roznych materiatdow. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania
rys i szczelin, w ktére wniknie woda obnizajgc trwatos¢ catego uktadu dociepleniowego.

Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed nakfadaniem tynku cienkowarstwowego
Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowac
odpowiednim preparatem gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac dopiero po jej
zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach
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optymalnych(w temperaturze +20°C i wilgotno$ci 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekac¢
do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu (min. 4-6 h ). Po uptywie tego okresu
mozna przystgpi¢ do naktadania tynku silikonowego barwionego w masie.

UWAGA!

Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntujgcego podnosi przyczepnosc¢ tynku do
podtoza oraz utatwia prace zwigzane z jego aplikacjg. Zmniejsza i ujednolica chtonnosé
oraz wyrownuje przebieg procesu wigzania

I wysychania natozonego tynku. Zabezpiecza zagruntowang powierzchnie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen z warstw pod-
kladowych tynku i zmniejsza mozliwos¢ wystgpienia plam.

Przygotowanie i naktadanie preparatéow gruntujagcych

Bezposrednio przed zastosowaniem preparat gruntujgcy nalezy doktadnie wymieszac¢ przy
uzyciu wiertarki/ mieszarki z mieszadtem. Grunty nalezy nanosi¢ na podtoze pedzlem,
szczotkg, lub watkiem. Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia oczysci¢ czystg woda.
Zestaw podstawowych narzedzi stuzacych do recznego naktadania tynkéw

wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadtem koszykowym, dtuga paca ze stali
nierdzewnej do nanoszenia tynku, krotka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru
tynku, krétka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru, szpachla oraz kielnia ze stali
nierdzewnej, samoprzylepna tasma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od
nieotynkowanej i wykonywania tgczen.

UWAGA!

Zastosowanie odpowiednich narzedzi jest warunkiem uzyskania pozgdanych efektow.

TYNK SILIKONOWY

Sposob przygotowania silikonowej masy tynkarskiej do naktadania recznego
Bezposrednio przed uzyciem catg zawartos¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie
wymieszac mieszarkag/wiertarkg wolnoobrotowg (wyposazong w mieszadto koszykowe), az
do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest
niewskazane ze wzgledu na mozliwos¢ nadmiernego napowietrzenia masy.

Uwagal!

W okresie letnim dopuszcza sie rozcienczenie tynku niewielkg iloscig wody, maks. 400
ml/30 kg masy, nie przekraczajgc jednak konsystencji tynku 12 cm stozka pomiarowego,
przy czym do kazdego opakowania stosowanego na jednym fragmencie architektonicznym
nalezy dodac takg samg ilos¢ wody co zapewni jednolitos¢ kolorystyczng tynkowanego
elementu.

Technologia recznego wykonania strukturalnej, silikonowej wyprawy tynkarskiej
Przygotowang mase tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienkg, rownomierng warstwg na
podtozu, uzywajgc do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotkg paca ze
stali nierdzewnej usung¢ nadmiar tynku do warstwy o grubos$ci kruszywa zawartego w
masie (zebrany materiat mozna wykorzystaé po jego ponownym przemieszaniu). Zgdang
strukture wyprawy nalezy wyprowadzic¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaskg pacag z
plastiku. Operacje zacierania wykona¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w
zaleznosci od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na catej
powierzchni elewacji.

UWAGA!

W przypadku uzycia tynku o drobnej granulacji nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na bardzo
rowne i staranne przygotowanie podfoza. Nie zaleca sige stosowania tego tynku przez
wykonawcow bez do$wiadczenia oraz do wykanczania duzych powierzchni elewacji/bez
zréznicowania architektonicznego lub otworow okiennych/.

Wskazéwki wykonawcze:
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m Przygotowane masy tynkarskie nalezy naktadac¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po
catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujgcego.

m Przy zastosowaniu barwionych tynkow silikonowych zalecamy gruntowanie podfoza
preparatem w Kkolorach zbieznych z kolorystykg tynku.

m  Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiegac przy bezdeszczowej pogodzie w
temperaturze otoczenia

i podtoza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Zbyt wysoka wilgotnosc i
za niska temperatura powodujg znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku. Aplikacja oraz
polimeryzacja (wigzanie) tynku w warunkach innych niz zalecane przez producenta mogg
doprowadzi¢ do nieodwracalnych, niepozgdanych zmian jego wtasciwosci fizyko-
chemicznych.

m Prace tynkarskie nalezy wykonywac na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie
oddziatywanie stonca i wiatru. Takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku co
znacznie utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku.
m Nowo wykonane warstwy nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
temperatury ponizej +5°C i powyzej +25°C do czasu zwigzania.

m Podczas realizacji robot dociepleniowych, a w szczegolnosci, przy tynkowaniu oraz
wigzaniu tynku, zaleca sie zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu
zminimalizowania niekorzystnie oddziatujgcych czynnikow zewnetrznych.

UWAGA!

Bfedy popetniane na etapie przygotowania podtoza oraz naktadania tynku majg wyjgtkowo
niekorzystny wptyw na ostateczny wyglad i trwatos¢ elewacji.

ROBOTY PO WYKONANIU DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Po wykonaniu ocieplenia na elewacjach nalezy zatozy¢ zdemontowane elementy tj.
instalacje odgromows, o$wietlenie zewnetrzne, tablice informacyjne.

6.2.3 DOCIEPLENIE DACHU

Zaprojektowano docieplenie dachu pokrytego kilkoma warstwami papy

asfaltowej na lepiku styropapg o grubosci styropianu 20cm.(A=0,033 W/(m'K,U=0,20
W/(M2*K) -uktadang w warstwach 2x10cm .Styropapa to ptyty styropianowe EPS 100
laminowane dwustronnie papg podktadowg na welonie z widkien szklanych przy uzyciu
kleju poliuretanowego. Papa wystaje poza obrys ptyty styropianowej wzdtuz jednego boku
na szerokosci i jednego na dtugosci ptyty (zaktadka 5cm.). Styropapa przeznaczona jest do
izolacji termicznej dachow ptaskich i lekko spadzistych, taraséw oraz czesci podziemne;j
budynkéw. Ptyty powinny by¢ uktadane od zewnetrznej strony stropodachéw na niepalnych
podtozach tj.na istniejgce pokrycie papowe.

Przed przystgpienie do uktadania styropapy nalezy odpowiednio przygotowac podtoze.
Powinno by¢ ono czyste, suche oraz zagruntowane emulsyjng masg asfaltowa.

Ptyty termoizolacyjne mozna uktadac¢ dopiero po dokonaniu ogledzin starej papy.
Uszkodzone miejsca trzeba poddac regeneracji. Wszelkiego rodzaju odspojenia i pecherze
nalezy nacig¢, wywingc¢ i osuszy¢. Nastepnie miejsce naprawy zgrzewa sie lub podkleja
paskiem asfaltowym. Zgrubienia i fatdy wymagajg $ciecia i wyréwnania ich do pozostatej
ptaszczyzny dachu. Uszkodzenia o wiekszych rozmiarach wycina sie i pokrywa nowg papa.
Nastepnie podtoze nalezy zagruntowac i roztozy¢ paroizolacje z membran bitumicznych .
Spos6b montazu:

Na odpowiednio przygotowane podtoze nalezy przymocowac ptyty styropapy, zwracajgc
szczegolng uwage na to, aby krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobg ptyt styropianowych
byly do siebie dobrze docisniete. Mocowanie ptyt odbywa sie za pomocg specjalnych
tacznikbw mechanicznych .

Nalezy zastosowac tgczniki o nosnosci 0,6 kN (kiloniutona) i uzy¢ odpowiednio 9 sztuk na
1 m? w strefie naroznej, 6 sztuk na 1 m? w strefie krawedziowej i 3 sztuki na 1 m? w strefie
wewnetrznej (Srodkowej)dachu.
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Na przymocowanych ptytach styropapy mozna bezposrednio wykonywac pokrycie dachowe
z pap termozgrzewalnych . Podczas tej czynnosci nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage by
ogien z palnika nie byt skierowany bezposrednio na styropape. Grza¢ nalezy na rolke, a po
roztopieniu bitumu zawartego w papie, rolke rozwija¢ zwracajgc uwage na to by
hydroizolacja byta wykonana szczelnie.

6.2.4 STOLARKA OKIENNA
Projektuje sie wymiane zuzytych okien drewnianych w piwnicach.
Okna PVC koloru szarego o wspétczynniku Umin= 1,4 W/(m2 K)-opis szczeg. na rys.P5
Nie projektuje sie wymiany parapetéw wewnetrznych okien piwnicznych .
Z uwagi na docieplenie dachu styropapg gr.20cm zaprojektowano wymiane wytazéw
dachowych dostosowujgc do istniejgcych otwordéw 2 szt 80x80.
Wytazy dachowe z kotnierzem :
— o0Scieznica wykonana z wielokomorowych profili PVC wypetnionych materiatem
termoizolacyjnym
— termoizolacyjne skrzydto wyposazone w gumowg uszczelke gwarantuje bardzo
dobre parametry termoizolacyjne
— skrzydto otwierane do 60 °. Dzieki zastosowaniu sprezyn gazowych, otwieranie i
zamykanie jest bardzo tatwe oraz umozliwia pozostawienie skrzydta w otwartej
pozycji
— tasma antyposlizgowa na podstawie

UWAGA!

ZOBOWIAZUJE SIE DOSTAWCE OKIEN DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH
WYMIAROW OKIEN |

PARAPETOW, PRZEPROWADZENIA POMIAROW KONTROLNYCH Z NATURY
WSZYSTKICH ISTNIEJACYCH OTWOROW OKIENNYCH Z UWZGLEDNIENIEM
TOLERANCJI DROBNYCH ODCHYLEK. WYMIARY ZEWNETRZNE STOLARKI
NALEZY PRZYJAC

Z UWZGLEDNIENIEM OCIEPLENIA WNEK STYROPIANEM GR 3cm + WYPRAWA
ELEWACYJNA.

6.3 OBROBKI BLACHARSKIE

Obrdébki blacharskie nalezy wykonac z stali tytanowo-cynkowe;.

Po wykonaniu ocieplenia nalezy wymieni¢ wszystkie parapety zewnetrzne na parapety z
rozwiniecia blachy powlekanej gr 0,9mm. ,szerokosci pow.35cm wraz z bocznymi
zaslepkami odprowadzajgcymi wode

Parapety zewnetrzne nalezy wykonac¢ w miejscu istniejgcych. Parapety z blachy stalowej
prefabrykowane powlekane PCV w kolorze szarym(RAL 7016).

6.4 RYNNY, RURY SPUSTOWE

Projektuje sie demontaz oraz ponowny montaz ist.rynien i rur spustowych po wykonaniu
docieplenia.

Zobowigzuje sie wykonawce do sprawdzenia przekrojow wszystkich istniejgcych podejsé
kanalizacji deszczowej oraz dobrania odpowiedniego przekroju podtgczenia rur spustowych
oraz czyszczakow .

Rury spustowe prowadzi¢ na nowo projektowanym ociepleniu a nastepnie w partii cokotu
zastosowac kolanko do istniejgcego podejscia kanalizacji deszczowe;.

6.5 PRACE DODATKOWE
Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy zabezpieczy¢ reklamy, lampy, szyldy
itp. znajdujgce sie na elewacji . Lampy nad wejsciami nalez wymieni¢ na nowe-LED o
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mocy max 10W z czujnikiem zmierzchu.

Klapy przytaczy EL nalezy oczysci¢ z odpryskow oraz pomalowac farbg gruntujgcg oraz
lakierem dyspersyjnym.

Na elewac;ji frontowej nalezy zamontowac¢ systemowe uchwyty na flagi. Uchwyt na flage
,mocowac na kotkach M10 dtugosci 25cm w warstwie izolacji termicznej tj.16cm
zastosowac tuleje dystansowe. Projektuje sie dwa uchwyty (podwdjne )na flagi przy kazdej
kl.schodowej.

Istniejgcy instalacje odgromowa -istniejgce zwody pionowe zdemontowac i prowadzi¢ pod
tynkiem i dociepleniem w rurkach niepalnych.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia. Rezystancja nie
powinna przekracza¢ 10Q w kazdym ze ztgcz kontrolnych. Pomiary wykona¢ zgodnie z
normg przyrzgdem z wazng legalizacja.

6.6 ZADASZENIA NAD WEJSCIAMI

Zadaszenia nad wejsciami nalezy zdemontowac oraz zamontowac ponownie po
wykonaniu docieplenia-za pomocg kotew o dtugo$ci 25cm na zywicy
epoksydowej(uwzgledniajgca grubos¢ ocieplenia) do montazu daszka do $ciany .

WSZELKIE ZMIANY BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU SA NIEDOPUSZCZONE |
CHRONIONE USTAWOWO ( DZ. U. NR 24 , POZ 83 Z DNIA 04.02.19994R)

mgr inz. arch. Bernard topacz
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INFORMACJA DOTYCZACA

PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Temat: PROJEKT DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH ORAZ DACHU
BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWEGO WIELORODZINNEGO.

Lokalizacja: 44-330 JASTRZEBIE-ZDROJ ; 1000-LECIA 15 ; dz.nr 865/61

Inwestor: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA 1000-LECIA 15

reprezentowana przez Miejski Zarzad Nieruchomosci w Jastrzebiu -Zdroju
44-330 JASTRZEBIE -ZDROJ ; ul. 1 MAJA 55

Projektant

Nr
sporzqdzajgc
]l)'nfofma é‘i;y arch. Bernard Lopacz 171/91/OP
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23
CZERWCA 2003 R.

uwagal!ll

na podstawie niniejszej “informaciji” kierownik budowy przed przystgpieniem do robét
budowlanych zobowigzany jest wykonac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

"1 Docieplnie sciany zewnetrznej frontowe;j

"I Docieplenie sciany zewnetrznej tylnej

"1 Roboty elewacyjne.

1 Docieplenie dachu

1 Wymiana stolarki w piwnicach

1 Roboty dodatkowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany budynek mieszkalny wielorodziny objety
opracowaniem.

3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPDAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , KTORE
MOGA

STWARZAC ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA

| ZDROWIA LUDZI.

Podczas robot budowlanych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przebiegajgce sieci
infrastruktury

technicznej.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ

MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

Zagrozeniem bedg prace zwigzane z :

- skfadowaniem i transportem materiatéw budowlanych

- dojazdem i postojem na czas rob6t maszyn budowlanych i samochodow
transportowych.

- robotami ziemnymi

- robotami na wysokosciach

Podstawowg sprawg przed przystgpieniem do robot budowlanych jest zabezpieczenie
terenu inwestycji

przed dostepem oséb trzecich.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem bhp i posiada¢ aktualne badania
lekarskie, oraz

posiadac stosowne uprawnienia do prowadzenia rob6t na wysokosciach oraz obstugi
maszyn

i urzgdzen.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH
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NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.
Przestrzen objeta robotami budowlanymi powinna by¢ oznakowana. Na terenie budowy
bedzie
wyznaczone i oznakowane miejsce sktadowania materiatow budowlanych. W jednym z
pomieszczen
bedzie mozliwos¢ udzielenia podstawowej pomocy medycznej ewentualnym
poszkodowanym
w wypadkach. Bedzie tam umieszczona apteczka lekarska. Korzystanie z komunikacji
telefonicznejudostepnione
bedzie przez inwestora.
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzgdzic¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i
ewentualne inne
szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym

Opracowal: arch. Bernard Lopacz
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