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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru rob6t

dociepleniowych dachu dla zadania:

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres robot realizowanych w ramach rob6t konstrukeyjno-budowlanych i wykonczeniowych obejmuje:
(1) Roboty przygotowawcze:
1) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdéw, urzagdzen i sprzetu budowlanego.
(2) Roboty zasadnicze:
Rozebranie i wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy powlekanej,
Demontaz i ponowny montaz rynien i rur spustowych,
Montaz belki oporowej, skrzynki drewnianej o wym.30 x 28 cm, kotwionej do podtoza, impreg.

Izolacja cieplna z ptyt styropapa EPS 100, gr.200mm laminowany obustronne papa,
Porycie dachéw 2 x papg termozgrzewalng

gLl =

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w WO 00.00 ,,Posta-
nowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

1) Termomodernizacja - dziatanie majgce doprowadzi¢ do ograniczenia strat ciepta w réznych strefach
juz istniejgcego budynku (Sciany, stropy, stolarka), czesto kompleksowo potaczone ze zmiang sys-
teméw grzewczych oraz wentylacji.

2) Papa termozgrzewalna - wytwarzana na bazie asfaltow oksydowanych lub modyfikowanych polime-
rami. Poprawiajg one wtasciwosci mechaniczne i fizyczne, takie jak gietkos¢ i wytrzymatosé na ro-
zerwanie, odpornos¢ na wysokie temperatury, starzenie, a takze zmniejszajg przesigkliwos¢ i na-
sigkliwos¢. Majg takze lepszg osnowe, sg wiec trwalsze, bardziej elastyczne i odporne na przebicie
niz papy tradycyjne. Wierzch papy pokryty jest posypka, a warstwa spodnia wykonana jest najcze-
Sciej z folii antyadhezyjnej zabezpieczajgcej zwinietg pape przed sklejeniem.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacije
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spemienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie .
2.1. Roboty dociepleniowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa:
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1) Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr.0,55mm,

2) Belka oporowa, skrzynka drewniana, impregnowana o wym.30x28 cm wypetniong wetng mine-
ralng, z desek dr.18 mm, do mocowania obrobek blacharskich ,

3) Zaprawa szpachlowa naprawczo-renowacyjna dla wyréwnania szlichty cementowej,

4) Plyty styropianowe EPS 100 (A=0,033 W/(m*K) laminowane obustronne papg podktadowa
P/100/1200 grubosci 100mm x 2 warstwy,

5) Roztwér asfaltowy do gruntowania

6) Papatermozgrzewalna, podktadowa - typu PV 60 naklejang na powierzchnie ptyt termoizolacyj-
nych, np. S4 grubosci minimum 4,0mm

7) Papatermozgrzewalna, nawierzchniowa - typu PV 250 gr. 5,2 mm o gietkosci w obnizonych
temperaturach (-25 C) i odpornosci na dziatanie wysokich temperatur w czasie dwéch godzin
(+100 C ), gramaturze osnowy co najmniej 200 g/m2, poprzecznej i podtuznej wytrzymatosci na
rozcigganie 700-750 N

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, oraz projektu organizacji rob6t, ktéry
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
3.1.  Sprzet stosowany

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt murowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

1) nozyce wibracyjne lub reczne

2) palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

3) maly palnik do obrébek dekarskich,

4) butla z gazem technicznym propan-butan lub propan

5) szpachelka,

6) ndéz do ciecia papy

7) watek dociskowy z silikonowg rolka,

8) przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania
4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, oraz
projektu organizaciji roboét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.
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5.2. Warunki wykonania roboét

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producentow z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

5.2.1. lzolacja termiczna z ptyt styropianowych laminowanych papa

Przed przystgpieniem do prac nalezy zdemontowac obrébki blacharskie attyk scian szczytowych ,obrébki
blacharskie scian dachu. Zdemontowac rynny i rury spustowe dla dachéw jednospadowych , zdemontowaé
wpusty wewnetrzne odwodnienia dachu, zdemontowac elementy instalacji odgromowe;j.

Nalezy rozebraé cato$¢ pokrycia z papy termozgrzewalnej , zdemontowac¢ obrobki blacharskie kominéw,
rozebrac czesci papy termozgrzewalnej ze Scian attyk .

Doktadnie oczysci¢ podtoze z uszkodzonych elementéw papy wierzchniego krycia, nieréwnosci i wybrzu-
szenia na powierzchni pokrycia jak i pecherze powstate pod powierzchnig nalezy usung¢ mechanicznie. W
miejscach powstatych nieréwnosci nalezy wklei¢ ptaty papy. Na gtadka zagruntowang pozbawiona obrébek
blacharskich powierzchnie nalezy utozyc¢ ptyty z styropapy o grubosci 10 cm x 2 warstwy . Styropapa to ptyty
styropianowe EPS 100 laminowane dwustronnie papg podktadowg na welonie z widkien szklanych przy
uzyciu kleju poliuretanowego. Papa wystaje poza obrys ptyty styropianowej wzdtuz jednego boku

na szerokosci i jednego na dtugosci ptyty (zaktadka 5cm.). Styropapa przeznaczona jest do izolacji termicz-
nej dachow ptaskich i lekko spadzistych, taraséw oraz czesci podziemnej budynkdéw. Plyty nalezy uktadac
mijankowo, krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobg ptyt nalezy dobrze docisnaé, zaktady z papy powinny
zachodzi¢ na krawedzie sgsiadujgcych ptyt . Plyty nalezy klei¢ (pokrywajac catg dolng ptaszczyzne plyty).
Izolacje termiczng o grubosci wg projektu technicznego nalezy przymocowac do podtoza za pomocg tgczniki
o nosnosci 0,6 kN (kiloniutona) i uzyé odpowiednio 9 sztuk na 1 m? w strefie naroznej, 6 sztuk na 1 m2w
strefie krawedziowej i 3 sztuki na 1 m2 w strefie wewnetrznej (Srodkowej)dachu . Styropian laminowany o
gestosci min.20 kg/m3, o wytrzymatosci na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni, nie mniejszej niz
kPa 150, dostarczany jest w postaci ptyt o wymiarach 1x1,5 m lub 0,5x1 m. Papa wystaje poza krawedz sty-
ropianu, tworzgc 5 cm zaktad chronigcy spojenia izolacji. Na podtoze nalezy naniesc¢ klej (4 pasma o szero-
kosci ok. 4cm na szerokosci 1m — zuzycie ok. 0,3 kg/m2), a nastepnie kolejno uktadac ptyty do czota w taki
sposob, aby scisle do siebie przylegaly, a zaktady pokrywaly sasiednie arkusze. Sprawdzi¢, czy kierunek
utozenia zaktaddw jest zgodny z kierunkiem spadku pofaci.

Uwaga: W strefie brzegowej i naroznej dachu ptyty PSK nalezy dodatkowo mocowac¢ mechanicznie lub
zwiekszy¢ zuzycie kleju. Zuzycie materiatu: ok. 1,05 m2 ptyty na 1 m2 dachu.

Na termoizolacji nalezy ustawi¢ kominki wentylacyjne (1 szt. na ok.50 m) i pod kominkami wykona¢ w
termoizolacji otwory o $rednicy takiej jak srednica otworu w kominku. Umozliwi to parze wodnej, powstajgce;j
z zawilgocenia starego przekrycia dachowego, wyjscie na zewnagtrz. Wzdluz muréw i kominéw nalezy
zamontowac trdjkatne odboje 12x12cm oklejone papa podktadowa od strony muru.

5.2.2. Warstwa wierzchnia (zgrzewana)

Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zastosowac pape modyfikowang SBS . Gramatura osnowy
(welon z witbkien szklanych) 100g/m2, zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min.
25009/m2, maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/ w poprzek, min. 350/200 N, grubos¢ 4,5 mm.
Pape nalezy zgrzewac¢ na catej powierzchni do papy podktadowej. Zaktady boczne o szerokosci pasa
pozbawionego posypki mineralnej (8 cm) zgrzac tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szerokosci
0,5-1 cm. Zaktady czotowe zgrzewaC na szerokosci 15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i
wcisnieciu posypki w bitum. Wyptywy asfaltu mozna posypac¢ posypka mineralng w tym samym kolorze w
celu podniesienia estetyki pokrycia. Zuzycie materiatu: ok. 1,17 m2 papy na 1 m2 podtoza.

Uwaga: Obrobki attyk, komindéw i innych elementéw wystepujgcych na dachu (potaczenia ptaszczyzny
poziomej z pionowa) nalezy wykonac¢ w uktadzie dwuwarstwowym, stosujgc jako warstwe podktadowa pape
polimerowo-asfaltowg na osnowie z widkniny poliestrowej. W miejscach intensywnego ruchu pieszego na
dachu nalezy wykona¢ chodniki z papy zgrzewalnej nawierzchniowej z posypka w innym kolorze anizeli
pokrycie dachu.

5.2.3. Obroébki blacharskie
Obrébki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposdéb stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza
powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni
elewacji o ok. 4 cm. Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ najp6zniej przed wykonywaniem warstwy
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zbrojonej, w sposob zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone powierzchni przed wodami
opadowymi i sptywajgcymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na
cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami
wykonanymi z materiatow o innej rozszerzalnosci wykonaé¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw
lub tasm uszczelniajgcych w sposéb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegétéw podanych
przez producenta systemu. Obrobki blacharskie muszg spetnia¢ dwa podstawowe zadania, zapewni¢
szczelnos¢ pokrycia w miejscach zataman i krawedzi potaci dachu, oraz zapewni¢ estetyke pokrycia.
Wszystkie obrobki ostaniajgce krawedzie dachéw zlokalizowane sg w ,pasach krawedziowych” dachu, gdzie
wystepujg najwieksze obcigzenia spowodowane ssaniem wiatru — stgd nalezy je mocowac bardzo solidnie
w odlegtosci co 0k.33 cm.

5.2.4. Rynny i rury spustowe

Montaz hakow rynnowych - haki mocujemy do deski czotowej, krokwi (o ile ich rozstaw nie przekracza 60
cm) lub faty nakrokwiowej. Zamocowac najdalszy hak na przeciwlegltym koncu odptywu tak, aby zapewnic
zalecany spadek. Koniec haka nie moze przecina¢ ptaszczyzny przedtuzenia potaci dachowej. Umozliwi to
zsuwanie sie sniegu bez obcigzania rynny (na terenach o duzych opadach sniegu zaleca sie zamontowac
ptotki przeciwsniezne). Napiety mocno sznurek miedzy odptywem a hakiem wskaze wysoko$é montazu po-
zostatych hakéw oraz tacznikéw. Rozstaw hakéw nie moze przekracza¢ 60 cm

Montaz rynny i tacznikdw - montaz rynien rozpoczynamy od miejsca najdalszego od odptywu (nie usuwa-
jac jeszcze napietego sznurka) Pierwszg rynne dopasowujemy do hakdw, jej koniec wyznacza nam miejsce
montazu tacznika. Dla umozliwienia ekspansji termicznej nalezy montowaé rynny na tgcznikach zgodnie z
zaznaczonymi liniami montazowymi. Po zamocowaniu tgcznika montujemy rynne wsuwajacjg do zamka ha-
kow i tgcznika od strony deski czotowej i wciskajgc kolejno w zamki zewnetrzne hakow. W ten sam sposéb
montujemy kolejne rynny dochodzgc do odptywu. Zalecamy wyciecie otworu w rynnie w miejscu odptywu
zamiast przecinania catkowicie rynny. Nie zalecamy wykorzystywania odptywu jako fgcznika dwéch odreb-
nych odcinkéw rynny.

Potaczenie odptywu z rurg odptywowa lub kolankiem. - Przy dachach bez okapu rure wktadamy (przy
pomocy mufy) bezposrednio do odptywu. Przy dachach z okapem tgczymy odptyw z rurg spustowg przy
pomocy dwéch kolanek i przycietego na odpowiednig dtugos¢ odcinka rury.

Montaz obejm - obejmy mocujemy w odstepach nie wiekszych niz 1,8 m, wkretami (dyblami) o dtugosci
dostosowanej do grubosci ocieplenia sciany. Zadaniem obejm jest przytrzymywanie rur w pionie, nie mogg
one utrudnia¢ ekspansji termicznej systemu nie nalezy zatem skrecaé¢ ich zbyt mocno (obejma nie moze
Sciskac rury)

Zakonczenie instalacji odprowadzenie wody — odprowadzenie na grunt - na kohAcu rury spustowej nalezy
zamocowac kolano lub wylewke. Minimalna odlegto$é wylewki od gruntu wynosi 20 cm, lub odprowadzenie
do kanalizacji deszczowej lub zbiornika na deszczowke - koncowke rury nalezy zainstalowa¢ w otworze
przygotowanego wczesniej osadnika (rewizji) taczgcego system orynnowania z kanalizacjg deszczowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w WO
00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
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6.2. Szczegotowe zasady kontroli robot

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

Sprawdzeniu podlegaja:
- powierzchnia dachu,
- jakos¢ potgczen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru Robot

llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszych WO i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

7.3. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg dla robét objetych specyfikacjg jest: (m2; mb)

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne

Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczego6towe

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia, podktadéw pod posadzki i niektérych izolacji nalezg do robét ulegajgcych
zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem rob6t, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t, na
podstawie wynikow pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

1) Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych
Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyrobéw budowlanych.

2) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z pézniejszymi
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zmianami.

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

4) Rozporz'dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity . aktualizacja z dn.27.05.2004.

5) PN-EN 13163:2004 Norma pt. .Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z polistyrenu ekspandowane-
go (EPS) produkowane fabrycznie . Specyfikacja..

6) PN-EN 13162:2002 Norma pt. .Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW)produkowane fabrycznie - Specyfikacja..

7) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

8) PN-B-02025: 1999 Norma pt. .Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw miesz-
kalnych i zamieszkania zbiorowego..

9) PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. .Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik prze-
nikania ciepta. Metoda obliczania..

10) PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

11) Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamodwieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z
pbzniejszymi zmianami.

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyro-
béw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z
2003 r.,Nr 120, poz. 1133).

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz.
U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).

17) PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

18) PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

19) PN-80/B-10240 Papowe pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

20) PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U. Definicje, wymagania i badania

21) PN-EN 612: 1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

) PN-91/B — 27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnhowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego

) PN-90/B — 27604 Papa smotowa na tekturze budowlanej

) PN-92/B — 27916 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

) PN-89/B — 27617/Az1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. (Zmiana A1)

) PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych
27) PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej

) PN-B-20130:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie-Ptyty styropianowe

) PN-B-20130/Az1:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Plyty styropianowe (PS-E)

) PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fa-
brycznie Specyfikacja

31) PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycz-
nie Zastosowania

32) PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
ze styropianem Specyfikacja

) PN-B 20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)

) PN-B 24625-1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na Gorgco
35) PN-B 24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

) PN-B 24620:1998/Az:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

) 20) PN-EN 13162:2002 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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