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(OCIEPLANA PRZEGRODA)
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* Nad cokotem zaleca sie uzycie dwoch warstw siatki
z widkien szklanych, gdyz jest to fragment Scian parteru
w wiekszym stopniu narazony na uszkodzenia mechaniczne.

tytut projektu : inwestor:

PROJEKT DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH WSPOLNOTA MIESZKANIOWA 1000-LECIA 15

ORAZ DACHU W BUDYNKU MIESZKALNO-USt.UGOWYM |reprezentowany przez Miejski Zarzad Nieruchomosci
ul.1 Maja 55 ;44-330 Jastrzebie-Zdroj

stadium:projekt WYKONAWCZY projektant: lokalizacja: dz. nr.865/61
branza : architektura i konstrukcja mgr inZ. arch Bernard Lopacz 1000-lecia 15
nr 171/91/0P 44-330 JASTRZEBIE-ZDROJ
temat rysunku:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
C H I DO M opracowanie: rysunek nr:
B d L
ernard topacz tech. Agnieszka Szuba P1 6
ul. Srodkowa 5, 47-400 Raciborz
data opracowania: skala:
pazdziernik 2019




