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1.CZESC OPISOWA
1.1 Opis ogo6lny przedmiotu zamoéwienia:
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie:
1. dokumentacji projektowej budowlane;j,
dokumentacji projektowej wykonawczej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,
kosztorysu inwestorskiego szczegotowego i uproszczonego,

przedmiaru robét,

S e

w/w dokumentow w formie elektronicznej w formacie typu edytowalnym .odt .doc lub .docx i
formacie .pdf oraz:
7. uzyskanie pozwolenia na budowe¢ w zakresie wymaganym przepisami prawa wraz z uzyskaniem
niezbednych decyzji,
w zakresie przebudowy kotlowni oraz instalacji c.o. w budynku przy ul. Niepodleglosci 61 w Jastrzebiu-
Zdroju. Opracowana dokumentacja zostanie wykorzystana do przeprowadzenia procedury przetargowej
w oparciu o ustawe¢ PZP. Oferta powinna zawiera¢ realizacj¢ wszystkich zadan zwigzanych z zakresem

opracowania.
1.2 Podstawowe dane:

1.2.1 Obiekt przy ul. Niepodleglosci 61 :

Budynek uzytkowy parterowy z poddaszem nieuzytkowym, cze$ciowo podpiwniczony, wzniesiony na
poczatku XX wieku, usytuowany jest na dziatkach nr 1638/74 i 1641/74 o pow. 0,1058 ha. Obecnie budynek
jest uzytkowany jako Oddzial Przedszkolny.

Dane techniczne

pow. zabudowy — 220,42 m?, pow. uzytkowa 164,17 m?, kubatura uzytkowa — 1 688,43 m’. Budynek
wyposazony jest w instalacje: elektryczng, odgromows, wod-kan, centralnego ogrzewania z kottownig
weglowa. Budynek wykonany jest w konstrukcji tradycyjne;.

Fundamenty: tawy fundamentowe betonowe,

Sciany piwnic:

- Sciany zewngtrzne warstwowe o gr. 75 cm z cegly pelnej,

- §ciany wewngetrzne z cegly pelnej na zaprawie wapienne;j

Sciany nadziemia — zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly pelnej na zaprawie wapiennej, elewacje
nieocieplone, otynkowane.

Strop nad piwnicg — sklepienie odcinkowe z cegly pelne;.

Strop nad parterem — drewniany, listwowy na belkach drewnianych z wypetnieniem polepy.

Dach — wigzba drewniana ptatwiowo-kleszczowa, dwuspadowy, pokryty blacha trapezowa, pomalowany.

Pota¢ dachowa cze$ciowo ocieplona welng mineralna.
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Schody:

- na poddasze drewniane policzkowe, zabiegowe

- do piwnicy ceglane, zabiegowe z drewnianymi stopnicami

- zewnetrzne do piwnicy/zsypu opalu — betonowe

Stolarka okienna — PVC.

Stolarka drzwiowa wewngtrzna drewniana, drzwi wejsciowe aluminiowe.

Wykonczenie $cian — tynki cementowo-wapienne, malowane a w tazienkach ptytki ceramiczne do 2,00 m.
Posadzki — w pomieszczeniach mokrych i korytarzach ptytki gresowe i lastryko, w pozostatych
pomieszczeniach wyktadziny PVC, dywanowa oraz podtogi z desek.

Instalacje wewngtrzne:

- wodociggowa,

- kanalizacyjna,

- centralnego ogrzewania,

- elektryczna,

- odgromowa.

1.3. Opracowanie dokumentacji projektowej

I. Wymiana zrédla ciepta w budynku

Nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje obiektu w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji projektowe;.
Istniejace zrodto ciepla — piec weglowy nalezy wymieni¢ na piec gazowy odpowiedniej mocy. Budynek peini
funkcje Przedszkola.

Zadanie obejmuje rOwniez:

1. wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej wewnetrznej (od istniejgcego zaworu gtownego
znajdujacego sie na elewacji),

2. wykonanie kompletnej dokumentacje¢ instalacji:

- centralnego ogrzewania, w tym w zakresie doboru przekroju rur, likwidacji zbiornika wyréwnawczego,
montazu termozawordw na grzejnikach z obliczeniem nastaw, obliczenie ilosci 1 mocy grzejnikdéw
w poszczegolnych pomieszczeniach,

- ogrzewania cieplej wody uzytkowej, w tym m.in. w zakresie wymiany i podlaczenia zasobnika wody.

Podczas projektowania nalezy przewidzie¢ wykonanie wszystkich robot niezbednych do kompleksowej
realizacji zadania - zaklada si¢ koniecznos¢ uzyskania celu przy minimalnym (racjonalnym) naktadzie pracy
i srodkéw finansowych. Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania jest zobowigzany do omdéwienia

wymagan z osobg nadzorujaca opracowanie dokumentacji z ramienia Miejskiego Zarzadu Nieruchomosci.

Wymagania zwiazane z opracowaniem dokumentacji:

1. W ramach przedmiotu zamowienia nalezy opracowac:
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- dokumentacje projektowa budowlang

« dokumentacje projektowa wykonawcza,

- specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot,

«  kosztorys inwestorski szczegétowy i uproszczony,

+  przedmiar robot,

- dokumentacji w formie elektronicznej na ptycie CD, w formacie typu .odt .doc lub .docx i formacie
.pdf oraz w wersji edytowalnej) oraz:

- nalezy uzyskac¢ pozwolenie na budowe w zakresie wymaganym przepisami prawa.

2. Kosztorys nalezy przygotowaé z podzialem na elementy, z podsumowaniem wartosci kazdego
elementu.

3. Nalezy opracowa¢ dokumentacje w sposob umozliwiajacy przeprowadzenie procedury przetargowej
w oparciu o ustaw¢ PZP. Z uwagi na zachowanie zasad uczciwej konkurencji, w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot a takze w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robot
nie nalezy postugiwa¢ si¢ nazwami wlasnymi materialow. Do dokumentacji nalezy dolaczy¢
wykaz materialéw (wygenerowany z kosztorysu szczegoélowego wraz ze wskazaniem
charakterystyki i parametréw).

4. Opracowujac dokumentacje nalezy uwzgledni¢ wykonanie wszystkich prac niezbgdnych

do realizacji zadania w calo$ci.

Wymagane kwalifikacje Wykonawcy:
1. Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen gazowych i cieplnych umozliwiajacych realizacj¢ zadania.
2. Do oferty nalezy dotaczy¢ oswiadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnien oraz aktualnych
zaswiadczen potwierdzajacych przynaleznos¢ do wilasciwej Izby Inzynierow Budownictwa

(w przypadku uprawnien budowlanych).

Ogolne wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia:

Przyjete rozwigzania powinny spelia¢ wymagania okre$lone w przepisach prawa a w szczegodlnosci:

- Ustawie Prawo budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133),

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,



ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA 5

poz. 719),

- innych ustawach i rozporzadzeniach, Polskich Normach oraz zasadach wiedzy technicznej,

- normach zharmonizowanych CE oraz normach europejskich EN,

- wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia - dokumentacje projektowa

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego

zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi

zmianami).

2. CZESC INFORMACYJNA

1.

10.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze obiekt przy ul. Niepodlegtosci 61 znajduje si¢ w administrowaniu
Zamawiajacego, z ktorego wynika uprawnienie do zlecenia projektowania robot,

Wykonawca otrzyma upowaznienie do reprezentowania Miejskiego Zarzadu Nieruchomo$ci
w Jastrzebiu-Zdroju ul. 1 Maja 55 w sprawach zwigzanych z wykonaniem projektu i uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na budowe.

W przedmiarze robot ciagi liczb wymiarowych powinny by¢ rozbite z opisem elementu
obmiarowanego w sposob umozliwiajacy tatwa identyfikacje w dokumentacji, przy kazdej pozycji
przedmiarowej powinien znajdowac si¢ nr specyfikacji technicznej, kazdy wymiar znajdujacy si¢
w przedmiarze powinien znajdowac si¢ w czgsci projektowej dokumentac;ji,

Przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu istniejacego,
Dokumentacja powinna by¢ wykonana w spos6b umozliwiajacy dokonanie na jej podstawie wyceny
w procedurze zamowienia publicznego, tj. powinna zawiera¢ wszystkie prace i roboty towarzyszace
(w formie opisowej lub graficznej). Z uwagi na przewidywane wynagrodzenie ryczattowe dla
wykonawcy robot, przedmiary beda stanowity material pomocniczy do wyceny, z ktérego oferenci
beda mogli skorzystaé, ale nie beda do tego zobowigzani,

Wykonawca projektu bedzie miatl obowiazek zlozenia o§wiadczenia o zgodnosci wersji papierowej
oraz cyfrowej (w formacie pdf) dokumentacji,

Wykonawca projektu udzieli Zamawiajacemu rekojmi na okres trzech lat od daty spisania protokotu
technicznego koncowego odbioru robét zrealizowanych na jej podstawie,

Dokumentacja powinna by¢ wuzgodniona z rzeczoznawcami odpowiedniej specjalnosci
w zakresie wymaganym wszystkimi obowiazujacymi przepisami, niezbednymi dla zakresu ktéry
obejmuje specyfikacja,

Wykonywang dokumentacje nalezy w zakresie rozwigzan projektowych uzgodni¢ w Dziale
Technicznym — przed wykonaniem projektu budowlanego, wykonawczego, kosztorysu
inwestorskiego i przedmiaru robot,

Autor projektu zobowigzuje si¢ przenie$¢ na Zamawiajgcego calos¢ praw autorskich (z wyjatkiem
osobistych) do swojego Dzieta, bez zadnych ograniczen czasowych i terytorialnych, bez koniecznosci

ponoszenia dodatkowych kosztow lub koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy wynikajacej
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z prawa autorskiego okreSlonego ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. Nr 90 z 2006 r. poz. 631 z p6zn. zmianami).

11. Wykonawca jest zobowiazany do informowania Zamawiajacego o wszelkich uzgodnieniach
dotyczacych realizacji zadania (np. wymiana korespondencji z Wydzialem Architektury,
konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji). Zabrania si¢ dokonywania zmian bez
uzgodnienia z Zamawiajacym.

12. Zamawiajacy uwzglednia mozliwo$¢ zmiany terminu umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé przyczyne

opoznienia realizacji przedmiotu umowy.

Wymagany termin wykonania - przekazanie dokumentacji bedzie odbywac si¢ etapowo:
Etap 1.

1. wstepny projekt (koncepcja) — do 2 tygodnia od daty zawarcia umowy,

2. MZN dokona sprawdzenia koncepcji w terminie do 1 tygodnia od przekazania i wniesie ewentualne
uwagi.

Etap 11

1. projekt budowlany, projekt wykonawczy do celow realizacji zadania - zgodnie z zatwierdzong
koncepcja oraz ustaleniami wraz z kosztorysem inwestorskim - do 8 tygodni od daty podpisania
umowy, w wersji papierowej — 1 szt, w wersji elektronicznej - na ptycie CD — 1 szt - (w formacie typu
.dwg i formacie .pdf oraz w wersji edytowalnej),

2. MZN dokona sprawdzenia dokumentacji w terminie do 1 tygodnia od przekazania i zwroci
Wykonawcy wraz z wykazem ewentualnych uwag i usterek.

Etap III.

1. do 10 tygodni od daty podpisania umowy nalezy ztozy¢ dokumentacj¢ w Wydziale Architektury
UM Jastrzgbie-Zdroj w celu uzyskania pozwolenia na budowg (4 egz.+ 1 egzemplarz dokumentacji
ostatecznie uzgodnionej z Zamawiajacym nalezy przekaza¢ do MZN w wersji papierowej
i elektronicznej na plycie CD w wersji edytowalnej, w formacie typu .odt .doc lub .docx oraz
formacie .pdf — w tym kosztorysy) i dostarczy¢ do MZN kopi¢ wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowe potwierdzong w Urzedzie Miasta Jastrzgbie-Zdroj wraz z kompletna
dokumentacjg. Ztozenie pozostaltych dokumentow w siedzibie MZN.

Etap IV.

1. Uzyskanie i dostarczenie do siedziby MZN decyzji o pozwoleniu na budowg - odbior koncowy

dokumentacji projektowej zostanie przeprowadzony po przedstawieniu przez Wykonawce pozwolenia

na budowe.

Zasady platnos$ci — ptatnos$¢ etapowa, po zakonczeniu:

- IIT etapu — 30% kwoty umowne;j,
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- IV etapu — po dostarczenie decyzji pozwolenia na budowe — 70% kwoty umowne;.

ZESTAWIENIE PRZEKAZYWANEJ DOKUMENTACJI

TABELA DOKUMENTACJI

L.p. Element dokumentacji(*) Tlos¢(**)
1 Projekt budowlany 5 egz.
2 Projekt wykonawczy 4 egz.
2 Kosztorys inwestorski (szczegdtowy i uproszczony - odrebnie) po 2 egz.
3 Przedmiar robot 2 egz.
4 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot 2 egz.
5 Kompletna dokumentacja w wersji cyfrowej — pltyta CD 1 szt.

Zalaczniki:
1. mapa,

2. dokumentacja zdjeciowa.




