Opis urzadzen strefy fitness i placu zabaw.
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Urzadzenia placu zabaw 1 strefy fitness zakupione beda na potrzeby wyposazenia strefy
fitness 1 placu zabaw wg przedstawionego rysunku. Montaz nie obejmuje
przedmiotowego zamowienia.

Wyposazenie strefy fitness:

o ORBITREK
Wymiary urzadzenia
Szeroko$¢ ~0,60 m
Dhugos¢ 1,32 m
Wysokos¢ 1,88 m
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa 0,60 m
Glebokos¢ fundamentowania -0,80 m

o BIEGACZ
Wymiary urzadzenia
Szeroko$¢ 0,49 m
Dhugos¢ 0,98 m
Wysokos¢ 1,75 m
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa 0,70 m
Gtebokos¢ fundamentowania -0,80 m

o ZESTAW DO GORNYCH PARTII MIESNI
Wymiary urzadzenia
Szerokos$¢ 1,02 m
Dhugos¢ 1,06 m
Wysokos¢ 2,02 m
Glebokos¢ fundamentowania -0,80 m

o WIOSLARZ
Wymiary urzadzenia
Szerokos$¢ 1,04 m
Dhugos¢ 1,15 m
Wysokos¢ 1,39 m
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa 0,72 m
Gtebokos¢ fundamentowania -0,80 m



o TROJKAT
Wymiary urzadzenia
Szeroko$¢ 0,81 m
Dhugos¢ 0,91 m
Wysokos¢ 1,48 m
Glebokos¢ fundamentowania -0,80 m

Wymiary wybranych urzadzen moga r6zni¢ si¢ o +/- 3 % od wymiaréw podanych powyze;j.
Zmiana wymiarow urzadzen nie moze spowodowa¢ nachodzenia na siebie stref
bezpieczenstwa.

Wyposazenie placu zabaw

Dane techniczne projektowanych rozwigzan:

Konstrukcja nosna urzadzen zabawowych wykonana z metalu ocynkowanego i malowane-
go proszkowo. Elementy pelne, wypelniajace oraz dachy wykonane z ptyty HDPE. Lancu-
chy ze stali nierdzewnej. Elementy metalowe uchwytow, rurek i porgczy wykonane ze stali
ocynkowanej i malowane proszkowo.

Wymagane jest, aby wszystkie urzadzenia zabawowe posiadaly certyfikat potwierdzajacy
zgodnos$¢ tych urzadzen z normg PN-EN 1176:2009 wydane przez akredytowane jednostki.
Rownowazno$¢ pod wzgledem parametréw technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyj-
nych ma w szczegdlnosci zagwarantowac realizacje robdt w zgodzie z zalozeniami projek-
tu oraz zapewni¢ uzyskanie parametréw technicznych i uzytkowych nie gorszych od zato-
zonych. Stosowanie urzadzen rownowaznych w stosunku do projektowanych rozwigzan
moze odby¢ si¢ pod warunkiem: zastosowania materialdw i urzadzen o parametrach tech-
nicznych, jako$ciowych 1 funkcjonalnych nie gorszych niz okreslone w projekcie.

o KIWAK HELIKOPTER
Wymiary urzadzenia
Szerokos¢ 0,75 m
Dhugos¢ 1,71 m
Wysokos¢ 1,25 m
Glebokos¢ fundamentowania -0,60 m

o HUSTAWKA PODWOINA MIX
Wymiary urzadzenia
Szeroko$¢ 1,92 m
Dtugos¢ 3,50 m
Wysokos¢ 2,43 m
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa 1,25 m
Gtebokos¢ fundamentowania -0,60 m

o HUSTAWKA WAZKA
Wymiary urzadzenia
Szerokos¢ 0,43 m
Dhugos¢ 2,50 m
Wysokos¢ 0,91 m
Gtebokos¢ fundamentowania -0,60 m

Wymiary wybranych urzadzen mogg r6zni¢ si¢ o +/- 3 % od wymiaréw podanych powyze;j.
Zmiana wymiaréw urzadzen nie moze spowodowaé¢ nachodzenia na siebie stref
bezpieczenstwa.



Funkcje/elementy

Projektowa- Wielkos¢ projekto- skladowe
L.P. | ne elementy Technologia wanego urzadzenia | jakie zestaw mini-
placu zabaw: wzgledem projektu mum
winien zawiera¢
Nogi konstrukcyjne: profile
stalowe, ocynkowane kapielo- Siedzisko typu pam-
wo, malowane proszkowo pers min. 1 szt.
Aplikacje z HDPE Zaprojektowano:
- - Szerokos¢ 3,50 m
| Hustawka iancuchy:kahbrowany, OCY?- Dhugo$é 1,92 m
wahadlowa |. olellany, zago;l?wan{lrll)aetu lf " | Wysoko$¢ 2,43 m
jach samosmarujacych bezob- e
stugowych Wysok(isgsufr?dkowa Siedzisko typu de-
’ seczka min. 1 szt.
Siedziska z tworzywa zbrojo-
ne stalg
stalowe nogi konstrukcyjne
Hustawka | odbojnice wykonane z opon ZapI‘O‘]CI,{'EOWEanZ
. ; - Szerokos¢ 0,43 m .
wazka bez | podktadki amortyzujace 2 Hus$tawka wagowa
2 . Dhugos¢ 3,00 m . :
oparciaz |HDPE . dla dwoch osob
. - - Wysokos¢ max 0,91
oponami - ychwyty ze stali cynkowanej m
siedziska z HDPE
Konstrukcja: cato$¢ urzadze-
nia Hustawk .
z ptyt HDPE oraz konstrukcji ustawia sprezyno-
. . wa w ksztalcie heli-
stalowej na 4 sprezynach . )
Elementy stalowe: stal ocyn- Zaprojektowano: | koptera D )
3 Kiwak heli- Kowana k ielowc; malowana Szerokos¢ 0,75 m |z trzema siedziskami
kopter ap ’ Dhugos¢ 1,71 m

proszkowo

Sprezyna: stal piaskowana,
ocynkowana kapielowo, malo-
wana podwojng warstwa
proszkowej farby

Wysokos¢ 1,25 m

Ruchomy drazek ste-
rowniczy
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