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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji instalaciji
centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Morcinka 9-11 w Jastrzebiu
Zdroju.

Zakres opracowania obejmuje  dobdér nastaw istniejgcych  zaworow
termostatycznych przy grzejnikach, dobdr srednic i nastaw zaworéw regulacyjnych pod
pionami, dobdr ukfadu réznicy cisnien na wejsciu instalacji oraz kontrola istniejgcych
grzejnikow w pomieszczeniach wspolinych.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

> Umowa z Inwestorem

> Dokumentacja archiwalna budynku z zasobdéw Inwestora
> Inwentaryzacja instalacji na cele projektowe

> Obowigzujgce normy i przepisy a w szczegdlnosci Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r. wraz z pozniejszymi zmianami)

3. Stan istniejgcy

Budynek mieszkalny przy ul. Morcinka 9-11 w Jastrzebiu Zdroju jest obiektem
2-klatkowym, lll- kondygnacyjnym, Ill-segmentowym, zdylatowanym, catkowicie
podpiwniczonym o konstrukcji murowanej. Sciany zewnetrzne zostaty ocieplone w latach
wczesniejszych 5 cm warstwg wetny mineralnej i ostoniete blachg falistg. Nieruchomosc¢
ogrzewana jest centralnie. Zrodio ciepta stanowi przytgcze niskiego parametru
zlokalizowane w pomieszczeniu piwnicznym klatki nr 11. Instalacja posiada licznik ciepta.

Jako elementy grzejne w mieszkaniach zastosowano grzejniki cztonowe zeliwne S-
130 o wys. 60cm oraz w suszarniach grzejniki cztonowe aluminiowe. Klatki schodowe
ogrzewane sg grzejnikami zeliwnymi cztonowymi na pétpietrach z parteru na pierwsze
pietro i z pierwszego pietra na drugie. Przy grzejnikach sg zawory termostatyczne firmy
Danfoss a dobrym stanie. tazienki ogrzewane sg pionami grzejnymi tzw. swiecowymi. W
kilku mieszkaniach domontowano grzejniki tazienkowe rurkowe. W klatkach schodowych
przy grzejnikach sg zawory termostatyczne ale brak gtowic do miejsc publicznych (ktére
uniemozliwiajg zmiane nastawy temperatury). Pod pionami znajdujg sie zawory odcinajgce
grzybkowe. Piony prowadzone sg w bruzdach sciennych. Pod pionami tazienkowymi sg
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nowe zawory regulacyjne USV-l firmy Danfoss. Odpowietrzenie instalacji nastepuje
poprzez sie¢ centralnego odpowietrzenia i zbiorniki odpowietrzajgce znajdujgce sie na
ostatniej kondygnaciji.

4. Obliczenie obciazenia cieplnego

Aby dokonac regulacji instalacji centralnego ogrzewania w pierwszym kroku
obliczono catkowitg projektowg strate cieplng dla poszczegdinych pomieszczenh. Obliczen
dokonano z uwzglednieniem istniejgcych przegrdd chtodzacych zgodnie z inwentaryzacjg i
wiedzg techniczna.

Zatozono do obliczen temperatury zgodne z obowigzujgcymi przepisami czyli: dla
pokoi 20 °C, dla tazienek 24 °C. Temperature zewnetrzng przyjeto na poziomie -20 °C.
Obliczen dokonano za pomocg programu Instal OZC wersja 4.13.

Z obliczen wynika, ze catkowita projektowa strata ciepta dla budynku wynosi -
0,0753 MW.

5. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

W celu zapewnienia wiasciwych rozptywédw w instalacji wewnetrznej, dokonano
obliczenia srednic oraz nastaw wstepnych zaworéw regulacyjnych podpionowych oraz
istniejacych zaworow termostatycznych przy pomocy programu do obliczen instalaciji
wewnetrznych INSTAL-THERM 4,13.

Obliczenia zostaty wykonane przy zatozeniu istniejgcych $rednic instalaciji,
zaprojektowanych zaworéw oraz obliczonego obcigzenia cieplnego wg obowigzujgcych
przepisow.

Wiekszos¢ prac objeta projektem jest pilna. Po wykonaniu modernizacji szacuje sie
obnizke od 8 do 15 % catkowitych kosztow ogrzewania budynku w stosunku do
zamawianej obecnie 0,0870 MW.

5.1. Przerdbka podigczenia grzejnikOw w suszarniach

Podtaczy¢ grzejniki z obu suszarn tak, aby podlegaty one regulacji podpionowe;j
pionéw odpowiednio nr4 i 9.

5.2. Zawory termostatyczne

Obliczono nowe nastawy istniejgcych zaworow termostatycznych DANFOSS RTD-
N. Na klatkach schodowych i w suszarniach nalezy wymieni¢ gtowice termostatyczne na
gtowice z zabezpieczeniem przed zmiang nastawy temperatury i nalezy ustac je na 16 st
C i zablokowa¢. Zawory termostatyczne, poprzez regulowang nastawe wstepng pozwolg
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na utrzymanie przeptywu przez grzejnik na wymaganym poziomie. Zastosowanie gtowic
utatwi ustawienie i utrzymanie zgdanej temperatury w pomieszczeniu.

Nastawy wstepne na zaworach realizowac zgodnie z rys. nr 1 ,Rzut piwnic” i nr 5
,Piony instalacji c.0.”

5.3. Regulacja podpionowa

Pod pionami powrotnymi zaprojektowano zawory regulacyjne firmy TA
HYDRONICS w modelu STAD, a pod pionami powrotnymi fazienkowymi pozostawiono
zamontowane niedawno USV-I Danfossa z nastawami zaprojektowanymi w dokumentacji
archiwalnej. Pod pionami zasilajgcymi zaprojektowano zawory odcinajgce kulowe.
Wszystkie zawory wyregulowac¢ zgodnie z nastawami podanymi na rys. nr 1 Rzut Piwnic,
gdzie podano takze nastawy dla istniejgcych USV-I.

Zawory regulacyjne i odcinajgce montowa¢ w sposob rozigczny, czyli z
zastosowaniem potsrubunkoéw.

5.4. Uktad réznicy cisnien blokujacy nadprzeptywy

Poniewaz odlegto$¢ miedzy zaworem regulacyjnym STAD nalezgcym do PEC
Jastrzebie a rozdzielaczem jest niewielka, nalezy w celu prawidtowego zamontowania
uktadu réznicy cisnien blokujgcego okresowe nadprzeptywy w instalacji, sktadajgcego sie
z zaworu STAD na zasilaniu i STAP na powrocie, wydtuzy¢ odcinek prosty rurociggu tak,
aby zapewni¢ wiasciwe odlegtosci zaworéw od kolan i trojnikow. Bezwzglednie pamietac
o uruchomieniu ukfadu zgodnie z instrukcjg zawartg w opakowaniu zaworu STAP poprzez
otwarcie przeptywu na kapilare oraz ustawi¢ nastawe wstepng roznicy cisnien.
ZACHOWAC INSTARUKCJE DOSTARCZONA Z ZAWOREM STAP.

6. lzolacja

W weZle c.o. cato$¢ orurowania jest zaizolowana nowg otuling. Podejscia pod piony
sg niezaizolowane. Poziomy instalacji c.0. sg zaizolowane w sposob niegwarantujgcy
ograniczenia strat ciepta. Warstwa welny mineralnej pokryta ostong gipsowg jest
miejscami nieszczelna. Nalezy ja wymieniC na izolacje zgodng z obecnymi przepisami,
czyli zatgcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz z pozniejszymi zmianami) wg
ponizszej tabeli:
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Srednica wewnetrzna przewodu Minimalna grubos¢ izolacji w mm dla
materiatu o A=0,035 W/ mK

Do 22 mm 20 mm
Od 22 do 35 mm 30 mm
Od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury

7. Odpowietrzenie instalacji

Zgodnie z § 133 pkt 6. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury ,W sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, nalezy instalacje
wyposazong w zawory termostatyczne uzbroi¢ w urzgadzenia do odpowietrzania
miejscowego i w tym celu catg instalacje odpowietrzajgcg centralng nalezy
zdemontowac i na kazdym pionie zasilajgcym min. 0,5m powyzej ostatniej gatgzki
zamontowac odpowietrznik automatyczny ptywakowy poprzedzony zaworem kulowym.

8. Zestawienie materiatow

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka

Zestawienie rur i ksztaltek

Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Rura stal. DN 15 4 m

Zestawienie izolacji

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy 20 mm 46 m
wewn. 22 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy 20 mm 38 m
wewn. 28 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy 30 mm 81 m
wewn. 35 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy 40 mm 32 m

wewn. 40 mm

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zestawienie zaworéw i armatury

Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta

Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy 5 szt.
DN15
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Zawor kulowy wg DIN 1988 20 Zaw. kulowy 13 szt.
DN20

DANFOSS - Termostatyka

Gtowice/Sitowniki - IMI HEIMEIER - Termostatyka
Gtowica term. Z zabezp. przeciwwandalowym 7 szt.

IMI TA — Réwnowazenie i regulacja
Zawory - IMI TA — Réwnowazenie i regulacja

STAD bez odw. - zawér rownowazacy gwintowany 10 52 851-010 8 szt.
STAD bez odw. - zawér rownowazacy gwintowany 15 52 851-015 4 szt.
STAD z odw. - zawor rownowazacy gwintowany 40 52 851-640 1 szt.
STAP 10-40 kPa - regulator rézn.cis. 40 52 265-140 1 szt.

Elementy spoza katalogow

Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogéw
Odpowietrznik prosty 18 szt.

zawor kulowy dn 15 pod odpowietrznik 15 18 szt.

9. Uwagi koncowe

1. W_suszarniach oraz pozostatych pomieszczeniach piwnicznych nalezy jak
najszybciej wymieni¢ okienka na zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
spetniajgce standardy oporu cieplnego. Istniejgce sg pojedynczo szklone,
sztukowane i zupetnie nieszczelne. Niektérych brak a w ich miejsce
wstawiono ostony (dykta, deski). Straty ciepta przez takie okienka sg zimg
bardzo duze. Wymiana okien nie zostata ujeta w kosztorysie, gdyz sg to
prace nieobjete zakresem Umowy z Inwestorem.

2. Podczas wymiany zaworow podpionowych zwroci¢ uwage na usuniecie
ewentualnych kryz.

3. Podczas wymiany instalacji c.o. w przysztosci, nalezy nowe piony
poprowadzi¢ natynkowo, tak aby ciepto ,tracone” przez orurowanie na trasie
do grzejnikdw byto zyskiem pomieszczen mieszkalnych. Zaznaczy¢ nalezy
ze stan techniczny instalacji jest zty.

4. Nalezy dazyé do lepszego ocieplenia budynku zgodnie z obecnymi
standardami. Po ociepleniu budynku nalezy ogrzewanie pomieszczen
wspolnych, czyli suszarni i klatek schodowych zredukowa¢ do niezbednego
minimum a pomieszczenia mieszkalne z nimi sgsiadujgce przeliczy¢ tak, aby
grzejniki w tych pomieszczeniach pokryty niedobory ciepta wynikajgce z
redukcji ogrzewania.
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Wszystkie rozwigzania techniczne podane w Uwagach prowadzg do
ograniczenia kosztow ogrzewania w budynku.

10.0Obliczenia catkowitej projektowej straty ciepla wg wydrukow -tylko
w wersji archiwalnej projektu.
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