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Modernizacja inst. c.o. -Morcinka 9-11-przedmiar KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Modernizacja c.o. - Jastrzebie Zdrdj ul. Morcinka 9-11
1/Demontaz i roboty przygotowawcze
1/KNR 4-07 Naktady na zamknigcie doptywu, spuszczenie i napetnienie instalacji central- |obiekt.
d.1/z.sz.3.7.c nego ogrzewania w obiektach do 45 piono-pigter
analogia
1.00 obiekt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg ( pokoje, przedpokoje, tazienki) folig lub tekturg falistg |m?2
d.1/1216-01 na czas wykonywania robét przy demontazu centralnego odpowietrzenia
130.00 m?2 130.00
RAZEM 130.00
3|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potagczeniach spawanych o ér. 10-15mm - |m
d.1/0506-01 centralne odpowietrzenie
120.00 m 120.00
RAZEM 120.00
4/KNR 4-02 Demontaz zbiornika odpowietrzajgcego o poj. powyzej 10.0 dm3 szt.
d.1/0519-06
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 10 mm - na odpowietrzeniu centralnym |szt.
d.1/0512-03
analogia
18.00 szt. 18.00
RAZEM 18.00
6|KNR 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego o $r. 15-20 mm - do ponownego montazu szt.
d.1/0512-01
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
7/KNR 4-02 Demontaz dwuztaczki o $r. 15-20 mm - do ponownego montazu szt.
d.1/0512-01
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
8/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. 10-15mm - |m
d.1/0506-01 rury przytaczne do grzejnikéw przetagczanych
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
9/KNR 7-09 Spawanie rgczne gazowe stali weglowych i niskostopowych.Spoiny nie badane|ztgcz.
d.1/0101-01 radiologicznie.$r.rurociggu do 20 mm grub.$cianki do 4mm - zaslepienie otwo-
analogia réw po zdemontowanych gatgzkach
2.00 ztgcz. 2.00
RAZEM 2.00
10|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm - zawory podpionowe szt.
d.1/0512-03
30.00 szt. 30.00
RAZEM 30.00
11/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 40 mm - przed rozdzielaczami szt.
d.1/0512-05
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1/0306-02 ciggdw - demontaz demolacyjny - w piwnicach
z.52.2.3.
9903-2
46*3.14*0.06+38*3.14*0.08+81*3.14*0.1+32*3.14*0.13 m?2 56.71
RAZEM 56.71
13/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubosci 10 mm na izolacji rurociggéw o|m2
d.1/0609-01 $r.zewn. do 108 mm - demontaz demolacyjny
2.5s2.2.3.
9903-2
56.71 m?2 56.71
RAZEM 56.71
14|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1(1107-01 recznym na odl. do 1 km
126*0.95/1000 t 0.12
RAZEM 0.12
15/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.1/1107-04 ponad 1 km - odlegtos¢ ustali Wykonawca
0.12 t 0.12
RAZEM 0.12
16|KNR 4-01 Usunigcie z piwnic budynku gruzu - zdemontowana izolacja m3
d.1/0106-05
56.71*0.04 m3 2.27
RAZEM 2.27
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17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km - wywéz zdemontowanej izolacji
analogia
2.27 m3 2.27
RAZEM 2.27
18/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km - odlegtos¢ ustali Wykonawca
2.27 m3 2.27
RAZEM 2.27
19 Optata za utylizacje izolacji m3
d.1|KwW
2.27 m3 2.27
RAZEM 2.27
2|Montaz
20|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach |m
d.2/0403-01 spawanych na $cianach w budynkach
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
21|KNNR 4 Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikdw zeliwnych,stalowych,aluminiowych, | kpl.
d.2|0428-01 ptytowych konwektoréw, nagrzewnic o potgczeniu spawanym
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
22|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwajnej regulacii, proste lub katowe z |kpl.
d.2/0215-02 gtowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm - z demontazu
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
23|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C - z pierécieniem zabez- |szt.
d.2|0215-04 pieczajgcym RA2920 - na klatce schodowej i suszarniach
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
24|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 [szt.
d.2|0411-01 mm
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
25/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.2/0411-02 mm
13.00 szt. 13.00
RAZEM 13.00
26| KNR-W 2-15 | Zawory réwnowazace STAD b/o o ér. nominalnej 10 mm szt.
d.2|0411-01
analogia
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
27|KNR-W 2-15 |Zawory réwnowazace STAD b/o o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2/0411-01
analogia
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
28|KNR 4-02 Wstawienie zaworu réwnowazgcego STAD b/o o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2|0127-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 4-02 Wstawienie regulatora rézn.ci$. STAP 10-40 kPa o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2/0127-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30/KNR 4-02 Wstawienie zaworu przelotowego o sr. 40 mm - przetozenie po demontazu szt.
d.2|0127-03
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
31/ KNR-W 2-15 | Dwuztgczki o $r. nominalnej 10 mm szt.
d.2/0430-01
analogia
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
32|KNR-W 2-15 |Dwuzigczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0430-01
9.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00
33| KNR-W 2-15 | Dwuztgczki o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2/0430-02
13.00 szt. 13.00
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RAZEM 13.00
34|KNR-W 2-15 |Dwuzigczki o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2|0430-05
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
35/KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o sr. 15 mm szt.
d.2/0412-06
18.00 szt. 18.00
RAZEM 18.00
36/KNNR 4 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 15 mm - pod szt.
d.2|0411-01 odpowietrznikami
analogia
18.00 szt. 18.00
RAZEM 18.00
37|KNR-W 2-15 |Préby szczelno$ci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.2/0406-01 mieszkalnych
60.00 urzadz. 60.00
RAZEM 60.00
38|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) - |urz.
d.2|0436-01 grzejniki
60.00 urz. 60.00
RAZEM 60.00
39/KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) - |urz.
d.2/0436-01 zawory podpionowe i przy rozdzielaczach
18.00 urz. 18.00
RAZEM 18.00
3|Malowanie i izolacja
40|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.3/0101-04 ciggbw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B) - rury przytgczne
do grzejnikéw w suszarniach
3.1470.021*9.0 m?2 0.59
RAZEM 0.59
41|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggéow |m?2
d.3/0204-04 o $r.zewn.do 57 mm
0.59 m2 0.59
RAZEM 0.59
42|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o $r.zewn.do |m2
d.3|0213-04 57 mm
0.59 m?2 0.59
RAZEM 0.59
43|KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.3|01 goéw o $r. 22 mm, gr. izolacji 20 mm
46.00 m 46.00
RAZEM 46.00
44/KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.3/04 géw o $r. 28 mm, gr. izolacji 25 mm
38.00 m 38.00
RAZEM 38.00
45|KNZ 15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.3|05 géw o $r. 35 mm, gr. izolacji 30 mm
81.00 m 81.00
RAZEM 81.00
46|KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.3/04 géw o $r. 40 mm, gr. izolacji 40 mm
32.00 m 32.00
RAZEM 32.00
4/ Roboty pomocnicze
47|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtgbok.do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m2
d.4/0330-06 wo-wapiennej - dla odstoniecia zaworéw odcinajgcych podpionowych
12*0.4*0.4 m?2 1.92
RAZEM 1.92
48/KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach m
d.4/0708-01 szer.do 15 cm - otynkowanie wnek
12*0.4*5 m 24.00
RAZEM 24.00
49|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.4/0101-04 ciggow o $r.zewn.do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B) - piony przy zawo-
rach podpionowych
3.14*(0.021*5+0.026*13)*1.0 m?2 1.39
RAZEM 1.39
50|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggéw |m?2
d.4/0204-04 o $r.zewn.do 57 mm
1.39 m2 1.39
RAZEM 1.39
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51|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o $r.zewn.do  |m?2
d.4/0213-04 57 mm
1.39 m?2 1.39
RAZEM 1.39
52/KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu - po wykuciu wnek dla zaworéw podpiono- |m3
d.4/0106-05 wych
1.92*0.12 m3 0.23
RAZEM 0.23
53|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.4/0108-11 odl.do 1 km
analogia
0.23 m3 0.23
RAZEM 0.23
54 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4/0108-12 kazdy nast. 1 km - odlegtos¢ ustali Wykonawca
0.23 m3 0.23
RAZEM 0.23
55 Optata za utylizacje gruzu m3
d.4|KW
0.23 m3 0.23
RAZEM 0.23
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