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l. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania$

- Umowa z inwestorem;

- Wizja lokalna;

— Inwentaryzacja budowlana budynku,

- Ustalenia z inwestorem,

- Ustawa Prawo Budowlane;

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie ,warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie” z gfiejszymi
zZmianami;

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegGge zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczneyykonania i odbioru robo6t
budowlanych oraz programu funkcjonalnozytkowego z péniejszymi zmianami;

— Instrukcja ITB Nr 447/2009 ,Zkpone systemy izolacji cieplngjcian zewwtrznych
budynkow ETICS zasady projektowania i wykonania”;

— Aprobata Techniczna nr AT-15-2693/2011 - Zestawyrobbgw do wykonywania
ocieplex scian zewwtrznych budynkow systemem BOLIX;

- PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementydymku. Opér cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczgni

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt budowlano-wykonawdeymomodernizacji budynku
mieszkalno-ustugowego zlokalizowanego na osied0d@cia 15 w Jastebiu Zdroju.

Projekt obejmuije:
- ociepleniescian zewrtrznych szczytowych budynku wraz z doborem koloyiist

UWAGA!

1. Niniejszy projekt mee by wykorzystany wydcznie do przeprowadzenia
termomodernizacji w przedmiotowym budynku.

2. Dopuszcza sizastosowanie materiatdow rownaimgch o parametrach technicznych
nie gorszych ri ujetych w projekcie.

3. Zastrzeone @ prawa autorskie w odniesieniu tak do @&atojak i fragmentow
projektu.

4. W przypadku stwierdzenia wypienia siedlisk ptakéw natg stosowa si¢ do
obowigzujacych przepisow. W my art. 52 ust. 1 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody, uszczegoOtowiony zapisem 8§ @ pk rozporadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 28 wr#geia 2004r. w sprawie gatunkéw dziko wystijacych zwierat
objetych ochrola. Obowhnzuje zakaz niszczenia siedlisk i ostoi gatunkowookanych.
Miejsca kgowe, zlokalizowane na budynkach rglewigc traktowa jako ich siedliska,
podlegagce ochronie prawnej. Przed przyseniem do wykonywania termoizolacji
budynkéw naley wystpié¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrofisodowiska w Katowicach
o wydanie zezwolenia w trybie art. 56 ust 2 pktu&awy o ochronie przyrody na
odstpstwo od zakazu, o ktérym mowa w art. 52 ust 14t o zezwolenie na zniszczenie
siedlisk i ostoi ptakow.

5. Zakres olgty opracowaniem nie wymaga zabezpieczenia na wphekgploataci
gorniczej.
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek mieszkalno-ustugowy zlokalizowany na osietlD00-lecia 15 w Jastfziu Zdroju
jest budynkiem 4 kondygnacyjnym, 2 klatkowym, catkde podpiwniczonym. Budynek
zostal wykonany w technologii tradycyjnefciany zewrtrzne murowane z cegly
ceramicznej petnej obustronnie otynkowane. Dzslbetowy kryty pap. Okna PCV. Drzwi
wejsciowe aluminiowe.

Rok budowy 1963.

Powierzchnia iytkowa budynku: 2 427,96 m

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Po wykonaniu przedsizig¢ termomodernizacyjnych wspoétczynnik przenikaniaptaedla

termomodernizowanych  przegréd spetnia wymagania zpRomdzenia  Ministra
Infrastruktury z 6.listopada 2008r zmieneg rozporzdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlebudynki i ich usytuowanie.” z p@aéiejszymi

zmianami.

4.1 OKRESLENIE GRUBO SCI OCIEPLENIA PRZEGROD

Zmniejszenie zeycia energii cieplnej w rozpatrywanym budynku, antgamym obriienie

kosztow ogrzewania, nioa osagmé wykonupc przedsiwziccia termomodernizacyjne
polegajce na polepszeniu izolacyjéw termicznej przegrod.

Gruba¢ warstwy izolacji termicznej okéno zgodnie z ,Rozposrizenia Ministra
Infrastruktury z 6. listopada 2008r zmieng rozporzdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlebudynki i ich usytuowanie.” z p@aiejszymi

zmianami.

- dlascian zewstrznych Uhax= 0,250 W/(m2xK)

4.2.1 OKRESLENIE GRUBOSCI OCIEPLENIA SCIAN ZEWN ETRZNYCH
| WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA

Po zapoznaniu siz konstrukcg budynku, ocieplenigcian zewrtrznych proponuje si
wykona systemem izolacji cieplnej ETICS.

Sciany szczytowe w stanie istnigcym

Lp. Materiat Grubec Wspotczynnik Opor
[m] przewodzenia przewodzenia
ciepta materiatu ciepta
A [W/m*K] R [m**K/W]
1 | Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018
2 | Cegta petna 0,380 0,770 0,494
3 | Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018
Opor przejmowania wewiirz R 0,130
Opdr przejmowania na zewtnz R, 0,040
R [M™*K/W] 0,700
U [W/m*K] 1,428
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Sciany szczytowe po termomodernizacii

Lp. Materiat Grubec Wspotczynnik Opor
[m] przewodzenia przewodzenia
ciepta materiatu ciepta
A [W/m*K] R [Mm*K/W]
1 | Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018
2 | Cegta petna 0,380 0,770 0,494
3 | Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018
4 | Styropian 0,140 0,040 3,500
Opor przejmowania wewirz R 0,130
Opér przejmowania na zewtnz R, 0,040
R [M™*K/W] 4,200
U [W/m#K] 0,238

Do ocieplenia scian zewwtrznych przygto styropian EPS o0 wspoiczynniku
A = 0,040 W/mxKo gr. 14 cm.
Wsp6biczynniki przenikania ciepkgian zewrtrznych po ociepleniu szacujesi
- éciany zewntrzne: U = 0,238 W/niK
43  SPRAWNGSCI SYSTEMU GRZEWCZEGO | CIEPLEJ WODY
4.3.1 Sprawnosé¢ systemu grzewczego

Ng = 1,00 — sprawni@ wytwarzania

Ne= 0,93 — sprawni regulacji i wykorzystania

Na= 0,95 — sprawnig przesytu

Ns= 1,00 — sprawni akumulacji
4.3.2 Sprawnaos¢ systemu cieptej wody aytkowej

Ng = 0,74 — sprawris wytwarzania

Ne = 1,00 — sprawnd wykorzystania

Ng = 0,80 — sprawn przesytu

Ns = 1,00— sprawni akumulaciji
4.3.3 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU GRZEWCZEGO
Instalacja c.o. jest zasilana z sieci cieptownicgeprzez wzet bezpéredni usytuowany
w piwnicy budynku. Wzet jest wyposzony w ukiad do pomiaru ikei zuzytego ciepta,
Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowa wgpmsa w zawory termostatyczne.
4.3.4 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU CIEPLEJ WODY
Ciepta woda przygotowywana miejscowo przez przeptye/ podgrzewacze gazowe.

4.3.5 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU WENTYLACJI

Wentylacja pomieszcherealizowana jest grawitacyjnieSwieze powietrze infiltruje do
srodka przez zamontowane nawiewniki okienne i niestsci.
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4.3.6 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI E
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI E UZYTKOW A

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na eaetgitkowa na potrzeby ogrzewania

i wentylacji: 91,2 kWh/frok — 80,7 %

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na eaetgitkowa do podgrzania cieptej wody:
21,9 kWh/nirok — 19,3 %

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI E KONCOWA

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na eadaficowa na potrzeby ogrzewania

i wentylaciji: 134,2 kWh/ftok — 76,8 %

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na egéugficowa do podgrzania cieptej wody:
40,6 kWh/nirok — 23,2 %

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI E PIERWOTN A

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na eagigrwotry na potrzeby ogrzewania

i wentylacji: 134,2 kWh/ftok — 40,6 %

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na eagigrwotry do podgrzania cieptej wody:
76,8 kWh/nirok — 23,2 %

Wskaznik zapotrzebowania na energs koncowa EK = 140,2 kWh/nf*a
Wskaznik zapotrzebowania na energg pierwotna EP = 174,8 kWh/nf*a

5. ANALIZA MO ZLIWO SCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZE NIA
W ENERGIE | CIEPLO

Z uwagi na ograniczongodki finansowe inwestora niniejsze opracowaniejobge zakres
prac niezkdnych do realizacji w przedmiotowym budynku (zgedme stopniem pilrigi).

Z uwagi na brak ekonomicznych walievosci realizacji usprawnienia polegapgo na
wykorzystaniu wysokoefektywnych systemow alternatyeh zaopatrzenia przedmiotowego
budynku w energii ciepto nie wykonuje gianalizy ich zastosowania.

6. ZAKRES ROBOT DLA PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU

Wykaz rodzajéw usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez Ociepleniescian zewsgtrznych - styropianem

sciany zewntrzne 0 wspotczynnikuh = 0,040 W/mxK i gr.14
cm.

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez Ocieplenie éciezy - styropianem o

oscieza wspotczynnikul = 0,040 W/mxK i gr.2 cm.

Zmniejszenie strat przez przenikanie pod | Ocieplenie pod parapetami - styropianem ¢

parapetami wspotczynnikul = 0,040 W/mxK'i gr.2 cm.
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6.1OCIEPLENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH

Projektuje st ociepleniescian zewsrtrznych budynku systemem izolacji cieplnej ETICS
w systemie BOLIX HD SILVER - Aprobata TechnicznaAf 15-2693/2011. Rozwzania
techniczne wykaczenia poszczegolnych elementéw budynku zostatyedstawione
w zahcznikach.

6.1.1 Ogodlna charakterystyka metody

Metoda polega na zehkszeniu izolacyjnéci $cian zewwtrznych budynku przez
przymocowanie doscian od strony zewgrznej piyt styropianowych o gr. 14 cm
(wspotczynnikh = 0,040 W/mK) i pokrycie ich ciemkwyprawa elewacyja wzmochion
tkanim zbropca. Schemat budowy warstwowej ocieplenia przedstagvitanrysunku.
Ocieplenie scian & metod powinno by wykonywane scisle wedtug wytycznych
szczegoOtowych producenta systemu BOLIX HD SILVEpbsiadajcego Aprobat
Techniczm nr AT 15-2693/2011. Nadzér nad wykonaniem ociejplda metoda powinien
by¢ sprawowany przez osoby uprawnione o odpowiednigdlikkacjach zawodowych.

6.1.2 Warunki wykonania robot

Roboty ociepleniowe wykoanaleey wedlug wytycznych ok&onych w swiadectwie
dopuszczenia ITB nr 447/2009. Budynek przeznaczbmyociepleniascian zewwrtrznych
powinien by nalezycie przygotowany do wykonania robot. Dotyczy toGeeno podiga tj.
powierzchni zewetrznejscian jak i otoczenia budynku.

Roboty ociepleniowe prowadznalezy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturz
powietrza nie mszej nz + 5 ° C i nie wyszej nz + 25 ° C. Takie warunki temperatury
powinny panowé, przez co najmniej 24 godziny przed rozp@iem roboét. Zaleca sj aby
wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie byta wgza ni 80%.

Podczas wykonywania robdiciany zewwrtrzne budynku oraz materialy powinny doy
chronione przed uszkodzeniami i deszczem.

Warstwy materiatowe powinny By chronione przed zmianami pogodowymi oraz
uszkodzeniami zaréwno podczas ich nakladania jdeipdrednio po ich nalzeniu.
Powierzchnie robocze powinny dychronione przed kondensacpary i bezpérednim
promieniowaniem stonecznym za pormooston z brezentu lub nieprzezroczystej folii
z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia dikagizenia lub zniszczenia warstw
materiatbw. Wykonanie robo6t ociepleniowych powinthg¢ skoordynowane z innymi
robotami wykonywanymi w budynku. Néig zadb& o to, aby roboty byly wykonane przez
wystarczajcy zespot pracownikow dyspomgych wigciwym sprztem i narzdziami
w dostatecznej ikei tak, aby roboty byty wykonywane w sposobgty bez spoin, uszkodae
po rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie robot

Warunkiem wykonywania robét ociepleniowych jest bteos¢ podiaza gwarantujca
okreslone pohczenie warstwy ociepleniowej z podém.

W celu zapewnienia wdaiwej przyczepngci warstwy ociepleniowej do podta, powinno
ono znajdowé sig w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia paoaitpowinna b§
oczyszczona z hnych casteczek, pylu i zanieczyszazeWszystkie roboty remontowe
przewidziane do wykonania na elewacjach aap®wptyw na trwaté i estetyczny wygld
elewacji powinny b§ wykonane przed pracami ociepleniowymi.

6.1.3 Kolejnos¢ wykonywania robot

Przy wykonywaniu ocieplenigian zewrtrznych metod ETICS powinna b§ zachowana
nastpujaca kolejng¢:
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— Zapoznanie z projektem technicznym,

- Prace przygotowawcze (skompletowanie materiatowrzep i urzadzen, monta
rusztowa, zdgcie obrobek blacharskich, demohntzodokiennikow),

— Zabezpieczenie okien falpolietylenow,

— Sprawdzenie i przygotowanie powierzclaian,

— Skucie gluchych i odspojonych powierzchni,

— Uzupetnianie ubytkow,

— Zagruntowanie podia,

— Mocowanie profili cokotowych,

— Cigcie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- Przygotowanie zaprawy kigjej,

— Przyklejenie ptyt styropianowych zaprakiejaca,

— Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do paeio

— Przeszlifowanie catej zewtrznej powierzchni plyt styropianowych gruboziatym
papieremsciernym,

— Odbicie tynku w miejscach unierwiajacych wykonanie ocieplenigaezy,

— Wykonanie ociepleniasgiezy,

- Wykonanie warstwy zbrojonej siatlz widkna szklanego,

- Dodatkowe wzmocnienia w narach otworéw okiennych,

— Dodatkowe wzmocnienie rs@ianach parteru,

- Wykonanie nowych obrébek blacharskich,

— Montaz nowych podokiennikow,

— Zagruntowanie podia,

— Zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej,

- Woykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiejlsoinowej,

— Demonta rusztowa,

— Uporzadkowanie terenu wokot budynku.

6.1.4 Sprawdzenie przyczepnéci zaprawy klejacej

Sprawdzenie przyczepfm zaprawy klejcej i ptyt styropianowych do przygotowanego
podiaza, naley wykona przed mocowaniem piyt. Kostki materiatu termoizgiaego
o rozmiarach 10 x 10 cm przykéew kilku miejscach za pomaczaprawy klejcej. Po
uptywie 4 do 7 dni oderwarecznie. N@nos¢ podiaza jest wystarczaga, gdy rozerwanie
nasgpi w warstwie materiatu termoizolacyjnego.

6.1.5 Przygotowanie podiga

Nalezy dokon@& zabezpieczenia otworéw okiennych poprzez os@ai ich folig
polietylenows. Nalezy ocent jakos¢ istniepcego podtaa. Musi ono by nasne, zwarte, suche
I wolne od substancji zmniejsaaych przyczepn&, takich jak ttuszcze, bitumy, pyty. koe
lub stabo przylegape fragmenty tynku naty sk, a ubytki uzupehd materiatem
zalecanymi do tego typu prac, np. tynkiem cementmapiennym lub zaprayv
wyrownawczo—murarsk BOLIX W. Zalozono 10% tynkéw do skucia n&cianach
i oscieznicach oraz 20% tynkéw do skucia nxiezach, gdzie osadzenie okien unietiwwia
ocieplenie éciezy. Dokladry ilos¢ powierzchni do skucia nalg przyja¢ po dokonaniu
doktadnych ogldzin budynku. Istnigce zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymiadio
naleey usum¢. W przypadku nénych s$cian odznaczagych s¢ duza nieréwndcia
powierzchni nalgy wykona& warstwe wyrébwnawca. Nierowndci i ubytki podiaa rzdu
5+15 mm musz zostd wyrownane zapragvBOLIX W, a nastpnie catd¢ przeszpachlowa
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zapraw klejowa BOLIX U. Nieréwnaci do 5 mm mana wyrOwng od razu zaprawv
klejowa BOLIX U. Jezeli nierowndci przekraczaj 15 mm naley zastosowa wyréwnanie
podiaza poprzez wklejanie materiatu termoizolacyjnego dpawiedniej grubéci (z
uwzgkdnieniem dodatkowego mocowania warstwy zasadni@ejpomog tacznikOw
mechanicznych). W celu z@kszenia przyczepnoi kleju do podiga naley je zagruntowa
preparatem gruntagym BOLIX T. Zaprawa mocydga ptyty izolacyjne nie dglzie wtedy zbyt
szybko przesycltai osiagnie swoj petmm wytrzymalagé. Alternatywnie na podiach
0 niskiej n@dnosci mazna zastosowagrunt specjalny BOLIX BETOGRUNT.

6.1.6 Montaz profilu cokotowego

Dolna krawedz ocieplenia zabezpiecaajprofile cokotowe. Wykonanie ocieplenia naje
rozpoca¢ od zamocowania nacianie listwy cokotowej. Powinna byona przybita, co
najmniej 3 kotkami rozporowymi na 1mb. osadzonynai gkbokas¢ minimum 90mm.
Bezwzgkdnie naley kotki umiesci¢ w pierwszym i ostatnim otworze k@ego odcinka
listwy. Utlatwia ona zachowanie réwnomiernego poaziorprzy uktadaniu pierwszej
I kolejnych warstw ptyt styropianowych, a tak stanowi wzmocnienie dolnej kradzi
systemu. W nat@ach naley listwe przycié pod katem.

6.1.7 Montaz ptyt styropianowych

Montaz ptyt styropianowych nalg rozpoczyné od dotuscian szczytowych budynku tzn. od
poziomu 2 cm powej poziomu terenu i posuwasic ku gorze. Ocieplenie przediyt na
sciany podtine na szerokwi ok. 50 cm, tak, aby nie zachodzita koniecg&ndemontau rur
spustowych i instalacji odgromowej. Ocieplenie kukly naley wykon& przy wyciu
styropianu elewacyjnego. Na ptyty styropianowe ¢ridsjaca BOLIX Z nalezy naktadé po
obwodzie ptyty pasem szeradad, co najmniej 3 cm, a na pozostatej powierzchackami
o srednicy 8-12 cm, tak, aby po décicciu pokrywata ona minimum 40% powierzchni ptyty.
W przypadku rownych podhy zaprawe mazna naktadé paa stalowa o wymiarach gbow
12 mm. Warstwa kleju nie powinna przekraczgubgci 10 mm. Na wysokai 20 cm
ponizej okapu (ostatnia warstwa ptyt izolacyjnych) rsdo zaprawe klejowa i uzbroi
paskiem z siatki z wibkna szklanego tak by zwisz@am pontej linii okapu. Bdzie ona
przewinkta przez gorm krawedz systemu na ptaszczygnmateriatu izolacyjnego. Po
natazeniu masy Kklejcej naley piyty styropianu natychmiast przyg¢ do sciany
w przewidywanym miejscu i docisél uderzeniami deski drewnianej o szerakolOcm

i dlugasci min 1,8m a do uzyskania rownej ptaszczyzny gsiednimi ptytami, co naleg
sprawdzé przez przyktadanie taty kontrolnej. Ptyty nalanocowa scisle jedna przy drugiej,
w jednej ptaszczsnie. Uzupetnienie szczelin pogdizy ptytami wykoné z tego samego
materiatu. Jeeli masa klgjca wycisnie sk poza obrys plyty, nadmiar nale usuraé.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych plgtraz drugi, uderzenia lub jpiiejsze
ruszanie ptyt. W przypadku niewtawego przyklejania pityty styropianowej, naje ja
oderwd&, zebrg mag klejaca ze sciany i pityty i ponownie phy przykle. Ptyty naley
przykleja& w uktadzie poziomym ditszych krawdzi z zachowaniem mijankowego ukitadu
spoin. Piyty uktada nalezy na styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie wanwarowa
mas klejaca. W przypadku piyt pierwszegoaau oraz ptyt klejonych décian przy otworach
przewidziane jest stosowanie dodatkowychskich paskow tkaniny zbrggej wtopionych
w mag Klejaca owijajacych boczne skrajne powierzchnie ptyt wraz z k@dmiami w celu
wzmocnienia ostortych obrzey ptyt. Wywinigcie siatki nasciarg powinno wynosi, co
najmniej 60mm. Przed umocowaniem dolnegedwz ptyt styropianowych nakg do sciany
powyzej dolnej kravgdzi ptyt - na szerokiei, co najmniej 60mm - przykléina masie kleje]
waski pasek tkaniny zbrggej. Po posmarowaniu mgklejaca tylnej powierzchni piyt, naley
réwniez posmarowé dolng powierzchng boczry i dolng czes¢ powierzchni czotowej tak, aby
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luzno zwisajca czs¢ waskiego paska siatki, przyzyciu stalowej packi - mogta By
wtopiona w mas klejaca. Jeli kontrola powierzchni przy zyciu faty kontrolnej wykae

nierowndaci, nalezy je wygtadzé za pomog pac drewnianych oklejonych papieréoiernym

ruchami okeznymi. Po wyréwnaniu powierzchni ptyt naleje oczyci¢ z luznych castek

szczotly lub spezonym powietrzem. Przed wykonaniem vdave] wyprawy elewacyjnej
nalezy wzmocné naraza $écian oraz narga otworéw. Narga scian i otworéw wzmachia si

katownikami ochronnymi aluminiowymi z natong siatky. Kazda otwart spoire lub ubytek

naleey wypetnic. Spoiny pomgdzy oknem parapetem i ociepleniem wypéinszczelniaczem
poliuretanowym.

6.1.8 Montaz tacznikdbw mechanicznych

Mocowanie mechaniczne wykah@&alery niezalenie od przyklejania ptyt styropianowych
mas klejaca. Mocowanie mechaniczne wykan@o zwhzaniu zaprawy klecej (po ok. 3
dniach). Do mocowania ptyt styropianowych stoséwalezy metalowe 4czniki z trzpieniem
metalowym. taczniki powinny by rozmieszczone réwnomiernie w §i 6 kotkéw na 1rh

i zakotwione w warstwie rioej sciany na gtbokas¢ 60 mm. W pasie 2,00 m wzdiu
krawedzi budynku nalgy zwickszy liczbe tacznikéw do 8 szt. na 1m Rozmieszczenia
kotkéw wykon& zgodnie z rysunkiem. Minimum 2 kotki na frpowinny by kotkami
wkrecanymi. Wszystkie ewentualne nieréwobwzmocné nalezy dodatkowymi kotkami.
Przed wprowadzeniem adznika w otwor, wywiercone otwory nale o0czcic
z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertatkuchamia nalezy dopiero po przebiciu
ptyty izolacyjnej i dotkn¢ciu wierttem o podtee. Gtéwki hcznikdbw nie mog wystawa poza
ptaszczyzn piyt.

6.1.9 Przygotowanie powierzchni ptyt styropianowych

Jezeli jest potrzeba, przed wykonaniem warstwy zbrejaapraw klejowo-szpachlow cah
powierzchn¢ ptyt styropianowych naly wyrowna& poprzez przetarcie pacobtazona
grubym papieremsciernym. Przetarcie pityt styropianowych jest szGheig wane, gdy
styropian przez diej niz dwa tygodnie natany byt na bezpgednie oddziatywanie shza
i zzOtkt. Do wykonania warstwy zbrojonej naoa przysipi¢ nie wczéniej niz po 3 dniach od
przyklejenia ptyt styropianowych.

6.1.10 Wzmocnienie stref okiennych

Wszystkie narga otworéw na ocieplanej elewacji wymagajodatkowego wzmocnienia
ukao$nie wklejonymi tatami siatki z wiokna szklanegodgratura 158 g/f) o wymiarach nie
mniejszych ni 20x30 cm. Zapobiegajone powstawaniu ukaych gknie¢ powstagcych
ukaosnie od naray otworéw okiennych.

6.1.11 Wzmocnienie krawedzi budynku oraz otworow okiennych
Krawegdzie budynku i ocieplenia oraz kregizie Gciezy nalery zabezpieczy katownikami
z perforowanej blachy aluminiowej. Na rynku dgste g tez katowniki fabrycznie oklejone

pasem siatki. Stosowanie ich utatwia ksztattowaraeyy budynku i krawdzi csciezy, bez
konieczndci wywijania siatki na przylegtsciarg.

6.1.12 Wzmocnienie strefy parterowej

Cze$¢ parterowa budynku oraz cokoty navae a na przypadkowe uderzenia. Co najmniej
2 m od poziomu terenu nalewzmocné je dodatkow warstwa siatki z widékna szklanego
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BOLIX HD 335/P (gramatura 367 gfin+ BOLIX HD 158/S (gramatura 158 gfin—
podwadjny ukilad siatki z widkna. Na tych powierzcichi do przyklejenia siatek nale
zastosowa klej dyspersyjny, jednosktadnikowy, wzmocniony whé&m szklanym BOLIX
KD. Sasiednie pasy siatki BOLIX HD 335/P naleukfada& w ukfadzie poziomym na styk
bez zaktadu. Klej BOLIX KD na powierzchni siatkileay wyrowna. Taka formadczenia
tkanin szklanych wynika z ich dej grubgci i w zwiazku z tym zakiady magwptyna¢ na
miejscowe, nadmierne zgrubienia.a@s¢ zbrojenia zapewni przyklejona druga warstwa
siatki BOLIX HD 158/S, ktax po wstpnym wyschngciu kleju na warstwie siatki pancernej
nalezy zatopt w kleju BOLIX KD pionowymi pasami, zawsze prostdf@aw stosunku do
pasOw siatki pancernej. Siatki najdaczy¢ na zaktad min. 10 cm.

6.1.13 Wykonanie warstwy zbrojonej

Przyklejanie tkaniny zbragej mazna rozpocaé nie wczéniej niz po uptywie 3 dni od czasu
przyklejenia ptyt styropianowych przy pogodzie bezztzowej i temperaturze niezseej ni
+5°C i nie wyszej nz +25°C. Po wyschitiu dodatkowych wzmocnienaray otworéw
okiennych, mana przysipi¢ do wklejania zasadniczej warstwy siatki z wiokaklanego np.
BOLIX HD 158/S (gramatura 158 gfin Pierwsz czynndcia (podobnie jak i przy
wykonywaniu dodatkowych wzmocHige jest rownomierne naienie zaprawy na
powierzchnie monteowe piyt styropianowych na grufo ok. 2 mm. Zapraw klejowo-
szpachlow BOLIX U nanosi st paa stalowa, od gory budynku, pionowym pasem
szerokdci ok. 1,1 m. Naspnie, doctta wczdéniej siatka np. BOLIX HD 158/S (gramatura
158 g/nf), przyklejana jest déwiezej zaprawy i wciskana przy pomocy diugiej stalopagy

- najpierw nasrodku szerok&ci siatki, a potem ukimie ku jej brzegom. Naktadana tkanina
nie powinna wykazywa sfatdowa i powinna by rOwnomiernie nagia. Trzeba przy tym
zachowa zaklady gsiednich pasow siatki wynagze 10 cm. W nat@ch siatka powinna
zachodz za krawedz naraza w obu kierunkach, lecz nie ¢gej niz na dtugé¢ 200 mm.

W kolejnej operacji naswiezo wklejora siatke nakiadana jest druga warstwa zaprawy
grubaci ok. 1 mm tak, aby siatka przestata lwidoczna. Powierzchnia po deniu tkaniny
zbrojcej powinna by gtadka i pozbawiona nierowé. Powierzchrg zaprawy klejowo-
szpachlowej BOLIX U i KD trzeba nitiwie jak najdoktadniej wyréwna i wygtadzic
stalowy paa. Jali stwierdzi st miejsca, w ktérych tkanina wzmacnief jest widoczna,
miejsca te naley wyrowna mas klejaca. Szeroké¢ tkaniny powinna b§ tak dobrana, aby
byto mazliwe wyklejanie dciezy okiennych i drzwiowych na catej ichefpokasci. Tkanina
przyklejona na jednejcianie nie mae by ucigta na krawdzi naranika, lecz nalgy ja
wywinaé nasciarg sasiedni pasem o szerokoi okoto 15 do 20cm. 4czna grubé&é warstwy
zbrojonej powinna wynoé&i 3-4 mm. Stwardniat i wyschneta warstwe zbrojory nalezy
zagruntowd preparatem gruntagym BOLIX SIG KOLOR, najlepiej w kolorze zkbnym
do koloru wyprawy. Farbgruntupca naktadé@ rownomiernie pdzlem. Nie rozcigcza: farby

wods.
6.1.14 Wykonanie warstwy wyprawy elewacyjnej

Wyprawe elewacyjm mazna naktad& po ok. 3 dniach od wykonania warstwy zbrojone;.
Wykonywanie wypraw elewacyjnych nale prowadzé w temperaturach nie z8zych ni
+5°C i nie wy:szych nk +25°C. Wykonaa warstwe zbrojory przed nateeniem tynku natey
zagruntowdé poprzez naniesienie preparatu grugtago BOLIX SIG KOLOR pdzlem,
szczotly, lub watkiem. Niedopuszczalne jest wykonywanie vayp elewacyjnych w czasie
opadow atmosferycznych, silnego wiatru orazelejest zapowiadany spadek temperatury
ponizej] 0°C w przecigu 24 godzin. Gotowe masy tynkarskie mzygotowane do aycia,
wystarczy je tylko przemiesza Na danej ptaszczpie trzeba zachowa jednakowe
dozowanie wody (w przypadku koniecZop i ten sam numer szgr produkcyjnej
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umieszczony na kalym opakowaniu. Tynk cienkowarstwowy silikonowy BELSIT P
0 uziarnieniu 1,5 mm réwnomiernie nanos} sia podiae, na grub& ziarna, za pomac
trzymanej pod &em stalowej pacy. Jego powierzchmalery przecagmé paa, zbierajc
nadmiar materiatu. Gdy natony na podtae tynk nie klei si juz do narzdzia, wtedy ptasko
trzymary paa plastikows naleey nad& mu faktue. Zacieragc tynk nie wolno skrapiago
woda. Faktue ,kamyczkows’ uzyskuje s¢ poprzez zacieranie paglastikows. Duza ilos¢
kruszywa o tej samej frakcji umlbwia uzyskanie jednorodnej fakturyesfo utazonych
ziaren. Na jednej ptaszcayie zaleca gipracowa bez przerw. Jeeli musimy przerwé prag
lub pohkczy¢ tynki o r&nych kolorach, naley wowczas przykl€i samoprzylepsn tasme,
natazy¢ tynk, nadéd mu faktug, a nasipnie zerwa tasme z resztkami materiatu. Po
Zwigzaniu tynku trzeba zabezpieczyzyskan krawedz taéma i analogicznie wykonatynk
0 innym kolorze.

Na powierzchni dobudowki natg wykona tynk silikonowy na podiu wzmocnionym
dwiema warstwami tkaniny zbegjej BOLIX HD 335/P (gramatura 367 gf/m+ BOLIX HD
158/S.

6.1.15 Wykonywanie zabezpiecz# blacharskich

Wykonujac nowe obréobki blacharskie naleje dostosowa do grubdci ocieplonychscian.
Obrébki te powinny wystawapoza licosciany, co najmniej 40 mm i bywykonane w taki
sposoOb, aby zabezpieczaly elewapjzed zaciekami wody deszczowe). Parapety i obrobk
blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej powlekagr. 0,7 mm, w kolorze hzrowym
powinny by wykonane razem z profilem odprowadggim (otoczonym uszczelniaczem
poliuretanowym). Obrobki naty mocowa& do kotkéw drewnianych, osadzonych w trakcie
przyklejania ptyt styropianowych dokladnie dopasoyeh, wyckciach w styropianie.

6.1.16 Sposoby ocieplanigcian w miejscach szczegolnych

Do zabezpieczenia namkow wypuktych, naley stosowa katowniki z perforowanej blachy
aluminiowej. Katowniki nalezy przykleja& mas klejaca do styropianu i dopiero wéwczas
tkanirg szklara z wywinigciem jej, co najmniej 20 cm ngiare przylegh z kazdej strony
naraznika zgodnie z rysunkiem. Do ocieplenkxigzy uzy¢ ptyt styropianowych o gruldoi 2
cm. Cah powierzchng oscieznicy doktadnie oczici¢ z kurzu, tuszczeej sk farby i innych
zanieczyszcze Na powierzchni €ciezy nalezy najpierw przyklet pasy tkaniny zbragej
o szerokéci umazliwiajacej wywiniecie ich na ocieplenie soieza zgodnie z rysunkiem.
Nastpnie na catej powierzchnisoezy nalery przyklek odpowiednio ptyty styropianowe,
ktore powinny by tak przycete, aby ptyty przyklejone na ptaszémye sciany przylegaty
doktadnie do ptyt termoizolacyjnych ocieplanydtiezy. Jezeli oscieznice & mato widoczne
spoza wgarkow, naley dokon& skucia tynku celem unibwienia przyklejenia piyt
termoizolacyjnych. Prace polegeg na odkuciach tynku nale wykona bardzo ostranie,
aby nie uszkodziistniepcej stolarki okiennej. Naky wywina¢ i naklei na termoizolacji
odcinek tkaniny przyklejonej nasdezach a nagpnie naklet przedhienie tkaniny
Zz powierzchni éciany. Styk ocieplenia z $oieznica nalezy wypetnic poliuretanowym
uszczelniaczem. Na bokach podokienniki powinng lgozone w profil odprowadzagy,
ktory z kolei jest osadzony na poliuretanowym ushuaczu.

6.1.17 Zabezpieczenie dylatacji

Szczeliny dylatacyjne zabezpieézgrzy wyciu blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej
gr. 0,7 mm, w kolorze hrowym.
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7 MATERIALY

Do wykonania ocieple scian zewrtrznych budynkéw w systemie zonych systemow
izolacji cieplnejscian zewntrznych budynkéw ETICS natg zastosowa zestaw materiatow
jednego wybranegsystemuo parametrach technicznych nie gorszych mastosowane
w projekcie posiadage Aprobat Techniczim. Niedopuszczalne jestdzenie elementow
z réznych systemow. Kala partia materiatow powinna dbgostarczana na budew atestem
stwierdzagcym zgodné¢ z jego Aprobat Techniczi. Atest powinien b§y wydany przez
uprawnion jednostk.

7.1 Materiaty do wykonania ociepleniascian zewrgtrznych szczytowych
7.1.1 Piyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nale zastosowa ptyty styropianowe o wspoétczynniku
A= 0,040 W/mK, o wymiarach 100 x 50cm i grdbmach: 14cm, {ciany zewrtrzne
szczytowe), 2 cm §eieza i pod parapetami); odpowiadeg naspujacym wymaganiom:

- struktura styropianu — zwarta, niedopuszczaineso zwihzane granulki,

- powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blako

- krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszbmgri wytama,

- sezonowanie — w okresie, co najmniej 2 mi@siod wyprodukowania,

- nasikliwo$é woda przy krétko trwatym e#ciowym zanurzenit 0,5 kg/nd,

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnege 60u

- wytrzymalG¢ na rozcaganie prostopadte do powierzchni czotowych - TR kB@
Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powibpyzgodne z PN-EN-13163:20009.

7.1.2 Tkanina zbrojaca

Do wykonywania ocieplenia nalg stosowa siatke z widkna szklanego o gramaturze min
158 g/nf, stosowanw wybranym systemie, np. BOLIX HD 158/S i BOLIX HEB5/P

Siatka np. BOLIX HD 158/S powinna speléiaastpujace wymagania:

- wymiary oczek 3,9x 4,0 mm,

- sita zrywajca wzdli osnowy i watku, badania na prébkach przechowywanych 28 dni
w warunkach laboratoryjnych 1500N, w roztworze 5% wodorotlenku sodu (NaGHB00N
Siatka pancerna np. BOLIX HD 335/P powinna spétniastpujace wymagania:

- wymiary oczek 4,7x 5,6 mm,

- sita zrywajica wzdli osnowy i watku, badania na prébkach przechowywanych 28 dni
w warunkach laboratoryjnych 100N/mm, w roztworze alkalicznym60 N/mm

7.1.3 Klej

Do przyklejania ptyt styropianowych do pod#o naley zastosowéa klej stosowany
w wybranym systemie, np. BOLIX Z.
- przyczepnég: do betonu > 0,3MPa

do styropianu >0,1 MPaz@rwanie w warstwie styropianu)

Do przyklejania tkaniny szklanej wzmacniegj do ptyt styropianowych nalg zastosowa
klej stosowany w wybranym systemie, np. BOLIX U \{#&/jatkiem scina do 2,00 m
WYSOoKGCi).

- przyczepnég: do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie w warstwiggtianu)
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Do przyklejania tkaniny szklanej wzmacniegj do ptyt styropianowych nalg zastosowa
klej stosowany w wybranym systemie, np. BOLIX Kdgiany do 2,00 m wysokai).
- opor dyfuzyjny: 0,45-0,80 m

7.1.4 Preparat gruntuj acy

Do zagruntowania warstwy zbrojonej naglezastosowa preparat gruntggy stosowany
w wybranym systemie, np. BOLIX SIG KOLOR

7.1.5 Preparat do gruntowaniascian

Do zagruntowaniacian przed wykonaniem ocieplenia ngleastosowa preparat gruntagy
do powierzchniowego wzmocnienia pozjcstosowany w wybranym systemie, np. BOLIX T
Do zagruntowaniascian w przypadku podiy nienasikliwych nalezy zastosowd np.
BOLIX BETOGRUNT

7.1.6 taczniki do mocowania styropianu do podiéa

Do mocowania ptyt styropianowych stosa@waalery taczniki z gwadziem stalowym,
zabezpieczonym galwanicznie, z gtawkoblars tworzywem sztucznym. @bokasé
zakotwienia do warstwy goej min 60mm. Minimum dwaatzniki na 1m powinny by
tacznikami wkecanymi.

7.1.7 Wyprawa tynkarska silikonowa

Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplantgian zewwtrznych naley

zastosowa wzbogacony tynk silikonowy z zabezpieczeniem przggesja biologiczn
stosows w wybranym systemie wg rys. nr 3 (faktura ,kamyczaarno 1,5 mm) np. BOLIX
SITP

- Nashkliwos¢ powierzchniowas 0,05 kg/nix h,

- opor dyfuzyjny< 0,1 m

7.1.8 Profile metalowe
Listwa cokotowa (startowa) oraz listwy nane z aluminium.
7.1.9 Materiaty uszczelniajace

Do wykonania uszczelnie zastosowa& uszczelniacz poliuretanowy odpowiaga)
nastpujacym wymaganiom:
- odporndé na temperatgrpo zwizaniu: od -48C do +80°C

8 NARZEDZIA| SPRZET

Do wykonywania robot ociepleniowych najestosowa nastpujace narzdzia:

- szczotki druciane do oczyszczenia powierzéhian ( kcznie i mechanicznie),

- szpachle i packi (metalowe, drewniane i z tworaysztucznego) do nakladania mas
klejacych i mas tynkarskich,

- pitki reczne o drobnychabkach lub nae do cecia ptyt styropianowych,

- pace drewniane pokryte papieréoiernym do wyréwnania powierzchni przyklejonych do
ptyt styropianowych,

- nazyce krawieckie lub ostrza techniczne dec@ tkaniny zbrajcej,
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- faty do sprawdzania ptasi@ powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

Do wykonywania rob6t ocieplajych naley stosowa nastpujacy sprzt i urzadzenia:

- mieszadla koszyczkowe ngjzane wiertark elektryczr oraz pojemniki o pojemnoi
okoto 40 - 60 | do przygotowania masy klegj,

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania stojakowe state lub wjse,

- aparaty do zmywania wagbodtaza sciennego.

9 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ]

Termomodernizowany budynek jest budynkiem mieszkalstugowym wielorodzinnym
istniejpcym zlokalizowanym w Jasihiu Zdroju na os. 1000-lecia 15. Jest budynkiem
obstugiwanym dwiema klatkami schodowymi.

Projektowana termomodernizacja budynku nie zmierakury i wysokéci. Budynek jest
budynkiem IV kondygnacyjnym podpiwniczonym o wysésiookoto 15,80 m. Budynek
stanowi, wec budynelksrednio wysoki.

Ze wzgkdu na sposobaytkowania budynek zaliczagsdo IV kategorii zagrzenia ludzi (ZL
IV). Powierzchnia strefy parowej nie przekracza 5000°m

Budynek posiada dwie niezatee klatki schodowezelbetowe wewetrzne. Po jednym
wyjsciu ewakuacyjnym z kalej z nich.

Technologia ocieplenia. Budynek ocieplanyduzie metody lekka mokra.
System zostat sklasyfikowany jako NRO przy gr. plyt styropianowych
nieprzekraczajacych 25 cm i gstosci nie mniejszej niz 15 kg/nt.

Niniejszy projekt nie dotyczy projektow instalacygpn.
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INFORMACJA
DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa i adres obiektu:Projekt Budowlano-Wykonawczy Termomodernizacji
budynku mieszkalno-ustugowego zlokalizowanego na
0S. 1000-lecia 15 w Jastiau Zdroju.

Inwestor: Wspblnota Mieszkaniowa
44 — 335 Jastebie Zdroj os. 1000-lecia 15

Wykonat: mgr inz. arch. Joanna Korbel
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(BlOZ)

1. Zakres robot

Przy wykonywaniu ocieplenigian zewgtrznych metod ETICS powinna b§ zachowana
nastpujaca kolejng¢:

Zapoznanie z projektem technicznym,

Prace przygotowawcze (skompletowanie materiatdwizetp i urzdzer, monta
rusztowa, zdjcie obrobek blacharskich, demohnf@odokiennikéw),
Zabezpieczenie okien falpolietylenova,

Sprawdzenie i przygotowanie powierzclaian,

Skucie gtuchych i odspojonych powierzchni,

Uzupetnianie ubytkow,

Zagruntowanie podia,

Mocowanie profili cokotowych,

Ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

Przygotowanie zaprawy Klgjej,

Przyklejenie ptyt styropianowych zaprakiejaca,

Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do padito

Przeszlifowanie catej zewtrznej powierzchni piyt styropianowych gruboziatgm
papieremciernym,

Odbicie tynku w miejscach unierawviajacych wykonanie ociepleniagaezy,
Wykonanie ociepleniasaiezy,

Wykonanie warstwy zbrojonej siatk widkna szklanego,

Dodatkowe wzmocnienia w natach otworéw okiennych,

Dodatkowe wzmocnienie rf@ianach parteru,

Wykonanie nowych obrobek blacharskich,

Montaz nowych podokiennikéw,

Zagruntowanie podia,

Zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej,

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiejlssinowej,

Demonta rusztowa,

Uporzadkowanie terenu wokot budynku.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalno-gmiuym zlokalizowanym na os. 1000-
lecia 15 w Jastkbiu Zdroju.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moge
stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Nie wystpuja
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4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skag i rodzaje zagrazen oraz
miejsce i czas ich wysgipienia.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja miejsce prowadzenia robét stwarza

ryzyko powstania zaggenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegOkoo

— Upadki pracownikéw wysoki (max 15,80 m)

- Upadki przedmiotéw z wysokoi — narzdzia, materiaty budowlane, gruz itp.

— Upadki elementdéw rusztowigpodczas montal i demontau.

— Poraenia padem podczas prac przyyciu elektronarzdzi (wiertarki, mieszadta, agregat
itp.)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji szczegolnie niebezpiecznych

— Przed przysipieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych pramywpowinni zosta
przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzgciiaprac.

— Po zapoznaniu siz przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywarbatrpracownicy
powinni potwierdz¢ pisemnie, # zostali do tych odpowiednio przygotowani.

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca provadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju prowadzonych pracna wysokdci, itp.
Oraz stosownie do rodzaju zagrgenia

Plac budowy naley ogrodzé przed dosipem osbéb niepowotanych, ogrodzenie ngle
wykona jako tymczasowe. Ponadto w widocznym miejscu #yalemiesci¢ tabliog
informacyjm z opisem budowy (adres budowy, adres inwestorarownika budowy, telefon
pogotowia ratunkowego i strg pazarnej), naley stosowa tasmy, barierki ochronne itp.

7. Wskazanie s$rodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegodlnego zagtenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczg 1 sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka
ewakuacj na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen

Wszystkie prace powinny bywykonywane na podstawie:

— Niniejszego projektu.

— Planu Bezpieczsstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez &ignika robot
wg. Rozp. Ml z dn. 23.06.2003 w sprawie informadptyczce] bezpieczestwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigeva i ochrony zdrowia. (Dz.U. Dz dn.
10.07.2003)

- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.@29.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (Amé:
Dz. z 2002 r. nr 91, poz. 811)

— Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003wr.sprawie bezpiechstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdnyDz. U. Nr 47. poz. 401)

Do pracy przy robotach budowlanych mobgy¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone
z zakresu bezpiecastwa i higieny pracy oraz posiade¢ zawiadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazado zatrudnienia przy wykonywaniu roboét na gksaym stanowisku

pracy.
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Bezpdredni nadzor nad bezpiegstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy i mistrz budowlany stosownie dd&zsu obowizkow.

Wszystkie osoby przebywgje na terenie budowy obazane § stosowa wymaganerodki
ochrony indywidualnej.

Po zmontowaniu, rusztowania nafeuziemt.

Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokot terenu tobo

— Zaskg strefy niebezpiecznej — 6 m.

— Przefcia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie nielmzmej naley zabezpieczy
daszkami ochronnymi.

— W zwiazku z pracami demomntawymi nalery wyznaczy strefy gromadzenia oraz trasy
przemieszczenia gruzu. Miejsca te agledpowiednio ogrodzii oznakowa.

— Dla zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokmalery stosowa srodki ochrony
zbiorowej — balustrady, siatki ochronne i siatkzpieczéstwa.

— Plac budowy naley zabezpieczyw podeczny sprzt ganiczy.

— Usytuowanie budynku zapewnia spraminszyblky ewakuagj z miejsca zagrenia oraz
dogodny dojazd pojazdu stsapazarnej oraz ambulansu

W zwiazku z prowadzeniem prac na wysé&iopowyzej 8m (do 15,80 m) natg zachowa
szczegolndrodki ostraznosci.

Organizacja komunikacji w czasie prac:

— Ogrodzt teren,

— Wyznaczy drogi, wygcia i przejcia dla lokatorow ( szeroké drogi przeznaczonej dla
ruchu pieszego jednokierunkowego — min. 0,75 m,rdtou dwukierunkowego — min.
1,20 m),

- Urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne dla pradadwn;

— Zapewn¢ oswietlenie naturalne i sztuczne,

- Urzadzi¢ miejsca sktadowania materiatow i odpadéw.
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PROJEKTANT

mgr inz. arch. Joanna Korbel
Ul. Raciborska 363

44-280 Ryduitowy

Uprawnienia do projektowania:
Przynalenos¢ do Slaskiej Okregowej 1zby Architektow:
numer ewidencyjny SL -1064

Rybnik, Sierpié 2014 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczamze Projekt Budowlano-Wykonawczy Termomodernizacplymku
mieszkalno-ustugowego zlokalizowanego na 0s.100@:l615 w Jastrgpiu
Zdroju zrealizowany dla Wspélnoty Mieszkaniowej tabsvykonany zgodnie
z obowgzujacymi przepisami i normami budowlanymi oraz zasadaiedzy

technicznej.

Projektant
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