Przedmiar robét

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach

Budowa: Mieszkania gminne w budynkach wielorodzinnych komunalnych i socjalnych w Jastrzebiu-Zdroju
Obiekt lub rodzaj robot: Zasoby administrowane przez Miejski Zarzad Nieruchomosci w Jastrzebiu-Zdroju
Inwestor: Jastrzebie-Zdréj Miasto na prawach powiatu - Miejski Zarzad Nieruchomosci ul. 1 Maja 55, Jastrzebie-Zdroj

Data opracowania:
2018-01-10
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach
1 Element Wymiana okien w mieszkaniach
1.1 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku- parapety zewnetrznej
Wyliczenie ilosci robét:
1101,87*0,25 25,47
RAZEM: 25,47 \m2 25,47
1.2 |KNR 401/354/4 \Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2
Wyliczenie ilosci robét:
55 55,00
RAZEM: 55,00|szt 55,00
1.3 |KNR 19/928/5 |Demontaz i montaz okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do
(1 1,0'm2, osadzanie na kotwach
Wyliczenie ilosci robot:
0,69 0,69
RAZEM: 0,69/m2 0,69
1.4 |KNR 19/928/9 |Demontaz i montaz okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do
(1) 2,0'm2, osadzanie na kotwach
Wyliczenie ilosci robét:
8,362 8,36
RAZEM: 8,36/m2 8,36
1.5 |KNR 19/928/11 |Demontaz i montaz okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad
(1 2,5'm2, osadzanie na kotwach
Wyliczenie ilosci robot:
156,01 156,01
RAZEM: 156,01|m2 156,01
1.6 |KNR401/707/5 |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyklych kategorii lll na murach z ceglanych lub betonowych, na stykach z
(2) os$cieznicami, opaskami, listwami i cokotami podtogowymi
Wyliczenie ilosci robét:
[101,87+177,66 279,53
RAZEM: 279,53|m 279,53
1.7 |KNNR 2/802/6 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na osciezach
Wyliczenie ilosci robét:
[(177,66+101,87)*0,20 55,91
RAZEM: 55,91|m2 55,91
1.8 |KNR401/312/4 \Uzupe’mienie gtadzi cementowej pod parapety zewnetrzne, pochyto, szerokos¢ 1 cegly
Wyliczenie ilosci robét:
101,87 101,87
RAZEM: 101,87|m 101,87
1.9 |KNR401/321/2 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej dlugosci ok. 1,80 m, szeroko$¢
do 30 cm wraz z zaslepkami PCW, w Scianach z cegiet szt 55
1.10 |KNNR 3/607/2 |Malowanie tynkéw zewnetrznych, farbg emulsyjng dwukrotnie, bez przetarcia tynku- o$cieza zewnetrzne
Wyliczenie ilosci robét:
[(177,66+101,87)*0,25 69,88
RAZEM: 69,88/ m2 69,88
1.11 |KNR 401/1204/2 \Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne- o$cieza wewnetrzne
Wyliczenie ilosci robét:
[(177,66+101,87)*0,20 55,91
RAZEM: 55,91|m2 55,91
1.12 |KNR 401/108/9 \Wywc')z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km
Wyliczenie ilosci robét:
1165,06*0,1 16,51
RAZEM: 16,51/m3 16,51
1.13 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km - dopuszcza sig inng
krotnos$¢ ze wzgledu na lokalizacje sktadowiska
Krotno$¢=9
Wyliczenie ilosci robét:
116,51 16,51
RAZEM: 16,51/m3 16,51
1.14 |kalkulacja Utylizacja materiatu z rozbidrki
wiasna m3 16,51
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