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1.Wstep.

1.1.Przedmiot.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wymiany stolarki okiennej PCW
(rama i profil min. sze§ciokomorowy) w lokalach mieszkalnych w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych ~ administrowanych  przez MZN w  iloSci  planowanej:  165,06m>.
W dokumentacji zawarto asortyment okien najczesciej wystepujacy. Podczas realizacji umowy
mozliwa jest zmiana adresow bez mozliwosci zwigkszenia ilosci stolarki okiennej zaplanowanej do
wymiany. Zastrzega si¢ mozliwo$¢ zmniejszenia planowanej ilosci okien do wymiany w przypadkach
niezaleznych od Zamawiajacego, np. dluzsza nieobecnos$¢ najemcy, odmowa udostepnienia mieszkania
w celu dokonania wymiany.

+  Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania umowy zobowigzany jest do dokonania
pomiarow stolarki z natury i przedstawienia zestawienia z w/w pomiaréw inspektorowi
nadzoru.

« W przypadku braku mozliwosci dokonania pomiarow stolarki okiennej lub wystapienia innych
czynnikow uniemozliwiajagcych wymiang okien zgodnie z otrzymang lista, nalezy przekazaé
inspektorowi nadzoru wykaz takich adresow w wymaganym wyzej terminie.

+  MZN podejmie wowczas decyzje co do dalszego sposobu postgpowania (np. zmiana adresu
lokalu przewidzianego do wymiany stolarki okiennej lub rezygnacja z wymiany okien na
danym adresie).

+ Ostateczny termin ustalenia adresow wraz z typami okien oraz zatwierdzeniem pomiardéw
musi zosta¢ zakonczony do 30 dni od zawarcia umowy.

« Podczas pomiaréw nalezy przedstawi¢ Lokatorowi przyblizony termin wymiany i ustali¢
sposob poinformowania go o doktadnym terminie.

+  Harmonogram z przyblizonymi terminami wymiany okien nalezy przedstawi¢ inspektorowi
nadzoru.

Ustala si¢ terminy:

1. wymiany stolarki okiennej we wszystkich mieszkaniach do 3-ch miesigcy od podpisania
umowy,

2. dokonania pomiaréw i ustalenia ostatecznej listy stolarki do wymiany — do 30 dni od
podpisania umowy.

Nie nalezy przystepowaé do wymiany okien przed ostatecznym ustaleniem listv stolarki okiennej
i zaakceptowaniem jej przez inspektora nadzoru.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji:
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace  na celu
wykonanie wymiany stolarki okiennej PCW wraz z obrobkg osadzenia i robotami towarzyszacymi.

1.4.0Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze specyfikacja
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Wymagane parametry techniczne okien PCW:
1. Kolor elementéw PCW — obustronny bialy,
2. Ramiaki wzmocnione profilami stalowymi ocynkowanymi,
3. Okucia obwiedniowe, rozwieralno-uchylne z funkcjg mikrowentylacji w co najmniej 1 skrzydle
(standardowo w skrzydle prawym), klamki w kolorze biatym,
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4. Rodzaj oszklenia - szklo zespolone, niskoemisyjne o wspotczynniku przenikania ciepta max. U=0,9
W/m’K lub nizszym,
5. Profil min. sze$ciokomorowy, wspolczynnik przenikania ciepta dla catego okna min.
1,1 Wm’K,
6. Dla okien o ilosci skrzydel wiecej niz 1 — stupek dzielny staly (nie dopuszcza si¢ montazu stolarki
bez rozdzielenia skrzydet za pomoca stupkéw),
7. Podwojne lub pojedyncze uszczelki wciskane, z tworzywa termoplastycznego o profilu
zamknietym,
8. Nawiewniki ci$nieniowe - wymagane parametry techniczne nawiewnika ci§nieniowego
o minimalnych parametrach:
«  przeplyw powietrza od 5 do 22/30/45 m3/h,
- tlumienie akustyczne 33 +5% dB(A),
« nawiewnik powinien by¢ wyposazony w okap od strony zewngtrzne;j,
kolor — biaty RAL 9003.
+  wspdlczynnik statej infiltracji powietrza a - 0,3 m’>/mh daPa*’ - wymagany jest
dokument potwierdzajacy parametry wraz z oznaczeniem wartosci.

Nawiewniki nalezy zamontowa¢ we wszystkich oknach (1 nawiewnik/1 okno) oraz wszystkich drzwiach
balkonowych dwuskrzydtowych (1 nawiewnik/1 okno lub drzwi balkonowe).

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z 30 kwietnia 2004 r. wyrob budowlany nadaje si¢
do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych jezeli jest:

a) oznaczony CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczefstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej,

¢) oznakowany, z zastrzezeniem wyrobow oznakowanych CE, znakiem budowlanym wg wzoru okreslonego
w Ustawie o wyrobach budowlanych.

3. Sprzet:
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody powstate podczas realizacji i jest zobowigzany do ich usunigcia
we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

4. Transport:
Stolarke nalezy transportowa¢ samochodami ze stojakami. Stolarka powinna by¢ zabezpieczona przed
mozliwoscig uszkodzenia.

5. Wykonanie robét:
Wycena wymiany stolarki okiennej powinna obejmowac roboty oraz wszelkie materialty niezbgdne
do realizacji (roboty wystepujace w kazdym przypadku) w zakresie:

1. Rozebranie obrobek blacharskich zewngtrznych - parapetéw z blachy ocynkowane;.

2. Wykucie z muru o$cieznic - okna drewniane lub PCW, niedopuszczalny jest transport
zdemontowanych elementéw przez otwér okienny na zewnatrz budynku.

3. Montaz okien PCW wraz z obrobka osadzenia.

4. Wykonanie tynkoéw uzupetniajacych zwyklych wewngtrznych kategorii 111 na stykach z o$cieznicami
(na podtozach z cegiel, pustakow ceramicznych, betondéw), tynk cementowo-wapienny.

5. Wykonanie tynkéw uzupehiajgcych zwyktych kategorii III w réznych miejscach na murach
(Scianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z o$cieznicami, od zewnatrz, tynk cementowo-
wapienny.

6. Wykonanie gladzi gipsowych jednowarstwowych na powierzchniach tynkowanych - szpachlowanie
tynkow osciezy wewnetrznych i elementéw uszkodzonych.
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7. Montaz parapetow zewnetrznych z blachy powlekanej 0,75 mm w kolorze RAL — 8019 braz wraz
z zaSlepkami PCW (montaz nalezy wykona¢ z uwzglednieniem prawidlowego wysunigcia parapetow
w stosunku do obrdbek istniejacych na pozostatych kondygnacjach).
Parapety wewnetrzne nie podlegaja wymianie (naprawa i malowanie — tylko w przypadku
uszkodzenia podczas montazu), szeroko$¢ parapetow zewnetrznych — zgodna z istniejgcymi
(w granicach 20-35 cm).

8. Uzupetnienie gladzi cementowej pod parapety z blachy powlekanej - zewnetrzne pochyto
(wyprofilowanie spadku i wyro6wnanie podtoza).

9. Parapety zewngtrzne powinny by¢ montowane w catosci (nie moga by¢ taczone z kilku elementow).

10.Malowanie tynkow o$ciezy zewnetrznych farba emulsyjng elewacyjng 3 krotne (w kolorze biatym).

11.Malowanie tynkow os$ciezy wewngetrznych farbg emulsyjna 3 krotne (w kolorze biatym) malowaniu
podlegaja wszystkie oscieza i uszkodzone elementy tynkow.

12.Malowanie podlewki pod parapetem wraz z czeScig uszkodzonego tynku w kolorze zblizonym
do koloru elewacji (nieuszkodzong czg$¢ elewacji nalezy odciac tasma lakiernicza).

13.Wywoz gruzu spryzmowanego i elementéw stolarki samochodami wraz z kosztem utylizacji
odpadow.

Uwagi dotyczace montazu stolarki:

+ Wykonawca jest zobowiazany do wykonania pomiaréw stolarki przed produkcja — podane
wymiary w zestawieniach nie moga by¢ podstawa do realizacji, list¢ z wykazem adresow gdzie
zostaly wykonane pomiary nalezy zatwierdzi¢ w Dziale Technicznym MZN.

«  Wykonawca bgdzie zobowigzany do indywidualnego ustalania z lokatorami terminu wymiany.

- Stolarke z demontazu nalezy natychmiast wywiez¢ — zabrania si¢ magazynowania okien z demontazu
w piwnicach i innych pomieszczeniach oraz przed budynkiem.

- Wykonawca zobowiagzany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu w granicach mozliwego upadku
materiatdw z rozbiorki lub montazu.

« Obrobke (wraz z malowaniem) osadzenia stolarki w lokalu nalezy wykonaé najpozniej do trzech dni
po montazu — niedopuszczalne jest wykonanie obrobek i malowanie w terminie pdzniejszym.

« Do kazdego okna nalezy dotaczy¢ karte gwarancyjna (dla MZN) oraz instrukcje regulacji i konserwacji.
Instrukcje nalezy przekaza¢ kazdemu uzytkownikowi za pisemnym potwierdzeniem.

- Utylizacja materiatdw pochodzacych z demontazu — we wlasnym zakresie.

UWAGA: Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob minimalizujacy uszkodzenia okladzin §cian (np.
plytki ceramiczne, panele S$cienne itp.), a w przypadku ich uszkodzenia nalezy dokonaé
niezbednych napraw przywracajac do stanu pierwotnego.

« Sposob montazu:
Na prawidlowe wbudowanie stolarki w mur wplyw ma poprawne wykonanie nastepujacych czynnosci:
sprawdzenie i przygotowanie otworu w murze, ustawienie stolarki w otworze, zamocowanie o$cieznicy
w murze, wykonanie izolacji wokol oscieznicy, wyregulowanie mechanizméw otwierajacych skrzydet
oraz wykonczenie powierzchni wokot stolarki.

+ Przygotowanie otworu:

Kazdy wbudowywany element powinien by¢ wstawiany w gotowy juz otwor w murze. Otwor w murze
od strony wewngtrznej powinien by¢ szerszy o 3-4 cm od szerokosci oscieznicy (do 2 cm z kazdej
strony) oraz wyzszy od strony wewnetrznej o 6-8 cm (1-2 cm od gory do 5 cm od dotu). Katy otworu
powinny mie¢ 90 stopni, a przekatne nie powinny si¢ r6zni¢ o wiecej niz 1 cm. Wszystkie powierzchnie
wewnetrzne otworu powinny by¢ gladkie, bez ubytkéw, a warstwa izolacji wewngtrznej powinna
wystawac poza powierzchni¢ $Sciany w osciezy. Dolna powierzchnia otworu powinna by¢ jednolita,
réwna, zbudowana z warstwy przewigzanego materialu, na ktorym stabilnie mozna oprze¢ element.

- Ustawienie oScieznicy:
W celu ulatwienia manipulowania oknem w trakcie obsadzania nalezy zdja¢ skrzydta i postugiwac sie
samg oscieznica. Po ustawieniu o$cieznicy na progu nalezy poziomica ustawi¢ pion i poziom bokow
oscieznicy i we wlasciwym potozeniu wstepnie zaklinowaé. Nalezy pamigtac, aby odleglo$¢ oscieznicy
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od muru z obydwu stron byla jednakowa. W osciezach tynkowanych wskazane jest przerwanie cigglosci
pomiedzy tynkiem zewng¢trznym i wewnetrznym, najlepiej za pomoca warstwy izolacyjnej.

+ Mocowanie okna w murze:
Okna nalezy montowa¢ za pomoca systemowych kotew dotaczonych dla kazdego okna . Kotwy te mocuje
sie¢ do oscieznicy jeszcze przed jej ustawieniem w otworze. Mocowania za pomocg kotew nie powinny
przekracza¢ odstepow: od narozy 150mm, od stupkow 150mm, pomigdzy mocowaniami przy narozach
i stupkach nie rzadziej niz 700mm. Kotwy powinny by¢ montowane w oscieznicy wkretami do metalu
4x40mm. Niezwlocznie po zamontowaniu nalezy zerwac z profili foli¢ ochronna.

- Miejsca mocowan o$cieznic PCW w murze:
Po wstgpnym osadzeniu oS$cieznicy i jej zaklinowaniu mocujemy kotwy (wg instrukcji producenta)
do muru wykorzystujac w tym celu kotki rozporowe. Po zamocowaniu kotew wyjmujemy kliny
trzymajace oscieznic¢ i ponownie sprawdzamy pion, poziom i przekatne oscieznicy.

+ Regulacja okué¢ obwiedniowych:

Okna wyposazone w okucia obwiedniowe ryglujace skrzydta okienne w kilku miejscach na calym ich
obwodzie umozliwiajg sterowanie jedna klamka funkcji otwierania, uchylania i mikroszczeliny okna.
Okucie obwiedniowe jest mechanizmem bardzo precyzyjnym, posiadajgcym jednak tolerancje kilku
milimetréw na ich regulacje w kilku kierunkach. Po zatozeniu skrzydet w zamontowang oscieznice
montazysta powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania okna, nasmarowac elementy okucia
w miejscach wskazanych w instrukcji, a w razie potrzeby dokonac regulacji. Skrzydta okna powinny si¢
otwiera¢ i uchyla¢ lekko, bez jakichkolwiek tar¢ i oporow, a docisk skrzydta do o$cieznicy powinien by¢
jednakowy na catym obwodzie.

«  Wykonanie izolacji okna:
Do uszczelnienia styku futryny i muru nalezy stosowaé pianki montazowe (np. poliuretanowe), ktore po
natozeniu do szczeliny pgcznieja, calkowicie jg uszczelniajac. Warstwa izolacyjna wokoét oscieznicy
powinna by¢ jednolita, bez przerw, o jednakowej grubosci. Po zewnetrznej stronie wzdluz szczeliny
powinna by¢ réwniez wykonana warstwa izolacji przeciwwodnej, szczegolnie starannie wykonana wzdtuz
dolnej ramy, narozy i styku z obrobka blacharska. Materiatem do wykonania tej izolacji sa kity trwate
plastyczne np. silikonowe.

« Montaz parapetu:
Zakres prac obejmuje montaz wylacznie parapetow zewngtrznych z blachy powlekanej wraz
z zaSlepkami. Pod parapetem nalezy wykona¢ cementowg wylewke ze spadkiem w kierunku od okna.
Szeroko$¢ parapetu powinna by¢ dobrana w nawigzaniu do parapetow na innych kondygnacjach.
Parapety zewngtrzne zamontowac¢ w taki sposob, aby nie zakrywaty otworéw odwadniajacych.

- Prace wykonczeniowe:
Po wykonaniu montazu nalezy dokona¢ obrobek tynkarsko-malarskich z nalozeniem gladzi gipsowej
1 malowanie osciezy i elementéw uszkodzonych od strony zewnetrznej i wewnetrznej. Po zakonczeniu
prac nalezy doprowadzi¢ lokal mieszkalny do stanu sprzed remontu i pozostawi¢ po sobie porzadek.

6.Kontrola jakoSci
W ramach systemu europejskiego wprowadzania wyrobow budowlanych dopuszczonych do powszechnego
stosowania, stosowane moga by¢ wyroby:

1. Uznane przez Komisj¢ Europejska za majace duze znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.
Wyroby te musza posiada¢ oznakowanie ,,CE” oznaczajace, ze dla takiego wyrobu dokonano
oceny jego zgodnosci z odpowiednimi dokumentami odniesienia, ktorymi mogg byc¢:
a) zharmonizowane normy europejskie (hEN),
b) europejskie aprobaty techniczne EAT),
c) krajowe specyfikacje techniczne panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznane przez Komisje Europejska za zgodne
z wymaganiami podstawowymi (KTS).

2. Uznane przez System Krajowy wprowadzania wyrobow budowlanych do obrotu.
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Wyroby te musza posiada¢ oznakowanie ,,CE”, ,,B lub B z ramka (dla wyrobdéw regionalnych),
oznaczajgce, czy wyrob ten spelnia wymagania zawarte w jednym z krajowych dokumentow
odniesienia, ktorymi mogg by¢:
a) Polska Norma dotyczaca wyrobu, wydania zgodnie z ustawg o normalizacji z 12 wrze$nia
2002 roku (Dz.U nr 169 z 2002 r., poz. 1386 z pdzn. zm.),
b) Krajowa aprobata techniczna (kAT) wydana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 249 z 2004 r., poz. 2497).

¢) Decyzja o uznaniu wyrobu budowlanego za wyrdb regionalny, wydana zgodnie

z Kodeksem postepowania administracyjnego przez wlasciwego wojewddzkiego
inspektora nadzoru budowlanego, na wniosek producenta wyrobu.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest m* stolarki otworowej (iloczyn wysokosci i szerokosci okna przed montazem).

8. Odbior robot

Odbior robot moze nastagpi¢ po pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru

1 przekazaniu inspektorowi nadzoru kompletu dokumentow w zakresie:

- wszystkie protokoty z montazu (zgodnie z otrzymanym wykazem lokali mieszkalnych) podpisane
przez lokatorow,

« dokumenty dopuszczajace stolarke jako gotowy wyrob do stosowania w budownictwie oraz
dokumenty dopuszczajgce poszczegodlne elementy do stosowania w budownictwie (okucia, wktady
okienne, klamki itp.)- parametry stolarki okiennej maja by¢ zgodne z wymaganiami
Zamawiajacego,

- potwierdzenie odbioru instrukcji uzytkowania (w formie zbiorczego zestawienia z podpisami
lokatorow),

- karte gwarancyjna,

« zbiorcze zestawienie stolarki na poszczegélne lokale z podzialem na m? i zbiorcze
z podzialem na m* wraz z zestawieniem kosztow na poszczegdlne budynki (wg wzoru rozliczenia —
w zalgczeniu).

Stwierdzenie przez inspektora nadzoru kompletu wymaganych powyzej dokumentéw jest
warunkiem niezbednym do rozpoczecia czynnosci odbiorowych, a brak jakiegokolwiek dokumentu
bedzie traktowane jako brak realizacji zadania i czynnoS$ci odbiorowe zostang wstrzymane (maja
w tym przypadku zastosowanie zapisy umowy dotyczace naliczania kar umownych).

Odbidr bedzie polegal na sprawdzeniu prawidtowosci montazu stolarki z probg otwierania i uchylania
skrzydel, sprawdzeniem dzialania funkcji mikrowentylacji oraz jakosci wykonanych obrobek
tynkarskich i malarskich.

9. Podstawa platnoSci

Podstawe wyceny wszystkich robdt stanowigcych wymiang, bedzie stanowita $rednia cena brutto 1 m2
stolarki otworowej wraz z wszystkim robotami wyszczegolnionymi w pkt. 5 zakresu robot. Wartos$¢
robdt przyjeta do wyceny bedzie stanowila srednig ceng¢ bruttol m? pomnozong przez ilo$¢ metrow
kwadratowych stolarki.

W zestawieniach podano przyblizone wymiary stolarki. Rozliczenie robdt nastagpi w oparciu o
zestawienia faktycznie zamontowanej stolarki oddzielnie na kazdym z budynkéw. Dopuszcza sie
zmiane¢ wymiarow stolarki w uzgodnieniu z inwestorem. Podana ilo§¢ m? stolarki jest warto$cia
graniczng i nie dopuszcza sie jej przekroczenia. Do faktury nalezy dolaczy¢ rozbicie kosztow z
podzialem na poszczegolne budynki (wg wzoru rozliczenia — w zalgczeniu).

10. W przypadku stwierdzenia konieczno$ci wykonania robot nie ujetych w przedmiarze i w STWiOR,
a niezbednych do realizacji zadania jako catos$ci — nalezy je uwzgledni¢ w ofercie lub wnie$¢ uwagi
przed ztozeniem oferty. Wycena robot powinna opiera¢ si¢ na przeprowadzonej wizji, opisie robot
1 z uwzglednieniem wszelkich niezbednych czynnosci i naktadow.
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10. Przepisy zwigzane:

1.
2.
3.

4.

8.

9.

PN-88/B 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1 cynkowe;.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozpuszczalnymi farbami
emulsyjnymi.
. PN-69/B-20285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
BN-72 — 8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, czgs¢ 1. Roboty

ogolnobudowlane. MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydanie IV.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. u. Nr 47 z 2003r. Poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 884 z pdzniejszymi zmianami).

Zalaczniki:

- zalgcznik nr 1 — widok okien,

- zalgcznik nr 2 - zestawienie stolarki okiennej PCW dla lokali mieszkalnych,
- zalagcznik nr 3 - sposob rozliczenia finansowego wykonanej wymiany.



