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1. Zakres stosowania specyfikacji:
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
irealizacji robot polegajacych na kontroli i pomiarach instalacji elektrycznych oraz urzadzen
piorunochronnych w budynkach gminnych administrowanych przez Miejski Zarzad
Nieruchomosci w Jastrzgbiu-Zdroju.

2. Zakres robot objetych specyfikacjq:
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu realizacj¢ zadania.

3. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot:
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ ze specyfikacja
1 poleceniami inspektora nadzoru.

5. Transport:
Materiat mozna przewozi¢ przy uzyciu dowolnego srodka transportu z zachowaniem instrukcji
1 zalecen producentdw poszczegdlnych materialow, aby unikna¢ ich uszkodzenia.

6. Kontrola jakosci:
Wymagana jako$¢ materiatow - preparatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakoS$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

7. Czes¢ opisowa:

Przedmiotem zadania jest wykonanie kontroli i pomiarow instalacji elektrycznych 1 urzadzen
piorunochronnych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane, w budynkach
mieszkalnych i1 uzytkowych gminnych wskazanych w zalaczniku nr 1. Celem jest zapewnienie
sprawnego funkcjonowania instalacji elektrycznych i urzadzen piorunochronnych w obiektach
administrowanych przez MZN, wskazanych w zatacznikach.

8. Wymagania dodatkowe:
Kwalifikacje 0s6b realizujacych zamowienie
8.1. Minimum dwie osoby musza posiada¢ uprawnienia okre§lone w punkcie a, b w zakresie kontroli
1 pomiarow stanu technicznego instalacji elektrycznych:
a) $wiadectwo kwalifikacji ,,E” uprawniajace do zajmowania si¢ eksploatacja sieci 1 instalacji
b) $wiadectwo kwalifikacji ,,D” uprawniajace do zajmowania si¢ dozorem sieci i instalacji

8.2. Wykaz sprzetu i urzadzen — dla wszystkich zadan (forma posiadania: wlasny, dzierzawa, leasing,
zobowigzanie do uzyczenia lub inne):
- podnosnik do prac montazowych o wysiggu nie mniejszym niz 12 m,
- samochod dostawczy (serwisowy),
- zestaw narzedzi do prac pod napigciem,
- komplet drabin do prac na wysokosciach — min. 3 szt (w tym jedna do wysokoséci max. 9 m),
— aparatura kontrolno-pomiarowa niezb¢dna do wykonywania pomiaréw wszystkich wielkosci
elektrycznych:
- miernik do pomiaru skuteczno$ci zerowania,
- miernik do pomiaru stanu izolacji,
- miernik do badania wylacznika réznicowopradowego,
- miernik do badania opornosci uziemienia,
- cegi Dietza do badania obcigzenia przewodow i kabli,
- miernik do pomiaru nat¢zenia o§wietlenia,
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w wykazie nalezy poda¢ nazwe, typ, date legalizacji — dla urzadzen tego wymagajacych (musi by¢
aktualna na dzien ztozenia oferty).

Przyrzady pomiarowe przeznaczone do wykonywania badan i pomiaréow musza posiadaé
aktualne Swiadectwo wzorcowania i oznaczony status metrologiczny.

Materiaty - nalezy stosowa¢ materialy powszechnie stosowane, dopuszczone do uzytku, posiadajace
wymagane odrgbnymi przepisami certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.

9. Rozliczanie i fakturowanie robot: Kontrola i pomiary instalacji elektrycznych oraz urzadzen
piorunochronnych — kazde zadanie bedzie rozliczane oddzielnie

10. Tryb wykonywania czynnosci:

Zadanie polega na wykonaniu kontroli stanu technicznego obiektow budowlanych wskazanych
w zalaczniku nr 1 ,,Zestawienie budynkow do przegladow technicznych” (przeglady i pomiary
instalacji elektrycznych i urzadzen odgromowych) na podstawie art. 62 Prawa Budowlanego
1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. Nr 75 z 2002, poz. 690)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Kontroli — oceny / przegladu stanu technicznego budynku nalezy dokonaé zgodnie z:

+ art. 62 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2016 r. Nr 0.
poz.290, z pozn. zm.)

+  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Nr 75 2002
poz.690) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

.+ przepisami branzowymi,

- zaleceniami obowigzujacych norm.

10.1. Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczenstwa instalacji zasilajacych i instalacji
odbiorczych w budynkach.

Celem przegladu jest petna ocena stanu technicznego i stanu bezpieczenstwa instalacji zasilajagcych
i instalacji odbiorczych w budynku w zakresie sprawno$ci potaczen, osprzgtu, zabezpieczen
1 sSrodkow ochrony od porazen, opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji 1 aparatow.
W czasie kontroli nalezy przeprowadzi¢ badania instalacji i1 urzadzen -elektroenergetycznych
w zakresie:
+ ogledzin zewnetrznych,
+ pomiaroOw rezystancji uziemien ochronnych przy systemie ochrony od porazen pradem
elektrycznym,
- badania wylacznikdéw réznicowo-pradowych,
« '"uziemienie ochronne" Iub pomiaréw rezystancji petli zwarciowej, przy "zerowaniu
ochronnym",
.+ pomiarow rezystancji izolacji.

Przeglady i1 pomiary elektryczne lokali nalezy prowadzi¢ w obecnosci uzytkownikéw lokali.
Przeprowadzenie przegladu instalacji elektrycznej powinno by¢ potwierdzone przez najemce lokalu.
Dokonujac ogledzin 1 badan instalacji odbiorczej w poszczegdlnych pomieszczeniach, nalezy zwrdcié
szczegb6lng uwage na:

a) stan zabezpieczen poszczegolnych obwodow,

b) sprawdzi¢, czy nie dokonano wymiany zabezpieczen na inne, o wigkszym pradzie znamionowym,
¢) czy nie dokonywano przerobek,

d) zbada¢ stan potaczen w puszkach rozgateznych:

- sprawdzi¢, czy nie ma zbyt duzej ilosci potaczen (maksymalnie cztery) w puszce,


http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20020750690&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20020750690&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20020750690&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20020750690&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20020750690&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20020750690&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20020750690&type=2
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- czy dhugos¢ przewoddw potaczeniowych nie jest zbyt mata,

- czy dokrecono przewody zaciskami,

e) czy nie dokonano przerdbek gniazd wtyczkowych z zaciskiem ochronnym w celu korzystania
z przedluzaczy bez przewodu ochronnego,

f) czy nie zlikwidowano przewodéw ochronnych (ktére moga by¢ wykonane oddzielnymi
przewodami) przy systemie ochrony od porazen pradem elektrycznym - "uziemianie",

g) czy nie przekroczono dopuszczalnych obcigzen dla danej instalacji odbiorczej, co moze
spowodowac niszczenie przewodow; dotyczy to przede wszystkim obwodu, do ktérego wiaczone jest
urzadzenie o duzym poborze mocy,

h) sprawdzi¢ rozdzielnice elektryczna, ktora powinna by¢ zabezpieczona przed przypadkowym
dotknigciem cze¢sci bedacych pod napieciem,

1) sprawdzi¢ faczniki 1 oprawy oswietleniowe, ktore powinny by¢ sprawne techniczne i prawidtowo
zamontowane. Kontrola instalacji elektrycznej budynku obejmuje:

- przeglad stanu technicznego instalacji elektrycznej w catym budynku pod katem przydatnosci
do uzytkowania i dalszej eksploatacji,

- badanie skuteczno$ci zerowania tablic zasilania glownego, rozdzialowego i administracyjnego
w budynku,

- badanie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej gniazd wtykowych,

- badanie skutecznos$ci rezystancji izolacji przewodow instalacji elektryczne;,

- badanie skuteczno$ci zabezpieczen roznicowo-pradowych.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci lub negatywnego pomiaru instalacji (w zakresie
bedacym po stronie najemny, lokatora lub dzierzawcy), nalezy o tym fakcie powiadomié
uzytkownika lokalu i zobowiaza¢ go do usuniecia usterek przez osobe posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje oraz dostarczenia do Dzialu Technicznego MZN potwierdzenia usuni¢cia usterek
(zalacznik nr 3 ,wykaz usterek instalacji elektrycznej”). W pozostalych przypadkach
informacje nalezy przekazac inspektorowi nadzoru MZN.

Wykonanie pomiarow instalacji elektrycznej nalezy wyceni¢ ryczattowo na kazdy budynek (kwota
brutto) na podstawie zatagczonych wykazow.

Z przeprowadzonych badan 1 przegladoéw instalacji elektrycznej nalezy sporzadzi¢ protokoty
z kontroli. W protokole z badania skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektryczne;j
w lokalach, nalezy okresli¢c pomieszczenie, w ktorym dokonano pomiaru oraz zasad¢ numeracji
gniazd objetych pomiarami. W protokole z badania instalacji elektrycznej w lokalach i budynkach
uzytkowych nalezy zaznaczy¢ 1 opisa¢ badane elementy na rzutach pomieszczen.

Kontrole powinny by¢ dokonywane przez osoby posiadajace kwalifikacje wymagane przy
wykonywaniu dozoru nad eksploatacja urzadzen, instalacji oraz sieci energetycznych i prac
kontrolno — pomiarowych.

W przypadku stwierdzenia w toku kontroli objawéw s$wiadczacych o zuzyciu lub uszkodzeniu
elementow, wymagajacych szczegotowego zbadania, osoba przeprowadzajaca kontrole powinna
w protokole zaleci¢ wiascicielowi lub zarzadcy budynku wykonanie takiego badania i przedstawic
wlasne sugestie dotyczace dalszego postgpowania.

Jezeli kontrolujacy stwierdzi w trakcie kontroli objawy $wiadczace o wystgpowaniu zagrozenia zycia
lub zdrowia ludzi, mienia lub srodowiska, zobowigzany jest odnotowac ten fakt w protokole kontroli
1 niezwtocznie powiadomi¢ DT MZN Jastrzebie-Zdroj tel. 32 475 25 97 wew 28.

10.2. Szczegolowy zakres wykonywania kontroli i badan instalacji piorunochronnej.

Kontroli - oceny / przegladu stanu technicznego budynku nalezy dokona¢ zgodnie z:

- art. 62 ustawy Prawo Budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. Nr 75 z 2002, poz. 690)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie,

- przepisami branzowymi,

- zaleceniami obowigzujacych norm.
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Z przeprowadzonych badan i przegladow instalacji piorunochronnych nalezy sporzadzi¢ protokot
z kontroli 1 badan urzadzenia piorunochronnego oraz metryke instalacji piorunochronnej dla
badanego budynku.

Kontrole powinny by¢ dokonywane przez osoby posiadajace kwalifikacje wymagane przy
wykonywaniu dozoru nad eksploatacja urzadzen, instalacji oraz sieci energetycznych i prac
kontrolno — pomiarowych.

W przypadku stwierdzenia w toku kontroli objawdéw $§wiadczacych o zuzyciu lub uszkodzeniu
elementow, wymagajacych szczegoétowego zbadania, osoba przeprowadzajaca kontrole powinna
w protokole zaleci¢ wiascicielowi lub zarzadcy budynku wykonanie takiego badania 1 przedstawi¢
wlasne sugestie dotyczace dalszego postgpowania.

Jezeli kontrolujacy stwierdzi w trakcie kontroli objawy $wiadczace o wystgpowaniu zagrozenia zycia
lub zdrowia ludzi, mienia lub srodowiska, zobowigzany jest odnotowac ten fakt w protokole kontroli
1 niezwtocznie powiadomi¢ DT MZN Jastrzebie-Zdroj tel. 32 475 25 97 wew 28.

11. Czes¢ informacyjna.
Zamawiajacy oswiadcza, ze obiekty, ktorych dotycza pomiary sa w zarzadzie zamawiajgcego,
z ktoérego wynika uprawnienie do wykonywania robot w obiektach.

Wymagania dotyczace realizacji zadania.

1. Przed przystapieniem do pomiardow elektrycznych, nalezy zwréci¢ si¢ do MZN o wydanie
upowaznienia osobom, ktore beda wykonywaly prace.

2. Na wniosek inspektora nadzoru, wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia zamawiajagcemu
harmonogramu wykonywania przegladéw w poszczegdlnych budynkach.

3. Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego powiadomienia najemcow o terminie przegladu.

Wymagania dotyczace wykonawcy zadania:
- jak wskazano w pkt. 8 specyfikacji - kopia uprawnien.
- dolaczenie dokumentacji potwierdzajacej kalibracje urzadzen pomiarowych.

Zalaczniki:
— wykaz budynkdéw wyznaczonych do przegladu 1 pomiardw instalacji elektrycznej

1 piorunochronnej,
— wykaz usterek,
— wzory protokotéw,



