INSTALSYSTEM Magdalena Zydzik
44-105 Gliwice ul. Slaska 16

NAZWA INWESTYCJI  :  MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - roboty wymagane
ADRES INWESTYCJI  :  Budynek mieszkalny przy ul. Slaskiej 27-31 w Jastrzgbiu Zdroju

INWESTOR : WSPOLNOTA MIESZKANIOWA przy ul. Slaskiej 27-31 w Jastrzebiu Zdroju
BRANZA : sanitarna

DATA OPRACOWANIA : maj2019.
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NORMA PRO



Modernizacja inst. c.o0.(wymagane) Slagska 27-31 przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Modernizacja c.o. - Jastrzebie Zdréj ul. Slaska 27-31
1/Demontaz i roboty przygotowawcze
1/KNR 4-07 Naktady na zamknigcie doptywu, spuszczenie i napetnienie instalacji central- |obiekt.
d.1/z.sz.3.7.c nego ogrzewania w obiektach do 45 piono-pieter
analogia
1.00 obiekt. 1.00
RAZEM 1.00
2/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. 15 mm -wy- |m
d.1/0506-01 ciecie odcinka przewodu z zaworem podpionowym
24*0.3 m 7.20
RAZEM 7.20
3/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm- wycie-|m
d.1/0506-02 cie odcinka przewodu z zaworem podpionowym
34*0.3 m 10.20
RAZEM 10.20
4/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm - zawory podpionowe szt.
d.1/0512-03
24.00 szt. 24.00
RAZEM 24.00
5/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 20 mm - zawory podpionowe szt.
d.1/0512-03
34.00 szt. 34.00
RAZEM 34.00
6/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 40 mm - na rozdzielaczach szt.
d.1/0512-05
12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00
7|KNR-W 4-02 | Demontaz osadnika zeliwnego kotnierzowego o $r. 65-80 mm szt.
d.10428-04
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
8/KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odl. do 1 km
(7.20"0.96+10.20*1.4+240.3+34"0.45+12*1.54+3*50)/1000 t 0.21
RAZEM 0.21
9/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1/1107-04 ponad 1 km - odlegtos¢ ustali Wykonawca
0.21 t 0.21
RAZEM 0.21
2/Montaz
10/KNNR 4 Montaz rurociggdw stalowych o $r. nominalnej 65 mm i grub. $cianek 3,6 mm - |m
d.2/0516-03 odcinki rur po demontazu odmulaczy
3*0.8 m 2.40
RAZEM 2.40
11|KNNR 4 Potaczenia kotnierzowe na rurociggach o ér. 65 mm szt.
d.2|2211-03
analogia
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
12|KNR 7-09 Spaw.reczne gazowe stali nisko- i sredniostop.do pracy w podw.temp.Spoiny |ztacz.
d.2/0201-01 nie bad.radiolog.sr.rurociggu do 20.0 mm grub.$cianki do 4.0 mm - wstawienie
gwintéw dla montazu zaworéw kulowych i rownowazgcych podpionowych
116.00 zlgcz. 116.00
RAZEM 116.00
13 Sztucery stalowe gwintowane o $r. nominalnej 15-20 mm szt
d.2|dostawa
RAZEM 116.00
14|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15  [szt.
d.2|0411-01 mm
12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00
15/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20  |szt.
d.2/0411-02 mm
17.00 szt. 17.00
RAZEM 17.00
16|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40  [szt.
d.2|0411-04 mm
12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00
17|KNR-W 2-15 |Zawory TBV LF o $r. nominalnej15 mm szt.
d.2/0411-01
analogia
12.00 szt. 12.00
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RAZEM 12.00
18|KNR-W 2-15 | Zawory réwnowazgce STAD b/o o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0411-01
analogia
17.00 szt. 17.00
RAZEM 17.00
19/KNR-W 2-15 |Dwuztaczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2/0430-01
82.00 szt. 82.00
RAZEM 82.00
20|KNR-W 2-15 |Dwuztgczki o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2|0430-02
34.00 szt. 34.00
RAZEM 34.00
21|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.2/0406-01 mieszkalnych
140.00 urzadz. 140.00
RAZEM 140.00
22|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) - |urz.
d.2|0436-01 zawory podpionowe
29.00 urz. 29.00
RAZEM 29.00
3/Roboty pomocnicze
23|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.3/0101-04 ciggoéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B) - piony przy zawo-
rach podpionowych
3.14*(0.021*82+0.026*34)*0.5 m?2 4.09
RAZEM 4.09
24|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggéw o|m2
d.3/0204-04 $r.zewn.do 57 mm
4.09 m?2 4.09
RAZEM 4.09
25|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociagdw o ér.zewn.do  |m2
d.3/0213-04 57 mm
4.09 m2 4.09
RAZEM 4.09
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