PRZEGLAD PIECIOLETNI

PROTOKOL nr
z okresowej kontroli (art. 62 ust.] pkt. 2 Prawa Budowlanego) i oceny stanu
technicznego elementéw budowlanych obiektu

przeprowadzonej w dniu ..............

/Nazwa obiektu i adres: kod pocztowy, miejscowosé, ulica, nr posesji, powiat, wojewédztwo/

Wiasciciel:

Charakter obiektu:
/biurowy, biurowo-mieszkalny, garaz, parking itp./

Dane ogdlne o obiekcie (wycigg z ksigzki obiektu lub innej dokumentacji)

.........................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................



II. WYNIK KONTROLI ORGANOLEPTYCZNEJ STANU TECHNICZNEGO
ELEMENTOW OBIEKTU
1. Stropy —

O opis usterek:

2. Sciany i okladziny wewnetrzne — tynki wewnetrzne w czesci wspélnej (klatki schodowe,

korytarze, piwnice): stan techniczny —
O opis usterek:
3. Schody wewnetrzne / klatki schodowe w budynku: stan techniczny —
O opis usterek:

4. System grzewczy (w tym instalacje centralnego ogrzewania): stan techniczny:
O opis usterek:
5. Wewngtrzna instalacja cieplej i zimnej wody, poziomy i piony: stan techniczny
U opis usterek:
6. Elementy instalacji kanalizacyjnej odprowadzajacej $cieki z budynku:
stan techniczny -
U opis usterek:

7. Przejscia przylaczy instalacyjnych przez Sciany budynku: stan techniczny -

Q Przylacza
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ESTETYKA BUDYNKU I JEGO BEZPOSREDNIEGO OTOCZENIA
1. Chodniki: stan techniczny —

Q opis usterek:



2. Dojazdy i dojscia do budynku: stan techniczny —
U opis usterek:

3. Schody terenowe w bezposrednim otoczeniu budynku : stan techniczny —
Q opis usterek:

4. Zagospodarowanie podworza (mala architektura, trzepaki, Smietniki, urzadzenia

zabawowe i inne): stan techniczny —
U opis usterek:

U Inne uwagi:

IV. ZALECENIA:
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V. DOLACZONA DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ZMIAN 1 USZKODZEN
ZAWIERA:
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Zasady kontroli organoleptycznej stanu zuiycia technicznego elementéw budynku:
Q & dobry - zuzycie: 0-10%
O dobry - zuzycie: 11-25% (opis usterek)
O sredni - zuzycie 26-50% (opis usterek)
O zadowalajgey - zuzycie: 51-60% (opis usterek)
Q = - zuzycie: 61-70% (opis usterek)
QO awaryjny - zuzycie: ponad 70% (opis usterek)

Wzorce zaprezentowane powyzej ustalono na podstawie opracowania: ** Zuzycie obiektéw budowlanych”.
Skrypt opracowany zostal przez WACETOB; Warszawa 2000 r.

Oznaki zuzycia

1. B.dobry 0-10 - Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia, wyposazenia) jest dobrze
utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wlasciwosci wbudowanych

materialéw odpowiadaja wymogom normy.

2. Dobry 11-25 - Element budynku nie wykazuje wigkszego zuzycia. Moga wystapi¢ nieznaczne

uszkodzenia wynikajace z uzytkowania szczeg6lnie mechaniczne. Element wymaga konserwacji.



3. Sredni26-50 - Element budynku utrzymany jest zadowalajaco. Celowy jest remont biezacy polegajacy

na drobnych naprawach, uzupehieniach, konserwacji, impregnacji, itp.

4. Zadowalajacy 51-60 - W elementach budynku wystepuja $rednie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace

bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest cze$ciowy remont kapitalny.

5. Zly 61-70 - W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy w wlasciwosci

wbudowanych materialéw maja obnizona klase. Wymagany kompleksowy remont kapitalny.

6. Awaryjny - pow. 70 - Budynek nadaje si¢ do likwidacji

WNIOSKI:

1. Komisja po przeprowadzeniu kontroli technicznej STWIERDZA, Ze aktualny stan obiektu nie

kwalifikuje, kwalifikuje *) go do dalszego uzytkowania.

*) niepotrzebne skresli¢

PODPISY KOMISJI
1 uprawnienia konstrukcyjno- budowlane ...

(lmig i nazwisko, nr uprawnien)

2.uprawnieniainstalagyine n  ™==Z000000000 sccesssssevsmsesmiiee
(lmig i nazwisko, nr uprawniei)



PRZEGLAD ROCZNY

PROTOKOL nr

z okresowej kontroli (art. 62 ust.] pkt.] Prawa Budowlanego) i oceny stanu

technicznego elementow budowlanych obiektu

PrZEPTOWAdZONE] W ANIW senvsssmns sasosisse i

/Nazwa obiektu i adres: kod pocztowy, miejscowosé, ulica, nr posesji, powiat, wojewddztwo/

NWHASCICIEL: orereinssisissannanes R A A A MR
/Tytul prawny nieruchomosci/

@ )12 1[4 1< 6101 (=) 4 11 15 SRR O R
/biurowy, biurowo - mieszkalny. garaz. parking itp./

Dane ogdlne o obiekcie (wycigg z ksiazki obiektu lub innej dokumentacji)

Rok zakoriczenia budowy: .....eeevervees vovenene

I. Remonty i modernizacje wykonane od ostatniej kontroli okresowej

UWAGA'!

Zasady kontroli organoleptycinej stanu zuzycia technicznego elementow budynku:
Q b dobry - zuzycie: 0-10 %
Q dobry - zuzyeie: 11-25% (opis usterek)
Q sredni - zuzveie 26-30% {opis usterek)
Q  zadowalajgcy - zuzycie: 51-60% (opis usterek)
o =z - zuzycie: 61-70% (opis usterek)

awaryjny - zuzycie: ponad 70% (opis usterek)

Wzorce zaprezentowane powyzej ustalono na podstawie opracowania: * Zuzycie obiektow budowlanych™.

Skrypt opracowany zostal przez WACETOB; Warszawa 2000 r.



II. WYNIK KONTROLI ORGANOLEPTYCZNEJ STANU TECHNICZNEGO
ELEMENTOW OBIEKTU NARAZONYCH NA SZKODLIWE WPLYWY
ATMOSFERYCZNE I NISZCZACE DZIALANIA CZYNNIKOW WYSTEPUJACYCH
PODCZAS UZYTKOWANIA OBIEKTU:

1. Fundamenty: stan techniczny —
opis usterek:

2. Sciany konstrukcyjne: stan techniczny —
opis usterek:

3. Schody zewnetrzne / wejscia do budynku: stan techniczny —
| opis usterek:

4. Dach /konstrukéja/': stan tecﬁnlczny -
opis usterek:

| 5. Po-kry_é_ié dachu: stan téchniczny -
opis usterek:

6. Stropodach: stan techniczny -
opis usterek:

7. Kominy: stan techniczny —
- opis usterek:

8. Obrébki blacharskie: stan techniczny —
opis usterek:

| stan techniczny —
opis usterek:

10. Stolarka drzwiowa éz_tgéci wsp(;-ln'éj” _(-pi_\-vnic, klatek s"c'l_lod-o_“;y_é_l-l, upomieszczel’]
wspolnych) : stan techniczny —
opis usterek:

1. Elewacja- elementy $cian zerwhe;'triﬁj;cilr(ﬂéttyk'i, ﬁ!a;'y, giymsy), balustrad,
loggii, balkonow; warstwa fakturowa: stan techniczny —
opis usterek: .

|
|
1
| |
‘12. Urzadzenia zamocowane do $cian i dachu budynku (przylacze energetyczne, kablowe,

‘ telewizyjne, anteny, reklamy itp.: stan techniczny — 1
~ opis usterek: |



13. Elementy odwodnienia budynku (w tym izolacje przeciwwilgociowe, drenaz
odwodnienie): stan techniczny —
opis usterek:

14. System grzewczy (w tym instalacje centralnego ogrzewania): stan techniczny:

opis usterek:

15. Wewnetrzna instalacja cieplej i zimnej wody, poziomy i piony: stan techniczny
opis usterek:

16. Eleme_n't'y instalacji kanalizacyjnej odprowadzajacej Scieki z budynku:
stan techniczny -
opis usterek:

i_'?._Pi'zéj_éEia iii-zquczy instalﬂziéiyj;ygpai 'éiciéiiy budynku: stan techniciny -
Przylacza WOANEZO: ....oooviiiiiiiiiiete et
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18. Urzadzenia stanowigce zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku: stan
techniczny -
opis usterek

IILINSTALACJE I URZADZENIA SLUZACE OCHRONIE SRODOWISKA:

1. Urzadzenia kanalizacji do gromadzenia lub oczyszczania Sciekow:
opis usterek:

| 2. Stanowiska postojowe pojazdéw samochodowych:

opis usterek:

3. Odwodnienie placéw postojowych i drog dojazdowych
opis usterek:

4. tereny zielone i biologicznie czynne:
opis:

IV.DOLACZONA DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ZMIAN
I USZKODZEN ZAWIERA:

V. ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH I KOLEJNOSC ICH WYKONYWANIA




I. ROBOTY KONSERWACYJNE

| Lp. | Rodzaj robot ~ Planowany zakres robot

II. NAPRAWY BIEZACE

Lp | Rodzaj robot ‘ Planowany zakres robot i

l

—

III. NAPRAWY GLOWNE

Rodzaj robot T Planowany zakres robot ‘

1. Komisja po przeprowadzeniu kontroli technicznej STWIERDZA, Ze aktualny stan obiektu nie

kwalifikuje, kwalifikuje *) go do dalszego uzytkowania.

*) niepotrzebne skresli¢



KRYTERIA OGOLNE CENY I KLASYFIKACJI TECHNICZNEJ STANU
ELEMENTOW BUDYNKU.

Lp. Klasytikacja stanu Procentowe
technicznego elementu zuzycie
elementu
l: | b. dobry 0-10
|
| |
; J
Z. | dobry 11-25
I
3. $redni 26-50
4. ﬁziard’d\;félaj acy 51-60
5 oy 61-70
il 6. | awaryjny pow. 70

PODPISY KOMISJI

1. uprawnienia konstrukcyjno- budowlane

2. uprawnienia instalacyjne

Element budynku utrzymany jest zadowalajaco.

Oznaki zuzycia

Element budynku (lub rodzaj konstrukeji.
wykonczenia, wyposazenia) jest dobrze
“utrzymany. konserwowany, nie wykazuje zuzycia
i uszkodzen. Cechy i wlasciwosci wbudowanych |

materialow odpowiadajg wymogom normy. |

Element budynku nie wykazuje wiekszego
zuzycia. Mogg wystapié nieznaczne uszkodzenia
wynikajace z uzytkowania szczegdlnie
mechaniczne. Element wymaga konserwacji.

Celowy jest remont biezacy polegajacy na
drobnych naprawach, uzupelnieniach,
konserwacji. impregnacji, itp.

W elementach budynku wystepuja srednie
uszkodzenia 1 ubytki nie zagrazajace
bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest
czgsciowy remont kapitalny.

W elementach budynku wystepujg znaczne
uszkodzenia, ubytki. Cechy w wlasciwosci |
' wbudowanych materialéw majg obnizong klase. |
Wymagany kompleksowy remont kapitalny.

~ Budynek nadra;quiiqgiquikwidacji

(Imig i nazwisko, nr uprawnien)






