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Ocieplenie scian szczytowych budynku - ul. Dunikowskiego 1-3
1 Ocieplenie $cian szczytowych elewacji budynku
1.1 |STA Rozebranie istniejgcego ocieplenia z supremy wraz z odcieciem kotew i wywozem oraz utylizacjg
Wyliczenie ilosci robét:
sciana (10,70+0,5*2)*10,30+(2,2+0,5*2)*10,40+(0,60+0,13+2,45)*4,1+(4,
23+0,50)*4,2 186,694000
ogniomur 10,70*(0,36+0,55)*2 19,474000
otwory -(1,60%1,40*3) -6,720000
RAZEM: 199,448000|m2 199,4
1.2 |STA1 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Wyliczenie ilosci robot:
$ciana (10,70+0,5*2)*10,30+(2,2+0,5*2)*10,40+(0,60+0,13+2,45)*4,1+(4,
23+0,50)*4,2 186,694000
ogniomur 10,70%(0,36+0,55)*2 19,474000
otwory -(1,60%1,40*3) -6,720000
os$cieza (1,6+1,40*2)*0,18*3 2,376000
RAZEM: 201,824000|m2 201,8
1.3 |STA1 Przygotowanie podtoza - impregnacja grzybobdjcza
Wyliczenie ilosci robot:
201,8 201,800000
RAZEM: 201,800000/m2 201,8
14 |STA1 Przygotowanie podtoza gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
Wyliczenie ilosci robot:
\201 8 201,800000
RAZEM: 201,800000m2 201,8
1.5 |STA1 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej
do podtoza
Wyliczenie ilosci robét:
1201,8 201,800000
RAZEM: 201,800000 m2 201,8
1.6 |ST-1 \Skucie i uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kategorii lll - do 1'm2 (przyjeto 5% powierzchni)
Wyliczenie ilosci robét:
1201,8*0,05 10,090000
RAZEM: 10,090000|m2 10,1
1.7 |STA1 \Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
Wyliczenie ilosci robét:
szczyt potudniowy 10,3*2*2+(10,3-1,4*3)+1,6*3 52,100000
szczyt potnocny 10,4*2+4,1+4,2*2+4,25*2 41,800000
oscieza 1,6*3+1,4*2*3 13,200000
RAZEM: 107,100000|mb 107,1
1.8 |ST1 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkga-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
Wyliczenie ilosci robot:
oscieza okienne 1,60*3*0,28+1,4*3*0,28+1,40*3*0,18 3,276000
narozniki, uskoki, czota ptyt 10,3*0,20*2+10,40%0,20*2+4,1*0,13+4,25*0,20 9,663000
RAZEM: 12,939000|m2 12,9
19 |STA1 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - grub. 16cm
Wyliczenie ilosci robot:
\ 199,4 199,400000
RAZEM: 199,400000m2 199,4
1.10 |ST-1 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
Wyliczenie ilosci robét:
[199,4 199,400000
RAZEM: 199,400000m2 199,4
1.11 |STA1 \Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach na wysokosci 2m
Wyliczenie ilosci robét:
\(1 0,3+0,5*2)*2,0+(2,2+0,5+0,20)*2,0 28,400000
RAZEM: 28,400000|m2 28,4
1.12 |STA1 \Tynk elewacyjny silikonowo-zywiczny, wykonywany recznie
Wyliczenie ilosci robét:
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[199,4 199,400000
RAZEM: 199,400000|m2 199,4
1.13 |STA1 \Tynk elewacyjny silikonowo-zywiczny, wykonywany recznie - oscieza o szerokosci do 30cm
Wyliczenie ilosci robét:
12,9 12,900000
RAZEM: 12,900000|m2 12,9
1.14 |ST-1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacje - pomalowanie komina farbg silikonowg w
kolorze elewac;ji
Wyliczenie ilosci robot:
\(0,72*2+1 ,20)*4,3 11,352000
RAZEM: 11,352000/m2 11,4
1.15 |ST-1 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m - ustawienie + praca
Wyliczenie ilosci robot:
\(10,70+0,5*2)*10,3+(2,2+0,5)*10,4+2,0*10,4+8,5*4,25 205,515000
RAZEM: 205,515000 m2 205,5
1.16 |ST-1 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
Wyliczenie ilosci robot:
\205,5 205,500000
RAZEM: 205,500000m2 205,5
1.17 |ST-1 Ostony okien, folig polietylenowg
Wyliczenie ilosci robot:
1,6%1,4*3 6,720000
RAZEM: 6,720000/m2 6,7
1.18 |ST-1 Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km
Wyliczenie ilosci robot:
\ 199,4*0,07 13,958000
RAZEM: 13,958000|m3 13,96
1.19 |STA1 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, krotno$é=9
(dopuszcza sie inng krotno$¢ w zaleznosci od przyjetego sktadowiska odpadow)
Krotno$¢=9,00
Wyliczenie ilosci robot:
113,96 13,960000
RAZEM: 13,960000|m3 13,96
2 Wymiana obrébek blacharskich
21 |STA1 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej
sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robét:
obrébka szczyty budynku (10,70+0,13)*0,70*2 15,162000
parapety 1,6*0,35*3 1,680000
RAZEM: 16,842000|m2 16,8
2.2 |STA1 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalna, jednokrotne pokrycie papg wierzchniego pokrycia -
odcinek wzdtuz obrébki blacharskiej i tagczenia z budynkiem
Wyliczenie ilosci robét:
(10,70+0,13)*2*0,40 8,664000
(3,05+0,72+0,72+4,23)*0,35 3,052000
RAZEM: 11,716000/m2 11,7
2.3 |STA1 Obrébka krawedzi budynku (szczytéw) z blachy powlekanej wraz z montazem wspornikdw pod wiatrownice i
ptyt OSB
Wyliczenie ilosci robét:
\ 10,70%(0,16+0,16+0,36+0,10)*2 16,692000
RAZEM: 16,692000|m2 16,69
24 |STA1 Ro6zne obrébki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm - parapety zewnetrzne
Wyliczenie ilosci robét:
1,6*0,40*3 1,920000
RAZEM: 1,920000|m2 1,9
3 Demontaz i ponowny montaz rur spustowych
3.1 |ST-1 Demontaz i ponowny montaz odcinka rynny z dostosowaniem do odptywu do przetozonej rury spustowe;j -
ewentualna wymiana czesci m 8
3.2 |ST-1 Rynny dachowe z PVC tgczone na uszczelki, leje spustowe szt 2
3.3 |ST1 Rozebranie rur spustowych
Wyliczenie ilosci robot:
\ 10,0*4 40,000000
RAZEM: 40,000000|m 40,00
3.4 |ST1 \Rury spustowe z PVC, Fi'110'mm
Wyliczenie ilosci robot:
9,8*4 39,200000
RAZEM: 39,200000|m 39,20
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4 Remont nawierzchni chodnika przy szczycie
41 |ST-1 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
\(10,70+1 ,0°2)*1,0 12,700000
RAZEM: 12,700000|m2 12,7
4.2 |ST-1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
Wyliczenie ilosci robot:
12,7 12,700000
RAZEM: 12,700000|m2 12,7
4.3 |ST-1 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
Wyliczenie ilosci robot:
12,7 12,700000
RAZEM: 12,700000|m2 12,7
44 |ST-1 Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz z konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych
Wyliczenie ilosci robot:
12,7*0,075 0,952500
RAZEM: 0,952500/m3 0,95
45 |ST-1 Wywo6z samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15)
Krotno$¢=9
Wyliczenie ilosci robét:
0,95 0,950000
RAZEM: 0,950000/m3 0,95
5 Roboty towarzyszace
51 |ST-1 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim, pokrytym papg na betonie szt 6
5.2 |ST1 Wymiana przewodoéw instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, linka o
przekroju do 50'mm2 m 67
53 |ST-1 Wymiana ztgczy instalacji odgromowych, mocowane na dachu szt 12
54 |ST-1 Wymiana oston przewoddéw uziemiajgcych podioze: cegta - montaz przewoddéw w rurkach pod ocieplenie
wraz z montazem skrzynek na ztgcza kontrolne
Wyliczenie ilosci robot:
\ 10,65*2*2 42,600000
RAZEM: 42,600000|m 42,6
55 |ST1 Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowe;j
R= 0,150 M= 1,000 S= 1,000 szt 4
5.6 |ST-1 Wykonanie napisu od szablonu z adresem na elewacji kpl 2

Ocieplenie $cian szczytowych budynku - ul.
Dunikowskiego 1-3



