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1.Wstep.

1.1 Przedmiot:

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajacych na dociepleniu $cian szczytowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz
z robotami towarzyszgcymi.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji:
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1. Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien dokona¢
ogledzin obiektu i zapoznania sie z zakresem robot.

1.4 Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z umowsg,
specyfikacja, przedmiarem stanowigcym dokument pomocniczy oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. Dane charakteryzujace obiekt:
Budynek Ill kondygnacyjny, w catosci podpiwniczony.
1. Rok budowy 1965
2. Fundamenty - tawy fundamentowe zelbetowe,
3. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne — murowane z cegly petnej oraz bloczkéw gazobetonowych
gr.38cmi25cm
4. Stropy — gestozebrowe prefabrykowane DZ-3 nad kazdg kondygnacja;
Stropodach — zelbetowy niewentylowany, pokryty papa termozgrzewalng,
6. Dane techniczne budynku:
a) kubatura: 4505,00 m?,
b) powierzchnia uzytkowa: 915,60 m?,
7. Budynek wyposazony w nastepujgce instalacje: wod-kan, deszczowa, c.o., elektryczna,
gazowa, odgromowa, teletechniczna, wentylacja grawitacyjna, kanaty spalinowe
8. llos¢ mieszkan: 24

v

3. Materiaty:
Nalezy zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz nizej opisane. System musi posiada¢
aprobate ITB lub EAT.

Wymagane parametry systemu:

» Klej do styropianu — zaprawa klejowa do ptyt z wetny mineralnej oraz styropianu
Sucha zaprawa mineralna do stosowania na podfoza mineralne i organiczne

*  Plyty termoizolacyjne ze styropianu EPS 040 gr. 2 - 16 cm - podstawowym materiatem do
wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasnacy,
Parametry techniczne:



- maksymalna temperatura stosowania + 60°C,
- gestos$¢ objetosciowa 15kg/m3,

- chtonnos¢ wody po 24 godz. 1,8%,

- klasyfikacja ogniowa samogasngca.

» Siatka zbrojgca z witdkna szklanego
tkanina z wiékna szklanego, splot gazejski,

Systemowy srodek gruntujacy pod tynk

* Masa tynkarska silikonowa
- masa tynkarska zbrojona wiéknami,

* Materiaty do wykarnczania miejsc szczegélnych na elewacji (np. narozy budynku, okapéw,
gzymsow itp.):
- listwy — systemowe,
- tadmy rozpreine,
- listwy naroznikowe z siatkg — systemowe,
- materiaty uszczelniajgce i inne akcesoria.

Blacha stalowa powlekana ptaska gr. 0,55 mm w kolorze RAL 8028,

Roztwor asfaltowy do gruntowania tynkéw typu Izolbet A lub rGwnowazny,

* Papa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS, na osnowie z wtdkniny poliestrowej,
gr. min. 3,4 mm, kolor szary — do obrébek,

Styrodur grub. 5 cm, gestos¢ 33 kg/m*

Ptyta OSB4 grubosci minimum 15mm

Ptaskownik stalowy

Wszystkie pozostate materiaty zgodnie z przedmiarem robdt oraz materiaty pomocnicze
o standardowej jakosci, posiadajgce dokumenty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie.

4. Zakres prac:
4.1 Docieplenie:
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta farb i wypraw elewacyjnych.

4.3. Roboty przygotowawcze, demontazowe i rozbiérkowe:
* ustawienie (montaz) rusztowan ramowych fasadowych oraz daszkdw ochronnych nad
wejsciem do budynku — nalezy przedtozy¢ protokét z montazu rusztowan,
* zabezpieczenie okien oraz drzwi na okres prowadzonych robdt,
* demontaz istniejgcego ocieplenia z supremy wraz z wycieciem kotew stalowych,
* zdemontowanie istniejgcej anteny satelitarnej, uchwytéw, wspornikéw itp.
* rozbidrka rusztowania po zakoriczonych pracach wraz z uporzgdkowaniem terenu.

4.4. Docieplenie scian szczytowych styropianem gr. 16 cm
* rozebranie rur spustowych wraz z lejami,



* demontaz istniejgcych obrébek blacharskich,

* wykonanie szczegdtowego rozpoznania stanu tynkéw na elewacjach z poziomu rusztowan
w celu klasyfikacji tynkéw pod katem stopnia przyczepnosci tynku, spekania,

*  skucie luznych tynkéw i wybrzuszen,

* oczyszczenie podtoza z brudu, kurzu, glondéw, plesni i grzybéw lub starej farby z luznymi
czesciami tynku oraz zmycie elewacji,

* uzupetnienie brakujgcych tynkéw tynkiem cementowo-wapiennym,

* docieplenie powierzchni $cian ptytami styropianowymi gr. 16 cm,

* reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej, tynk silikonowy — kolorystyka zgodna z zatgczonym
rysunkiem - widokiem elewacji,

* zabezpieczenie $cian do wysokosci 2mb — wykonanie warstwy zbrojonej i powtoki koricowej,

* przetozenie instalacji odgromowej, montaz pod warstwg ocieplenia w rurkach, montaz
skrzynek systemowych na umieszczenie ztgczy kontrolnych,

* montaz rur spustowych z lejami spustowymi z dostosowaniem sposobu montazu oraz
ksztattek (kolan) do nowej grubosci $ciany po ociepleniu,

* wykonanie obrébek blacharskich krawedzi budynku z blachy powlekanej,

* wykonanie opisu z adresem budynku wg szablonu,

* wywoz i utylizacja odpadow,

* pomiary instalacji odgromowej (sporzadzenie protokotu sprawnosci instalacji odgromowej),

* wszystkie pozostate roboty niezbedne do wykonania catosci robot.

4.5. Roboty dekarsko-blacharskie

* rozbidérka obrébek blacharskich na szczycie budynku — ogniomury,

* rozebranie rur spustowych i montaz nowych,

* wykonanie ocieplenia ogniomuru na catym jego obwodzie — od strony gérnej zamontowac
ptyte OSB lub sklejke wodoodporng lub zamiennie zastosowa¢ styrodur zamiast styropianu,

* montaz nowej obrébki na ogniomurach dachu na wspornikach metalowych, o szerokosci
dostosowanej do grubosci sciany + ocieplenia,

* wyklejenie papga pasa wzdtuz wiatrownicy z wykonczeniem obrébka blacharska.

4.6. Roboty elektryczne
* wymiana przewoddw instalacji odgromowej — przewody wzdtuz ogniomuréw oraz odcinkéw
od dachu do ztacz kontrolnych,
* wzmocnienie lub wymiana wspornikéw instalacji odgromowej,
* utozenie rur ochronnych pod warstwg ocieplenia,
* montaz skrzynek w miejscu ztgcz kontrolnych.

5. Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za
wszystkie szkody powstate podczas realizacji i jest zobowigzany do ich usuniecia we wtasnym zakresie
i na wiasny koszt. W przypadku zastosowania urzadzen zasilanych elektrycznie (230 lub 380V)
wykonawca zobowigzany jest do zastosowania agregatu pradotwdrczego lub zainstalowanie
podlicznika i zwrotu za wykorzystang energie. Istnieje rowniez mozliwos¢ korzystania z ujecia wody,
pod warunkiem montazu dodatkowego wodomierza i zwrotu kosztéw za zuzytg wode.

6. Transport:
Dopuszcza sie dowolny rodzaj transportu.

7. Kontrola jakosci
Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym



dokumentem. Wszystkie materiaty powinny by¢é dostarczone w oryginalnych opakowaniach
i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

8.0bmiar robot
Zakres ilosciowy robét okreslony jest w przedmiarze robdt. W _przypadku stwierdzenia koniecznosci
wykonania robét nie ujetych w przedmiarze i w STWIOR, a niezbednych do realizacji zadania jako

catosci — nalezy je uwzglednié w ofercie lub wnies¢ uwagi przed ztozeniem oferty.

9.0dbidr robot

Przewiduje sie jedynie odbidr kofncowy, ktéry moze byé dokonany po pisemnym zgtoszeniu
przez Wykonawce.

Roboty zanikowe wymagajg odbioru przed ich zakryciem.

W trakcie odbioru nalezy przedstawi¢ dokumenty dopuszczajace wszystkie zastosowane
materiaty do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (deklaracje, certyfikaty,

itp.).

10.Podstawa ptatnosci
Zasady pfatnosci — zgodnie z umowa.

11.Przepisy zwigzane:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-20285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych, Roboty
ogoélnobudowlane, Instalacje sanitarne i przemystowe, Instalacje centralnego ogrzewania,
Roboty instalacyjno-montazowe elektryczne. MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydanie IV.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. u. Nr 47 z 2003r. Poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 884 z pdiniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).

12. Ustalenia dodatkowe

catosc¢ prac nalezy wykonywac w sposéb umozliwiajgcy prawidtowe funkcjonowanie obiektu,
podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé teren w miejscach wykonywania
robét,

w przypadku wystgpienia szkéd na skutek realizacji robét, Wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia uszkodzen na swdj koszt,

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu wokét prowadzonych robédt
w odpowiedniej czystosci.

Materiaty z demontazu nalezy na biezgco wywozi¢ — zabrania sie magazynowania materiatéw
z rozbidrki w piwnicach i innych pomieszczeniach oraz sktadowania przed budynkiem.

13. Wymagania wobec Wykonawcy:

Posiadanie stosownych uprawnien do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci



konstrukcyjno - budowlane] (potwierdzenie przynaleznosci do wtasciwego oddziatu Izby
Inzynieréw Budownictwa — kserokopia zaswiadczenia aktualna na dzien sktadania oferty).

Zataczniki:
* Dokumentacja fotograficzna



