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1. Wstep
1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace modernizacji instalacji
domofonowej z wersji analogowej na cyfrowa z czytnikiem zblizeniowym wraz z wymiang
unifonéw wewnatrz budynku mieszkalnego przy ul. Szarych Szeregdéw 1-3-5 (ilos¢ lokali
mieszkalnych: 17, ilos¢ klatek: 3).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja podstawowe czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie robot wymienionych w pkt 1.1. Wykonawca przed zlozeniem
oferty zobowigzany jest do dokonania ogledzin obiektu i zapoznania si¢ z zakresem robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
ze specyfikacja 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow instalacji powinny odpowiada¢ normom,
zaleceniom 1 instrukcjom producentow.

2.2. Wymagania dodatkowe
Rodzaje zastosowanych materiatdbw — nalezy stosowa¢ materialy powszechni stosowane,
dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajagce wymagane odrgbnymi przepisami
certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za wszystkie szkody powstate podczas realizacji i jest zobowigzany do ich usunigcia we wlasnym
zakresie 1 na wlasny koszt. Prace nalezy wykonywa¢ w taki sposéb aby umozliwi¢ bezpieczne
korzystanie z klatki schodowej przez lokatorow.

4. Wykonanie robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na

celu:
« demontaz starych analogowych paneli kaset domofonowych i montaz nowych cyfrowych
paneli kaset domofonowych z czytnikiem zblizeniowym w obudowie przy gldéwnym wejsciu
(3 klatki),
- demontaz starych zasilaczy i montaz 3 szt. nowych zasilaczy do kaset cyfrowych z matg
listg lokatoréw (tylko nr mieszkan), nalezy zabezpieczy¢ obwod zasilajacy wylacznikiem
nadpradowym typu S o charakterystyce B i nat¢Zeniu znamionowym 6A,
- montaz unifonow z wytacznikiem sygnatu wewnatrz mieszkan — 17 szt.,
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. przekazanie 18 szt. zaprogramowanych kluczy zblizeniowych (17 dla wlascicieli
mieszkan/lokatoréw + 1 uniwersalny do trzech klatek dla osoby sprzatajacej),

- zapewnienie materialéw instalacyjnych niezbednych do modernizacji instalacji w budynku
mieszkalnym przy ul. Szarych Szeregow 1-3-5 w Jastrzgbiu-Zdroju wraz ze wszystkimi
robotami towarzyszgcymi.

5. Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6. OKkres gwarancji i rekojmi
Wymagany okres gwarancji — 36 miesiecy; wymagany okres rekojmi — 36 miesiecy.

7. Konserwacja podstawowa - bezplatna - stala konserwacja i serwis instalacji domofonowej
w okresie gwarancji
Poza obowigzkami wynlkajqcyml z udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobow1qzany do
bezptatnej statej konserwacp 1 serwisu instalacji domofonowej w okresie gwarancji. W ramach
statej konserwacji i serwisu Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania nastgpujacych
czynnosci:
1. konserwacji elektrozaczepéw w drzwiach wejsciowych,
2. konserwacji elektroryglow w drzwiach wejsciowych,
3. wymiany wizytéwek lub dodania/usunig¢cia nazwisk/numeréw mieszkan na spisie,
4. usuwania przerw w doptywie sygnalu migdzy panelem sterowania a aparatem
stuchawkowym w mieszkaniu,
5. przegladu instalacji domofonowej i1 usunigcia nieprawidtowosci w tym zabezpieczenie
kabli,
6. regulacji samozamykaczy,
7. czyszczenia 1 smarowania zamkow drzwiowych, zawiasow, kontroli potaczen srubowych
w zamkach,
8. innych czynnosci konserwacyjnych zapewniajacych pelng sprawno$¢ instalacji
domofonowe;.

Czynnosci zawarte w pkt. 1, 6, 7 — podlegaja obowigzkowemu wykonaniu minimum jeden
raz na kwartal, co nalezy potwierdzi¢ w protokole z kontroli.

Realizacja zadania begdzie nastgpowac poprzez:

1. Osobisty odbidr zlecenia roboczego przez Wykonawca (pracownika oddelegowanego) ze
wskazaniem adresu i opisu zgloszonej usterki. Wykonawca po usunieciu usterki jest zobowigzany
wpisa¢ w zleceniu dat¢ 1 sposob realizacji zgloszenia oraz uzyska¢ potwierdzenie usuni¢cia
usterki w postaci podpisu osoby zgtaszajacej usterki.

2. Telefoniczne zgloszenie usterki. Wykonawca na pustym druku zlecenia roboczego
zobowigzany jest wpisa¢ nastepujace informacje: dat¢ przyjecia zgloszenia, informacje
o usterce. Po usuni¢ciu usterki w zleceniu nalezy opisa¢ sposob realizacji zgloszenia oraz uzyskaé
potwierdzenie usuni¢cia usterki w postaci podpisu osoby zglaszajacej usterki.

Zrealizowane zlecenie robocze Wykonawca dostarcza Inspektorowi Nadzoru najpo6zniej do
3 dni roboczych od przekazania zlecenia.

Usuwanie usterki powinno nastgpi¢ w terminie do 24 godzin od chwili zgloszenia,
a w przypadku niemozliwosci jej usuni¢cia (brak dostepu do lokalu) w terminie mozliwie
najkrotszym wraz z poinformowaniem Inspektora Nadzoru. W przypadku wystapienia awarii
np. zablokowania drzwi (lub braku mozliwosci ich otwarcia) ustuge nalezy wykonad
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niezwlocznie - najpdzniej do 2 godzin od zgloszenia, gdyz usterka ta moze mie¢ wpltyw na
doprowadzenie do zniszczenia skrzydta drzwiowego.

Gwarancja nie obejmuje dewastacji i kradziezy.

W przypadku wystgpienia konieczno$ci wymiany elementow instalacji domofonowej jak
rowniez elementow drzwi wejsciowych (dotyczy napraw i wymian nie wynikajacych wprost
z udzielonej gwarancji a takze dodatkowych czynnosci serwisowych) Wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzenia protokolu konieczno$ci wymiany oraz przygotowania oferty
cenowej.

8. Konserwacja rozszerzona - Utrzymywanie drzwi wejsciowych do budynkow w pelnej
sprawnosci — obejmujaca nastepujace ushugi (w przypadkach nie objetych gwarancja):
1. wymiana/montaz samozamykacza typu GEZE-TS2000;
2. wymiana/montaz stopki drzwiowej (matej lub duzej w zaleznosci od usytuowania
wysokosciowego podestu przed drzwiami);
wymiana wktadki bebenkowej w drzwiach wejsciowych;
dorobienie klucza patentowego do wktadki bebenkowej — 1 szt.;
wymiana zamka wpuszczanego w drzwiach wejsciowych;
wymiana elektrozamka w drzwiach wejSciowych;
wymiana/montaz odboju do drzwi wejSciowych;
wymiana /montaz klamko-gatki.

PAANRD

Materialy - nalezy stosowaé¢ materialy powszechnie stosowane, dopuszczone do uzytku,
posiadajagce wymagane odrebnymi przepisami certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. Ponizej
przedstawiono wykaz wyposazenia technicznego podlegajacego wymianie i ich minimalne
parametry techniczne jakie powinny zosta¢ speinione przy wymianie:

1) Samozamykacz GEZE-TS 2000:
- Z ramieniem nozycowym,
- bezstopniowa regulacja sity zamykania w zakresie EN 2-4,
- regulowana koncowa faza zamykania 1 predko$¢ zamykania,
- blokada potozenia otwarcia w zakresie 70°-150° (za pomocg mechanizmu blokujacego),
- faza dobicia regulowana hydraulicznie za pomoca $ruby umieszczonej na powierzchni
czotowej urzadzenia oraz funkcja thumienia otwierania (GEZE TS 2000 NV BC),
- kolor srebrny lub ciemny braz.

2) Stopka drzwiowa:

- wykonana z metalu, malowana proszkowo w kolorze ciemnobragzowym,

- dolna krawedz podpory powinna posiada¢ gumowe wykonczenie przeciwdziatajace
przesuwaniu,

- dwie sprezyny dociagajace,

- §rednica n6zki min. fi 14mm, wysoko$¢ min. 230mm lub w przypadku koniecznosci
zamontowania wigkszej Srednica fi 25mm, wysokos$¢ 350mm,

- standardowa jako$¢.

3) Odboj gumowy:
- wykonany z gumy w kolorze czarnym lub bragzowym,
- kotek montazowy fi 12/50,
- §rednica podstawy odboju min. 45mm,
- standardowa jakos¢.
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4) Wktadka bebenkowa:
- r6zne wymiary dostosowane do drzwi wejsciowych (symetryczne, asymetryczne),
- trwalo$¢ mechanizmu — min. 50000 cykli,
- min. 3 szt. kluczy w komplecie,
- klucz ptaski zabkowany do wktadki bebenkowej uniwersalnej; nikiel lub mosigdz.

5) Zamek wpuszczany:
- nitowana, stalowa blacha czotowa,
- rt6zne wymiary dostosowane do drzwi wejsciowych,
- trwato$¢ mechanizmu — min. 50000 cykli.

6) Klamko—gatki:
- zastosowanie w drzwiach zewnetrznych,
- dhugi szyld lub szyld owalny (w zalezno$ci od rodzaju klamko - gatki zamontowanej
w skrzydle drzwiowym),
- stalowa, malowana proszkowo w kolorze brazowym,
- szyld na wktadke,
- standardowa jakos¢.

7) Elektrozamek:
- symetryczny badz niesymetryczny — dostosowaé do istniejacego,
- wymiary zewnetrzne elektrozamka — dostosowac do istniejacego,
- regulacja zapadki — w zakresie 3mm.

Zlecenia begda przekazywane w formie protokoldw przekazania frontu robdt badz zlecen
roboczych (na podstawie protokoldow konieczno$ci wczesniej sporzadzonych przez
Wykonawce wraz z dokumentacja zdjgciowa). Czas realizacji ustugi wskazanej w punktach 1 +
8 powinien wynosi¢ maksymalnie do 24 godzin od chwili zgloszenia usterki przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku zablokowania drzwi lub braku mozliwosci ich otwarcia (np.
zablokowana wktadka lub brak klamki) ustuge nalezy wykona¢ niezwtocznie - najp6zniej do 2
godzin od zgloszenia, gdyz usterka ta moze mie¢ wptyw na doprowadzenie do zniszczenia
skrzydta drzwiowego. Po wykonaniu ustugi nalezy dokona¢ zgtoszenia u Inspektora Nadzoru.

W przypadku wymiany wkladki patentowej wystapi konieczno$¢ dorobienia po 1 kluczu dla
kazdego lokalu (z uwzglednieniem 3 kluczy w komplecie wktadki) oraz dodatkowy klucz dla
obshugi z ramienia MZN (osoba sprzatajaca). Klucze nalezy rozda¢ lokatorom oraz uzyskac ich
podpis na zleceniu roboczym potwierdzajacy odbior klucza.

Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymywania okre§lonego stanu magazynowego
materialow niezbednych do usuwania usterek i awarii. Nie usunigcie awarii z powodu braku
odpowiednich materiatéw bedzie traktowane i rozliczane jak brak realizacji zadania

w terminie, tgcznie z naliczeniem stosownych, okreslonych w umowie kar.

W przypadku wystapienia koniecznosci naprawy nie ujetej w specyfikacji Wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzenia protokolu konieczno$ci wymiany oraz przygotowania oferty
cenowej.

9. Obmiar robét:
Zakres ilo$ciowy robot nalezy sprawdzi¢ we wlasnym zakresie na budynku.

UWAGA: W ofercie nalezy wyceni¢ materialy w oparciu o wlasne pomiary
z uwzglednieniem wszystkich materialow pomocniczych niezbednych do realizacji zadania.
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10. Odbior robot

Odbidér koncowy moze by¢ dokonany po pisemnym zgloszeniu zakonczenia robot przez
Wykonawce. Do zgloszenia nalezy dolaczy¢ dokumenty dopuszczajace wszystkie zastosowane
materialy do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (deklaracje, certyfikaty, itp.),
schemat podtaczenia do tablicy administracyjnej w budynku oraz protokét badania wykonane;j
instalacji zasilajagcej zgodnie z obowigzujacymi przepisami (badanie rezystancji izolacji
oraz ochrony przeciwporazeniowej).

11. Ustalenia dodatkowe

Dwa dni przed rozpoczgciem robot nalezy wywiesi¢ ogloszenie na tablicy z podaniem
terminu rozpoczg¢cia zadania, nazwa firmy wykonujacej zadanie, nazwiskiem osoby
nadzorujacej prace oraz godzin wykonywania prac;

cato$¢ prac nalezy prowadzi¢ w sposdéb umozliwiajacy korzystanie z budynku i zapewnic¢
mozliwo$¢ komunikacji;

w trakcie wykonywania prac montazowych, gdy instalacja domofonowa nie begdzie dziatata,
nalezy zapewni¢ staly dostep do klatki schodowej;

wykonawca zobowigzany jest do utrzymania otoczenia w odpowiedniej czystosci
1 do codziennego sprzatania po zakonczeniu prac;

wykonawca jest zobowigzany do minimalizowania uszkodzen w miejscu wykonywania prac,
a w razie powstania uszkodzen do usunigcia ich skutkéw oraz przywrdcenia klatki do stanu
pierwotnego;

materialy pochodzace z demontazu nalezy wywiez¢ i zutylizowaé bezposrednio po
demontazu.

12. Podstawa platnosci

Zasady ptatnosci — zgodnie z zawarta umowg. Podstawg wyplaty wynagrodzenia bedzie
protokot podpisany przez Inspektora Nadzoru.

13. Zalaczniki:

Zalacznik nr 1 — Protokot technicznego koncowego odbioru robot (dotyczy modernizacji
instalacji domofonowej)

Zalacznik nr 2 — Potwierdzenie sprawnosci domofonu i przeprowadzonych czynnosci (dotyczy
konserwacji podstawowe;j)

Zalacznik nr 3 — Protokot technicznego koncowego odbioru ustugi (dotyczy konserwacji
r0ZSZerzonej)

Zalacznik nr 4 — Zlecenie Robocze - Wzor
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Zalacznik nr 1

Protokot nr z dnia

technicznego — koncowego odbioru robét

Na obiekcie

Inwestor

Wykonawca

Rodzaj robét

Podstawa wykonania robét: umowa Nr z dnia

Komisja w sktadzie:

1. 3.

2. 4,

Inspektor Nadzoru

Komisja po zapoznaniu si¢ z dok. techniczng oraz ze stanem faktycznym robét postanawia

przyjac *) nie przyjg¢ *) wykonane roboty od wykonawcy. Ocena jakosci roboét i uzytych
materiatlow

dobra *), nie dobra *), niedostateczna *).

Wartos¢ robot zostata ustalona na podstawie zawartej umowy nr z dnia

Whnioski komisiji:

Podpisy komisiji:

1. 3.

2. 4,

Inspektor Nadzoru
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Zalacznik nr 2

POTWIERDZENIE SPRAWNOSCI DOMOFONU I PRZEPROWADZONYCH

CZYNNOSCI KONSERWACYJNYCH

ZA .... KWARTAL ....... ROKU
Lp. WYKONANE CZYNNOSCI SERWISOWE Przeprowadzono
Tak/Nie
1. |Konserwacja elektrozaczepéw w drzwiach wejsciowych tak nie
2. |Konserwacja elektroryglow w drzwiach wejsciowych tak nie
3. |Wymiana wizytéwek lub dodanie/usuni¢cie nazwisk/numeréw mieszkan na spisie | tak nie
4. Usuwanie przerw w doptywie sygnalu miedzy panelem sterowania a aparatem| tak nie
stuchawkowym w mieszkaniu
5. |Przeglad instalacji domofonowej 1 wusuni¢cie nieprawidtowosci w tym| tak nie
zabezpieczenie kabli
6. |Regulacja samozamykaczy tak nie
7. |Czyszczenie 1 smarowanie zamkow drzwiowych, zawiasoOw, kontrola polaczen| tak nie
srubowych w zamkach
8. |Inne czynnos$ci konserwacyjne zapewniajgce pelng sprawnos¢ instalacji domofonowej ...............

Czynnosci zawarte w pkt. 1, 6, 7 — podlegaja obowigzkowemu wykonaniu minimum jeden raz
na kwartal.
Na podstawie przeprowadzonych czynnosci serwisowych stwierdza sie, ze instalacja domofonowa
jest sprawna.

Podpis Wykonawcy Podpis Inspektora Nadzoru
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Protokot nr

z dnia

Zalacznik nr 3

technicznego — koncowego odbioru ustugi

Na obiekcie

Inwestor

Wykonawca

Rodzaj robét

Podstawa wykonania robét: umowa Nr

Komisja w sktadzie:

1.

2,

z dnia

Inspektor Nadzoru

Komisja po zapoznaniu sie z dok. techniczng oraz ze stanem faktycznym ustugi postanawia:

przyjac *) nie przyja¢ *) wykonane roboty od wykonawcy.

Ocena jakosci robot i uzytych materiatow:

dobra *), nie dobra *), niedostateczna *).

Wartos¢ ustugi zostata ustalona na podstawie cen ryczaltowych okreslonych w umowie.

Whnioski komisiji:

Podpisy komisiji:

1.

2.

Inspektor Nadzoru
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Zalacznik nr 4

ZLECENIE ROBOCZE - WZOR

Zlecenie na usuwanie usterek Jastrzebie Zdréj dn. ........cooeveeniiiinees 201...r.

ZLECENIE ROBOCZE NF ....cccvverrunrnes 1201...r.

Adres

Rodzaj robét

Wykonane roboty
Pracow nik DATA Czas pracy Czas pozostaly llo§¢é Rgb Numer RW

Potwierdzenie wykonania robot ............ccceiiviiinneininesnnnen e,

Podpis (osoby realizujacej zlecenie)

YA [=Yor: VT Vo Potwierdzenie wykonania robét .............cccceeiiiimmniiinnninnneann,

(imi ¢ i nazwisko lub podpis i pieczatka Podpis (imig i nazwisko) uzytkownika lub inspektora nadzoru
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