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1.Wstep.
1.1.Przedmiot.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace malowania klatek schodowych wraz
z wykonaniem gtadzi, wymiang drzwi do piwnic i wymiang lamp o$wietleniowych na plafoniery
z czujnikami ruchu i zmierzchowymi,
w budynku wielorodzinnym przy ul. Szarych Szeregéw 1-3-5 w Jastrzgbiu-Zdroju wraz z wszystkimi
robotami towarzyszacymi.
1.2.Zakres stosowania specyfikacji:
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3.Zakres robdt objetych specyfikacja:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja podstawowe czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt wymienionych w pkt 1.1. Wykonawca przed ztozeniem oferty zobowigzany jest
do dokonania ogledzin obiektu i zapoznania si¢ z zakresem robot.
1.4.0kreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z obowigzujacymi
normami, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, przedmiarem i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. Materialy i wykonanie robét

Zakres prac obejmuje:

- Zabezpieczenie drzwi lokatorskich folia,

« Qdbicie luznych i wykonanie nowych tynkow cem.-wap. (wraz z pogrubieniem) na $cianach i sufitach
oraz na spocznikach i biegach schodowych,

«  Wzmocnienie tynkow warstwa siatki z wtokna szklanego,

 Usunigcie starej farby olejnej z lamperii,

« Zeskrobanie i zmycie starej farby kredowej z pozostatej czeséci $cian, sufitdw, spocznikow i biegow
schodowych od spodu, zagruntowanie preparatem typu Unigrunt, przetarcie tynkow gipsem
szpachlowym oraz natozenie gtadzi gipsowe;j,

- Przyklejenie na suficie ostatniej kondygnacji warstwy siatki z wtokna szklanego,

- Montaz na wszystkich naroznikach (oscieza drzwiowe, belki spocznikowe, krawedzie pionowe)
perforowanych katownikow podtynkowych,

« Jednokrotne szpachlowanie szpachloéwka oraz dwukrotne malowanie farbg olejng tynkéw lamperii,
przed malowaniem powierzchni¢ zagruntowaé¢ pokostem Inianym (dokladny kolor nalezy ustalié
z inspektorem nadzoru),

- Dwukrotne malowanie pozostalej czesci Scian i sufitéw farbg emulsyjng (dokladny kolor nalezy ustali¢

z inspektorem nadzoru),
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« Zeskrobanie i zmycie farby kredowej na $Scianach i sufitach przy zejsciu do piwnic wraz z malowaniem
farba emulsyjna oraz lamperii farba olejna (dokladny Kkolor nalezy ustali¢ z inspektorem nadzoru),

«  Wykucie bruzd na przewody elektryczne, poprowadzenie przewodow w bruzdach z zagipsowaniem
1 wyrownaniem powierzchni,

- Likwidacja nieczynnej instalacji AZART wraz z przewodami,

« Malowanie farba olejna, w kolorze uzgodnionym z inspektorem nadzoru, elementow drewnianych
(obudowa wejscia na dach) oraz metalowych (balustrady, kraty w oknach, rury c.o, grzejniki). Nie
nalezy malowa¢ instalacji gazowej i skrzynek na liczniki gazowe oraz drabinki na dach. Za grzejnikami
nalezy przyklei¢ ekrany zagrzejnikowe. Przed malowaniem calo$¢ nalezy oczysci¢ z zeskrobaniem
luszczacej sig¢ farby i uzupeti¢ ubytki masg szpachlowa,

- Malowanie farba olejng paséw - cokotéw o wys. 20 cm (cokoliki, przedndzki, powierzchnie boczne

schodow, pasek szer. ok. 5cm od spodu biegu),

«  Demontaz skrzynek pocztowych oraz ich ponowny montaz we wskazanym miejscu,

« Demontaz instrukcji, regulaminéw, tablic ogloszeniowych, koszykéw reklamowych oraz ich ponowny
montaz we wskazanym miejscu - nalezy uwzgledni¢ wymiane tablic ogloszeniowych na nowe,

- Wymiana przyciskow dzwonkowych do mieszkan oraz wylacznikow hermetycznych przy zejs$ciu
do piwnic i wylacznika $wiatta przy wejsciu (o$wietlenie zewnetrzne) — osprzgt typowy w kolorze
biatym, wokot przyciskow i wylacznika nalezy przewidzie¢ ostonki PCW biale,

« Likwidacja wylacznikow $wiatla na klatkach i korytarzach, zaslepienie otwordw po puszkach
elektrycznych,

+  Wymiana lub uzupetnienie pokryw puszek elektrycznych,

«  Wymiana lamp o$wietleniowych na klatkach schodowych i korytarzach na plafoniery z czujnikami ruchu
1 zmierzchowymi oraz zard6wkami LED- regulacja czujnikdw,

« Codzienne mycie klatek po robotach malarskich,

« Mpycie okien, drzwi, klatek, skrzynek pocztowych, grzejnikow, balustrad i pozostatych elementow
wyposazenia klatek przed odbiorem koncowym.

+ Wszystkie inne roboty zgodnie z przedmiarem robét oraz prace towarzyszgce niezbedne do
zrealizowania zadania jako caloSci.

3. Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody
powstate podczas realizacji i jest zobowigzany do ich usuni¢cia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.
Rusztowania na klatce schodowej nalezy zamontowaé i zabezpieczy¢ w sposob umozliwiajacy
bezpieczne korzystanie z klatki schodowej przez lokatorow.

4. Materialy:

Podstawowe materiaty:

1. Siatka zbrojeniowa wzmacniajgca tynki - rozmiar oczek 2x3 mm,

2. Plafony SMD LED 4000K z czujnikiem zmierzchu:
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natynkowa, okragla lub prostokgtna plafoniera LED o szczelnosci IP 44 i zintegrowanym,
energooszczednym panelu LED GO,

moc max 10 W,

podstawa w kolorze biatym wykonana z ABS,

rownomiernie podswietlony klosz wykonany z uderzenioodpornego PC pozwala oprawie zachowac
wysokg odporno$¢ na uderzenia IKOB,

temperatura barwowa 4000K (neutralna),

trwatos$¢ paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta=25°C.

3. drzwi do piwnic: skrzydto drzwiowe stalowe, futryna stalowa malowana, wyposazenie — 1 zamek

wpuszczany, komplet kluczy dla wszystkich lokatoréw po 1 szt. + po 1 szt. dla MZN. Nalezy dostarczy¢

potwierdzenie odbioru kluczy przez lokatorow.

5. Transport:

Dopuszcza si¢ dowolny rodzaj transportu.

6. Kontrola jakoS$ci

W ramach systemu europejskiego wprowadzania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do powszechnego

stosowania, stosowane moga by¢ wyroby:

1.

Uznane przez Komisje Europejska za majgce duze znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa. Wyroby
te musza posiada¢ oznakowanie ,,CE” oznaczajace, ze dla takiego wyrobu dokonano oceny jego
zgodnosci z odpowiednimi dokumentami odniesienia, ktorymi moga byc¢:

a) zharmonizowane normy europejskie (hEN),

b) europejskie aprobaty techniczne EAT),

¢) krajowe specyfikacje techniczne panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznane przez Komisje Europejska za zgodne z wymaganiami
podstawowymi (KTS).

Uznane przez System Krajowy wprowadzania wyrobow budowlanych do obrotu.

Wyroby te musza posiada¢ oznakowanie ,,CE”, ,,.B lub B z ramka (dla wyroboéw regionalnych),
oznaczajace, czy wyrob ten spelia wymagania zawarte w jednym z krajowych dokumentow
odniesienia, ktérymi moga by¢:

a) Polska Norma dotyczaca wyrobu, wydania zgodnie z ustawa o normalizacji z 12 wrze$nia 2002
roku (Dz.U nr 169 z 2002 r., poz. 1386 z p6zn. zm.),

b) Krajowa aprobata techniczna (kAT) wydana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 249 z 2004 r., poz. 2497).

¢) Decyzja o uznaniu wyrobu budowlanego za wyrob regionalny, wydana zgodnie z Kodeksem
postepowania administracyjnego przez wilasciwego wojewddzkiego inspektora nadzoru

budowlanego, na wniosek producenta wyrobu.

7. Obmiar robot

Zakres ilosciowy robot okreslony jest w przedmiarze robot. W przypadku stwierdzenia koniecznosci

wykonania rob6t nie ujetych w przedmiarze i w STWIOR, a niezbednych do realizacji zadania jako
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calosci — nalezy je uwzgledni¢ w ofercie lub wnie$§¢ uwagi przed ztozeniem oferty. Przedmiar robot

nalezy traktowaé jako dokument pomocniczy, ktéry okreSla jedynie minimalny zakres robét.
Wycena robét powinna opieraé¢ si¢ na przeprowadzonej wizji, opisie robot i z uwzglednieniem

wszelkich niezbednych czynnosci i nakladdéw.

. Odbior robot

Odbior koncowy moze by¢ dokonany po pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce. Do zgloszenia nalezy
dotaczy¢ dokumenty dopuszczajace wszystkie zastosowane materialy do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie (deklaracje, certyfikaty, itp.).

9. Podstawa platnoSci

Zasady ptatno$ci — zgodnie z umowa.

10.Przepisy zwiazane:

1. PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,

2. PN-65/B-10101 — Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze,
PN-M-47900-3 — Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe,

4. PN 69/B-10280 — Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi,

5. PN 69/B-10285 — Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych,

6. PN-88/B 10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. u. Nr 47 z 2003r. Poz. 401).

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie ogdlnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 884 z p6zniejszymi zmianami).

11. Ustalenia dodatkowe:

0 rozpoczeciu robot nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru MZN oraz wywiesi¢ ogloszenia na klatkach
schodowych z podaniem terminu rozpoczgcia zadania i nazwg firmy wykonujacej roboty;

cato$¢ prac nalezy prowadzi¢ w sposodb umozliwiajacy korzystanie z budynku i zapewni¢ mozliwo$¢
komunikacji;

wykonawca zobowigzany jest do utrzymania klatek schodowych w odpowiedniej czystosci i do
codziennego mycia klatek po zakonczeniu prac,

przed odbiorem koncowym wykonawca jest zobowigzany do umycia okien, drzwi, klatek, skrzynek
pocztowych, grzejnikdw, balustrad i pozostatych elementéw wyposazenia klatek,

wykonawca jest zobowigzany do minimalizowania uszkodzen w miejscu wykonywania prac, a w razie
powstania uszkodzen do usunigcia ich skutkow i1 przywrdcenia klatek do stanu pierwotnego,

materiaty pochodzace z rozbiorki nalezy wywiez¢ i zutylizowaé bezposrednio po demontazu. Zabrania

si¢ pozostawiania materiatow z rozbiorki na klatkach schodowych, korytarzach i w piwnicach.

Zakaczniki:

«  przedmiar robot.
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