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0. Sprawdzenie nosnosci fundamentéw i innych elementéw konstrukeyjnych budynku z
uwzglednieniem planowanej nadbudowy dwéch kondygnacii.

11. Okreslenie przyblizonych kosztéw realizacji nadbudowy dwoéch kondygnacji

12. Whnioski i zalecenia
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Zataczniki:

1. Zatgcznik nr 1 - Dokumenty zawodowe

2. Zatgeznik nr 2 — Opinia geotechniczna ( aktualizacja opinii z czerwca 2015r.) okreslajaca
warunki gruntowo-wodne wraz z okre$leniem wplywu eksploatacji gérniczej w na
potrzeby nadbudowy o dwie kondygnacje budynku mieszkalnego w Jastrzebiu — Zdr¢j
przy ul. Gagarina 116 - z listopada 2015r.

3. Zafgeznik nr 3 - Odliczenia statyczne - Sprawdzenie nos$nosci elementow
konstrukcyjnych budynku mieszkalnego w Jastrzebiu — Zdroj przy ul. Gagarina 116 na
potrzeby nadbudowy dwdch kondygnacii.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA EKSPERTYZY

Zlecenie Nr 0002/16/ZL z dnia 13-11-2015r. wystawione przez Gming Jastrzebie — Zdréj —
Miejski Zarzgd Nieruchomosci w Jastrzebiu Zdrej, 44-330, Jastrzebie — Zdroj ul. 1 Maja 55.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA EKSPERTYZY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul.
Gagarina 116 w Jastrzebiu — Zdroj.

3. CEL EKSPERTYZY

Celem ekspertyzy jest ocena mozliwosci wykonania nadbudowy dwoch kondygnacji
budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Gagarina 116 w Jastrzebiu - Zdrdj.

4. ZAKRES OPRACOWANIA EKSPERTYZY

Zakresem opracowania objete sg zagadnienia techniczne Zwigzane bezposrednio z
wymienionym wyzej celem.

5. MATERIALY WYKORZYSTANE DO EKSPERTYZY | METODYKA PROWADZENIA
BADAN

5.1. Ekspertyza techniczna z oceng mozliwosci wykonania nadbudowy jednej kondygnacji
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gagarina 116 w Jastrzebiu Zdroj
opracowanej przez Biuro Realizacji Inwestycji AWANGARDA Woijciech Wiodarczyk z
czerwca 2015r.

5.2. Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Gagarina 116 w Jastrzebiu — Zdro6j z czerwca 2015r.

5.3. Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana lokali mieszkalnych nr 7 i 11
przeksztatconych na 7 pomieszczenn tymczasowych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Gagarina 116 w Jastrzebiu — Zdréj z grudnia 2015r

5.4. Ogledziny budynku - wizje lokalne w dniu 6, 20 listopada 2015r.

5.5. Opinia geotechniczna (aktualizacja opinii z czerwca 2015r.) okreslajaca warunki
gruntowo-wodne wraz z okresleniem wptywu eksploatacji gomiczej na potrzeby
nadbudowy o dwie kondygnacje budynku mieszkalnego w Jastrzebiu — Zdréj przy ul.
Gagarina 116 - z listopada 2015r.

5.6. Podstawa prawna opracowania:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (dz.U.nr.89.poz.414)

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

4. Polskie normy oraz literatura fachowa i wlasne do$wiadczenie zawodowe autorow
niniejszego opracowania.
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6. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

Budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, murowany o konstrukcji
tradycyjnej o wym. 39,54m x 12,16m i wys. 6,84m. Budynek ma poprzeczny uktad $cian
konstrukcyjnych i uktad korytarzowy. Budynek skiada sie z trzech oddylatowanych od siebie
czesci. Czgs¢ srodkowa budynku stanowi oddylatowana klatka schodowa.

Opis elementow konstrukcyjnych:

- tawy fundamentowe — betonowe wylewane pod $cianami zewnetrznymi szer. 52 cm gr.
25cm

- tawy fundamentowe — betonowe wylewane pod $cianami poprzecznymi szer. 82 ¢cm gr.
26 cm

- Sciany fundamentowe zewnetrzne - murowane gr. 42 cm

- Sciany kominowe - no$ne 82cm

- Sciany no$ne w piwnicach i na parterze z cegly petnej gr. 42cm

- Sciany zewnetrzne na parterze z cegly peinej gr.42 cm

- Sciany no$ne i zewnetrzne na pietrze z gazobetonu gr. 30 cm

- Stropy nad piwnica typ ,Kleina” na belkach dwuteowych | 200 o rozstawie ok. 95cm

- Stropy nad korytarzem w piwnicy typ ,Kleina” na belkach dwuteowych | 200 o rozstawie
ok. 95cm

- Stropy nad parterem typ ,Kleina” na belkach dwuteowych | 200 o rozstawie ok. 95cm

- Stropy nad korytarzem na parterze typ ,Kleina” na belkach dwuteowych | 200 o
rozstawie ok. 95cm

- Stropy nad pietrem typ ,Kleina" na belkach dwuteowych | 180 o rozstawie ok. 95cm

- Stropy nad korytarzem na pigtrem typ ,Kleina” na belkach dwuteowych | 180 o rozstawie
ok. 95cm wspartych na belkach dwuteowych 1160

- Stropodach niewentylowany betonowy.

- Dach dwuspadowy ( nachylenie. ok. 7%) kryty papg termozgrzewalna.

- Klatki schodowe - biegi i spoczniki zelbetowe wylewane

- Stolarka okienna PCV

- Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne malowane farbami emulsyjnymi.

- Pomieszczenia sanitarne — wytozone glazurg

- Na korytarzach i klatkach schodowych lamperia olejna.

Budynek wyposazony w nastepujgce instalacje:

e Wod-kan

 C.O.

* Elekiryczng oswietleniowg

e Odgromowg

e Wentylacja grawitacyjna (w $wietlicy mechaniczna)
Dane powierzchniowe:

Powierzchnia zabudowy -480m 2
Powierzchnia uzytkowa - 1114 m2
Kubatura -4230 m3
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7. STAN TECHNICZNY BUDYNKU - zgodnie z ekspertyzg techniczng budynku z czerwca
2015r.

8. WARUNKI OCHRONY P.POZ. BUDYNKU

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Gagarina 116 w Jastrzebiu - Zdroj jest obecnie
budynkiem 2 kondygnacyjnym o wysokosci max 6,84m ponad poziomem terenu i zalicza sie
do budynkéw niskich o kategorii zagrozenia ludzi — ZL Ill + ZL IV — ze wzgledu na
znajdujgcg sie w budynku s$wietlice $rodowiskowg dla dzieci w wieku szkolnym - przy
zatozeniu Ze przeznaczona jest dla mnigj niz 50 osob.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym bedzie to ZL Il + ZL IV,

W przypadku gdy w pomieszczeniu dla dzieci w wieku szkolnym ilo$¢ osob bedzie
przekraczata 50 osob bedzie to ZL | + ZL IV.

Budynek nie spetnia nastepujacych przepiséw bezpieczenstwa p.poz.:
* drzwi wej$ciowe do budynku od strony wschodniej (od podwdrka) maja szerokosé
mniejsza od wymaganej wynoszacej 1,2 m,

Po projektowanej nadbudowie budynku o dwie kondygnacje mieszkalne budynek
nadal bedzie si¢ zaliczat do budynkéw niskich o kategorii zagrozenia ludzi -ZL IV +
ZL Il - ze wzgledu na znajdujaca si¢ w budynku swietlice srodowiskowa - przy
zalozeniu ze przeznaczona jest dla mniej niz 50 oséb.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym bedzie to ZL Il + ZL IV.

W przypadku gdy w pomieszczeniu dla dzieci w wieku szkolnym ilo§¢ osob bedzie
przekraczata 50 osob bedzie to ZL | + ZL IV.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej:

dlaZL|l -klasaB

dlaZL Il -klasaB

dlaZLlll -klasaC

dla ZL IV - klasa D

droga pozarowa dla ZL 1 +ZL IVidlaZL Il + ZL IV jest wymagana przepisami
droga pozarowa dla ZL lll +ZL IV nie jest wymagana przepisami

Przy projektowanej nadbudowie budynku o dwie kondygnacje nie bedzie zachodzita
konieczno$¢ zwigkszenia szerokosci drég ewakuacyjnych, ktéra musi wynosié
minimum 0,9m, gdyz w budynku korytarze posiadaja szer. ok. 1,75m. Klatka schodowa
réwniez spetnia wymogi przepiséw bezpieczenstwa pozarowego.

9. WARUNKI ~ GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA BUDYNKU ORAZ WPLYW
EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Warunki geotechniczne posadowienia budynku oraz wptyw eksploatacji gorniczej okresla
Opinia geotechniczna opracowana w czerwcu 2015 przez Firmg GEOEKOBUD Andrzej
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tyczba z siedzibg ul. Reymonta 4/7, 41-103 Siemianowice Slaskie stanowigca Zatacznik nr
2 do Ekspertyzy technicznej budynku z czerwca 2015r oraz aktualizacja opinii
geotechnicznej z czerwca 2015r. uwzgledniajgca planowang nadbudowe budynku o dwie
kondygnacje - z listopada 2015r stanowigca Zatacznik nr 2 do niniejszej ekspertyzy.

10. SPRAWDZENIE NOSNOSCI ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU Z
UWZGLEDNIENIEM PLANOWANEJ NADBUDOWY DWOCH KONDYGNACJI.

Przy wykonywaniu obliczen sprawdzajgcych przyjeto nastepujgce rozwigzania
konstrukcyjno - materiatowe nadbudowywanej kondygnacji:

e rozbidrka konstrukcji dachu niewentylowanego,
wykorzystanie istniejacej konstrukcji stropu Kleina nad | pietrem z wymiang warstw
posadzkowych dla nadbudowanego |l pietra,

e wykonanie $cian zewnetrznych wys. 2,7m nadbudowywanego Il pietra z bloczkéw
gazobetonowych gr. 24cm z uwzglednieniem wykonania zabudowy loggii,
ocieplonych styropianem gr. 15cm metoda lekko mokra,

e wykonanie $Scian poprzecznych nadbudowywanego |1l pietra z bloczkow
gazobetonowych gr. 24cm,
* wykonanie $cian dziatowych nadbudowywanego Il pietra z bloczkow

gazobetonowych gr. 12 cm lub w systemie scian z ptyt GK,

¢ wykonanie nad nadbudowywanym Il pietrem stropu ,Teriva Nowa” wraz z warstwami
posadzkowymi,

* wykonanie $cian zewnetrzne wys. 2.7m nadbudowywanego lll pietra z bloczkow
gazobetonowych gr. 24cm ocieplonych styropianem gr. 15cm metodg lekko mokra,

e wykonanie Scian dziatowych nadbudowywanego Ill  pietra z bloczkéw
gazobetonowych gr. 12 cm lub w systemie $cian z ptyt GK,

e wykonanie podwyzszenia kanatow wentylacyjnych poprzez ich przediuzenie
ocieplonymi, dwuptaszczowymi rurami ze stali nierdzewnej lub rurami wentylacyjnymi
z ociepleniem z wetny mineralnej w zabudowie z ptyt GK a ponad dachem z piyt
cementowo- kartonowych,

* wykonanie nad lll pietrem dachu drewnianego, dwuspadowego o nachyleniu ok. 30°
krytego papo-dachdéwkg na deskowaniu ocieplonego wetna mineralna z podbitkg z
ptyt GK na podkonstrukcji z profili stalowych.

Obliczenia przeprowadzono na podstawie wykonanych badan geotechnicznych gruntu w
rejonie budynku i odkrywek fundamentéw.

W celu sprawdzenia mozliwosci przeniesienia przez podtoze gruntowe i przez elementy
konstrukcyjne budynku zwiekszonych obciazen wynikajgcych z planowanej nadbudowy
dodatkowych dwoch kondygnaciji przeprowadzono nastepujgce obliczenia:

e sprawdzenie dopuszczalnych naprezen i osiadan podioza gruntowego przy obcigzeniu
od planowanej nadbudowy dwéch kondygnacji pod $cianami zewnetrznymi i
poprzecznymi budynku,
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e Sprawdzenie nosnosci Scian z gazobetonu i cegty od obcigzen planowanej nadbudowy.

Obliczenia sprawdzajace wykazaly ze nadbudowa budynku o dwie kondygnacje, przy
zastosowaniu _rozwigzan _konstrukcyjino _materialowych wyszczegdlnionych powyzej -
zblizonych do rozwigzan zastosowanych w budynkach wecze$niej zmodemnizowanych,
zZlokalizowanych przy ul. Gagarina 108, 110 i 112 nie spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych naprezen na grunt pod istniejacymi tawami fundamentowymi.

Szczegotowe wyniki obliczen sprawdzajacych zamieszczono w Zataczniku nr 3.

11.  OKRESLENIE PRZYBLIZONYCH KOSZTOW REALIZACJI NADBUDOWY DWOCH

KONDYGNACJI
KOSZTY NADBUDOWT BUDYNKU O DWIE KONDYGNACIJE
i artosc
Rodzaj robot j.m. iloé¢ | jedn. “’ne i
L.p. netto
| Roboty rozbhiérkowe
Rozebranie pokrycia dachowego z papy na
1 | betonie m2 480,00 12,95 6 216,00
Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy
2 |iinstalacji odgromowej m 168,00 %ED ST840
" Rozebranie obrébek blacharskich dachu m2 52,00 35,00 1820,00
Rozebranie piyty zelbetowej dachu
4 |wraz z warstwg podioza betonowego 3 >7,60) 250,80 14:446,08
g Rozebranie kominow m3 5,97 78,20 466,82
. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki m3 73,97 94,00 6 953,14
Razem rozbiorki 30 420,45
I Roboty nowe
Wykonanie $cian zewnetrznych,
g |poprzecznych i kominowych Il pietra 3 190,68 S2%05( IBIERSAS
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Wykonanie Scian zewngtrznych, m3 190,68| 994,05| 189 545,45
g | poprzecznych i kominowych |l pigtra
i Wykonanie schodow na Il pietro m2 16,80| 288,00 4 838,40
10 Wykonanie schodéw na |l pietro m?2 16,80 288,00 4 838,40
- Wykonanie scian dziatowych llip m2 448,00 120,00 53 760,00
- Wykonanie $cian dziatowych llp m2 448,00 120,00 53 760,00
1 Wykonanie konstrukcji dachu m2 552,00| 151,00 83 352,00
Wykonanie pokrycia dachu wraz z
13 | obrobkami blacharskimi. me | 292000 18300 9326600
- Montaz stolarki okiennej llip m2 62,10| 450,00 27 945,00
14 Montaz stolarki okiennej lip m2 62,10| 450,00 27 945,00

Wykonanie ocieplenia i wyprawy elewacyjnej m2 sostonl daasa| T90EGEE
15 |$nian |l pietra ' ) ,

” Wykonanie tynkow wewnetrznych. m2 3 292,00 43,00| 141556,00
- Wykonanie stropu teriva nad llip m2 552,00 130,00 80 040,00
Wykonanie stropu podwieszonego nad lll m2 552,00| 153,00 84 040,00

18 | pietrem wraz z ociepleniem wetng mineralna

Wykonanie podktadow pod posadzki wraz z

19 |izolacjami na stropie m2 1269,60 34,00 43 166,40

20 Wykonanie posadzek m2 1269,60 99,00| 125690,40
” Wykonanie nowych balustrad wewnetrznych kg 140,00 16,50 2 310,00
- Montaz drzwi wewnetrznych m2 54,00| 298,00 16 092,00
- Wykonanie wewnetrznych robot malarskich. 3926,80 9,60 37 697,28
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Razem nowe 1471994,19

v Instalacje sanitarne

Wykonanie nowego wezia cieplnego
23 |zasilanego z sieci miejskigj

54 Wykonanie instalacji hydroforni.

= — - m2p.u. | 1269,60| 289,00| 366914,40
Wykonanie wewnetrznej instalacji

25 | centralnego ogrzewania

Wykonanie wewnetrznej instalacji wod-kan.

26 |ip.poz
57 Kanaly wentylacji grawitacyjnej m2 p.u | 1269,60 54,00 68 558,40
Razem instalacje sanitarne 435 472,80

vV Instalacje elektryczne

Wykonanie instalacji gtownej rozdzielni
28 |elektrycznej.

Wykonanie wewngtrznej instalacji
29 |elekiryczne;j.

Wykoname wewnetrznych instalacji m2p.u. | 1269,60| 12500| 158 700,00
30 |niskoprgdowych.

Wykonanie instalacji sygnalizacii
31 |przeciwpozarowej i oddymiajace;j.

- Wykonanie instalacji odgromowe;.

Razem instalacje elektryczne 158 700,00

Ogotem nadbudowa m2p.u. | 1269,60|1651,38| 1983 598,55

Przedstawione powyzej koszty nie uwzgledniajg robot zwigzanych z remontem i
modernizacjg istniejacej czesci budynku (wraz z instalacjami), niE obejmujg wykonania
izolacji pionowej $cian fundamentowych i rob6t zewnetrznych zwigzanych z otoczeniem.

Ostateczne koszty wykonania nadbudowy dwéch kondygnacji bedg mozliwe do ustalenia po
wykonaniu dokumentacji projektowej, ktéra szczegdtowo okresli zakres i przyjete
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rozwigzania architektoniczno - konstrukcyjne, oraz standard wykonania budynku.

12, WNIOSKI | ZALECENIA

W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy stanu technicznego budynku w tym badan
geotechnicznych gruntu z okresleniem wplywu eksploatacji gorniczej, odkrywek
fundamentéow i innych elementéw konstrukcyjnych budynku, oraz obliczen
sprawdzajagcych mozna stwierdzi¢ ze stan techniczny budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Gagarina 116 w Jastrzebiu-Zdréj i jego konstrukcja sa w
dobrym stanie i planowana nadbudowa dwéch kondygnacji nie spowoduje
przekroczenia dopuszczalnych naprezen i osiadan w podiozu gruntowym pod
istniejgcymi tawami fundamentowymi.

Nadbudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzebiu — Zdrdj o dwie kondygnacje
jest mozliwa przy spetnieniu przyjetych do obliczen sprawdzajacych rozwigzan
konstrukcyjno-materiafowych zblizonych do rozwigzarn zastosowanych w budynkach
wczesniej zmodernizowanych, (przy ul. Gagarina 108, 110 i 112) a  ktore
wyszczegolniono ponizej:

e rozbiorka konstrukcji dachu niewentylowanego,

* wykorzystanie istniejgcej konstrukcji stropu Kleina nad | pietrem z wymiang warstw
posadzkowych dla nadbudowanego Il pietra,

* wykonanie scian zewnetrznych wys. 2,7m nadbudowywanego |l pietra z bloczkow
gazobetonowych gr. 24cm z uwzglednieniem wykonania zabudowy loggii, ocieplonych
styropianem gr. 15cm metoda lekko mokra,

¢ wykonanie scian poprzecznych nadbudowywanego Il pietra z bloczkéw gazobetonowych
gr. 24cm,

e wykonanie $cian dziatowych nadbudowywanego Il pietra z bloczkéw gazobetonowych
gr. 12 cm lub w systemie scian z ptyt GK,

¢ wykonanie nad nadbudowywanym Il pigtrem stropu ,Teriva Nowa" wraz z warstwami
posadzkowymi,

* wykonanie scian zewnetrzne wys. 2.7m nadbudowywanego Il pietra z bloczkéw
gazobetonowych gr. 24cm ocieplonych styropianem gr. 15cm metodg lekko mokrg,

* wykonanie scian dziatowych nadbudowywanego Il pietra z bloczkéw gazobetonowych
gr. 12 cm lub w systemie $cian z ptyt GK,

« wykonanie podwyzszenia kanatdbw wentylacyjnych poprzez ich przediuzenie
ocieplonymi, dwuptaszczowymi rurami ze stali nierdzewnej lub rurami wentylacyjnymi z
ociepleniem z wetny mineralnej w zabudowie z ptyt GK a ponad dachem z piyt
cementowo- kartonowych,

e wykonanie nad lll pietrem dachu drewnianego, dwuspadowego o nachyleniu ok. 30°
krytego papo-dachéwka na deskowaniu ocieplonego weing mineralna z podbitkg z piyt
GK na podkonstrukgji z profili stalowych.

Ponadto przy planowaniu nadbudowy dwoch kondygnacji budynku zaleca sie wykonanie
nastepujgcych roboét:

P BIURO REALIZACH
INWESTYCJI
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‘ 02-790 Warszawa ul. Pachnaca 95/33
NIP 521-173-88-57, Regon 015174524

‘q Awan arda Konto: 06 1140 2004 0000 3102 4845 1059
tel. 501 183 595

BIURO REALIZACH INWESTYCHL www.awangarda-bri.pl; e-mail: awangarda-brig@wp.pl

wykonanie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji catego budynku,

* rozbudowa, remont i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z weztem
cieplnym w celu dostosowania do obowigzujgcych przepisow i standardoéw techniczno-
uzytkowych,

e rozbudowa, remont i modernizacja instalacji wod-kan w celu dostosowania do
obowigzujgcych przepisow i standardéw techniczno-uzytkowych,

e rozbudowa, remont i modernizacja instalacji elektrycznej i niskopradowej w celu
dostosowania do obowigzujgcych przepisow i standardow techniczno-uzytkowych,

e remont budowlany istniejgcej czesci budynku w tym wymiana drzwi wej$ciowych do
budynku od strony wschodniej na drzwi o szerokos$ci min 1,4m w $wietle oscieznic,

¢ wykonanie pionowej izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych,
roboty zewnetrzne zwigzane z otoczeniem budynku, drogami i doj$ciami.

Przed przystapieniem do robét budowlanych zwiazanych z nadbudows dwdch kondyanacji
budynku przy ul. Gagarina_ 116 w_Jastrzebiu — Zdroj nalezy sporzadzié kompletna
dokumentacje projektowa i uzyskaé wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzie.

Opracowat

& BIURO REALIZACI
INWESTYCIJI
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU SOCJALNEGO
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. GAGARINA 116
W JASTRZEBIU - ZDROJU

Czesc: V. OPINIA TECHNICZNA Z INWENTARYZAJCA STANU ISTNIEJACEGO

Adres: ul. Gagarina 116
44-268 Jastrzebie - Zdroj
Kategoria obiektu: IV — zjazdy; V - obiekty sportu i rekreacji
Xl — pozostate budynki mieszkalne, XXIIl parking
Jednostka ewidencyjna: Jastrzebie - Zdréj
Obreb: Szeroka

Dziatki: nr 1054/21, 1056/21, 1057/21, 1216/21, 1053/21, 901/21,

1215/21, 947/21, 530/111

Inwestor: Miejski Zarzad Nieruchomosci w Jastrzebiu - Zdroju
ul. 1 Maja 55
44-330 Jastrzebie - Zdroj

Opracowat: ~ARCHITEKT” studio projektowe
Pawef Kuczyriski
Rybnik, ul. Rymera 4
Tel (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381

Wykonat- branza architektoniczna:

uprawnienia budowlane do projektowania bez

mar inz. arch. Pawet KUCZYNSKI ograniczer w specjalnosci architektonicznej
nr ewid. Bt 111/01

Sprawdzit — branza architektoniczna:

uprawnienia budowlane do projektowania bez

mgr inz. arch. Piotr KUCZYNSKI ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr ewid. Bt 27/01

Wykonat - branza konstrukcyjno-budowlana:

uprawnienia budowlane do prajektowania i
e Y kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen)

mgr InZ. G rzegorz MASON w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane)

nr ewid. SLK/0604/PWOK/04

Sprawdzit — branza konstrukcyjno-budowlana:

uprawnienia budowlane do projektowania i
_ . kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
mgr inz. Michat HETMAN w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;
nr ewid. SLK/2555/PWOK/09

Rybnik, lipiec 2016 .
ARCHITEKT S.P. — PROJEKTOWANIE | OBSLUGA GEODEZYJNA INWESTYCJI
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE — KOPIOWANIE | REPRODUKCJA BEZ ZGODY AUTORA — NIEDOZWOLONA
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ZAWARTOSC TECZKI

- Strona tytutowa

- Spis zawartosci teczki

- Opis techniczny

- Inwentaryzacja fotograficzna

INWENTARYZACJA

- Mapa do celéw projektowych
- Elewacje — stan istniejgcy

- Razut piwnicy — stan istniejgcy
- Razut parteru — stan istniejgcy
- Razut pietra — stan istniejgcy

- Razut dachu — stan istniejgcy

- Przekroje — stan istniejgcy

ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
- Uprawnienia projektantow

skala

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

nrrys.

1"
112
113
1/4
115
I/6

str.
str.
str.

str.

1
2
3-5
6-8

nr str.
str. 9

str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.

10
11
12
13
14
16

16 - 21
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OPIS TECHNICZNY

Inwestor: Miejski Zarzgd Nieruchomosci w Jastrzebiu - Zdroju
Ul 1 Maja 55
44-330 Jastrzebie - Zdroj

Adres inwestycji: ul. Gagarina 116
Jednostka ewidencyjna : Jastrzebie — Zdrdj
Dziatka: nr 1054/21, 1056/21, 1057/21, 1216/21, 1053/21,

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opinia techniczna wraz z inwentaryzacjg stanu
istniejagcego  dla  projektu  przebudowy wolnostojacego  budynku  socjalnego wraz z
zagospodarowaniem terenu przy ul. Gagarina 116 w Jastrzebiu — Zdroju.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie mozliwosci nadbudowy dwoch kondygnacii
budynku socjalnego.

Opracowanie obejmuje swym zakresem ocene stanu konstrukcji i elementow istniejgcych
przedmiotowego budynku z uwzglednieniem stanu podioza gruntowego oraz inwentaryzacje
budowlang budynku.

3. Podstawa opracowania

[1]  Umowa zawarta z Inwestorem,

[2]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z
2015 r. poz. 1422),

[4]  Ekspertyza techniczna z oceng mozliwosci wykonania nadbudowy dwoch kondygnacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gagarina 116 w Jastrzebiu — Zdroju. Awangarda Biuro
Realizacji Inwestycji, 2015 .,

[5]  Koncepcja rozbudowy budynku socjalnego,

[6] Dokumentacja badan podioza gruntowego,

[7] ~ Pomiary inwentaryzacyjne i ogledziny budynku.

4. Charakterystyka budynku

Budynek o trzech kondygnacjach (dwie kondygnacje nadziemne, jedna podziemna). Budynek

w konstrukgji tradycyjnej o wymiarach 39,54x12,16 m i wysokosci 6,84 m. Budynek skfada sie
z trzech oddylatowanych od siebie czesci. W czesci srodkowej zlokalizowana jest klatka schodowa,
natomiast w czgsciach skrajnych zlokalizowana jest czes¢ mieszkalna i uslugowa. tawy
fundamentowe betonowe, $ciany murowane, stropy na belkach stalowych, stropodach
niewentylowany, biegi schodowe zelbetowe. Wykonczenie scian i stropow tynkiem.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania,

elektryczng, odgromowa oraz instalacje wentylacji.



ARCHITEKT studio projektowe

5. Stan techniczny budynku

Ocene stanu technicznego przeprowadzono pod katem zatozen koncepcji rozbudowy
budynku socjalnego.

- Elewacje — na elewacji widoczne zawilgocenia, odpadajgce tynki, widoczne rysy i

peknigcia, miejscami odstonieta warstwa cegiet,

- Sciany - $ciany wewnetrzne brudne, zniszczone z tuszczaca sie farba, widoczne liczne
zacieki, miejscami widoczne ubytki tynku oraz zarysowania $cian, czesS¢ pomieszczen
wyremontowane w dobrym stanie,

- Stropy — widoczne liczne zarysowania i ubytki, cze$¢ pomieszczen wyremontowane w
dobrym stanie,

- Instalacje - instalacje wewnetrzne czeséciowo skorodowane, przewody wentylacii
grawitacyjnej ponad dachem otwarte od géry, bez otworéw bocznych.

Nie stwierdzono znaczacych uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowe] pracy konstrukcji
obiektu. Projektowane zmiany polegajgce na nadbudowie budynku nie majg negatywnego wptywu na
elementy konstrukcyjne przedmiotowego budynku. Projektowane obcigzenia nie zwiekszajg sie w
sposob znaczacy w stosunku do obcigzen istniejgcych.

Ogolny stan techniczny budynku oceniono jako zadowalajacy.

6. Stan podtoza gruntowego
Na przedmiotowym terenie zalegajg grunty, ktére mozna podzieli¢ na trzy warstwy:
« Warstwa |

Obejmuje luzne nasypy niekontrolowane o migzszosci 1,7 — 2,0 m skladajgce sig z
mieszaniny glin pylastych, gruzu ceglanego, pisku drobnego i lokalnie okruchéw wegla kamiennego.
Nasyp ten powstat w wyniku przeprowadzonej makroniwelacji terenu. Podczas intensywnych opadow
deszczu w obrebie tych utworéw mogg wystepowaé saczenia wod na stropie utworéw spoistych.

Dla warstwy parametréw geotechnicznych nie okreslono.
» Warstwa Il

Obejmuje zalegajgce pod budynkiem gliny pylaste i pyly. Grunty te sa twardoplastyczne i

stanowig nosne podtoze budowlane.

Parametry geotechniczne warstwy:

Symbol konsolidacji gruntu - C

IL™=0,11

p™=21,0 kN/m3

Cu™=215 kPa

ouM=16,2 °

Mo=36200 kPa

M=60500 kPa

Eo.=25400 kPa

E=42300 kPa

Wh=21,9 %

« Warstwa lll
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Obejmuje wilgotne piaski pylaste wystepujace jako ciagta warstwa w obrebie gruntow
spoistych. Warstwa ta wystepuje na gtebokosci 3,6 — 3,9 m i ma migzszos¢ 0,3 - 0,8 m.

Parametry geotechniczne warstwy:

Ioi™=0,50

p{M=17 5 kN/m?3

@M=304 °

Mo=61900 kPa

M=77400 kPa

Eo=46200 kPa

E=57800 kPa

Wh=16,0 %

Zgodnie z pismem w sprawie informacji o wptywach eksploatacji gorniczej:

eksploatacjg gornicza prowadzono w latach 1973-2015 .,

projektowana eksploatacja gérnicza do roku 2022 wywota wptywy czwartej kategorii
deformacji terenu,

projektowana eksploatacja goérnica w latach 2023 — 2042 wywota wplywy trzeciej
kategorii deformacji terenu,

nie przewiduje sie wystapienia deformacji nieciagtych,

nie przewiduje sie powstania zalewisk,

wstrzgsy pochodzenia gérniczego mogg powodowad drgania gruntu o przys$pieszeniu do

160 mm/s2.

Projektowana budowa nie zwigksza w sposob Znaczacy obcigzen, grunt w migjscu

posadowienia jest gruntem nosnym, dlatego tez nosnosé gruntu jest wystarczajaca.

7. Ocena stanu bezpieczenstwa obiektu oraz jego przydatnosé do uzytkowania

Na podstawie przeprowadzonej ocenv stanu technicznego stwierdzono, ze planowane roboty

nie_bedg mialy negatywnego wplywu na istniejgcy budynek. Mozliwe jest przeprowadzenie

planowanych prac polegajacych na nadbudowie budynku o dwie kondygnacie.

8. Wytyczne do projektu budowlanego przebudowy

W projekcie budowlanym nalezy uwzglednié:

rozbiorke warstw dachu z wykorzystaniem konstrukcji stropu ,kleina” na belkach
stalowych,

sciany wykonaé z bloczkéw z betonu komorkowego,

stropy wykonac jako gestozebrowe lub zelbetowe,

wykonanie podwyzszenia kanatow wentylacyjnych,

wykonanie nad ostatnig kondygnacjg dachu drewnianego,

wykonanie termomodernizacji budynku,

wykonanie remontu instalacji w budynku,

projekt wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
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INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 — Elewacja potnocna i wschodnia

Fot. 2 — Elewacja wschodnia
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Fot. 3 — Elewacja potudniowa

Fot. 4 — Piwnica
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Fot. 5 — Korytarz parteru

Fot. 6 — Pomieszczenie mieszkalne
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