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CZESC OPISOWA

I. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zmiany sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w zakresie dokonania przebudowy obiektu
w celu dostosowania czgsci lokali mieszkalnych dla os6b niepetnosprawnych, utworzenia
pomieszczen tymczasowych oraz przeprowadzenia remontu cze$ci uzytkowej obiektu (Swietlica,
pomieszczenie sottysa).

Zakres:

a) Utworzenie na 1 pietrze tymczasowych pomieszczen, o ktorych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5a
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatoréw, mieszkaniowym zasobie gminy
1 o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z p6zn. zm.) - ok. 15-16 lokali
(calo$¢ w niskim standardzie),

b) Wydzielenie na 1 pigtrze zewnetrznych ogdlnodostepnych weztow sanitarnych (damskiego
1 meskiego), w standardzie jak dla pomieszczen tymczasowych,

c) Adaptacji pomieszczen po pomieszczeniach uzytkowych na parterze na lokale mieszkalne dla
0s0b niepetnosprawnych (niepelnosprawnos¢ ruchowa) z pelnymi weztami sanitarnymi,

d) Remont pomieszczenia $wietlicy na parterze (funkcja docelowa - §wietlica §rodowiskowa
1 Klub Aktywnosci Lokalnej),

e) Utworzenie pomieszczenia soltysa wyposazonego w niezalezny wezet sanitarny,

f) Remont piwnic z wygospodarowaniem pomieszczen technicznych oraz pomieszczen dla
obstugi budynku (sprzataczka + pom. dla pracownikdéw zieleni + pomieszczenia na cele
magazynowe). Pomieszczenie wezta c.0. pozostaje bez zmian.

g) Zagospodarowanie terenu w obrgbie dziatek: nr 1057/21 1056/21, 1216/21, 1054/21 —
w zakresie budowy podjazdu dla niepelnosprawnych, wjazdow, ogrodzonego placu pod
$mietniki, miejsc parkingowych.

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

1) weryfikacje dla potrzeb projektowych zalaczonej inwentaryzacji architektoniczno — budowlane;
oraz instalacyjnej,

2) wykonanie koncepcji architektonicznej 1 zagospodarowania terenu zewngtrznego,

3) wykonanie projektu budowlanego,

4) wykonanie projektoéw wykonawczych,

5) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét,

6) wykonanie przedmiarow, kosztorysow inwestorskich: szczegdétowych i uproszczonych,

7) wykonanie zestawienia materiatow wraz z opisem ich parametréw, ktore beda podlegaty ocenie
podczas wyboru/akceptacji materiatu przez inspektora nadzoru,

8) wykonanie projektowanej charakterystyki energetycznej,

9) pozyskanie map do projektowania,

10) dokonanie wszelkich wymaganych uzgodnien i zatwierdzen, w tym z gestorami sieci,

11) uzyskanie pozwolenia na budoweg dla rob6t tego wymagajacych.

II. Podstawowe dane budynku:

Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami mieszkalnymi na pigtrze oraz lokalami mieszkalnymi
1 czg$cig uzytkowa na parterze, dwukondygnacyjny. Pelna charakterystyka budynku oraz jego stan
techniczny zostaty okreslone zaréwno w formie pisemnej jak i graficznej w ekspertyzie techniczne;.
Ekspertyza stanowi zalacznik do niniejszych zalozen projektowych.
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II1. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

~ Budynek po dokonanej przebudowie powinien spetnia¢ potrzeby mieszkaniowe (z dostosowaniem
dla os6b niepelnosprawnych 1 czgscig uzytkowa na parterze) oraz czgsScig z pomieszczeniami
tymczasowymi na pigtrze.

IV. Ogo6lne wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia:

1) Inwentaryzacja - wykonawca jest zobowigzany do dokonania weryfikacji istniejacej dokumentacji
(wskazanej w zatozeniach) na potrzeby prac projektowych.

Dodatkowymi dokumentami pomocniczymi s3:

- opinia techniczna z inwentaryzacja stanu istniejacego,

- inwentaryzacja z roku 2016

- inwentaryzacja z roku 2015

- ekspertyza techniczna,

2) Koncepcja — powinna obejmowaé propozycje podzialu budynku, wyposazenia i wykonczenia
poszczegolnych pomieszczen, rozwigzania w zakresie elewacji, klatki schodowej 1 piwnic, zakresu
robdt oraz zagospodarowania terenu zewnetrznego (budowy komunikacji wewngtrznej na terenie
dziatki — doj$cia, drogi wewngtrzne, miejsca postojowe, w tym miejsca dla 0sob niepetnosprawnych,
ogrodzenie itd,).

3) Wykonanie projektu budowlanego w zakresie obejmujacym wszystkie istniejace kondygnacje oraz
zagospodarowanie terenu.

wykonanie projektu zagospodarowania terenu zewnetrznego:

- projekt powinien przewidywac¢ remont lub przebudowe kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej
na dziatkach objetych opracowaniem w niezbednym zakresie,

- dziatka nr 1057/21 — dziatka z budynkiem — na dzialce nalezy zaprojektowaé podjazd/y
dla niepelnosprawnych, dojscia do obiektu, teren zielony,

- dziatka nr 1056/21 — droga dojazdowa — wewnetrzna w zakresie naprawy,

- dziatka nr 1216/21 — na dziatce zlokalizowa¢ m.in. parking (w tym miejsca dla niepetno-
sprawnych),

4) Wykonanie projektow wykonawczych do projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie ar-
chitektury, konstrukcji oraz wszystkich branz instalacyjnych (migdzy innymi wod-kan, c.o., elek-
trycznej, telewizyjnej, teletechnicznej),

uwagi:
- Projekt budowlany (wymagany dla uzyskania pozwolenia na budowg) i wykonawczy (do celow
realizacji inwestycji), powinny zawiera¢ co najmniej:
— cze$¢ architektoniczng 1 konstrukcyjna,
- instalacje elektryczne i odgromowa,
- instalacje wod-kan.,
- instalacj¢ c.o.,
- instalacje domofonowg cyfrowa,
— instalacj¢ teletechniczng i antenowa,
- inne instalacje wewngtrzne, ktorych koniecznos$¢ budowy bedzie wynikata ze specyfiki
obiektu,
- sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- instalacj¢ monitoringu wizyjnego z mozliwoscig nagrywania,
~ wykonanie petnej termomodernizacji,
- wymiang stolarki otworowej w niezbednym zakresie,
— budowa podjazdu lub podjazdow dla oséb niepelnosprawnych,
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- likwidacja zbgdnych elementdéw (np. schody zewnetrzne),
- zagospodarowanie terenu przyja¢ w minimalnym, niezbednym zakresie

3) Projektowana charakterystyka energetyczna

o Projektowang charakterystyke energetyczng nalezy wykonaé w szczego6lno$ci: zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89,
poz. 414) wraz z pdzniejszymi zmianami, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czgsci budynku oraz $§wiadectw charakterystyki energetycznej
(Dz.U. 2015 poz. 376) oraz innymi obowigzujagcymi aktami prawnymi.

4) Uzyskanie pozwolenia na budowe

— Projektant otrzyma od Zamawiajacego pelnomocnictwo do wystgpowania przed organami admi-
nistracji publicznej. Wydanie pelnomocnictwa nastapi po zlozeniu przez Wykonawce wniosku o
jego wydanie zawierajacego wszelkie niezbedne dane, ktdre powinny zosta¢ w nim zawarte.

Uwaga — wszelkich uzgodnien z inwestorem nalezy dokona¢ przed uptywem terminu przekazania do-
kumentacji zgodnie z ETAPEM II (do 100 dni od daty podpisania umowy). Podstawa dokonania
uzgodnien sg takze analizy, audyty, kalkulacje. Projektant zobowigzany jest do biezacego przedsta-
wiania Zamawiajagcemu propozycji rozwiazan projektowych, wynikéw analiz itd. niezbednych do ter-
minowego wykonania dokumentacji. Projektant powinien uwzgledni¢ okresy niezbgdne dla zajecia
stanowiska przez Zamawiajacego w terminie przewidzianym na realizacj¢ zadania i uzgadniaé roz-
wigzania w taki sposob, aby termin ten mogt by¢ zachowany. Projektant zobowigzany jest takze do
kazdorazowego przedstawienia Zamawiajagcemu 1 omOwienia proponowanego rozwigzania w sposob
wystarczajacy do podjecia decyzji. Wszelkie uzgodnienia wymagaja spisania przez Projektanta notat-
ki wraz z opisem ustalen i zatwierdzeniem ich przez Zamawiajacego.

Projektant jest zobowigzany do przekazywania Zamawiajacemu wszelkiej korespondencji i uzgodnien
z organami administracji publiczne;.

V. Szczegolowe wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia:

Zaktada si¢ wykonanie robot obejmujacych wszystkie pomieszczenia w zakresie wszystkich asorty-
mentow robot. Przed przystapieniem do projektowania zostang dokonane uzgodnienia z udzialem
projektanta w celu okreslenia zakresu robdt w kazdym pomieszczeniu.

1.Cze$¢ ogolnobudowlana — zakres prac projektowych powinien obejmowaé m.in.:

a) roboty rozbidrkowe, tj. m.in:

o rozbiorki elementdéw wewnetrznych: $cianki dzialowe, wykucie otworéw na stolarke
drzwiowg/okienna,

» skucie istniejacych okladzin z ptytek ceramicznych,

« skucie luznych tynkow,

o demontaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetdw wewngtrznych i zewngtrznych
oraz krat okiennych,

« wykonanie przebi¢ w $cianach dla prowadzenia przewodoéw instalacyjnych,

o rozbiorki i demontaz pozostatych elementéw niezbednych do realizacji zadania,

e wywoOz gruzu i materiatow z rozbiérki wraz z utylizacja,

b) roboty murarskie 1 ogélnobudowlane:
» wykonanie $cianek dzialowych (z uwzglednieniem izolacji akustycznej dla $cianek oddzie
lajacych lokale mieszkalne),
« wydzielenie aneksoOw kuchennych badz kuchni,


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940890414
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940890414
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« wydzielenie tazienek,

e zamurowania otworow 1 wnek,

« montaz nadprozy nad otworami drzwiowymi,

o przy wydzielaniu $cian dzialowych nalezy uwzgledni¢ izolacje¢ akustyczna dla $cianek
oddzielajacych lokale mieszkalne,

¢) montaz stolarki:
« montaz stolarki okiennej,
o montaz drzwi zewnetrznych, wejsciowych na klatke schodowg — stalowe wzmacniane,
termoizolowane, wyposazonych w samozamykacz, kolor do uzgodnienia,
o montaz drzwi do lokali mieszkalnych — o$cieznice stalowe z 3 zawiasami, uszczelka
wciskana, 2 zamki, wizjer, skrzydto stalowe ciepte, klamka z szyldem, kolor do uzgodnienia,
« montaz drzwi wewnatrz lokalowych i tazienkowych — standardowe, plycinowe, o$cieznica

stalowa uniwersalna, kolor biaty, dla fazienek — zamek tazienkowy, kratka nawiewna,

« montaz parapetow wewnetrznych — lastrykowe lub betonowe prefabrykowane i malowane,
« montaz parapetoéw zewngtrznych — stalowe z blachy powlekanej wraz z zaslepkami,

d) roboty tynkarskie:

« wykonanie nowych tynkéw cementowo — wapiennych na nowych elementach, zamuro-
waniach oraz w miejscach ubytkdw powstatych po skuciu luznych tynkow,

« jednokrotne przetarcie calosci tynkéw dla uzyskania jednolitej powierzchni $cian, lub
wymiana,

« montaz naroznikow $ciennych,

« wykonanie tynkdéw o$ciezy montowanej stolarki okiennej i drzwiowe;,

« skucie i wykonanie nowych tynkéw pod plytki Scienne i lamperie,

o przetarcie pozostalych tynkow gipsem szpachlowym z zeskrobaniem starej farby, zdar-
ciem tapet lub skucie oktadzin §ciennych ,

« naprawa pekniec liniowych lub powierzchniowych np. siatka z wtokna szklanego,

e) wykonanie posadzek:
« wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki - w zaleznos$ci od istniejacego i pro-
jektowanego poziomu,
« wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii PE,
« wykonanie nawierzchni posadzek: w lokalach mieszkalnych wyktadzina PCW, w anek-
sach kuchennych, pomieszczeniach sanitarnych, komunikacji — ptytki gresowe antypo-
slizgowe, w miejscach potaczen rdéznych nawierzchni zastosowac listwy przejsciowe.

Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia w poszczegdlnych pomieszczeniach réznych rodzajow warstw
posadzek i1 nawierzchni - nalezy w dokumentacji przedstawi¢ dla kazdego pomieszczenia — stan
istniejacy i projektowany z uktadem warstw i ich grubosci.

f) roboty malarskie i oktadzinowe

o wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych §cian w pomieszczeniach sanitarnych,
aneksach kuchennych w lokalach mieszkalnych (na $cianach z zaprojektowanymi urza-
dzeniami sanitarnymi 1 kuchenkami),

« wykonanie lamperii olejnej na korytarzach i klatkach schodowych,

« malowanie emulsyjne pozostalych $cian: lokale mieszkalne $ciany i sufit w kolorze
biatym, komunikacja, klatka schodowa, korytarze, pomieszczenia §wietlicy 1 pomiesz-
czenia sottysa w kolorach pastelowych jasnych, sufity w kolorze biatym.

Z uwagi na wystepujace w poszczegdlnych pomieszczeniach rézne rodzaje wykonczenia — nalezy
w dokumentacji przedstawi¢ dla kazdego pomieszczenia — stan istniejacy i projektowany,
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2. Roboty zewng¢trzne:

a)
b)

©)
d)
e)

f)
2

odbicie uszkodzonych tynkow elewacyjnych oraz wyrdwnanie ubytkow,

wypehienie szczelin dylatacyjnych np. welng mineralng i wymiana obrobek blacharskich,

docieplenie $cian zewnetrznych budynku wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej z tynku

silikonowego (kolorystyke dostosowaé¢ do budynkow sasiednich przy ul. Gagarina 108, 110,

112),

docieplenie dachu, komindéw (uzyskanie opinii kominiarskiej w zakresie koniecznosci

podniesienia przewodow kominowych),

wykonanie nowego pokrycia dachu

wykonanie zadaszen nad wejsciami do budynkow,

zagospodarowanie terenu zewnetrznego, tj.:

- zaprojektowanie miejsc postojowych,

- zaprojektowanie utwardzonego, ogrodzonego (bez zadaszenia) placyku gospodarczego
pod kontenery z uwzglednieniem segregacji $mieci,

« zapewnienie drog dojazdowych, p. poz oraz wewnetrznych do obiektow,

3. Instalacje:

instalacje elektryczne i odgromowe,
instalacje wod-kan.,

instalacje c.o.,

instalacje p.poz,

wentylacje,

instalacje domofonowe,

instalacje teletechniczne i1 antenowe (tv),
instalacje monitoringu wizyjnego,

3.1. Instalacje elektryczne i odgromowe:

a)
b)
c)

d)

e)

g)
h)
i)
j)
k)
)

wymiana istniejgcej instalacji elektrycznej,

wymiana instalacji odgromowej,

wykonanie nowych instalacji w lokalach mieszkalnych - indywidualne opomiarowanie z ko-
nieczno$cig zawarcia indywidualnych umow z dostawca,

wykonanie instalacji w cze$ciach wspolnych 1 pomieszczeniach technicznych z opomiarowa-
nie licznikiem ,,administracyjnym”,

wykonanie nowej instalacji elektrycznej dla lokali mieszkalnych, przystosowanej do uzytko-
wania urzadzen o tacznej mocy wynikajacej z obliczen w celu zapewnienia zasilania m.in. dla
elektrycznej kuchenki czteropalnikowej z piekarnikiem elektrycznym, trzech gniazdek
w aneksie kuchennym, dwdch w tazience 1 co najmniej dwoch w kazdym pokoju, punktow
$wietlnych — po jednym w kazdym pomieszczeniu,

wykonanie instalacji elektrycznej we wszystkich pomieszczeniach niemieszkalnych (w tym
w pomieszczeniach komunikacji zasilajacych punkty swietlne o§wietlenia podstawowego oraz
awaryjnego) oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach technicznych. Dla o$wietlenia
klatki schodowej zastosowaé sterowanie czujnikiem ruchu, zmierzchowe, o$wietlenie typu
led,

wykonanie instalacji elektrycznej zewnetrznej — punkty $wietlne nad wejsciami do budynku
z czujnikiem zmierzchowym oraz pod$wietlanym numerem policyjnym,

wykonanie nowego przylacza energetycznego zewnetrznego,

wykonanie obliczen zapotrzebowania na moc elektryczng i po ich sprawdzeniu — wystgpienie
w imieniu MZN do dostawcy energii elektrycznej z wnioskiem o zapewnienie mocy,

Uwaga: miejsce montazu licznikéw uzgodni¢ na etapie projektowania z dostawca energii.
wykonanie instalacji fotowoltaicznej w systemie on-grid dla zasilania cze¢$ci administracyjnej,
pomieszczenia sottysa oraz §wietlicy,

tablice elektryczne licznikowe nalezy umiejscowi¢ na korytarzach,

lokale tymczasowe nalezy wyposazy¢ w liczniki przedptatowe,
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3.2. Instalacje centralnego ogrzewania:

Przewiduje si¢ remont instalacji ogrzewania zasilanej z lokalnego wezta c.o. w budynku. Instalacja
grzewcza z wykorzystaniem tradycyjnych grzejnikow zeberkowych wyposazone w zawory termosta-
tyczne i odcinajace we wszystkich pomieszczeniach.

3.3.

Wezet cieplny powinien by¢ doposazony w automatyke pogodowa oraz urzadzenia
regulacyjne (uktad telemetrii sterowniczej).

Nalezy wyodrebni¢ niezalezne obwody dla zasilania:
a) pietra z lokalami tymczasowymi,

b) Swietlicy,

c) pomieszczenie soltysa,

d) pozostale pomieszczenia,

Istniejace grzejniki pozostaja do wykorzystania,
przewiduje si¢ ogrzewanie lokali tymczasowych grzejnikami elektrycznymi (stanowigcymi
wyposazenie uzytkownikow), do kazdego pomieszczenia nalezy doprowadzi¢ pion instalacji
c.0. zakonczony podejsciami pod grzejnik standardowy zaSlepiony trwale (dla zapewnienia
ewentualnego montazu grzejnika standardowego na wypadek zmiany przeznaczenia
pomieszczenia).

Instalacje wod-kan:

przewiduje si¢ wymiang wszystkich instalacji wod-kan,

wykonanie instalacji wodociggowej w technologii pp, instalacji kanalizacyjnej w technologii
PCW, a w szczegolnosci:

a) dla pomieszczen mieszkalnych na parterze: wykonanie podejs¢ wod-kan. pod pralki,

zlewozmywaki i bojlery na ciepta wod¢ wraz z montazem zaworéw odcinajacych na instalacji
wodnej (pralki do montazu przez uzytkownikow lokali),

b) piony instalacji wodociggowej nalezy wyprowadzi¢ poza mieszkania (do skrzynek), a dla

kazdego lokalu mieszkalnego, zabudowa¢ wodomierz umozliwiajacy zdalny odczyt
(radiowy) — typ wodomierza, miejsce montazu skrzynek i sposoéb odczytu zostang uzgodnione
na etapie projektowania,

c) wezty sanitarne opomiarowane w podliczniki zuzycia wody.

3.4. Instalacje wentylacji:

a) przewiduje si¢ zastosowanie wentylacji grawitacyjnej dla catego obiektu,

b) w pomieszczeniach S$wietlicy 1 sottysa nalezy przewidzie¢ wymiane klimatyzatorow na
urzadzenia z funkcja grzania.

3.5. Instalacje domofonowe (tylko na parterze, w Swietlicy i w pomieszczeniu soltysa):

a) przewiduje si¢ zastosowanie podstawowego zestawu domofonowego cyfrowego sktadajacego

si¢ z nastgpujacych elementow: zewnetrzny panel komunikacyjny, zasilacz (+elektronika
sterujaca), unifon, zaczep elektromagnetyczny i odpowiedni zamek mechaniczny — dla czesci
mieszkalnej 1 uzytkowe;j.

3.6. Instalacje: teletechniczna i antenowa:

a) przewiduje si¢ montaz kompletnej instalacji zbiorczej do odbioru cyfrowego wraz z antenami,

osprzetem do telewizji bezptatnej i ptatnej z doprowadzeniem okablowania do kazdego lokalu
na parterze, §wietlicy i pomieszczenia soltysa. Telewizja bezplatna dostepna bez ograniczen.
Telewizja ptatna po zawarciu indywidualnej umowy najemcy z operatorem.
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3.7. Instalacja monitoringu wizyjnego:

System monitoringu w technologii cyfrowej powinien rejestrowac obraz z kamer 24 godziny na dobg/
7 dni w tygodni, w jako$ci umozliwiajacej rozpoznanie twarzy os6b wchodzacych i wychodzacych do
budynku. System ma umozliwia¢ automatyczne nagrywanie, zapisywanie 1 przechowywanie nagran
w postaci cyfrowej na dysku twardym przez okres min. 4 tygodni. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ zar-
chiwizowania wybranego nagrania w dowolnym momencie poprzez podlaczenie pamigci przenosnej
(pendrive). System nalezy zabezpieczy¢ przed krotkotrwalym zanikiem/odcigciem zasilania z sieci
energetycznej budynku przy pomocy wlasnego zasilacza awaryjnego, podtrzymujacego prace monito-
ringu przez okres min. 60 min. Wszystkie kamery montowane na suficie majg by¢ wyposazone w
diody os$wietlajace podczerwienig obserwowany obszar, w celu zapewnienia widzialnos$ci rowniez w
catkowitej ciemnosci. System musi by¢ zabezpieczony przed atakami wandalizmu poprzez zastoso-
wania obudow wandaloodpornych. System powinien obejmowac zaréwno klatki schodowe wewnatrz
obiektu (rozmieszczone w sposob nie obejmujacy wejs¢ do lokali mieszkalnych) oraz teren zewngtrz-
ny (wejscia, parking).

Pozostale uwagi:

— wszystkie prace i roboty ogolnobudowlane 1 instalacyjne nalezy zaprojektowaé w sposob
umozliwiajacy zrealizowanie zadania jako cato$ci,

— w projekcie i specyfikacji nalezy przewidzie¢ zakup i montaz skrzynek pocztowych dla wszyst-
kich lokali mieszkalnych i uzytkowych.

VI. POZOSTALE WYMAGANIA

Przyjete rozwigzania powinny spelnia¢ wymagania okresSlone aktualnych aktach prawnych,
a w szczegllnos$ci obowigzujacych w zakresie jak ponizej:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontow (Dz.U. 2008
nr 223 poz. 1459),

2. Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na
wynajem, mieszkan chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tym-
czasowych pomieszczen (Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1844 z p6zn. zm.),

3. Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

4. Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z p6zn. zmianami, (Dz.U. 2006 nr 156 poz.
1118 z p6zn. zm.),

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz.
1935 tekst jednolity),

6. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 ),

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 tekst
jednolity),

8. Innych aktach prawnych wskazanych w specyfikacji,

9. Innych ustawach i rozporzadzeniach oraz zasadach wiedzy technicznej (Polskich Normach,
normach zharmonizowanych CE oraz normach europejskich EN).


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001129
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041301389
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001935
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001935
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061561118
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061561118
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20062511844
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20082231459
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20082231459
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VII. PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI:

7. Przekazanie dokumentacji i terminy:
Przekazywanie dokumentacji odbywac¢ si¢ bedzie etapowo:

ETAP I: przekazanie dokumentacji okreslonej ponizej — 1 egz. w wersji papierowej, w zakresie:
koncepcja - zgodnie z zapisami w Zatozeniach do projektowania,

W chwili zlozenia dokumentacji projektant dotaczy protokot przekazania dokumentacji z wyszcze-
gblnieniem przekazywanej dokumentacji. Protokét przekazania dokumentacji nie jest jednoznaczny
z wykonaniem 1 odbiorem zadania i nie bedzie stanowit podstawy do fakturowania. Zamawiajacy
oceni przekazang dokumentacje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych i okresli ewentualne
braki, wady lub uchybienia w dokumentacji. Po uzyskaniu pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego,
Wykonawca moze przystapi¢ do opracowywania pozostatych elementéw dokumentacji.

Termin przekazania koncepcji - do 30 dni od daty podpisania umowy.

ETAP I1:

Przekazanie dokumentacji do sprawdzenia w terminie do 100 dni terminu zaakceptowania
koncepcji, w zakresie:
- projekt budowlany obejmujacy wszystkie branze - w wersji papierowej — 1 szt oraz w wersji
elektronicznej - 1 szt (w formacie typu .dwg i formacie .pdf),
projekty wykonawcze (wszystkie branze): w wersji papierowe] — 1 szt, w wersji
elektronicznej — 1 szt (w formacie typu .dwg i formacie .pdf),
«  kosztorys szczegdtowy - w wersji papierowej — 1 szt, w wersji elektronicznej — 1 szt (w
formacie programu do kosztorysowania np. w formacie .ath .zuz oraz w formacie .pdf),
- zestawienie materialow wraz z cenami oraz parametrami technicznymi,
kosztorys inwestorski - w wersji papierowej — 1 szt (uproszczony + szczegotowy), w wersji
elektronicznej — 1 szt (w formacie programu do kosztorysowania np. w formacie .ath .zuz oraz
w formacie .pdf),
przedmiar robdt: w wersji papierowej — 1 szt, w wersji elektronicznej — 1 szt (w formacie
programu do kosztorysowania np. w formacie .ath .zuz oraz w formacie .pdf),
specyfikacje techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych: w wersji papierowej — 1 szt,
w wersji elektronicznej — 1 szt (w formacie typu .sxw lub .odt i formacie .pdf).,
cato$¢ dokumentacji w wersji edytowalnej oraz w formacie .pdf przekaza¢ na ptycie CD — 1
szt.

oraz:
+  plan ewakuacji — 1 szt (w formacie typu .sxw lub .odt i formacie .pdf),
oswiadczenie Projektanta o wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasa-
dami wiedzy technicznej, zatozeniami miejscowego planu zagospodarowania terenu oraz
oswiadczenia, ze przedmiot zamowienia zostat opisany zgodnie z wymogami ustawy Prawo
Zamowien Publicznych — w wersji papierowej — 1 szt,

W chwili zlozenia dokumentacji projektant dotaczy protokot przekazania dokumentacii
z dokladnym wyszczegodlnieniem przekazywanej dokumentacji. Protokot przekazania dokumentacji
nie jest jednoznaczny z wykonaniem i1 odbiorem zadania i nie bedzie stanowil podstawy do
fakturowania. Zamawiajacy oceni przekazang dokumentacj¢ w terminie nie dluzszym niz 30 dni
i okresli ewentualne braki, wady lub uchybienia w dokumentacji. W przypadku ich wystapienia
projektant bedzie mial obowigzek usunigcia wad i uchybien i ponowne przekazanie Zamawiajagcemu
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dokumentacji do oceny. Dopiero po uzyskaniu pisemnej akceptacji dokumentacji przez
Zamawiajacego, Wykonawca moze przekaza¢ dokumentacj¢ do organu administracji
architektoniczno-budowlanej w celu uzyskania pozwolenia na budowe¢ — w terminie do 7 dni od daty
zaakceptowania dokumentacji przez Zamawiajacego (potwierdzenie ztozenia wniosku przekazad
Zamawiajacemu).

Wykonawca bedzie mial obowiazek zlozenia projektu budowlanego do Wydzialu Architektury
UM Jastrzebie Zdroj w celu zatwierdzenia w decyzji o pozwoleniu na budowe.

ETAP III: przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowe¢ w ilo$ci jak nizej:

— projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe:
o W wersji papierowej — 2 szt,
o w wersji elektronicznej - (w formacie typu .dwg i formacie .pdf),
- projekty wykonawcze:
e W wersji papierowej — 2 szt,
« w wersji elektronicznej - 1 szt (w formacie typu .dwg i formacie .pdf),
- kosztorys inwestorski szczegdtowy,
e W wersji papierowej — 1 szt,
o w wersji elektronicznej — 1 szt (w formacie programu do kosztorysowania np.
w formacie .ath .zuz oraz w formacie .pdf),
- kosztorys inwestorski uproszczony:
e W wersji papierowej — 1 szt,
« w wersji elektronicznej — 1 szt (w formacie programu do kosztorysowania np.
w formacie .ath .zuz oraz w formacie .pdf),
- przedmiar robot:
o W wersji papierowej — 1 szt,
o w wersji elektronicznej — 1 szt (w formacie programu do kosztorysowania np.
w formacie .ath .zuz oraz w formacie .pdf,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych:
e W wersji papierowej — 2 szt.
e w wersji elektronicznej — 1 szt (w formacie typu .sxw lub .odt i formacie .pdf).
- zestawienie materiatow wraz z parametrami technicznymi,
e W wersji papierowej — 2 szt.
e w wersji elektronicznej — 1 szt (jako arkusz kalkulacyjny, w formacie typu .sxw lub .odt
1 formacie .pdf).
- calo$¢ dokumentacji w wersji edytowalnej oraz w formacie .pdf przekaza¢ na ptycie CD — 1 szt.
- wszystkie pozostate cze$ci dokumentacji nieztozone wcze$niej.

Termin przekazania: do 70 dni od daty zlozenia dokumentacji do UM.

Dokumentacja zostanie uznana za kompletng tylko w przypadku dostarczenia wszystkich branz
w pelnym zakresie rzeczowym i ilo§ciowym + cato$¢ dokumentacji na 1 ptycie CD (cyfrowe utrwale-
nie projektu). W chwili ztozenia dokumentacji projektant dotaczy protokot przekazania dokumentacji
z dokladnym wyszczegdlnieniem przekazywane] dokumentacji. W przypadku stwierdzenia
kompletnosci i prawidtowosci przekazanej dokumentacji zostanie spisany przez Zamawiajacego
protokot odbioru

koncowego, ktory bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury Vat.

VIIL CZESC INFORMACYJNA
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze obiekt jest w administrowaniu Zamawiajacego, z ktorego wynika

uprawnienie do zlecenia projektowania robot w obiekcie,
2. Wykonawca otrzyma upowaznienie do wystepowania w imieniu Zamawiajacego do organdéw ad-
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*®

ministracji publicznej w zakresie niezbednym do realizacji zadania oraz o$wiadczenie o prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

. W przedmiarze robot ciaggi liczb wymiarowych powinny by¢ rozbite z opisem elementu obmiaro-

wanego w sposob umozliwiajacy tatwa identyfikacje w dokumentacji, przy kazdej pozycji przed-
miarowej powinien znajdowaé si¢ nr specyfikacji technicznej, kazdy wymiar znajdujacy si¢
w przedmiarze powinien znajdowac si¢ w czesci projektowej dokumentacji,

. Przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu istniejgcego,
. Dokumentacja powinna by¢ wykonana w sposdb umozliwiajacy dokonanie na jej podstawie

wyceny w procedurze zamowienia publicznego, tj. powinna zawiera¢ wszystkie prace i roboty to-
warzyszace (w formie opisowej lub graficznej).

. Wykonawca projektu begdzie miat obowigzek ztozenia oswiadczenia o zgodnos$ci wersji papiero-

wej z wersjg cyfrowg (format .pdf) przedtozong na ptycie CD — w zakresie etapu III,
Dokumentacja powinna by¢ zaopiniowana pod wzgledem zgodnosci z przepisami bezpieczenstwa
1 higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii, pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowot-
nych oraz zabezpieczen przeciwpozarowych.

Dokumentacja podlega sprawdzeniu zgodnie z art. 20 ust.2 Ustawy Prawo Budowlane.

W trakcie kazdorazowego przekazywania dokumentacji (do sprawdzenia i1 ostatecznie przekazy-
wanej) - nalezy dotaczy¢ spis dokumentacji w formie tabelaryczne;j.

(*) - dokumentacja kompletna dla kazdego zadania i dla wszystkich branz oddzielnie. Dokumentacja
zostanie uznana za kompletna tylko w przypadku dostarczenia wszystkich branz w pelnym
zakresie rzeczowym i iloSciowym + calo§¢ dokumentacji na plycie CD.

Zalaczniki:

- inwentaryzacja,
- ekspertyza techniczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gagarina 116
w Jastrzebiu-Zdroju,



