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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji sanitarnych dla lokalu mieszkalnego zlokalizowanego
w Jastrzebiu- Zdroju przy ul. Szarych Szeregow 1 na dziatce nr 1190/61.

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogdlne

Podstawa formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta
pomigdzy wiodacym biurem architektonicznym, a Inwestorem. Opracowanie sporzadzono
W oparciu o nastepujace akty prawne:

— Ustaw¢ Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,

— Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72 poz.747),

przepisy wykonawcze:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pOzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz.70),

normy oraz zalecenia:

— PN -—EN 12831-1:2017-08 Charakterystyka energetyczna budynkéw. Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego. Cz¢$¢ 1: Obcigzenie cieplne, modut
M3-3,

— Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. cz. II — Instalacje sanitarne i przemystowe,

— Ewentualne nowe aktualne zarzadzenia w zakresie warunkow technicznych

1.2 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nast¢pujace materiaty:
podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro

architektoniczne,



uzgodnienia z Inwestorem,

plan sytuacyjno — wysokosciowy,
wizja lokalna,

uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

katalogi urzadzen.

2 Przedmiot i zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu zawarto projekt wewnetrznych instalacji: wody zimnej,
i cieptej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania dla projektu zmiany sposobu
uzytkowania lokalu uzytkowego na odrebny lokal mieszkalny zlokalizowanego w

Jastrzgbiu- Zdroju przy ul. Szarych Szeregdéw 1 na dziatce nr 1190/61.
W zakres opracowania wchodzi:

— instalacja centralnego ogrzewania

— instalacja wody zimnej i ciepte;j,

— instalacja kanalizacji sanitarnej.

3 Inwestor

Miasto Jastrzgbie Zdrgj
reprezentowane przez Miejski Zarzad Nieruchomosci w Jastrzgbiu-Zdroju

44-335 Jastrzebie Zdroj Al. Jozefa Pitsudzkiego 60

4 Rozwiazania projektowe

4.1. Instalacja wody

Woda do istniejacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w ktérym znajduje
sie lokal uzytkowy bedacy przedmiotem niniejszego opracowania obejmujacym zmiang
jego sposobu uzytkowania na lokal mieszkalny, zostata doprowadzona istniejacym
przytaczem wodociggowym (poza opracowaniem).

Instalacj¢ wody zimnej dla lokalu mieszkalnego nalezy podtaczy¢ z istniejacej
instalacji wody zimnej oraz nalezy wykona¢ z rur PP PN16 o zakresie srednic
020x2,8mm-— © 25x3,5mm.

Instalacje wody cieptej nalezy rozprowadzi¢ projektowanym pionem poczawszy od
pojemnosciowego podgrzewacza do projektowanych przyboréw sanitarnych oraz nalezy

wykonac¢ z rur PP PN20 o zakresie §rednic @20x3,4mm — @ 25x4,2mm.



Ciepta woda bedzie przygotowywana w projektowanym podgrzewaczu
pojemnosciowym V=140 dm® z grzalka elektryczna 1,5kW zlokalizowanym w piwnicy.
Instalacje wodociggowa nalezy rozprowadzi¢ w warstwie posadzki i w bruzdach
$ciennych, natomiast podejscia pod przybory wykona¢ w bruzdach §ciennych.
Przy koncoéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy
pozostawi¢ 2 +~ 3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania napr¢zen
w przewodach.
Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
z PVC wigkszych o dwie dymensje i uszczelni¢ materialem trwale elastycznym.
Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odleglosci
przewoddéw od innych instalacji oraz wysoko$ci zamontowania przyboréw sanitarnych.
Istniejacy instalacje wraz z przyborami sanitarnymi nalezy zdemontowac (oprocz

pionu).

Probv i odbior instalacji

Instalacj¢ po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli
w zakresie:
- uzycia wlasciwych materiatow 1 armatury (wymagane atesty 1 aprobaty techniczne),
- prawidlowos$ci wykonania polaczen gwintowanych,

- prawidlowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.

Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napelnieniem instalacji woda
przepuszczong przez filtry oczyszczajace wodg tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Przewody instalacji napetni¢ woda, podnies¢ cisnienie do 0,9MPa lub do 1,5 —
krotnej wielkosci ci$nienia roboczego, utrzymac to ci$nienie przez 20 min
1 obserwowac¢ przewody i armature. Dla instalacji cieplej wody badanie wykonaé
dwukrotnie: raz napetni¢ instalacje woda zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C.
Podczas wykonywania powyzszych prob instalacja nie powinna wykazywac przeciekow na

przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potagczeniach.

Po probach instalacj¢ przeptukac¢ z zanieczyszczen montazowych. Plukanie
przeprowadzi¢ woda z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne

montowac dopiero po przeplukaniu instalacji.



Mocowanie przewodow

Mocowanie przewodow instalacji wodociggowej przy pomocy uchwytéw
stalowych z gumowa wkladka ochronng oraz uchwytéw z tworzyw sztucznych, do $cian,
stropéw 1 innych elementow konstrukcyjnych budynku. W wypadku odcinkéw instalacji
wodociggowej, na ktoérych znajdujg si¢ zawory odcinajace, nalezy wykona¢ dodatkowe
mocowanie przy pomocy uchwytéow stalowych z gumowa wktadka ochronng, zapewniajace
przenoszenie sil wystepujacych podczas manipulacji zaworem na konstrukcje bedaca baza
mocowania przewodu.

Przy wykonywaniu potaczen nalezy $cisle przestrzegal zalecen i wytycznych

producenta rur oraz stosowac oryginalne elementy potaczeniowe.

Izolacja wody zimnej

Przewody wody zimnej nalezy =zaizolowa¢ w celu zabezpieczenia przed
nagrzewaniem oraz w celu ochrony przed skraplaniem si¢ wody na rurach zgodnie z PN-

85/B-02421. Wartosci wskaznikowe minimalnej grubos$ci izolacji podano ponizej:

Sytuacja montazowa Grubo$¢ warstwy izolujacej w mm
przy A = 0,040 W/mK
Odkryty montaz instalacji  rurowej 4 mm
W pomieszczeniu nieogrzewanym (np.
piwnica)
Odkryty  montaz  instalacji  rurowej 9 mm
W pomieszczeniu ogrzewanym
Instalacja rurowa w kanale, 4 mm
bez cieptych instalacji rurowych
Instalacja rurowa w kanale, 13 mm
obok cieptych instalacji rurowych
Instalacja rurowa w pionowej szczelinie muru, 4 mm
pion
Instalacja rurowa we wglebieniu $ciany, 13 mm

obok cieptych instalacji rurowych

Instalacja rurowa na stropie betonowym 4 mm




Izolacja cieplna

Nalezy zapewni¢ izolacje cieplng przewodow instalacji wody cieptej. Rury
instalacji cieptej wody izoluje si¢ w celu zmniejszenia strat ciepta. Grubo$é¢ izolacji -
zakres stosowania 50% grubos$ci warstwy izolacyjnej (zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie — Dz. U. 2002r. nr 75, poz.690 z

pézniejszymi zmianami):

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izola-
cji cieplnej

(material o wspotczynniku
przewodzenia ciepta
0,035 W/(m-K)"

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrz-
nej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji in- | 50% wymagan z poz. 1-4
stalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone w kompo-
nentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
r6znych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
b przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli -

nalezy skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;.
2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej w lokalu mieszkalnym nalezy wykonaé¢ z rur i
ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC-U, koloru popielatego. W kielichach tych rur
osadzone sa fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pier§cieniem
stabilizujgcym.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przej$cia rur przez przegrody budowlane
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych wigkszych o jedng dymensje 1 uszczelnic¢
materiatem trwale elastycznym.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w warstwie posadzki, pod
stropem piwnicy 1 w bruzdach $ciennych. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach

Sciennych.




Przy misce ustepowej nalezy zamontowa¢ pion kanalizacyjny z automatycznym
zaworem napowietrzajaco- odpowietrzajacym na wysokosci 1,5m ponad warstwa posadzki.
Na tym samym pionie kanalizacyjnym nalezy zamontowa¢ rewizj¢ na wysokosci 0,5m od
poziomu posadzki. Projektowany pion potgczy¢ pod stropem piwnicy z istniejgcym pionem
kanalizacji sanitarnej. Pion zamocowa¢ do $ciany za pomocg specjalnych uchwytow. Piony
kanalizacyjne nalezy obudowac ptytami kartonowo-gipsowymi.

Istniejgca instalacje wraz z przyborami sanitarnymi nalezy zdemontowac (oprocz
pionu).

W budynku nalezy zamontowaé nastepujace przybory sanitarne w standardzie srednim:

— natrysk najazdowy z odwodnieniem liniowym wraz z kabing prysznicowa w
lazience,

— umywalke w fazience

— miske ustgpowa w tazience,

— zlewozmywak jednokomorowy w kuchni,

— zmywarke w kuchni,

— pralke w kuchni,

— podgrzewacz pojemnosciowy V=140 dm’z grzalka elektryczng 1,5kW w
piwnicy,

— wpust podlogowy DN50 w piwnicy.

Scieki z lokalu mieszkalnego beda odprowadzane do istniejacej instalacji
kanalizacji sanitarnej.

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej w lokalu mieszkalnym nalezy wykona¢
z rur PVC o zakresie $rednic @ 50-@110mm. Przy wykonywaniu instalacji kanalizacji

sanitarnej nalezy $cisle przestrzegac¢ zalecen i wytycznych producenta rur.

Proba szczelnosci

Podejscia 1 przewdd spustowy kanalizacji sciekow bytowo — gospodarczych nalezy
obserwowaé podczas przeplywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborow
sanitarnych. Kanalizacyjne przewody odplywowe odprowadzajace scieki bytowo —
gospodarcze nalezy powyzej kolana taczacego pion z poziomem napehi¢ catkowicie woda
1 podda¢ obserwacji.

Podczas powyzszych prob przewody kanalizacyjne i ich polaczenia nie powinny

wykazywac jakichkolwiek przeciekow.



4.3. Instalacja centralnego ogrzewania

W istniejacym budynku mieszkalnym wielorodzinnym jest zamontowana instalacja
centralnego ogrzewania. Zrodtem ciepta jest wezel cieplny. Dla opracowywanego lokalu
mieszkalnego zaprojektowano nowg instalacje centralnego ogrzewania z rur stalowych
zaciskowych 0 $rednicy @15x1,2 mm laczonych za pomoca ztaczek zaciskowych.
Przewody nalezy prowadzi¢ w warstwie posadzki lub w bruzdach S$ciennych. Przy
wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy S$ciSle przestrzega¢ zalecen
I wytycznych producenta rur.

Istniejacy instalacje wraz z grzejnikami nalezy zdemontowacé (oprocz piondw).
Grzejniki

Dla pomieszczen zaprojektowano grzejniki zeberkowe aluminiowe z podlgczeniem
bocznym. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢é w grzejnikowy zawor termostatyczny prosty
wraz z glowicg termostatyczng oraz zawor odcinajacy prosty (kryze) montowany na
galazce powrotnej w celu wyrownania przeptywu wody. Regulacja temperatury
pomieszczen za pomocg glowic termostatycznych montowanych na grzejnikach. Przy
wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy S$cisle przestrzegaé zalecen

i wytycznych producenta grzejnikow.

Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji zaworami odpowietrzajacymi przy grzejnikach.

Probv i rozruch instalacji

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrolg wszystkich materiatow przeznaczonych
dla urzadzen dostarczonych na plac budowy. Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany
personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatéw po dostawie na plac budowy
I w czasie konstrukcji.

Wykonawca przeprowadzi proby hydrostatyczne na ci$nienie rowne 1,5 ci$nienia
roboczego lecz nie mniej niz 4,0 bary. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwos$¢, co
do jakosci i1 rodzaju materialu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby,
badania, ktore moga ustali¢ przydatnos$¢ i wlasciwosci tego materiatu.

Wszystkie rurociggi musza by¢ poddane probie ci$nieniowej w stanie gotowym,
ale nie zakrytym. Proba ci§nieniowa w instalacji grzewczej moze by¢ przeprowadzona
takze z zastosowaniem sprezonego powietrza lub gazow obojetnych. Z prob

ci$nieniowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.



Izolacje instalacji grzewczych

Izolacja termiczna - wg Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Do

izolacji rur grzewczych stalowych przyja¢ np. piank¢ z PU.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta
0,035 W/(m-K)Y
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna §rednicy wewnetrznej
rary
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub 50% wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji 50% wymagan z poz. 1-4
instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikoéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:
&)

przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli -
nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;.

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Plukanie instalacji

W czasie montazu rurociggéw nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w
maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkow rur. Po wykonaniu prob szczelno$ci
nalezy instalacje¢ podda¢ trzykrotnemu ptukaniu wodg az do usunigcia zawiesin do poziomu

ponizej 5 mg/ dm®.

Requlacja hydrauliczna

Przewidziana jest regulacja hydrauliczna za pomocg zawordéw grzejnikowych

termostatycznych.




UWAGI KONCOWE DO PROJEKTU

Wszelkie zmiany i1 odst¢pstwa nalezy nanies$¢ na projekt po uprzednim uzgodnieniu

z projektantem.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé si¢ z dokumentacjg formalno — prawng

1 stosowac si¢ do wytycznych 1 zalecen zawartych w uzgodnieniach.

- Waszystkie prace dotyczace realizacji projektowanej inwestycji prowadzi¢ nalezy

zgodnie z odpowiednimi warunkami technicznymi i normami panstwowymi.

Opracowat:

Pawel Pawlicki



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT : Zmiana sposobu uzytkowania lokalu

uzytkowego na lokal mieszkalny

LOKALIZACJA: ul. Szarych Szeregéw 1

dziatka nr 1190/61
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PROJEKTANT: Pawet PawlicKki
nr upr. 109/79/Kt
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1) ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW;
1.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Do zakresu robot nalezy wykonanie wewnetrznych instalacji: wodociggowe;,
kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania dla projektu instalacji sanitarnych

lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Jastrzebiu- Zdroju przy ul. Szarych Szeregow 1

na dziatce nr 1190/61.

1.2.KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Zasadnicze roboty budowlane:
— rozprowadzenie instalacji wody z rur tworzywowych,
— wykonanie podejs¢ pod przybory,
— proby szczelnosci,
— montaz armatury,
— rozprowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC,
— wykonanie podejs¢ pod przybory,
— proby szczelnosci,
— montaz przyborow sanitarnych,

— rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych
zaciskowych,

— wykonanie podejs¢ pod grzejniki,
— proby szczelnosci,

— montaz armatury i grzejnikéw.

2) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH;
Inwestycja bedzie prowadzona w Jastrzgbiu- Zdroju przy ul. Szarych Szeregéw 1
na dziatce nr 1190/61.

3) WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA

| ZDROWIA LUDZI;



Jako prace szczegolnie niebezpieczne (w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy), ktore wystapia przy realizacji
przedmiotowej inwestycji sa:

— prace przy uzyciu materiatow niebezpiecznych.

Oproécz tego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca

2003r.) § 6 podaje zakres robot budowlanych:

- ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

— przy prowadzeniu, ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Ponizej podano elementy zagospodarowania, ktore w czasie budowy moga

powodowac w/w zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4) WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA;

4.1. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnoSci przysypania ziemig lub
upadku z wysokoSci:

4.1.a) Roboty ziemne przy realizacji przytaczy wod.-kan. - przy ktorych
realizacji bedg wykonywane wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia
o glebokosci wigkszej niz 1,0 m
- zagrozenie przysypaniem — zagrozenie wystepuje w miejscu
wykonywania robot, przez caly okres istnienia wykopow,
-zagrozenie porazeniem przez prad, wybuch gazu, zalanie woda,

wstepujace przy prowadzeniu robo6t w poblizu kabli



elektroenergetycznych, przewodéw gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych. Wystepuje przez caly okres prowadzenia wykopow

w poblizu tych sieci,

- zagrozenie upadkiem do glebokiego wykopu. Wystepuje przez
caly okres prowadzenia wykopéw w ich miejscu,

- zagrozenie uderzeniem przez rami¢ koparki dla ludzi
znajdujacych sie w zasiegu jej pracy. Wystepuje przez caly okres
prowadzenia wykopow w ich miejscu.

4.1.b) Roboty budowlano montazowe wykonywane pod lub w poblizu
przewodéw linii elektroenergetycznych, w odleglosci liczonej poziomo od
skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz

nieprzekraczajacym 15 kV.

- 15,0m — dla linii z na powietrzng siecig 110kV.

- zagrozenie porazenia pradem. Dotyczy to przede wszystkim
urzadzen dzwigowych uzywanych przy robotach budowlano -
montazowych pracujacych w poblizu w/w linii elektroenergetycznych.
Zagrozenie bedzie wystepowalo przez caly okres pracy w poblizu tych
linii. Zagrozenie to bedzie wzrastalo przy wystapieniu niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych (np.; mgly, opady deszczu).

— Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktéorych wystepuja dziatania
substancji  chemicznych lub  czynnikow  biologicznych  zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

Wszystkie roboty, ktore moga by¢ prowadzone w temperaturze ponizej -10°C.

5) WSKAZANIE  SPOSOBU PROWADZENIA  INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH;

Przez prace szczegdlnie niebezpieczne rozumie si¢ prace, o ktorych mowa w
rozdziale 6 ,,Prace szczegodlnie niebezpieczne” Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogbélnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz prace okreSlone jako szczegélnie
niebezpieczne w innych przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy

lub w instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji, a takze inne prace



o zwigkszonym zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane
przez pracodawce jako szczeg6lnie niebezpieczne.

Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu
prac szczegoblnie niebezpiecznych wystepujacych na danej budowie.

Kierownik budowy powinien okresli¢  szczegélowe  wymagania
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:

bezposredni nadzoér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb;
odpowiednie $rodki zabezpieczajace;
instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegdlnosci:
» imienny podzial pracy,
» kolejnos¢ wykonywania zadan,
» wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych
czynnosciach.

6) WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1
SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII 1 INNYCH
ZAGROZEN.

6.1. Nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy przed

rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:

6.1.2) Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

6.1.b) Wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych oraz stanowisk
postojowych dla pojazdéw uzywanych na budowie.

6.1.c) Zapewnienia tacznosci telefoniczne;.

6.2. W szczegblnosci nalezy wykonaé i zastosowac:
— Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob
uniemozliwi¢ wejécie osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu

budowy lub robo6t nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za

pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzor.



Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ w taki sposob, aby nie stwarzato

zagrozenia dla ludzi.

— Przejscia i strefy niebezpieczne nalezy o$wietli¢ i oznakowaé
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

— Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

— Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisow
techniczno — budowlanych oraz przepisow przeciwpozarowych.

— Przed rozpoczgciem robdt budowlanych ustali¢ przebieg istniejacych
trasy mediow 1 zapoznaé z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace
roboty budowlane. Teren budowy wyposazyé w niezbedny sprzet do
gaszenia pozaru oraz, w zalezno$ci od potrzeb, w system sygnalizacji
pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiardw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i
chemicznych wlasciwosci substancji znajdujacych si¢ na terenie budowy, w
ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osob.

6.3. Cato$¢ robot nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujac srodki techniczno —
organizacyjne opisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.



