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ZAKRES OPRACOWANIA UWAGT DGALNE: 44-330 Jastrzgbie-Zdréj
1.Wszystkie prace wykonat zgodnie ze sztuka Projektant: mgr inz. arch. Bernard topacz
budowlang, nr 171/91/0P
obowigzujacymi normami oraz instrukcjami producentow.
2.W razie wystapienia problemow nie objetych
opracowaniem
nalezy skontaktowal sie z projektantem.
3.Rozwigzania warsztatowe nalezy omowit z
projekfanfem. Data opracowania:
L.Rzuty przekroje, rysunki szczegolowe opis techniczny 09.2018
oraz PRACOWNIA PROJEKTOWA
projekty branzowe nalezy rozpatrywac tacznie.
5.Przed przystapieniem do robot budowlanych ARCHIDOM
nalezy sprawdzi¢ wymiary i ilosci na miejscu budowy. Bernard topacz
ul. $rodkowa 5, 47-400 Raciborz
| |



AutoCAD SHX Text
5x15,0 27

AutoCAD SHX Text
9x17,0 29

AutoCAD SHX Text
250 65

AutoCAD SHX Text
hp=211

AutoCAD SHX Text
projektowane okno i podmurowanie na jego szerokości do wysokości hp=100

AutoCAD SHX Text
projektowane drzwi

AutoCAD SHX Text
Wyburzenia

AutoCAD SHX Text
Zamurowanie z bloczków betonu komórkowego/cegła pełna

AutoCAD SHX Text
  Ścianki działowe z bloczków z   betonu komórkowego lub cegły dziurawki

AutoCAD SHX Text
5x23 25

AutoCAD SHX Text
Rozbiórka istniejących schodów i poręczy

AutoCAD SHX Text
zamurowanie istniejącego okna o wym. 70x90

AutoCAD SHX Text
UWAGI OGÓLNE: 

AutoCAD SHX Text
wymiana okna

AutoCAD SHX Text
W całym lokalu skuć z warstwy posadzki istniejące lastriko

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
Ściany istniejące

AutoCAD SHX Text
Rozbiórka krat z okna i drzwi

AutoCAD SHX Text
Projektowane nadproża wg rysunków K1-K4

AutoCAD SHX Text
projektowane okno do otworu o wym. 140x160

AutoCAD SHX Text
projektowane drzwi balkonowe dostosowane do otworu 115x210

AutoCAD SHX Text
Nadproże 2L19 l=150cm

AutoCAD SHX Text
Wypełnienie istniejącego komina betonem

AutoCAD SHX Text
140 160

AutoCAD SHX Text
hp=100

AutoCAD SHX Text
wymurowanie nowego filarka z cegły pełnej

AutoCAD SHX Text
Naproże N1 3 INP 120

AutoCAD SHX Text
Naproże N2 3 INP 160

AutoCAD SHX Text
Naproże N3 2 IPN 140

AutoCAD SHX Text
Nadproże L19 l=130cm

AutoCAD SHX Text
Naproże N4 3 IPN 140

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
wykonanie kanału wentylacyjnego  100wspomagany mechanicznie

AutoCAD SHX Text
ZAKRES OPRACOWANIA


	Arkusze i widoki
	Model


