ELEWACJA - PRZEROBKI BUDOWLANE | skala 1:50
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ELEWACJA POrUDNIOWO—WSCHODNIA

Wstawi¢ nadproze typu L19. Pomigedzy nowym i starym
nadprozem wstawi¢ warstwe 2—3cm styropianu.
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ELEWACJA POt NOCNO—ZACHODONIA

LEGENDA:

\:’ Wyburzenia
@ Zamurowanie z bloczkdw betonu
komérkowego/cegla pefna

,,,,,,, Istniejgcy otwor

UwWAGI OGaLNE:

1.Wszystkie prace wykonat zgodnie ze sztuka
budowlang,

obowigzujacymi normami oraz instrukcjami producentow.
2.W razie wystapienia problemow nie objetych
opracowaniem

nalezy skontaktowat sie z projektantem.
3.Rozwigzania warsztatowe nalezy omowic z
projektantem.

L.Rzuty przekroje, rysunki szczegolowe opis techniczny
oraz

projekty branzowe nalezy rozpatrywat tacznie.
5.Przed przystapieniem do robot budowlanych

nalezy sprawdzi¢ wymiary i ilosci na miejscu budowy.

Temat:

SCHEMAT PRZEROBEK - ELEWACJA

Stadium:

projekt budowlany

Branza

Architektura

Rysunek o A2 |skala 1:50

Projekt. ) ] )
Zmiana sposobu uzytkowania lokalu

uzytkowego na lokal mieszkalny

Lokalizacja: yl, Szarych Szeregdw 1
L4-338 Jastrzebie-Zdrdj, dz. ew. 1190/61

inwestor:  Miasto Jastrzebie-Zdroj reprezentowane
przez Miejski Zarzad NieruchomoSci
w Jastrzebiu-Zdroju
ul. 1 Maja 55
44-330 Jastrzebie-Zdroj

Projektant: mgr inz. arch. Bernard topacz
nr 171/91/0P

Data opracowania

09.2018

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inz.arch. Bernard topacz
ul. $rodkowa 5,47-400 Racibérz
www.archidom-raciborz.pl
e-mail: archidom@wp.pl

ARCHIDOM



AutoCAD SHX Text
Wyburzenia

AutoCAD SHX Text
Zamurowanie z bloczków betonu komórkowego/cegła pełna

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
UWAGI OGÓLNE: 

AutoCAD SHX Text
Istniejący otwór

AutoCAD SHX Text
ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODONIA

AutoCAD SHX Text
ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

AutoCAD SHX Text
Wstawić nadproże typu L19. Pomiędzy nowym i starym nadprożem wstawić warstwę 2-3cm styropianu.


	Arkusze i widoki
	Model


