
Zlewozmywak

jednokomorowy

1K

wpust podłogowy

DN50

Ø50 PVC

L=0,5m, i=2%

do istniejącego odcinka odpływowego

Miska

ustępowa

Rewizja

2K

automatyczny zawór napowietrzająco- odpowietrzający

Ø110 PVC

L=0,9m; i=2%

Ø50 PVC

L=0,5m; i=2%

Ø
1
1
0
 
P

V
C

instalacja kanalizacji sanitarnej

istniejący pion kanalizacji sanitarnej

Ø110 PVC

L=1,0m; i=2%

1K

projektowany pion kanalizacji sanitarnej

(zakończony automatycznym zaworem

napowietrzno- odpowietrzającym)

2K

średnica, materiał / długość przewodu, spadek

AA

Umywalka

Natrysk najazdowy

z odwonieniem liniowym

wraz z kabiną prysznicową

OZNACZENIA:

Ø50 PVC

L=1,0m; i=2%

Ø50 PVC

L=2,50m; i=2%

L=2,6m; i=2%

Ø110 PVC

L=1,0m; i=2%

BB

Pralka

Ø50 PVC

L=0,8m; i=2%

Zmywarka

Ø50 PVC

L=1,6m; i=2% Ø110 PVC

Lokalizacja:

inwestor:

Projektant branży sanitarnej:

Opracowanie: Sabina Granieczny

ul. Szarych Szeregów 1
 44-338 Jastrzębie Zdrój, dz. ew. 1190/61

Data opracowania:
08.2018

ARCHIDOM

   PRACOWNIA PROJEKTOWA
    mgr inż.arch. Bernard Łopacz
  ul. Środkowa 5,47-400 Racibórz
       www.archidom-racibórz.pl
          e-mail: archidom@wp.pl

Rysunek nr: Skala:

Branża:

Temat:

Sanitarna

IS-9

---

Miasto Jastrzębie Zdrój
Al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie Zdrój

Zmiana sposobu użytkowania lokalu
użytkowego na lokal mieszkalny

Projekt:

Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej

Paweł Pawlicki
nr upr. 109/79 kt
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