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Proet Zmiana sposobu uzytkowania lokalu
UWAGA uzytkowego na lokal mieszkalny
1) Wszystkie prace wykonaé zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi normami oraz instrukcjami producentow. Lokalizacja: ul, Szarych Szeregdw 1
2) W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowac¢ sie z projektantem. 44-338 Jastrzebie-Zdroj, dz. ew. 1190/61
3) Rozwigzania warsztatowe nalezy omoéwi¢ z projektantem. ton Miasto JastrzebieZdré '
4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegdtowe oraz opis techniczny nalezy tgcznie rozpatrywaé. "marka stalowa" mester IliseZoMiEe'§SF:iz§aIfZ_ p rﬁijerrsfr:s;izc?wane
5) Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy. skala 1:7.5 " Klin stalowy " a Jasfrzejbiu-Zdrofu
’ . ul. 1 Maja 55
6) Wszystkie prace zwigzana z pracami ingerencujgcych w konstrukcje budynku wykona¢ pod okiem kierownika budowy bl 10 x 240 x 160 Ska,la 1:5 44-330 Jastrzebie-Zdroj
posiadajgcego doswiadczenie w prowadzenie tego typu prac. @ sfrezowac ptaszczyzne : —
7) Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie. ¥ 240 ¥ blachy Projekfant: mgrﬂl?/zé1%c;. Bernard topacz
8) Konstrukcje nalezy zabezpieczyé ogniowo do REI 30. —s ) bl. 10x80 a
9) Przed przystapieniem do wykonania elementéw wysytkowych konstrukcji stalowej nalezy wykonaé I
dokladne pomiary scian nosnych - ze wzgledu na uzytkowanie obiektu nie mozna byto wykonaé
odkrywek (metodami niszczacymi) celem ustalenia doktadnych wymiaréow. % %
I =
10 Stal H St3SX. Data opracowania:
08.2018
11) Elementy stalowe spawac¢ (na budowie) za pomoca spoin pachwinowych grubosci 4mm. PRACOWNIA PROJEKTOWA
12) Kliny stalowe montowac co okoto 25cm. Rozstaw ten dostosowa¢ do warunkéw montazu.
13) Wykucia w $cianach prowadzi¢ technikg cie¢ diamentowych. Zakazuje sie stosowanie miotéw udarowych i pneumatycznych. ARCH I DOM
Bernard topacz
‘ ul. Srodkowa 5, 47-400 Racibérz
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