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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania lokalu uzytkowego
zlokalizowanego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego bedgcego
wiasnoscig Wspolnoty Mieszkaniowej Szarych Szeregow 1-3-5 na ul. Szarych
Szeregdéw 1 na lokal mieszkalny.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
. Inwentaryzacja
. ustalenia z inwestorem

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania zostaty objete nastepujgce elementy projektowe:
-wymiana we wszystkich pomieszczeniach posadzek

-wykonanie nowych tynkow

-wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

-przebudowa wejscia

-przebudowa rampy

-nowe instalacje

-remont piwnicy

4. LOKALIZACJA
Opracowywany lokal znajduje sie przy ulicy Szarych Szeregdw 1 w Jastrzebiu
Zdroju na dziatce nr 1190/61. Lokal miesci sie na parterze.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek posiada Il kondygnacje naziemne oraz jest w catosci podpiwniczony. Na
parterze znajdujg sie mieszkania przystosowane dla niepetnosprawnych, lokal
ustugowy oraz pomieszczenie techniczne. Budynek sktada sie z trzech segmentéw
oddzielonych dylatacjami, gdzie kazdy z nich posiada osobne wejscie usytuowane w
Scianie frontowej w srodkowej czesci danego segmentu.

6. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Sciany piwnic — murowane

Sciany kondygnacji naziemnych:

zewnetrzne — Sciany murowane

wewnetrzne — Sciany murowane

schody zelbetowe

strop gestozebrowy DZ-3

stropodach wentylowany.

powierzchnia lokalu 62,6 m?

. wysokos$¢ pomieszczen 292-3,00m



6.1. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

6.2. PRZEGLAD BUDYNKU.

6.3. Przeglad inwentaryzaciji

W trakcie ogledzin obiektu starano sie nie wykonywac odkrywek, uznano, ze bez w/w
odkrywek jest sie w stanie ustali¢ stan techniczny budynku.

6.4 Usytuowanie budynku

Budynek znajduje sie w Jastrzebiu Zdroju, przy ulicy Szarych Szeregow 1.

6.5. Opis konstrukcji

Budynek wybudowany jest w systemie tradycyjnym.

Fundamenty i Sciany piwnic.

Budynek posadowiony jest na tawach betonowych posadowionych na gtebokosci 1,7
cm. Zewnetrzne Sciany konstrukcyjne piwnic wykonane sg jako murowane z cegty
petnej na zaprawie cementowej o grubosci w stanie surowym 38,0 cm, wewnetrzne
Sciany konstrukcyjne wykonane sg réwniez z cegty petnej na zaprawie cementowej o
grubosci 25,0 cm.

Sciany zewnetrzne — wykonane sg w technologii tradycyjnej o grubosci 38,0 cm w
stanie surowym. Natomiast grubosci $cian tgcznie z wyprawami elewacyjnymi wynosi
Srednio 43,0 cm.

Sciany wewnetrzne — nosne poprzeczne i podtuzne wykonane sg z cegly petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej 38,0 oraz 25,0 cm. Scianki dziatowe wykonane sg z
cegly petnej oraz dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 7,0 oraz
12,0 cm.

Stropy — nad wszystkimi mieszkaniami wykonane sg jako gestrozebrowe DZ-3,
natomiast stropy klatek schodowych stanowig zelbetowe ptyty wylewane na mokro.

Schody — bedg czescig klatki schodowej wykonane sg jako zelbetowe ptyty biegowe
wsparte na belkach spocznikowych i podestowych, wykonczone stopnicami lastriko.
Szerokos$¢ jednego biegu schodowego wynosi 118,0 cm. Stopnie schodowe majg
wymiary — $rednio:/szerokos¢ 27,0cm : wysokos¢ 18,0 cm/. Szerokos¢ klatki w
Swietle surowym scian 240,0 cm.

Dach

Konstrukcje dachu stanowi stropodach wentylowany oparty na $cianach podtuznych
nosnych oraz szczytowych grubosci 38,0cm, oraz $ciankach azurowych
wymurowanych prostopadle do $cian podtuznych. Wszystkie w/w sciany stanowig
oparcie dla ptyt dachowych korytkowych. Nad klatkami schodowymi zastosowany jest
strop gesto zebrowy DZ-3 w ktérym, wykonany jest otwor wytazu dachowego.



7.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO LOKALU:

Lokal uzytkowy, usytuowany na parterze budynku, dotychczas petnit funkcje sklepu.
Sktada sie z 4 pomieszczen, w tym W.C. (rys. 12). Lokal posiada rowniez piwnice
oraz balkon. Na catej powierzchni posadzke stanowi lastriko. W catym lokalu nie ma
jednolitej oktadziny sciennej. Widoczne sg ptytki ceramiczne, linoleum oraz boazeria.
W lokalu znajduje sie instalacja wodno- kanalizacyjna i elektryczna.

7.2.PRZEGLAD WIZUALNY LOKALU.

Konstrukcja stropow

Strop budynku w dobrym stanie.

r

Sciany

Sciany nadziemia parteru znajdujg sie w dobrym stanie technicznym, brak spekan
lub uszkodzen.

6.7. WNIOSKI | ZALECENIA

1.Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, badan makroskopowych

stwierdza sie, ze:

- Ogolny stan techniczny budynku w obrebie prowadzonych prac jest dobry tzn, ze
PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA NIE WPLYNIE NEGATYWNIE NA
KONSTRUKCJE BUDYNKU.

8. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Celem jest zaprojektowanie lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem m.in. dla oséb
niepetnosprawnych. Adaptacja polega¢ bedzie na wydzieleniu w ramach istniejgcej
powierzchni:

-wiatrotapu

-dwoch pokoi

-kuchni i tazienki

Za pomocg $cianek dziatowych w sali ekspozycji 1 wydzielony zostanie wiatrotap,
korytarz, pokdj oraz tazienka. Sala ekspozycji 2 przeksztatcona zostanie w pokéj z
wyjsciem na balkon a zaplecze w kuchnie, gdzie usunieta zostanie sciana
oddzielajgca dotychczasowe W.C. Ze wzgledu na przystosowanie lokalu dla oséb
niepetnosprawnych nalezy powiekszy¢ otwory drzwiowe. Wigze sie to z cze$ciowym
usunieciem istniejgcych nadprozy i wstawieniem nowych (wg.rys.szczegétowych).



8.1 Opis stanu projektowanego — roboty budowlane

W celu wykonania wyzej wymienionych zmian nalezy:

Od strony elewacji péinocno-zachodniej wykonaé:

demontaz istniejgcych witryn sklepowych, przymurowanie otworéw, montaz
stolarki okiennej PCV

wymiane istniejgcych drzwi wejsciowych do lokali na drzwi stalowe wejsciowe
do mieszkan, wzmocnione, do stosowania na zewnatrz — rodzaj stolarki
drzwiowej nalezy dostosowac do istniejgcych lokali mieszkalnych
usytuowanych na parterze budynku.

docieplenie styropianem gr. 10cm i remont elewacji w miejscach powstatych
uszkodzen, na catej dlugosci do wysokosci parteru.

montaz rolet zewnetrznych antywtamaniowych, sterowanych od wewnatrz
remont elewacji w miejscach powstatych uszkodzen, na catej dlugosci do
wysokosci parteru.

Od strony elewacji potudniowo -wschodniej wykonaé:

demontaz schodow stalowych zewnetrznych

montaz rolet zewnetrznych antywltamaniowych, sterowanych od wewnatrz — od
strony rampy

prace zwigzane z rampg w obrebie lokalu objetego zakresem opracowania:
wykonanie warstw tarasu zgodnie rys.A7, montaz balustrady (elementy
wykonczenia dostosowac do lokali sgsiadujgcych.

wybicie otworéw okiennych dla projektowanego lokalu mieszkalnego oraz
zamontowanie stolarki

remont elewacji w miejscach powstatych uszkodzen, na catej dlugosci do
wysokosci parteru.

Roboty wewnetrzne:

rozbiérka posadzki lastriko (ok. 6-7cm)

wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki 2-3 cm, aby uzyskac staty
poziom

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach kuchni i tazienki
wykonanie nawierzchni posadzek: w lokalu mieszkalnym wyktadzina
PCW/panele podtogowe laminowane, w aneksach kuchennych,
pomieszczeniach sanitarnych komunikacji — ptytki gresowe antyposlizgowe, w
miejscach potaczen roznych nawierzchni zastosowac listwy przejsciowe.
Posadzki w catym lokalu muszg znajdowac sie na jednym poziomie

skucie istniejgcych okfadzin z ptytek ceramicznych sciennych

odbicie luznych $cian i sufitow

wykonanie tynkobw cementowo-wapiennych na nowych elementach,
zamurowaniach oraz w miejscach ubytkéw powstatych po skuciu luznych
tynkow

naprawa pekniec liniowych lub powierzchniowych np. siatkg z widkna
szklanego

przetarcie pozostatych tynkéw gipsem szpachlowym z zeskrobaniem starej
farby, zdarciem tapet lub skucie oktadzin sciennych



wykonanie Scianek dziatowych — wydzielenie pomieszczen za pomocag
bloczkéw z betonu komérkowego lub cegty dziurawki wraz z wykuciem strzepi
wg rys. A1

wykonanie tynkow osciezy montowanej stolarki okiennej drzwiowe;j
gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania

wykonanie okfadzin z ptytek ceramicznych $cian w aneksach kuchennych, na
Scianach z zaprojektowanymi urzgdzeniami sanitarnymi u kuchenkami — do
wys. 2,0m

malowanie emulsyjne pozostatych Scian (w kolorach pastelowych jasnych) i
sufitow ( w kolorze biatym)

montaz okien PCW (kolor obustronny, oszklenie o WSP. U minimum =1,0
W/m2K, okucia obwiedniowe, min. Jedno skrzydto rozwieralno — uchylne,
klamka dostosowana dla oséb niepetnosprawnych, wyposazone w nawiewniki
cisnieniowe

montaz drzwi zewnetrznych wejsciowych — stalowe wzmacniane, termo
izolowane, kolor brgzowy

montaz drzwi wewnatrzlokalowych i tazienkowych — standardowe, ptycinowe,
oscieznica stalowa uniwersalna, kolor wisnia lub zblizony, dla tazienek —
zamek fazienkowy i kratka.

montaz parapetéw wewnetrznych — lastryko lub betonowe prefabrykowane i
malowane

montaz parapetéw zewnetrznych — stalowe z blachy powlekanej o gr. Rdzenia
ok. 0,75mm wraz z zaslepkami

wywdz gruzu i materiatdw z rozbiorki wraz z utylizacjg

wykonanie podej$¢ wod-kan pod zlewozmywaki, montaz zlewozmywaka

dla projektowanej tazienki wykonanie instalacji wodnej w technologii PCW (wg
proj. branzowego ; w zakresie ,, bialtego montazu przewiduje sie montaz
umywalki z baterig, muszli ustepowej(kompakt), prysznica najazdowego z
odwodnieniem liniowym wraz z kabing prysznicowa, podejscia pod bojler
elektryczny oraz montaz bojlera(nalezy zlokalizowa¢ w piwnicy), wykonanie
podejscia wod-kan pod pralke

dla projektowanej kuchni wykonanie podejscia wod-kan pod zmywarke oraz
wyposazyc¢ w czteropaleniskowg kuchenke elektryczna (ok. 9Kw)

wykonanie nowych instalacji centralnego (wg proj. brazowego)

wykonanie nowej instalacji elektrycznej 230V (wg proj. brazowego)

Piwnica:

wymiana instalacji elektrycznej (wg proj. brazowego)

naprawa schodow zejsciowych

odbicie luznych tynkow scian i sufitow

naprawa pekniec liniowych lub powierzchniowych np. z wtdkna szklanego (w
przypadku zagrzybienia Sciany przewidzie¢ usuniecie i zabezpieczenie
powierzchni)

malowanie pomieszczen piwnicznych farbg emulsyjng w kolorze biatym
wykonanie lamperii przy zejsciu do piwnicy ok. 140 cm

montaz pochwytu ze stali malowanej proszkowo przy zejsciu do piwnicy
wykonanie nawierzchni schodoéw oraz posadzek w catej piwnicy z ptytek
ceramicznych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowe;j



OPIS KONSTRUKCJI
8.2 Podstawowe materialy budowlane

Stal konstrukcyjna St3 Sx
Beton ekspansywny do osadzania marek B25

8.2.1 Zatozenia wyjsciowe

Dane materiatow konstrukcyjnych:
* Beton B25 feq = 13,3MPa,
« Stal konstrukcyjna St3 Sx

8.2.2 Zastosowane schematy statyczne.
W projektowanym budynku wystepujg proste schematy statyczne o znanych
rozwigzaniach oraz statycznie wyznaczalne.

8.4 Prace zwigzane z przebudowa lokalu:

. Wykucie otworéw drzwiowych w zaleznosci od danej szerokosci, wstawienie
nadprozy, montaz drzwi zewnetrznych i wewnetrznych

. Zamontowanie stalowych belek w $cianach opartej na murze i zabezpieczenie
p.poz.
. Po zatozeniu belek stalowych wykucie $cian.

8.7. Belki, nadproza,

Przekute otwory zostang zabezpieczone za pomocg stalowych belek i

zabezpieczone p.poz do wymaganej odpornosci REI 30 wg przyjetego systemu.(

obudowa ptytami p.poz ).

W $cianach nosnych otwory mozna wykonac po wczesniejszym zabezpieczeniu

konstrukcji przez montaz nadprozy stalowych. Nadproza stalowe zaprojektowano w

postaci belek zespolonych, sktadajgcych sie z profili walcowanych potgczonych

Srubami.

Nadproza zaprojektowano przy zatozeniu, ze zostang one wykonane w Scianach

murowanych.

Przed wykonaniem kazdego z przebi¢ oraz montazem nadprozy nalezy potwierdzi¢

poprzez szczegétowe odkrywki charakter i funkcje danego elementu

konstrukcyjnego.

Kolejnosé¢ prac przy montazu nadprozy stalowych:

1.Przygotowanie stalowych belek nadprozowych. Zamurowanie czesci istniejgcych
otworow.

2.Zabezpieczenie czesci stropu poprzez tymczasowe ostemplowanie w miejscu
przewidzianych nowoprojektowanych nadprozy stalowych. Zastosowane stemple
powinny by¢ w rozstawie nie wiekszym niz 1m. Odlegtos¢ od lica sciany
demontowanej do tymczasowego podparcia nie powinna przekraczac¢ 60cm.

3.Jesli po wykonaniu odkrywek gorna czesc¢ sciany jest skruszona, zniszczona badz
wykazuje oznaki korozji nalezy fragment Sciany pod bezposrednie utozenie
belek wyku¢, a nastepnie przemurowac z cegty petnej na zaprawie cementowe;j
na wysokos¢ min. 4 warstw cegiet. Prace nalezy przeprowadzi¢ etapowo dla
strony wewnetrznej i zewnetrznej sciany.

4 Wykonanie poziomej bruzdy z jednej strony Sciany nosnej na gtebokosc¢ 72
grubosci sciany, bezposrednio pod dolng powierzchnig stropu. W nastepne;j



kolejnosci nalezy wykona¢ poduszki z betonu ekspansywnego wysokosci ok.
20cm oraz osadzi¢ marki. Poduszki nalezy zazbroi¢ dotem w zaleznosci od
numeru nadproza.

5.0sadzenie pierwszej czesci profili. Nalezy zagwarantowa¢ min. 15cm diugosc¢
oparcia belki stalowej na murze. Przestrzeh miedzy profilami a Sciang nalezy
wyklinowac.

6. Wykucie bruzdy z drugiej strony , wykonanie poduszki (wraz z markg) w celu
umieszczenia pozostatych profili (wraz z ich podklinowaniem).

7. Potagczenie ze sobg belek sSrubami M16 (wraz z rurami fi 30x3,2) tworzac
zespolong belke nadprozowa.

8.Wyklinowanie i wypetnienie przestrzeni miedzy profilami a $ciang ,silng” zaprawg

cementowg - szybkowigzgca, najlepiej typu gotowego. Przestrzen miedzy belkami

opartymi na Scianie nalezy uzupetni¢ betonem. Ostatnie 2-3cm nalezy uzupetnic

betonem ekspansywnym.

9.Po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci (min. tydzien lub wg
zalecen producenta) mozna przystgpi¢ do rozebrania $cian murowanych pod
projektowany otwor. Wszelkie prace wyburzeniowe powinny by¢ wykonywane
elektronarzedziami. Zakazuje sie stosowania miotéw udarowych.

11.Nie dopuszcza sie wykonywania jednoczesnie dwoch sgsiadujgcych ze sobg
nadprozy.

Konstrukcje belek wykona¢ wg rysunkow konstrukcyjnych K-1, K-2, K-3, K-4.

9. WPLYW INWESTYCJI NA OTOCZENIE
Adaptowane pomieszczenie nie wptywa w zaden sposéb na otoczenie i nie
narusza interesow osob trzecich.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Zakres opracowania nie dotyczy docieplenia budynku.

11. ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM
Zakres opracowania nie dotyczy docieplenia budynku.

12. UWAGI OGOLNE:

Wszelkie stosowane rozwigzania, materialy i technologie branzowe muszg
spetnia¢ wymogi wynikajgce z przepiséw Prawa Budowlanego, w szczegolnosci
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik
Ustaw nr 75 poz. 690) oraz wymogi Dziennikdéw Ustaw i ustaleh Polskich Norm
dotyczgcych:

a) bezpieczenstwa konstrukciji

b) bezpieczenhstwa pozarowego

c) bezpieczenstwa uzytkowania

Przy realizacji obiektu powinny by¢ stosowane materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, tzn. te, ktére sg zgodne z przepisami Prawa
Budowlanego, czyli wyroby posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag



c) aprobate techniczng w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy

Przed rozpoczeciem prac teren wokét tej czesci budynku nalezy oznaczy¢ taSmag
ostrzegawcza.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod
nadzorem o0soOb uprawnionych, zgodnie ze sztukg budowlang, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, niniejszg dokumentacjg
oraz przepisami BHP. Za zamowienia materiatdw odpowiada wykonawca.

mgr inz. Bernard topacz



INFORMACJA DOTYCZACA
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

47-400 Racibérz, ul. Srodkowa 5, 032 / 415-38-89,
www.archidom —raciborz.pl, e-mail .archidom@wp.pl

Temat. Zmiana sposobu uzytkowania lokalu uzytkowego na lokal
mieszkalny

Lokalizacja: 44-338 Jastrzebie Zdrdj, ul. Szarych Szeregow 1, dz. Nr 1190/61
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Zarzad Nieruchomosciami w Jastrzebiu-Zdroju
44 - 330 Jastrzebie Zdréj ul. 1 Maja 55

Projektant
sporzgdzajgcy mgr inz. arch Bernard topacz

informacje:




1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizaciji
poszczegolnych obiektéow

W ramach niniejszego zamierzenia budowlanego zostanie wykonana zmiana
sposobu uzytkowania lokalu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Lokal znajduje sie na dziatce nr 1190/ 61 potozonej w Jastrzebiu-Zdroju przy ulicy
Szarych Szeregéw 1.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatce nie znajdujg sie elementy, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét rozbiérkowych i budowlano —
montazowych:

- przygniecenie pracownika, podczas wykonywania robdét demontazowych /
montazowych

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

-porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywacé srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,



- rekawice wzmocnione skora,
- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Przy wykonywaniu robdt szczegdlnie niebezpiecznych pracownik musi przejsé
szkolenie okresowe w zakresie BHP nie rzadziej niz 1 raz w ciggu roku.

Réwniez kazdy pracownik powinien zapoznac¢ sie z zagrozeniami wystepujgcymi na
tym stanowisku oraz metodami bezpieczenstwa wykonywanej pracy na danym
stanowisku.

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przez pracownikow o odpowiednich
kwalifikacjach pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
budowlanymi.

Pracownicy wykonujgcy roboty zagrazajgce bezpieczehstwu i ochronie zdrowia
muszg mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich robdt (np. prace na
wysokosci, prace przy montazu instalacji elektrycznych itp.)

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wykaz Srodkdéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwom:

. Opracowanie planu BIOZ dla inwestycji

. Wykonywanie prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i
przepisami BHP

. Wykonanie prac zgodnie ze sztukg budowlang

. Wiasciwe ogrodzenie terenu budowy oraz oznakowanie odpowiednimi
tablicami ostrzegawczymi

. Wiasciwe prowadzenie prac na wysokosci

Sporzadzit:
mgr inz. arch. Bernard Lopacz



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
do projektu zmiany uzytkowania lokalu

1.PRZEDMIOT INWESTYCJI: Projekt budowlany przebudowy lokalu ustugowego.
2 .LOKALIZACJA.

Mieszkania sg zlokalizowane na dziatce nr 1190 /61 w Jastrzebiu-Zdroju przy ulicy
Szarych Szeregdéw 1 na parterze.

3. STAN PROJEKTOWANY ZABUDOWY

PROJEKT NIE WPROWADZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU

4. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA | TEREN WPISANE SA DO REJESTRU
ZABYTKOW CZY PODLEGAJA OCHRONIE.
Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE.
Teren, na ktérym potozona jest dziatka nr 1190 / 61 lezy w granicach terenéw
eksploatacji gorniczej.

6. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

Nie wystepuje.

7. SPOSOB GOSPODAROWANIA ODPADAMI | NACHYLENIE DZIALKI.
Odprowadzenie odpadow komunalnych do kontenerow lub kubty na Smieci,
oprozniane okresowo zgodnie z umowg z zakladem komunalnym.
Odprowadzenie sciekéw do sieci kanalizacyjne;.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania budynku — zgodny z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania w catosci znajduje si¢ na dziatce inwestora.

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sg niedopuszczone i chronione
ustawowo /DZ. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 r./

opracowat:
mgr inz. arch. Bernard topacz



SKALA 1: 1000

LEGENDA :

Opracowywany lokal

Obszar oddzialywania budynku — zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Zakres oddziatywania planowanej inwestycji okreslono na podstawie przepisow techniczno-
budowlanych w zakresie minimalnych odleglosci budynkéw od siebie czy tez
nastonecznienia. Budynek ponadto nie emituje nadmiernego zanieczyszczenia do srodowiska
lub wytwarza nadmierny hatas.

Zakres oddziatywania inwestycji zawiera si¢ na dziatce inwestora.

Obszar ograniczonego uzytkowania - brak

Zasieg ucigzliwosci — brak

Wejscie

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala 1:1000

Lokalizacja: |44-338 Jastrzebie-Zdroj,ul.Szarych Szeregow |rys. Nr Z1.
1, dz. Nr 1190/61
Wojewddztwo slgskie

Inwestor: Miasto Jastrzebie Zdrdj reprezentowane
przez Miejski Zarzad Nieruchomosciami
w Jastrzebiu-Zdroju

44 - 330 Jastrzebie Zdrgj

ul. 1 Maja 55

Autor: mgr inz. arch. Bernard topacz Wrzesien 2018r




Obliczenia statyczne (Notka skrocona)
N 2 - nadproze stalowe

SCHEMAT BELKI

A A
A B

1,31

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki ys = 1,10

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: ST (y; = 1,25)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o
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Przypadek P2: UZYT (y; = 1,40)
Schemat statyczny:
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Przypadek P3: SN (y;=1,5)
Schemat statyczny:
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Tablica opisu kombinacji uzytkownika:

| nazwa kombinacji sktadniki kombinacji




K1: [ ST+UZYT+SN 11,0:-P1+1,0-P2+1,0-P3

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: ST

Momenty zginajace [KNm]:
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Przypadek P2: UZYT
Momenty zginajace [KNm]:
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&
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Przypadek P3: SN
Momenty zginajace [KNm]:
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<
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Kombinacja K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3

5,56

Momenty zginajace [KNm]:

51,58
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Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekroj: 3 1160, potgczone spoinami ciggtymi

A, = 30,2 cm? m =53,7 kg/m

J,=2805 cm*, J, =2661cm’, J, =3100cm®, J;=7,11cm*, W, =351 cm’
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,080) Mg = 81,53 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 377,09 kN

Nos$nos¢é na zginanie
Przekréj z= 0,63 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Wspoitczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny Mg, = 51,58 kNm
(52) Mmax / ((PLMR) = 0,633 <1
Nos$nos¢ na Scinanie
Przekréj z = 0,00 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Maksymalna sita poprzeczna V.« = 164,92 kN
(53) Vmax / VR = 0,437 <1
Nosno$¢ na zginanie ze $cinaniem
Viax = 164,92 kN < V,=0,6-Vg = 226,26 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekroéj z = 0,64 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Ugiecie maksymalne finax = 1,23 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/350 = 1310/ 350 = 3,74 mm
fumax = 1,23 mm < f;,=3,74 mm  (33,0%)

Obliczenia poprawne — nie sg przekroczone stany graniczne nosnosci ani
uzytkowania



