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LEGENDA
Plafoniera, podstawa i klosz z biatego
Ao poliweglanu PC ze stabilizacjq UV
A 10)18 chroniqca przed zodtknigciem, P66, IK10.
105TB Zrédto $wiatta: diody LED 3000K, 18W.
| YOV St mm A Oprawa o$wietleniowa wykonana z
Y0¥ 34, Smm| A m%sw 5 aluminium, klosz potprzezroczysty z
B 3w 3w poliwgglanu, przystosowana do montazu
11/ /e zwiesznaego |P20.
YDY 3x1,5mm D .
S 14w c 8 Zrodto $wiatta: diody LED 3000K, 31W.
1 — - —
Kinkiet z profilu aluminiowego
3w c malowanego elektrostatycznie,
/e - X b1 przystosowany do montazu nascienniego,
1/18 Iﬂ:'lmw 1P44.
N = e Zrédto swiatta: diody LED 3000K, 14W.
Plafoniera, podstawa i klosz z biatego
D o poliweglanu PC, przystosowana do
1B montazu nastropowego, P54, IK10.
Zrédto $wiatta: diody LED 3000K, 18W.
Oprawa oswietleniowa typu DOWNLIGHT
. wykonana z aluminium malowanego
= elektrostatycznie, przystosowana do
1n/m montazu nastropowego 1P20.
Zrédto $wiatta: diody LED 3000K, 10W.
o tqcznik jednobiegunowy
x5 Lqcznik $wiecznikowy
UWAGA! PODPIS BRANZA:
. C s . I
Klauzula o stosowaniu materiatdw zamiennych. UWAGA! TRy | PMANA SFOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO NA MESZKANIE OPRACOWANIE : KAZMIERZ KUBIENIEC Fladmean
Wszelkie nazwy wtasne produktow przywotane w Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukq oraz RYS. NR: E-04
zestawieniu moterquow stuzq gkreslenly poquonego obowiqzujqcymi normami | przepisomi, W razie %Ku PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ — POZIOM PARTERU PRACOWNIA PROJEKTOWA “ARCHIDON® DATA: 08.2017
standardu wykonania, okresleniu wtasciwosci wystgpienia problemdw nie objetych opracowaniem, [ oms UL SZARYCH SZEREGOW 1-3-5, #4330 JASTRZEBIE_ZDRG) _ MGR INZ. ARCH. BERNARD LOPACZ _—
i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji | nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem. INWESTYCJI | DZILKA NR 1190/61 _ ARCHIDOM -
technicznej dla danych rozwigzan. NHESTOR | HE e O e —70764 ELo Mo B SKALA 1:100
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Plafoniera, podstawa i klosz z białego poliwęglanu PC ze stabilizacją UV chroniąca przed żółknięciem, IP66, IK10. Źródło światła: diody LED 3000K, 18W.
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Oprawa oświetleniowa typu DOWNLIGHT wykonana z aluminium malowanego elektrostatycznie, przystosowana do  montażu nastropowego IP20. Źródło światła: diody LED 3000K, 10W.
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