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SCHEMAT
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DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE
wentylac ja
WYMIARY OTWORU
W MURZE So x Ho (% 110x210 110x210 100x210 100x210
WYMIARY W SWIETLE
QSCIEINICY 100x200 100x200 90x200 90x200
L Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe
ILOSC SZTUK
1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. - 1 szt.
Lokalizac ja Parter Parter Parter Parter

Temat: ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ

UWAGI

-drzwi stalowe wejsciowe do

mieszkan, wzmocnione, do stosowania
na zewnatrz - rodzaj stolarki drzwiowej
nalezy dostosowac do istniejgcych lokali
mieszkalnych usytuowanych na parterze
budynku.

-montaz drzwi zewnetrznych wejsciowych
- stalowe wzmacniane, termo izolowane,
kolor brgzowy

-klamki obustronne

-wyposazone w zamek

-drzwi standardowe, ptycinowe,
oscieznica stalowa uniwersalna,
kolor wisnia lub zblizony

-klamki obustronne
-wyposazone w zamek

-drzwi wewnetrzne - standardowe, ptycinowe,
oscieznica stalowa uniwersalna, kolor wisnia
lub zblizony-klamki obustronne

-wyposazone w zamek

-drzwi wewnetrzne,

tazienkowe - standardowe, ptycinowe,

o$cieznica stalowa uniwersalna,
kolor wisnia lub zblizony,

zamek tazienkowy

i kratka wentylacyjna o powierzchni
nie mniejszej niz 0,022m2

-klamki obustronne

-wyposazone w zamek

Stadium:
projekt wykonawczy

Branza:

Architektura

Rysunek nr: A5 Skala: 1 50

Projekt:

Zmiana sposobu uzytkowania lokalu
uzytkowego na lokal mieszkalny

UwWAGT DGoLNE:

1.Wszystkie prace wykonat zgodnie ze sztuka budowlana,
obowiazujacymi normami oraz instrukcjami producentow.

2.W razie wystapienia problemow nie objetych opracowaniem
nalezy skontaktowat sie z projektantem.

3.Rozwigzania warsztatowe nalezy omowit z projektantem.
L.Rzuty przekroje, rysunki szczegolowe opis techniczny oraz
projekty branzowe nalezy rozpatrywat tacznie.

5.Przed przystapieniem do robot budowlanych

nalezy sprawdzi¢ wymiary i iloSci na miejscu budowy.

UWAGI

1. Zachowat szerokoS$t skrzydet drzwiowych, szerokost ta
ma byt zachowana takze w pozycji otwartej drzwi

2. Przed wykonaniem stolarki przeprowadzi¢ pomiary z
natury kazdego otworu w ktérym majg byt zamontowane
drzwi przez przedstawiciela producenta !!!

3. Kierunki ofwarcia drzwi sprawdzit z rzutami.

L. Podane wymiary otworu w murze zweryfikowat z
wymiarami narzuconymi przez producenta stolarki.

Lokalizacja: ul. Szarych Szeregow 1

44338 Jastrzebie-Zdréj, dz. ew. 1190/61

inwestor:  Miasto Jastrzebie-Zdréj reprezentowane

przez Miejski Zarzad NieruchomoSci
w Jastrzebiu-Zdroju

ul. 1 Maja 55

44-330 Jastrzebie-Zdroj

Projektant: mgr inz. arch. Bernard topacz
nr 1#1/91/0P

Data opracowania:

09.2018
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