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TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
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wrzesień 2019

tech. Agnieszka Szuba
mgr inż. Piotr Niestrójnr 49/91

mgr inż. Roman Stoś
 konstruktor:

PROJEKT WYKONAWCZYstatus :

UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką
budowlaną oraz obowiązującymi normami.
2) W razie wystąpienia problemów nie
objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z
przekrojem, szczegółem oraz opisem.
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych
należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

ARCHIDOM
Bernard Łopacz

ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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zamurowanie otworu drzwiowego
 cegłą pełną gr.25cm

likwidacja ist.klatki schodowej

likwidacja ist.schodów

dylatacja

Wykonanie otworu
i montaż drzwi

Wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej
pionowej i poziomej

Wykonanie otworu
i montaż drzwi

zasypanie i wykonanie nowej
posadzki na gruncie

ława
45x30

ścianka z bloczków betonowych
  fundament pod schodami
gr.35cm

ściana fundamentowa żelbetowa
gr.25cm

  Bnadpr 21
2INP 120

  Bnadpr 21
2INP 120

ława
45x30

  fundament pod
 schodami gr.28cm ścianka z bloczków

betonowych

 zasypanie istniejacego zsypu ( schodów).
Chudy beton nad zasypanym zsypem zazbroić dołem i górą

# 8 co 15 cm ( w siatkę), zbrojenie to przedłużyć poza obrys zsypu po 100 cm.
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płyta żelbetowa gr 12 cm na deskowaniu traconym, zbrojenie
# 8 co 15 , zbrojenie wkleić do istniejącego stropu nad piwnicą
Na istniejącym pierwszym stopniu wykonać podmurowanie z
bloczkow betonowych 25 cm

zamurowanie otworu
drzwiowego

6x15x31

7x15x30

8x20x23

2x
1

6x
30

REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH:
-skucie istniejących warstw posadzek
-wykonanie nowych posadzek z płytek gress
-skucie istniejacych tynków
-osuszenie
-wykonanie tynków renowacyjnych
-malowanie farbami do tynków renowacyjnych

projektowana ściana
fundamentowa

BEZ PODPIWNICZENIA

Uwagi:
1) ława 60x40cm
   - 4 #12
   - fi8 co 25cm - w narożach budynku oraz miejscu zbrojenia głównego na zakład
  (na odcinku 70cm)zastosować strzemiona w roztawie co 12cm
2) Wieniec:
   - 25*25cm
   - 4 #12
   - fi6 co 25cm - w narożach budynku oraz miejscu łączenia zbrojenia głównego
    na zakład (na odcinku 70cm) zastosować strzemiona w roztawie co 12cm
3) Belka B1-wg .rys.konstrukcyjnego proj.wykonawczego
4) Podłoga na gruncie:
  -  płytki gresowe na kleju + hydroizolacja podposadzkowa/ wykładzina PCV,
  -  wylewka cementowa (z zbrojeniem rozproszonym stalowym w ilości
    25kg/m3) 6cm / 7,5cm,
  - folia izolacyjna PE gr. 0,2mm
  - styropian EPS 200 grubości 15cm
  - izolacja przeciwwilgociowa
  - chudy beton grubości 12cm - zbrojony siatką  #8 co 15cm (górą i dołem)
  - zagęszczona pospółką
5) Projektowane ściany łączyć z istniejącymi zo pomocą strzępi (lub łączników systemowych)

E
I6

O

EI6O

E
I6

O

W.C. niepełnospr.
0.12
płytki gress
A: 6,34 m2

Kl.schodowa
0.1
płytki gress
A: 9,27 m2

Komunikacja 1
0.2
płytki gress
A: 28,69 m2

Piwnica 1
0.3
płytki gress
A: 10,99 m2

Piwnica 2
0.4
płytki gress
A: 10,62 m2

Piwnica 3
0.5
płytki gress
A: 8,02 m2

Piwnica 4
0.6
płytki gress
A: 21,52 m2

Piwnica 5
0.7
płytki gress
A: 14,02 m2

Piwnica 6
0.8
płytki gress
A: 11,24 m2

Piwnica 7
0.9
płytki gress
A: 16,35 m2

Piwnica 8
0.10
płytki gress
A: 21,09 m2

Piwnica 9
0.11
płytki gress
A: 12,81 m2
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wyburzenia ścian

wyburzenia innych elementów

LEGENDA:

zamurowania cegłą pełną

projektowane ściany fundamentowe
z bloczków betonowych gr.25cm+styropian XPS gr.15cm

projektowana płyta stropowa gr.15cm

ściany istniejące

styropian gr.15cm
1:100

RZUT PIWNIC
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