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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji sanitarnych dla przebudowywanego budynku
zlokalizowanego przy ul. Pszczynskiej 142 w Jastrzebiu-Zdroju.

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogolne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta
pomiedzy wiodagcym biurem architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastgpujace akty prawne:
— Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzZniejszymi zmianami,
— Ustawg z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747),
przepisy wykonawcze:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ( Dz. U. Nr 75 poz. 690
z poOzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia
przecig¢tnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),
normy oraz zalecenia:
— PN — EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego,
— Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych. cz. II — Instalacje sanitarne i przemystowe,

— Ewentualne nowe aktualne zarzadzenia w zakresie warunkow technicznych.

1.2 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nast¢pujace materiaty:
- podkiady  architektoniczno-budowlane = opracowane  przez  biuro
architektoniczne,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- plan sytuacyjno — wysokosciowy,



- wizja lokalna,
- uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

- katalogi urzadzen.

2 Przedmiot i zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu zawarto projekt wewnetrznych instalacji: wody zimnej,
cieptej 1 cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazowej, klimatyzacji
1 wentylacji mechanicznej oraz zewngtrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j
dla przebudowywanego budynku zlokalizowanego przy ul. Pszczynskiej 142 w Jastrzgbiu-
Zdroju.

W zakres opracowania wchodzi:

- instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,

- instalacja kanalizacji sanitarne;j,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja gazowa,

- instalacja wentylacji mechanicznej,

- instalacja klimatyzacji,

- zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarne;,

- zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowe;.
3 Inwestor

Jastrzgbie-Zdrdj — Miasto na prawach powiatu
reprezentowane przez Miejski Zarzad Nieruchomosci
ul. 1 Maja 55

44 — 330 Jastrzgbie-Zdroj

4 Rozwiazania projektowe

4.1. Instalacja wody

Do przebudowywanego budynku doprowadzony jest przytacz wody z sieci



wodociggowe;.

Woda doprowadzona jest do pomieszczenia piwnicznego nr 0.9, gdzie nalezy
zamontowa¢ nowy zestaw wodomierzowy wraz z zaworem zwrotnym antyskazeniowym
typu EA 1 reduktorem.

Dla budynku projektuje si¢ nowa instalacj¢ wodociaggowa. Projektowang instalacje
nalezy wykona¢ z rur tworzywowych sanitarnych PP-R PN16, natomiast wody cieplej

1 cyrkulacji z rur tworzywowych sanitarnych PP-R PN20 taczonych za pomocg zgrzewania.

Istniejgcq instalacje wodociggowq nalezy zdemontowad.

Ciepta woda bedzie przygotowywana w zbiorniku cieptej wody uzytkowej
o pojemnosci 3001 zasilanym z kotla gazowego.
Na przewodzie cyrkulacyjnym przy zbiorniku c.w.u. nalezy zamontowaé zawor
odcinajacy, filtr, pompke cyrkulacyjng, zawor zwrotny i zawor odcinajacy.
Instalacje wodociggowa nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i w warstwie
posadzki. Podejscia pod przybory wykona¢ w bruzdach $ciennych. W czesci istniejacej

(nieremontowanej) instalacj¢ prowadzi¢ natynkowo i obudowaé ptytami g-k.

Dla umywalek 1 natryskow nalezy =zastosowa¢ baterie mieszaczowe.
Dla pozostalych urzadzen sanitarnych nalezy zastosowac typowe punkty czerpalne wody
zimnej i cieptej, zasilane od dotu. Podlaczenia baterii czerpalnych do przewoddw instalacji
wodociggowej wody zimnej i cieptej wykonane za pomocg we¢zy elastycznych z miedzi lub

ze zbrojonych tworzyw sztucznych.

Przy koncowkach i na odgat¢zieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢
2 + 3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
z PVC wigkszych o dwie dymensje 1 uszczelni¢ materiatem trwale elastycznym.

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowaé¢ normatywne odleglosci

przewodéw od innych instalacji oraz wysoko$ci zamontowania przybordw sanitarnych.

W przejsciach przez przegrody budowlane przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04m w $cianach 1 stropach



pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz EI60 lub REI60, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,

powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) $cian 1 stropdw tego pomieszczenia.

Proby i odbior instalacji

Instalacj¢ po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli
w zakresie:
- uzycia wlasciwych materiatéw 1 armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
- prawidlowosci wykonania potaczen gwintowanych,

- prawidlowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.

Obowigzkowe proby szczelnos$ci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda
przepuszczong przez filtry oczyszczajace wodg tak, aby nie powstaly poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowa nalezy poddaé probie szczelnosci o cis$nieniu 1,5 razy wigkszym
od ci$nienia roboczego.

Po probach instalacje przeptukac z zanieczyszczen montazowych.
Plukanie przeprowadzi¢ woda z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie

czerpalne montowac dopiero po przeplukaniu instalacji.

Mocowanie przewodow

Mocowanie przewodow instalacji wodociggowej przy pomocy uchwytoéw stalowych
z gumowg wktadka ochronng oraz uchwytéw z tworzyw sztucznych, do §cian, stropow
i innych elementéw konstrukcyjnych budynku. W wypadku odcinkéw instalacji
wodociggowej, na ktorych znajduja si¢ zawory odcinajace, nalezy wykona¢ dodatkowe
mocowanie przy pomocy uchwytow stalowych z gumowa wktadkg ochronng, zapewniajace
przenoszenie sil wystepujacych podczas manipulacji zaworem na konstrukcje bedaca baza

mocowania przewodu.

Przy wykonywaniu potaczen nalezy S$cisle przestrzega¢ zalecen i wytycznych

producenta rur oraz stosowac oryginalne elementy potaczeniowe.



Izolacja wody zimnej

Przewody wody zimnej nalezy =zaizolowaé w celu zabezpieczenia przed
nagrzewaniem oraz w celu ochrony przed skraplaniem si¢ wody na rurach zgodnie

z PN-85/B-02421. Warto$ci wskaznikowe minimalnej grubosci izolacji podano ponize;j:

Sytuacja montazowa Grubos$¢ warstwy izolujacej] w mm
przy A = 0,040 W/mK
Odkryty montaz instalacji rurowej 4 mm
W pomieszczeniu nieogrzewanym (np.
piwnica)
Odkryty montaz instalacji rurowej 9 mm
W pomieszczeniu ogrzewanym
Instalacja rurowa w kanale, 4 mm
bez cieptych instalacji rurowych
Instalacja rurowa w kanale, 13 mm
obok cieptych instalacji rurowych
Instalacja rurowa w pionowej szczelinie 4 mm
muru, pion
Instalacja rurowa we wglebieniu $ciany, 13 mm

obok cieplych instalacji rurowych

Instalacja rurowa na stropie betonowym 4 mm

Izolacja cieplna

Nalezy zapewni¢ izolacj¢ cieplng przewoddéw instalacji wody cieptej i cyrkulacji.
Rury instalacji cieptej wody 1 cyrkulacji izoluje si¢ w celu zmniejszenia strat ciepta.
Grubo$¢ izolacji - zakres stosowania 50% grubosci warstwy izolacyjnej (zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2002r.

nr 75, poz.690 z p6zniejszymi zmianami):

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej

(material o wspotczynniku przewodze-
nia ciepla 0,035 W/(m-K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury




4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany 50% wymagan z poz. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej 50% wymagan z poz. 1-4
i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg
poz. 1 -4, utozone w komponentach budowlanych
mi¢dzy ogrzewanymi pomieszczeniami

roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli -
nalezy skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;j.

% izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje¢ kanalizacji sanitarnej w istniejagcym budynku nalezy wykonaé¢ z rur
1 ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC-U koloru popielatego. W kielichach tych rur
osadzone s3 fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pier§cieniem
stabilizujagcym. Do montazu kanaléw biegnacych w gruncie pod posadzkami przyziemia
nalezy uzy¢ rur 1 ksztattek kanalizacyjnych PVC klasy "S" koloru pomaranczowego,
stosowanych do budowy kanatéw zewngtrznych.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych wigkszych o jedng dymensje 1 uszczelni¢
materiatem trwale elastycznym.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w warstwie posadzki, w warstwie
pod posadzka, pod stropem oraz w bruzdach $ciennych. Podejscia do przyborow wykonaé
w bruzdach $ciennych.

Przy urzadzeniach sanitarnych nalezy zamontowac¢ piony odpowietrzajace z rurami
wywiewnymi wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowa. Na pionach kanalizacyjnych nalezy
zamontowa¢ rewizje na wysokosci 0,50m od poziomu posadzki. Piony mocowac do $ciany
za pomoca specjalnych uchwytéw. Instalacj¢ prowadzong natynkowo oraz pod stropem

nalezy obudowac¢ ptytami kartonowo-gipsowymi.

Istniejgcqg wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowad.

W budynku nalezy zamontowac przybory sanitarne w standardzie srednim, wpusty
podiogowe zakonczy¢ kratkg ze stali nierdzewnej oraz wyposazy¢ w syfony i1 blokady

antyzapachowe.




Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku beda odprowadzane do istniejacej studzienki rewizyjne;.
Zewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej, odprowadzajaca $cieki z odwodnien liniowych
zamontowanych w garazu 1 magazynie 2, nalezy wykona¢ z rur PVC SN8 SDR34
z wydluzonym kielichem o $rednicy @160mm. Na zatamaniu nalezy wykona¢ studzienke

rewizyjna betonowa DN1000. Pozostate wlaczenia nalezy wykona¢ za pomocg trojnikow.

Proba szczelnosci

Podejscia 1 przewod spustowy kanalizacji $ciekow bytowo — gospodarczych nalezy
obserwowac¢ podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborow
sanitarnych. Kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace S$cieki bytowo —
gospodarcze nalezy powyzej kolana taczacego pion z poziomem napetnié¢ catkowicie woda
1 podda¢ obserwac;ji.

Podczas powyzszych prob przewody kanalizacyjne i ich polaczenia nie powinny

wykazywac jakichkolwiek przeciekow.

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Opis przyjetych rozwigzan

Dla  rozpatrywanego  budynku  zaprojektowano  ogrzewanie = wodne,
niskoparametrowe (70/55°C). Czynnik grzewczy do odbiornikow bedzie trafiat z kottowni
wbudowanej, gazowej zlokalizowanej w piwnicy budynku. Cata instalacja zaprojektowana
z rur 1 ksztaltek ze stali ocynkowanej taczonej zaciskowo. Pierwsze dwa obiegi grzewcze
obejmuja grzejniki ptytowe stalowe, zintegrowane (z wkiadkg zaworowsa), z zasilaniem
dolnym. Trzeci obieg obejmuje zasilanie zbiornika c.w.u. Przewody uktada¢ w posadzce
lub bruzdach $ciennych. Na rozdzielaczach nalezy zamontowaé zawory odcinajace,
termometry, manometry oraz zawory ze spustem. Na przewodzie zasilajacym zbiornik
c.w.u. nalezy zamontowa¢ zawoOr odcinajacy, filtr, pompe¢ cyrkulacyjng, zawédr zwrotny

1 zawor odcinajacy.



Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki stalowe, pltytowe z podtagczeniem dolnym. Kazdy grzejnik
posiada mozliwo$¢ odcigcia go od instalacji poprzez zespoly przylaczeniowe. Kazdy
grzejnik nalezy wyposazy¢ w grzejnikowy zawor termostatyczny prosty wraz z glowica
termostatyczng oraz zawoOr odcinajacy prosty montowany na gatgzce powrotnej] w celu

wyréwnania przepltywu wody cyrkulacyjne;.

Regulacja hydrauliczna obiegdw przy pomocy wbudowanych grzejnikowych

zaworow termostatycznych.

Regulacja temperatury pomieszczen za pomoca glowic termostatycznych

montowanych na grzejnikach.

Zabezpieczenia p.poz.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane miedzy wydzielonymi strefami
p.poz. nalezy zabezpieczy¢ za pomocg przepustow p.poz. dla rur niepalnych o klasie

odpornos$ci ogniowej minimum EI60. Przej$cia oznaczy¢.

Odwodnienie i odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych punktach oraz zaworami
odpowietrzajacymi przy grzejnikach. Rurociggi nalezy uzbroi¢ w odpowietrzniki
automatyczne. Odwodnienie instalacji w kottowni zakonczone zaworem przelotowym

z koncoéwka do weza. Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnien.

Proby i rozruch instalacji

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatéw przeznaczonych
dla urzadzen dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie
kontroli materiatéw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Wykonawca przeprowadzi proby hydrostatyczne na ci$nienie rowne 1,5 ci$nienia
roboczego lecz nie mniej niz 4,0 bary. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwos$¢,
co do jakosci 1 rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby,

badania, ktore moga ustali¢ przydatnos¢ i wlasciwosci tego materiatu.



Izolacje instalacji grzewczych

Izolacja termiczna - wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Do izolacji rur grzewczych wielowarstwowych przyjac¢ np. pianke z PU.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji
cieplnej
(materiat o wspotczynniku

przewodzenia ciepta
0,035 W/(m-K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm roéwna $rednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub 50% wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji 50% wymagan z poz. 1-4
instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4, ulozone
w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:

! przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli -
nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;.

? jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Plukanie instalacji

W czasie montazu rurociggdw nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
na zachowanie w maksymalnym stopniu czysto$ci uktadanych odcinkéw rur.
Po wykonaniu prob szczelnosci nalezy instalacje poddac trzykrotnemu ptukaniu woda
az do usuniecia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm’. Po kazdym ptukaniu wyczyscié

filtry.

Regulacja hydrauliczna

Regulacja hydrauliczna przewidziana jest za pomoca zawordw grzejnikowych
termostatycznych. Regulacje przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej

dostawcy armatury.




Kottownia

Zrédio ciepla- kotlownia gazowa

Na powyzsze warunki dobrano jeden kociot wodny niskotemperaturowy gazowy
wiszacy z zamkni¢ta komora spalania (kondensacyjny) o mocy Q= 55,2kW (dla
parametrow tz/tp= 80/60°C) z pelng automatyka, wyposazony w grup¢ pompowa oraz
indywidualny zawor bezpieczenstwa o ci$nieniu otwarcia 3,0 bar. Kociot bedzie
wykorzystywany do celow centralnego ogrzewania oraz do przygotowania cieptej wody
uzytkowej. Kociol w kottowni nalezy zamontowa¢ zgodnie z dokumentacja rysunkowa,
a komin koncentryczny wyprowadzi¢ po elewacji ponad dach i zakonczy¢ typowym
daszkiem zgodnie z zaleceniami producenta. Kotlownia zlokalizowana jest w piwnicy.
Przewody w kottowni wykona¢ z rur stalowych, czarnych taczonych przez spawanie.
Odpowiedni spadek prowadzenia przewoddéw zapewni dobre odpowietrzenie kotta
1 pozostatych elementdéw instalacyjnych. Na instalacji zabudowa¢ termometry, manometry,

zawory odcinajace, zwrotne oraz filtry wodne.

Odprowadzenie spalin i powietrze do spalania

Spaliny z kotta zostang odprowadzone na zewnatrz za pomoca koncentrycznego
komina zewnetrznego ze stali stopowej zaroodpornej. Za pomocg w/w komina bedzie
réwniez dostarczane powietrze do spalania. Wymiar projektowanego przewodu
powietrzno-spalinowego wynosi 110/150mm.

W pomieszczeniu kottowni przewidziano wentylacje wywiewng realizowang
poprzez kanal wentylacyjny o wymiarach 100x200mm zakonczony kratka o wymiarach
100x200mm. Nawiew do pomieszczenia kotlowni bedzie nastgpowal poprzez kanat
nawiewny typu ,,Z” o wymiarach 150x200mm montowany 30cm nad posadzka kottowni.

Przed oddaniem kottowni do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ badanie
kominiarskie przewodéw kominowych 1 wentylacyjnych oraz sprawdzi¢ poprawnos¢ ich

wykonania. Przeprowadzenie powyzszych badan winno zosta¢ potwierdzone protokotem.

Rurociggi w kottowni

Rurociagi grzewcze wykona¢ z rur stalowych bez szwu z koncéwkami gladkimi
wg PN 80/H-74219 taczonych przez spawanie, natomiast rurociggi wody zimnej i c.w.u.

Z rur z tworzywa sztucznego taczonych za pomocg ksztattek.



Przewody powinny by¢ mocowane do $ciany za pomocg uchwytéw lub wspornikéw
w odlegto$ci nie wigkszej jak:
— DN 25+32-2,0m,
— DN 40+100 - 3,5 m.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 5% w kierunkach rozdzielaczy.
Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢ przy pomocy separatordw powietrza

zakonczonych automatycznymi odpowietrznikami ptywakowymi.

Spawanie

Spawanie rurociggéw 1 badanie zlaczy spawanych nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-92/M-34031. Klase¢ wadliwosci zlacza przyjeto R4 wg PN-92/M-34031.
Spawanie 1 szczepienie rurociggdéw moga wykonywac tylko spawacze
z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami 1 uprawnieniami dozoru technicznego,
stosownie do zakresu wykonywanej pracy. Polaczenia spawane rurociggow wykonywaé
doczotowo. Rowki do spawania przygotowa¢ zgodnie z PN-69/M-69019. Wszystkie zlacza
spawane nalezy wykonywac $ciste wg opracowanej przez wykonawce technologii, ktora
powinna zawierac:
— ogolne zasady organizacji robot,
— wymagania dotyczace przygotowania miejsca pracy,

— karty technologiczne spawania i obrobki cieplne;.

Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Przy
montazu rurociggdéw klasy jakosci 4 dopuszcza si¢ spawanie elementow ze stali
niskostopowej w temperaturze otoczenia od -5 °C pod warunkiem zabezpieczenia ztacza
przed wptywami atmosferycznymi 1 przed szybkim ostygnieciem. Na ztgczach spawanych
niedopuszczalne sg nastgpujace wady powierzchniowe: pegknigcia, przesunigcia krawedzi
w zlaczach o jednakowych grubosciach $cianek, przesunigcia krawedzi w zlaczach
o roznych grubosciach $cianek. Wszystkie zlacza spawane nalezy podda¢ ogledzinom
zewngetrznym.

Na zlaczach spawanych umieszczaé nalezy stale znaki. Zamocowania state i ruchome
powinny by¢ usytuowane w odleglo$ci mniejszej niz 200 mm od polaczen spawanych

rurociagow.



Czyszczenie rurociggow

Instalacje nalezy przeptuka¢ i oczysci¢ woda z predkoscia minimalng 1,7 m/s,
az woda bedzie czysta. Plukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomocg wody
o temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury roboczej i przy najwyzszym natgzeniu
przeplywu. Koncowg faz¢ ptukania nalezy wykona¢ woda zasilajaca.

Pole przekroju prowizorycznego rurociggu odprowadzajacego wode nie powinno
by¢ mniejsze niz potowa powierzchni przekroju rurociggu. W zalezno$ci od stopnia
zabrudzenia rurociggu ptukanie powinno by¢ wykonane co najmniej dwukrotnie po
15-20 min.

Podczas proby droznosci rurociaggu przy zachowaniu prawidlowej predkosci
przeplywu, temperatury i ci$nienia czynnika prébnego, wyplywajacy czynnik nie powinien

wykazywac zanieczyszczen.

Proby szczelnosci

Instalacj¢ c.o. przed zaizolowaniem oraz malowaniem nalezy podda¢ probie
szczelnosci. Probe przeprowadza¢ wg obowigzujacych przepisow. Proby szczelnosci
instalacji na zimno wykona¢ na ci$nienie p=6 kg*cm na warunkach normy PN/B-10400.

Na czas proby odciag¢ kotly i naczynie wzbiorcze. Nastgpnie wykona¢ probg na goraco.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Po przeprowadzeniu proby szczelno$ci instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
przez doktadne oczyszczenie z rdzy i1 brudu oraz dwukrotne pomalowanie nie pdzniej niz
po 4 godzinach farbg podktadowa. Po wyschnigciu farby podktadowej nalezy natozy¢ dwa
razy warstwe emalii ftalowej- nawierzchniowej. Kolor farby dla instalacji grzewczej szary.
Prace te nalezy wykonac¢ przy temp. powietrza min +10°C 1 wilgotno$ci max. 75 %.

Rurociagi zabezpieczy¢ zestawem malarskim dostosowanym do parametréw
czynnika i otoczenia.

Normy zwigzane:

PN-68/H-04650 Klasyfikacja klimatow. Rodzaje wykonania wyrobow technicznych.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenia agresywnosci
korozyjnej srodowiska

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozja. Podzial i oznaczenia warunkéw eksploatacji

wyrobow metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami



ochronnymi

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni
stali do malowania

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa 1 zeliwa do malowania.

PN-70/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne

wytyczne.

Do instalacji wewnetrznych przygotowac powierzchnie wedtug PN-70/H-97050-
drugi stopien czysto$ci powierzchni. Powierzchnia chropowata, nierownosci powierzchni

po oczyszczeniu nie przekroczg 80 mikronow.

Izolacja rurociggow

Rurociagi izolowaé cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych jakim odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie

Dz.U. 08.201.1238

Srednica wewnetrzna (zewnetrzna) przewodu Minimalna grubosé izolacji cieplnej
DN 100 (114,3) x 4,05 Roéwna srednicy wewnetrznej-100 mm
DN 80 (88,9) x 3,65 Roéwna srednicy wewngtrznej-80 mm
DN 65 (76,1) x 3,25 Roéwna $rednicy wewngtrznej-65 mm
DN 50 (60,3) x 3,25 Roéwna srednicy wewngtrznej-50 mm
DN 40 (48,3) x 2,90 Roéwna srednicy wewngtrznej-40 mm
DN 32 (42,4) x 2,90 40 mm
DN 25 (33,7) x 2,90 30 mm
DN 20 (26,9) x 2,35 20 mm
DN 15 (21,3) x 2,35 20 mm

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych rob6t protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna

by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach



zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. materiaty przeznaczone do wykonania
izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob skladowania
materiatlow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub

uszkodzenia.

Do izolacji cieplnej armatury i polaczen kotnierzowych zaleca si¢ stosowac dwu lub
wielo-cze$ciowe ksztaltki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych
(np. z pianki poliuretanowej) lub wetny mineralne;.

Poszczegolne ksztaltki nalezy mocowaé w sposdb umozliwiajacy wielokrotny ich
montaz i demontaz za pomocg opasek wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, tasmy
z tworzywa sztucznego. Wymiary zastosowanych ksztaltek powinny by¢ dostosowane
do danego typu S$rednicy zaworu, zasuwy lub polaczenia kotnierzowego. Wrzeciona
zaworoéw 1 zasuw nie powinny by¢ izolowane i wyprowadzone na zewnatrz ksztattek.

Izolacja cieplna rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ zakonczona przed
kolierzem w odleglosci rownej dtugosci sruby plus 10 mm. Plaszcz ochronny wykonaé
z folii PVC kolor uzgodni¢ z Inwestorem.

Izolacja cieplna powinna zosta¢ wykonana z welny mineralnej pokrytej ptaszczem
z folii PCV z zakladka samoprzylepng. Wspotczynnik przewodzenia ciepta
Aio= 0,035 W/mK. Odpornos¢ termiczna 250° C.

Na ptaszczu izolacji nalezy pomalowaé kolorami kierunki przepltywu w zaleznosci
od przeptywajacego czynnika zgodnie z PN-70/N-01270. Nie nalezy stosowac izolacji

piankowej bez ptaszcza zewngtrznego z folii.

Odprowadzenie sciekow w kottowni

Odprowadzanie $ciekdw z odwodnien 1 odpowietrzen odbywa si¢ za pomoca
projektowanej kratki $ciekowej zabudowanej w posadzce kottowni. Scieki z kratki beda
odprowadzane do wewng¢trznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Nalezy zastosowa¢ kratke Sciekowa 100 x 100mm, z odejsciem 100 mm, kratka
powinna posiada¢ ruszt ze stali nierdzewnej. Polaczenia instalacji kanalizacyjnej nalezy

zasyfonowac.

Napetnianie zladu

Napeianie ztadu poprzez ztacze elastyczne. Po kazdorazowym uzupetnianiu wody

w zladzie, nalezy zamknaé¢ zawory doplywowe zimnej wody i zdemontowaé zlacze



elastyczne. Zgodnie z PN i Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690, pkt. 113.7 i 11.2) na instalacji
wodociggowej nalezy zabudowaé zawor antyskazeniowy. Mozliwo$¢ wystgpienia zjawiska
przeplywu zwrotnego w wyniku spadku ci$nienia w sieci powoduje, ze skutkiem tego moze
wystapi¢ wtorne zanieczyszczenie wody czyste] woda zuzyta, zastalg z instalacji c.o. badz
innym czynnikiem toksycznym. Stad wymodg zabezpieczenia systemu poprzez zabudowe
izolatora przeptywow zwrotnych (zaworu antyskazeniowego). Na przylagczu wody

do kotlowni nalezy zabudowa¢ zawory odcinajace, filtr, licznik wody oraz wymieniony

zawOr antyskazeniowy.

Opis prac budowlanych w kotlowni

Do realizacji wyzej wymienionego zadania przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych prac
budowlanych:
- wykona¢ fundament pod kociot,
- wykona¢ otwory wentylacyjne pod wyczystki i wyprowadzenie komindw,
- wykona¢ wylewke wyréwnujaca oraz posadzke z nienasigkliwego gresu wraz
z cokolikiem,
- zamontowa¢ drzwi stalowe wyposazone w samozamykacz o odpornosci ogniowej
EI 30 min,
- $ciany wewnatrz pomieszczenia (do wysokosci 2 m) malowa¢ farba olejowa, pozostate
powierzchnie $cian i sufit kottowni malowaé¢ dwukrotnie farbg emulsyjna.
Prace budowlane wykona¢ zgodnie z normami i1 sztuka budowlang. Przejscia
rurociggéw c.o. przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach stalowych

ochronnych o odpornosci p.poz. rownej REI60.

Wytyezne elektryczne

W pomieszczeniu kottowni wykona¢ instalacje oswietlenia i zasilania kotta, pompy
oraz sterownikow. Instalacja winna by¢ wykonana przez uprawnionego elektryka zgodnie
z przepisami. Wszystkie urzadzenia w kotlowni winny by¢ uziemione, a kominy powinny
posiada¢ ochrong odgromowa. Skuteczno$¢ instalacji odgromowej i uziemiajacej nalezy
potwierdzi¢ badaniem przez uprawnionego elektryka i odpowiednim protokotem z badan.

Instalacje elektryczne wg odrgbnego opracowania.



Zagrozenia pozarowe

Zagrozenie pozarowe moze stwarza¢ zwarcie, przecigzenia, iskrzenie instalacji

elektrycznej sity 1 $wiatta.

Warunki wykonania i odbioru

Wykonanie rob6t montazowych, proby i odbiory na podstawie ,,Warunkéw
technicznych Wykonania i Odbioru robot Kottowni na Paliwo gazowe 1 olejowe”- wydanie
II. Kociot montowac¢ zgodnie z dokumentacjg wytworcy.

Przy dostawie kotta Zzada¢ aktualnych na terenie RP §wiadectw dopuszczania
kottow 1 innych urzadzen dla kotlowni.

Elementy kominowe nalezy zleci¢ do firmy autoryzowanej przez producenta
systemu kominowego.

Po wykonaniu instalacji ciepta w obrebie kottowni wykona¢ trzykrotnie ptukanie
calej instalacji woda o predkosci wigkszej od 1,7 m/s w czasie 30 min. Uklad
projektowanej automatyki pozwala na prac¢ kottowni bez statej obstugi. Wykonanie

kottowni nalezy zleci¢ autoryzowanemu wykonawcy.

Odbior kotlowni i przekazanie jej do eksploatacji

Odbidr kottowni powinien by¢ poprzedzony rozruchem probnym. O gotowosci
kotlowni do rozruchu probnego zawiadamia kierownik budowy (robot) wpisem
do dziennika budowy. Rozruch probny powinien by¢ przeprowadzony w zakresie, w czasie
i w obecno$ci osob przewidzianych w przepisach szczegdélowych. Po pozytywnym
zakonczeniu rozruchu probnego, inwestor zwotuje komisj¢ odbioru kottowni. Komisja

odbioru dokonuje odbioru kottowni 1 dopuszcza ja do eksploatacji.

4.4. Instalacja gazowa
Zrédio zasilania

Istniejacy budynek zasilany bedzie w gaz z istniejacej sieci gazowej (przytacze poza

opracowaniem).



Punkt pomiarowy

Punkt pomiarowy znajdowa¢ si¢ bedzie w szafce gazowej lokalizowanej
na zewngetrznej $cianie budynku. Punkt pomiarowy sktada¢ si¢ bedzie z kurka gtéwnego

odcinajacego oraz gazomierza.
Przybory gazowe

Odbiornikami gazu w istniejacym budynku uslugowym beda: kociot gazowy o mocy
55,2kW (dla param tz/tp= 80/60°C) oraz na potrzeby kuchni — kuchenka gazowa 4-

palnikowa (opcjonalnie).

Montaz 1 rozruch urzadzen wykona¢ zgodnie =z instrukcja producenta.
Zainstalowany w/wym. kociot gazowy musi posiada¢ certyfikat na znak bezpieczefnstwa

oraz deklaracje zgodnosci z PN.

Instalacja gazowa

W budynku projektuje si¢ instalacje gazowa z rur miedzianych taczonych na lut
twardy lub alternatywnie z rur stalowych czarnych nie izolowanych produkowanych
wg PN-80/H74219 taczonych za pomoca spawania albo z rur miedzianych zaciskowych

posiadajacych dopuszczenie do stosowania w instalacjach gazowych.

Z szafki gazowej nalezy wprowadzi¢ instalacje¢ do budynku rurg stalowa

o $rednicy DN32mm oraz wykona¢ podejscia pod kociot gazowy i urzadzenia kuchenne.

Przewodow z miedzi nie wolno prowadzi¢ na zewngtrznych $cianach budynkow.
Dlatego instalacj¢ prowadzong po §cianie zewngtrznej nalezy wykona¢ z rur stalowych

1 wyprowadzi¢ co najmniej poza lico wewnetrzne tej $ciany.

Przed kazdym odbiornikiem gazu, w miejscu tatwo dostgpnym zabudowac zawor
odcinajacy kulowy gwintowany oraz srubunek. W miejscu zabudowy armatury i urzadzen
stosowac polaczenia gwintowane uszczelnione taSma z wykorzystaniem tacznikow z zeliwa

ciggliwego.

Instalacj¢ nalezy prowadzi¢ pod stropem. Przebieg projektowanej instalacji przyjacé

jak na zataczonym opracowaniu.



W miejscu zabudowy armatury i urzadzen stosowac nalezy potaczenia gwintowane

uszczelnione ta§mg z wykorzystaniem tacznikow z zeliwa ciagliwego.

W miejscach przej$cia przewodow gazowych przez przegrody konstrukcyjne
budynku nie wolno stosowa¢ zadnych polaczen. Przejscia przewoddéw gazowych przez
przegrody budowlane wykona¢ w odpowiednich rurach ochronnych, a powstate
przestrzenie mi¢dzy rurg ochronng a przewodem gazowym nalezy wypeti¢ odpowiednia

masg uszczelniajaca.

Aparaty gazowe moga by¢ zainstalowane tylko w pomieszczeniach, ktérych
wysoko$¢ wynosi min. 2,2m. W istniejacych budynkach dopuszcza si¢ wysokos¢
pomieszczenia rowng 1,90m. Drzwi pomieszczen, w ktorych znajduja sie aparaty gazowe

powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz.

Prowadzenie przewodow

Minimalne odlegltosci przewodoéw gazowych wynosza:

* od poziomych przewodéw wod - kan 15 cm
* od poziomych przewodoéw c.o 15 cm
* od pionowych przewodéw wod - kan 10 cm
* od iskrzacych urzadzen instalacji elektrycznych 60 cm
* od przewodéw kominowych 25 cm

Przewody instalacji gazowej nalezy mocowaé do $cian za pomocg odpowiednich

uchwytéw w nastgpujacych odleglosciach:

* na poziomach dla rur do ¢ 40 mm col,5m
* na poziomach powyzej ¢ 40 mm co3,0m
* na pionach dla rur do ¢ 40 mm co2,5m
* na pionach powyzej ¢ 40 mm co4,0m

Przewody prowadzone po S$cianach i pod stropami, w odlegltosci 20 cm



od powierzchni stropu z zastosowaniem typowych uchwytdéw instalacyjnych. Poziome
odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odleglo$ci co najmniej 10 cm
powyzej innych instalacji stanowigcej wyposazenie budynku. Przewody krzyzujace si¢
z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone min. 2 cm.
Po wykonaniu rob6t montazowych, w czasie odbioru instalacji wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia proby szczelno$ci w obecnosci przedstawiciela Zaktadu

Gazowniczego. Ci$nienie probne - 100 kPa, czas proby — 30 minut.

Po odbiorze instalacje¢ (z rur stalowych) nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez
doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie pdzniej niz po 4 godzinach farba
podktadowg chlorokauczukowsa. Po wyschnigciu farby podktadowej nalezy natozyc
warstwe farby olejno-nawierzchniowej. Prace te nalezy wykonywaé przy temperaturze

powietrza min. 10°C i wilgotno$ci max 75%.

Wentylacja i odprowadzenie spalin

Kazde pomieszczenie, w ktorym sa zamontowane przybory gazowe musi by¢
wentylowane. Odprowadzenie spalin oraz wentylacj¢ wykona¢ pod nadzorem mistrza
kominiarskiego. Kratki wentylacyjne nie moga posiada¢ zaluzji.

Spaliny z kotla, jak i powietrze potrzebne do spalania, b¢da odprowadzane za pomoca
przewodu powietrzno — spalinowego o $rednicy 125/80mm (lub innej dedykowanej przez
wybranego producenta kotléw), ktory bedzie podigczony do projektowanego komina
koncentrycznego zewnetrznego. Przewdd nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 5% w kierunku
kotta. Ponad kotlem nalezy zachowac prosty odcinek rury o dtugosci co najmniej 22cm.
Projektowany komin nalezy prowadzi¢ po elewacji budynku.

W pomieszczeniu kottowni przewidziano wentylacje wywiewng realizowang
poprzez kanal wentylacyjny o wymiarach 100x200mm zakonczony kratka.

Nawiew do pomieszczenia kottowni bedzie nastgpowat poprzez kanat nawiewny typu ,,Z”
o wymiarach 150x200mm montowany 30cm nad posadzka kottowni.
Przed odbiorem instalacji gazowej nalezy przedstawi¢ zaswiadczenie kominiarskie

o prawidtowym odprowadzaniu spalin i wentylacji pomieszczen.



Detekcja gazu

W kotlowni nalezy zamontowaé urzadzenia sygnalizacyjno — odcinajace doptyw

gazu. Kottowni¢ wyposazy¢ w detektor awaryjnego wyptywu gazu zainstalowany nad

kottem. Detektor powoduje samoczynne zamkni¢cie doptywu gazu za posrednictwem

zaworu z glowicg samozamykajacg. Do zamknigcia tego zaworu jest podawany sygnat

poprzez centrale alarmowag, ktora otrzymuje sygnat z detektora gazu. Detektor powinien

powodowa¢ odciecie doptywu gazu do kotlowni przy stezeniu gazu 0,1 dolnej granicy

wybuchowosci. Otwarcie zaworu z glowicg samozamykajaca moze nastgpi¢ tylko recznie.

W sktad aktywnego systemu bezpieczenstwa gazowego wchodza:

-centrala alarmowa
-czujnik stezenia gazu
-sygnalizator akustyczno — optyczny

- zawor odcinajacy z glowicg samozamykajaca.

Kotlownia gazowa

Dane ogolne

.

Powierzchnia kotlowni wynosi 10,62 m?;

Oswietlenie sztuczne i naturalne;

Drzwi otwierane na zewnatrz kotlowni, stalowe, niepalne, o odpornosci ogniowe;j
EI60, z atestem, wyposazone w samozamykacz i zamknigcie antypaniczne;
Kottownia jest wydzielona pozarowo od innych pomieszczen $cianami i stropami

o odpornosci ogniowej EI60 minut;

Przez pomieszczenie kottowni nie powinny przebiegac¢ kable i instalacje elektryczne
nie przeznaczone dla kotlowni;

Instalacja elektryczna w kottowni powinna by¢ wykonana w stopniu ochrony IP65;
Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych, natomiast przej$cia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego

nalezy wypetni¢ zaprawa ogniochronng o odpornosci ogniowej EI160.

Wstep do kottowni mogq mieé tylko osoby upowaZnione.



Wymagania p. poz.

Kottownia zabudowana jest w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu. Budynek,
w ktorym zbudowano kotlownie, jest pigtrowy, czeSciowo podpiwniczony. Wydzielenie
stanowig $ciany i stropy o odpornosci ogniowej EI 60 min 1 drzwi o odpornosci ogniowe;]
EI 60 min.

Przejécia przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych, natomiast przej$cia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego (§ciany
kottowni) nalezy wypetni¢ zaprawg ogniochronng o odpornosci ogniowej EI60.

W kottowni nalezy zamontowa¢ drzwi otwierane na zewnatrz, stalowe, niepalne,
o odpornosci ogniowej EI60, z atestem, wyposazone w samozamykacz i zamknigcie

antypaniczne.

Zagrozenie pozarowe moze stwarzac:
- nieszczelno$ci w instalacji paliwowej — gaz z powietrzem tworzy mieszaning
wybuchowag przy st¢zeniu gazu powyzej 4%,

zwarcie, przecigzenia, iskrzenie instalacji elektrycznej sity 1 $wiatta.

Urzgdzenia i sprzet przeciwpozarowy niezbedny do zabezpieczenia kottowni

Inwestor winien wyposazy¢ kotlowni¢ w podreczny sprzet gasniczy (1 gasnica
proszkowa GP 6X, 1 gasnica $niegowa GS 5X oraz koc gasniczy TPI). Sprzet p.poz.
oznakowa¢ znakiem wg PN-92/N-01256/01 nr 10 i umiesci¢ w kottowni przy wejsciu.
Oznakowa¢ droge ewakuacyjng do wyjscia zewnetrznego z kottowni znakami wg PN-

92/N-01256/02.

Zabezpieczenie prewencyjne
Dla zapewnienia sprawnej pracy instalacji kottowej nalezy:
- instalacje gazowa kotlowni wyposazy¢ w aktywny system bezpieczenstwa
gazowego,
- okresowo prowadzi¢ przeglady, konserwacje i naprawy,
- obstuga kotta i aktywnego systemu bezpieczenstwa gazowego musi by¢ zgodna
z DTR.

Instalacja uziemiajgca

W kotlowni nalezy, zgodnie z przepisami, wykona¢ instalacje uziemiajacg i instalacje



przeciw porazeniowa.

Warunki wykonania i odbioru

Wykonanie robot montazowych, proby 1 odbiory na podstawie ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robdt kotlowni na paliwo gazowe 1 olejowe”- wydanie
II.

Kociol montowa¢ zgodnie z dokumentacja wytworcy. Przy dostawie kotta zadac
aktualnych na terenie RP §wiadectw dopuszczania kotléw 1 innych urzadzen dla kotlowni.
Elementy kominowe nalezy zleci¢ do firmy autoryzowanej przez producenta systemu
kominowego.

Po wykonaniu instalacji ciepta w obrgbie kottowni wykona¢ trzykrotnie ptukanie catej
instalacji wodg o predkosci wiekszej od 1,7 m/s w czasie 30 min.

Préby szczelnos$ci instalacji na zimno wykona¢ na ci$nienie p=6 kg*cm na warunkach
normy PN/B-10400. Na czas proby odcigé¢ kotly 1 naczynie wzbiorcze. Nastepnie wykonaé
prébe na goraco.

Uktad projektowanej automatyki pozwala na prace kottowni bez statej obstugi.

Wykonanie kottowni nalezy zleci¢ autoryzowanemu wykonawcy.

Odbior kotlowni i przekazanie do eksploatacji

Odbidr kottowni powinien by¢ poprzedzony rozruchem probnym. O gotowosSci
kottowni do rozruchu probnego zawiadamia kierownik budowy (robot) wpisem
do dziennika budowy. Rozruch probny powinien by¢ przeprowadzony w zakresie, w czasie
1 w obecnosci o0séb przewidzianych w przepisach szczegotowych. Po pozytywnym
zakonczeniu rozruchu probnego, inwestor zwotuje komisj¢ odbioru kottowni. Komisja

odbioru dokonuje odbioru kottowni i dopuszcza ja do eksploatacji.

Obszar oddzialywania obiektu liniowego

Przewidywany rodzaj rob6t nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektow
na tereny przylegle oraz sgsiednie dziatki, gdyz w catosci miesci si¢ na dzialtkach,
na ktorych zostal zaprojektowany.

Planowany montaz instalacji gazowej nie ma powigzan z innymi przedsigwzigciami,
a wiec nie spowoduje skumulowanego oddziatywania na $rodowisko. Realizacja

1 eksploatacja niniejszej inwestycji nie bedzie powodowalta zagrozenia wystgpieniem



powaznej awarii.
Informacj¢ o obszarze oddzialywania obiektu okreslono na podstawie ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (art. 34 ust. 3 pkt 5) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

Prawo ochrony srodowiska.

Uwagi dotyczqce instalacji gazowej

Instalacja ma by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz niniejsza
dokumentacja przez firm¢ posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

- Wszystkie materialty uzyte do wykonania wewng¢trznej instalacji gazowej powinny
posiada¢ wymagane przepisami certyfikaty i dopuszczenia.

- Wszelkie zmiany i odstgpstwa nalezy nanies¢ na projekt po uprzednim uzgodnieniu

z projektantem. Ewentualna przebudowa przewodoéw wentylacji grawitacyjnej winna

by¢ dokonana wg zaswiadczenia kominiarza.
Przed przystapieniem do budowy wewnetrznej instalacji gazowej nalezy uzyska¢ zgode
lokalnego Organu Administracyjnego.

- Wewnetrzna instalacja gazowa ma by¢ konserwowana przez odbiorce gazu.
Rodzaj gazomierza kazdorazowo ustali¢ z lokalng Rozdzielnia Gazu ze wzgledu
na rézny rozstaw kroccow.

Zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego (z butli gazowej) i gazu

Z sieci gazowej.

4.5. Instalacja wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej i klimatyzacji

Zaprojektowano instalacj¢ oparta o wentylatory wywiewne sufitowe, $cienne oraz
wentylator dachowy zamontowany na ocieplonym cokole oraz podstawie tlumigcej
(wydajnos¢ 1 sprez poszczegdlnych wentylatorow sg pokazane na rysunkach). W budynku
zaprojektowano rowniez kanaty wentylacji grawitacyjnej. Wszystkie kanaty wywiewne
zostang zakonczone wyrzutniami dachowymi zlokalizowanymi na dachu. Montaz wyrzutni
na ocieplanych cokotach, za posrednictwem podstaw dachowych.

Powietrze bedzie transportowane za pomocag nowo projektowanych kanatow

wentylacyjnych oraz za pomocg istniejacych kanatow grawitacyjnych.

W pomieszczeniu garazu zaprojektowano odciag spalin o wydajnosci 3000,00 m*/h.



Zaprojektowano dwa ciagi o dlugosci L=6,0 m,odsysajace spaliny z samochodéw
cigzarowych, potaczone do wspolnego przewodu i za pomoca jednego wentylatora
wywiewnego (o parametrach 3000 m’/h i sprezu 2500 Pa), ktory jest zamontowany pod
stropem pomieszczenia, powietrze jest usuwane do wyrzutni dachowej, ktora jest
zabudowana na ocieplonym cokole i podstawie dachowe;.

Odsysacz spalin stuzy do usuwania spalin samochodowych emitowanych przez
pojazdy o stalym miejscu garazowania (straz pozarna), gdzie jest wymagana pelna
gotowos¢ pojazdow do szybkiego opuszczenia pomieszczenia. Pojedynczy zespot
wyciggowy sktada si¢ z belki jezdnej — prowadnicy z przewodem elastycznym,
podwieszonej do sufitu (wysokos¢ — 4 m). Po niej porusza si¢ wozek jezdny z podtaczonym
do niego elastycznym przewodem ssagcym. Pionowy odcinek posiada zamontowany uchwyt
z wbudowanym elektromagnesem stuzagcym do przymocowania przewodu elastycznego
do zwory umocowanej na boku karoserii samochodu. Wewnatrz przewodu elastycznego
jest umieszczony przewod elektryczny doprowadzajacy prad do elektromagnesu. Na koncu
przewodu jest zamocowana odpowiednio uksztaltowana ssawa fajkowa. Zworg na $cianie
karoserii umieszcza si¢ w takim miejscu, aby ssawa fajkowa znajdowata si¢ naprzeciw
wylotu rury wydechowej, z niewielkim dystansem. Ten dystans powinien zapewni¢
bezpieczne podigczenie ssawy. W momencie wyjazdu pojazdu z garazu wozek odsysacza
przesuwa si¢ po prowadnicy. Na wozku znajduje si¢ wytacznik krancowy, ktory powoduje
automatyczne odlaczenie elektromagnesu ssawy od pojazdu. Zostanie ona podciggnicta
do gory przez balanser sprezynowy umieszczony wewnatrz przewodu elastycznego.
Nieruchoma koncéwke przewodu elastycznego bedzie podiaczona do sztywnej instalacji
wyciggowej. Wentylator wyciggowy moze by¢ uruchamiany r¢cznie lub drogg radiowa,
przy wykorzystaniu nadajnika radiowego. Pozostate elementy wyposazenia elektrycznego
to: zespot elektryczny, odbiornik radiowy i1 zespdt pomocniczy. Przy wyjezdzie samochodu
z garazu nastgpi samoczynne wylaczenie wentylatora. Po powrocie samochodu wentylator
wlacza si¢ samoczynnie przed wjazdem do garazu. Czas opoznienia, po ktorym nastgpi
wylaczenie wentylatora, jest regulowany.

Praca wentylatora wywiewnego odsysajacego spaliny bedzie zintegrowana

z czerpnig §cienna powietrza z sitownikiem.

Materialy uzyte do wykonania instalacji

Transport powietrza prowadzony bedzie kanatami z blachy stalowej ocynkowane;,

okraglymi typu SPIRO oraz istniejagcymi ceramicznym kanatami. Kanaly wykonane



z blachy stalowej ocynkowanej zostang zaizolowane weilng mineralng gr. 25 mm pod
ptaszczem z folii aluminiowe;.
Jako elementy nawiewne zaprojektowano nawiewniki okienne, S$cienne. Pomiedzy

poszczegbdlnymi pomieszczeniami zaprojektowano rowniez kratki transferowe.

Instalacja klimatyzacji

Na pierwszym pigtrze (w pomieszczeniu sali) zaprojektowano:
dwa uktady multisplit
Uktad nr 1sktada si¢ z:
-jednostki zewngtrznej o mocy chtodniczej 12,10 kW,
-jednostki wewnetrznej $ciennej , 0 mocy chtodniczej nie mniejszej niz Q=7,00 kW —
2 szt.
Uktad nr 2sktada si¢ z:
-jednostki zewngtrznej o mocy chtodniczej 8,00 kW,
-jednostki wewnetrznej $ciennej, o mocy chtodniczej nie mniejszej niz Q=5,10 kW —

2 szt.

Instalacje wykona¢ z rur miedzianych taczonych poprzez lutowanie, przeznaczonych
do systemow klimatyzacyjnych, zgodnie z czg$cig rysunkowa.

Jednostki zewngtrzne zlokalizowane bgda na dachu. Instalacja freonowa prowadzona jest,
w bruzdach $ciennych. Jednostki wewng¢trzne, klimatyzacyjne posiadajg programowany
sterownik bezprzewodowy. Instalacje freonowg, zarowno przewody cieczowe jak 1 gazowe,
nalezy izolowa¢ otulinami paroszczelnymi. Do odprowadzenia kondensatu nalezy
zastosowac rurociagi o $r. 20mm wykonane z polipropylenu, laczone poprzez zgrzewanie.
Przewody poziome odprowadzenia skroplin nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku
pionu kanalizacyjnego. Na instalacji odprowadzenia skroplin nalezy zastosowac syfon
zapobiegajacy przedostawaniu si¢ zapachow z kanalizacji.

Obliczenia zapotrzebowania na chtéd w pomieszczeniu oraz dobor jednostki
wewngtrznej, agregatu zewnetrznego 1 przekroje przewodoéw instalacji freonowej, zostaly
wykonane na podstawie wytycznych producenta systemu klimatyzacyjnego. Do obliczen
zyskow ciepta przyjeto temperature pomieszczenia réwng 24°C,temperature powietrza
zewngtrznego rowng 32°C.

Instalacje chlodnicze wykonaé z rur miedzianych twardych, laczone na lut twardy.

W instalacjach przewodzacych $rodki chtodnicze nalezy stosowac lutowanie twarde lutem



zgodnym z PN-EN 1044 z topnikami zgodnymi z PN-EN 1045. Lutowanie twarde
powinno si¢ odbywaé¢ w oslonie gazu obojetnego (azot lub gaz szlachetny)
przepuszczanego przez taczone rury, dla wunikni¢cia tworzenia si¢ zgorzeliny
na wewnetrznej powierzchni rur miedzianych.

Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci.
W tym celu nalezy napehi¢ instalacj¢ suchym azotem technicznym do ci$nienia testowego
2,94 MPa 1 pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny. Do izolacji termicznej rur zastosowac
otuliny na bazie kauczuku syntetycznego. Zaleca si¢ izolacj¢ otuling kauczukowsa,
np. Thermaflex A/C o grubo$ci 13 mm.
Nie wolno obtozy¢ izolacja termiczng zadnych instalacji przed wykonaniem préb i odbioru.
Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejSciach przez oslony zwlaszcza

w przejSciach przez $ciany i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

4.6. Odprowadzenie wod deszczowych

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wod deszczowych
1 roztopowych z dachéw i terendw utwardzonych nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych
z PVC SN8 SDR34 z wydluzonym kielichem o $rednicy @160mm. Na instalacji nalezy
wykona¢ studzienki rewizyjne ©@425mm z tworzywa. Wilaczenia nalezy wykonac

za pomoc3 trojnikow.

Odbiornikiem wod opadowych bedzie istniejacy zbiornik bezodptywowy.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot na okreslonym odcinku nalezy:

- ustali¢ wstepne potozenie przewodéw na podstawie plandw sytuacyjno —
wysokosciowych,

- zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejagcych sieci o planowanym terminie
przystapienia do robot,

- ustali¢ faktyczne usytuowanie 1 gleboko$¢ posadowienia istniejacej
infrastruktury podziemnej poprzez ich rgczne odkopanie z zachowaniem

srodkéw ostrozno$ci odpowiednio do danego rodzaju przewodu.

Kanalizacje nalezy wykona¢ metoda wykopu otwartego wasko — przestrzennego

o $cianach pionowych obustronnie szalowanych. Szeroko$¢ wykopoéw mierzona w $Swietle



nieumocnionych $cian wykopu powinna by¢ dostosowana odpowiednio do $rednicy.

Ziemi¢ z wykopow nalezy w miar¢ mozliwosci odktada¢ wzdhuz wykopu po jednej stronie
w odlegtosci min. 0,6 m od krawegdzi wykopu. Podloze pod rurocigg stanowi materiat
zageszezalny - piasek, zwir lub ich mieszanina o uziarnieniu nie przekraczajagcym 20 mm.
Podloze o minimalnej grubosci 10 cm, ponizej dna rury musi by¢ wyprofilowane
potkoliscie 1 posiada¢ zaglebienia w miejscach usytuowania kielichow. Podloze powinno
by¢ zniwelowane, aby rura opierala si¢ na nim na calej swej dtugosci przy kacie opasania

w zakresie 90-120°.

Montaz rurociggu musi by¢ poprzedzony kontrolg rur w celu ujawnienia uszkodzen
powstatych w wyniku transportu lub roztadunku. Rury nalezy precyzyjnie ustabilizowac
w wykopie na przygotowanym zageszczonym podtozu. Rury kielichowe taczy si¢ przez

wecisnigcie ,,do oporu” bosego konca w kielich uprzednio potozonej rury.

Przed rozpoczeciem zasypki, trzeba wezesniej wykonane zaglebienia pod kielichy
wypeli¢ tym samym materialem, ktory stanowi podtoze pod rurociggiem. Takze tym
samym materialem nalezy obsypac ustabilizowane w wykopie rury, az do wysokosci 30 cm

ponad ich wierzch. Cato$¢ obsypki musi by¢ zaggszczana warstwami co 20-30 cm.
Obsypka razem z podlozem stanowig stref¢ posadowienia rur.

Powyzej strefy posadowienia rur wystepuje zasypka wiasciwa, ktora rowniez nalezy
wykona¢ z piasku. Nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na odpowiednie zaggszczenie strefy
posadowienia rur oraz zasypki wlasciwe;j.

Zaglebienie sieci musi zapewni¢ dostateczne przykrycie kanalu ze wzgledu
na obcigzenie dynamiczne i na przemarzanie gruntu, uniknigcie kolizji z innymi sieciami

1 urzadzeniami podziemnymi, ekonomi¢ budowy i eksploatacji sieci.

Zasypywanie wykopu wokot studzienki powinno by¢ wykonane materiatem sypkim
w taki sposob, aby zagwarantowal staranne i réwnomierne wypehnienie wszystkich
wolnych przestrzeni po zewngtrznej stronie studzienki. Wymaga si¢, aby minimalny
stopien zageszczenia gruntu wg skali Proctora (SPD) wynosit dla lokalizacji w terenie
zielonym: 95%, w drodze: 98-100%, przy wodzie gruntowej powyzej dna studzienki:
98-100%. Nalezy unika¢ kontaktu duzych 1 ostrych kamieni z powierzchnig

zewngtrzng studzienki.

Podczas montazu nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:



ustawienie wspotosiowo taczonych elementéw. W trakcie taczenia nie powinno by¢
odchylen od osi. Jezeli rura byla skracana, wiory i zadziory nalezy usunag¢ nozem

lub skrobakiem,

nalezy wsuna¢ koniec bosy do kielicha do oznaczonego miejsca.
Wszystkie domiary projektowanych przylgczy do istniejgcego uzbrojenia podano

orientacyjnie.

Przed przystapieniem do wykonywania przylaczy nalezy wykonaé¢ wykopy
poprzeczne, w celu dokladnego usytuowania istniejacego uzbrojenia podziemnego,
a nast¢pnie przystapi¢ do wykonywania robot.

Jezeli wystapi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy ja odpompowywac z dna
wykopu pompg spalinowg lub elektryczna.

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz
bezpieczenstwa prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi lub na istniejaca infrastrukture

techniczng znajdujaca si¢ w poblizu wykopow.

Roboty montazowe

Prawidlowy montaz jest jednym z najwazniejszych elementow pozwalajacym
uzyska¢ szczelny i1 trwaly system kanalizacyjny, ktory bezpiecznie mozna eksploatowac
przez dilugie lata. Przy prowadzeniu montazu rur kanalizacji obowigzuja standardowe
zasady uktadania rur z materiatéw elastycznych. Rury uklada si¢ na stabilnym podtozu,
na podsypce, w sposob eliminujacy odksztatcenia kielicha.

Odbidr grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej konczy si¢ pozytywnie przeprowadzong

proba szczelnosci.

Proba szczelnosci

Odbidr grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej konczy si¢ pozytywnie przeprowadzong
proba szczelnosci.

Proby szczelnosci przewodoéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z norma PN-EN 1610:2015-10 odcinkami migdzy zlokalizowanymi studzienkami
rewizyjnymi przy probie ci$nienia do 3 m st. wody. Czas proby po ustabilizowaniu si¢
wody w studzience potozonej powyzej wynosi dla odcinka o dlugos$ci 50m — 30 minut; dla
odcinka powyzej 50m 1 godzina. Rurociag jest szczelny, gdy ilo$¢ dopetnienia rury wodg

wynosi nie wiecej niz 0,02 dm’/m?* powierzchni. W przypadku wystgpienia nieszczelnosci



na ztaczach kielichowych nalezy przeprowadzi¢ probe¢ szczelno$ci na infiltracje.

Wytyczne w zakresie BHP
Wytyczne dotyczace zasad BHP przy prowadzeniu robot budowlanych zawarte sg w:

« Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002r.
o ogolnych przepisach BHP (Dz. U. Nr 91 Poz. 811);

« Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 2.09.1997 w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy;

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 w sprawie

rodzajéw pracy, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby;

- Rozporzadzeniu  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej 1 Budownictwa
z dn.1.10.1993 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,

remontach, konserwacji sieci kanalizacyjnej (dz. U. Nr 96 poz.437).

Ponadto:
Wykopy nalezy zabezpiecza¢ przez ogrodzenie i odpowiednio oznakowac

Rury, ksztattki i armatura powinny mie¢ aktualne atesty producenta oraz certyfikaty

dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Skrzyzowania i zbliZzenia z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
Mozliwe skrzyzowania projektowanych instalacji zewnetrznych z innymi mediami

nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Przed przystagpieniem do budowy instalacji zewnetrznych w miejscu skrzyzowania
1 zblizenia z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
ustalenia ich dokladnej lokalizacji, a takze zawiadomi¢ wlascicieli tych uzbrojen

o nadzor techniczny.



UWAGI KONCOWE DO PROJEKTU

- Wszelkie zmiany i odstgpstwa nalezy nanie$¢ na projekt po uprzednim uzgodnieniu

z projektantem.

«  Przed rozpoczgciem robot nalezy zapoznaé si¢ z dokumentacja formalno — prawna
1 stosowac si¢ do wytycznych 1 zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Wszystkie prace dotyczace realizacji projektowane] inwestycji prowadzi¢ nalezy

zgodnie z odpowiednimi warunkami technicznymi i normami panstwowymi.

Opracowata:

mgr inz. Bozena Herzig



