| Obieg — C.0 (piwnica+parter)

Il Obieg — C.0 (pietro)

”A”

Il Obieg — C.W.U

ZESTAWIENIE URZADZEN

S7T.

KOCIOL GAZOWY wiszacy, kondensacyjny, o mocy 55,2kW dla param. tz/tp=
80/60 st. C i 60kW dla peram. tz/tp= 50/30 st. C, z kompletng automatyka

pogodowa, z zestawem czujnikdw temperatury i konsolg montazowa.

ZAWOR BEZPIECZENSTWA — SYR 1915 DN20, 4 bar

PRZEPONOWE NACZYNIE WZBIORCZE — N 140/6

MANOMETR Z SYFONEM | KURKIEM MANOMETRYCZNYM (0-0,6 MPa)

PODGRZEWACZ C.W.U. o poj. 300I, zasilany z kotta, sr. 600mm, wys. 1834mm

wraz z zestowem montazowym przewodu przyfaczeniowego.

TERMOMETR CIECZOWY (0-100C)

ZESTAW PRZYLACZENIOWY KOTLA

AUTOMATYCZNY ZAWOR ODPOWIETRZAJACY

ZAWOR KULOWY GWINTOWANY GWINTOWANY PN6 DN40

O |l || d ]| o>

ZAWOR KULOWY GWINTOWANY GWINTOWANY PN6 DN25

FILTR SIATKOWY GWINTOWANY PN6 DN25

12

ZAWOR TROJDROGOWY z napedem DN25

13

POMPA OBIEGOWA ALPHA 2 25-40

14

POMPA OBIEGOWA MAGNA 3 25-60

15

ZAWOR ZWROTNY GWINTOWANY PN6 DN25

16

TERMOMETR bimetaliczny (0-100C)

17

ZAWOR DO NAPEENIANIA | OPROZNIANIA INSTALACUI

~ | o | w

18

Filtroodmulnik FOM 50

19

SEPARATOR POWIETRZA SEP 50

20

POMPA KOTLOWA - dostarczana razem z kottem przez producenta

ZAWOR BEZPIECZENSTWA SYR 1915 DN40 4 bar

22

ZtACZE SAMOODCINAJACE SU R1”

23

ZAWOR KULOWY PN10 DN20

24

ZAWOR ZWROTNY GWINTOWANY PNTO DN20

25

WODOMIERZ ~ DN20

26

MANOMETR Z KURKIEM MANOMETRYCZNYM (0-1,0MPa)

27

FILTR A25-2

28

[ZOLATOR PRZEPLYWU ZWROTNEGO BA294 DN20

29

FILTR SIATKOWY PN10 DN20

30

ZAWOR KULOWY GWINTOWANY PN16 DN15

FILTR SIATKOWY GWINTOWANY PN16  DN15

32

POMPA CYRKULACYJNA UP 15-13N

33

ZAWOR ZWROTNY Z BRAZU GWINTOWANY PN16 DN15

34

ZAWOR ZWROTNY Z BRAZU GWINTOWANY PN16 DN40

LEGENDA:

Woda grzewcza zasilajgca
Woda grzewcza powrotna
e —— Zimna woda

Ciepta woda uzytkowa
Woda cyrkulacyjna

35

ZAWOR KULOWY GWINTOWANY PN16 DN40

36

FILTR SIATKOWY GWINTOWANY PN16 Z BRAZU DN40

37

[ZOLATOR PRZEPLYWU ZWROTNEGO -  BA 294 - Dn 50

38

PRZEPONOWE NACZYNIE WZBIORCZE DTS 100, z armaturg przeptywowg
FLOWJET, wyposazone w zawdr odcinajacy i oprdzniajacy

Temat: Projekft:

TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA
_ C BUDYNKU ORAZ BUDOWA GARAZU PRZY
kottowni gazowe; UL. PSZCZYNSKIEJ NA FUNKCJE OSP

Schemat technologiczny

39

ZAWOR BEZPIECZENSTWA — SYR 2115 = Dn 50 - 6 bar

Stadium: Lokalizacja:
Projekt wykonawczy 44-335 Jastrzebie-Zdréj, ul. Pszczyhska 142,
dz. nr 1662/226, 1658/241, 25%1/241

40

ZAWOR TERMOSTATYCZNY TROJDROGOWY mieszajacy DN25, dla C.W.U.

ROZDZIELACZ STALOWY DN100

Branza: Inwestor:
Sanitarna Jastrzebie-Zdréj - Miasto na prawach powiatu
reprezentowane przez Migjski Zarzad Nieruchomosci

42

ZABEZPIECZAJACY OGRANICZNIK TEMPERATURY STB

43

ZAWOR BEZPIECZENSTWA SYR 1915 DN25 6 bar

ul. 1 Maja 55

Rysunek nr: IS—18 Skala: ——— b4 - 330 Jastrzebie - Zdl‘f)j

44

ZABEZPIECZENIE POZIOMU WODY SYR 933.1

45

SPRZEGLO HYDRAULICZNE SP 65-150

Projektant:

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM mgr inz. Bozena Herzig
mgr inz.arch. Bernard topacz nr upr. SLK/4475/P00S/13
ul. $rodkowa 5,47-400 Racibérz
www.archidom-raciborz.pl
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Data opracowania:
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