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PROJEKT WYKONAWCZYstatus :

UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką
budowlaną oraz obowiązującymi normami.
2) W razie wystąpienia problemów nie
objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z
przekrojem, szczegółem oraz opisem.
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych
należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

ARCHIDOM
Bernard Łopacz

ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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- 2,65

obróbka blacharska
blacha ocynkowana powlekananapis -litery przestrzenne z PVC

kolorze czerwonym odsunięta od
elewacji

wys. liter 50 cm

montaż nowej
bramy

odwodnienie
liniowe
podłączone do
istniejącej instalacji
deszczowej

wykonanie nowego
utwardzenia

nadmutowanie ściany attykowej

wykonanie nowego dachu

  B15
25x45cm

  Sst1
2C 180
(w rurę)

Pst 1
PE 240

  wieniec
15x25cm

  wieniec
25x29cm

  wieniec
25x25cm

  śruba -2M16 kl.8.8.
wklejane na żywicy

śruba -2M16 kl.8.8.
wklejane na żywicy

obniżenie
wieńca

Pst 2
PE 220 Pst 2

PE 220

Pst 2
PE 220

Pst 2
PE 220

P2

1,5%

P1.1
P1.2

Dach
- płyta warstwowa pokryta
membraną PVC
  współczynnik przenikania ciepła
  U= 0,14 W/m2K ( B roof (t1)
- płatew stalowa

S1 S2

Ściany fundamentowe
- izolacja - folia kubełkowa
- styropian ekstrudowany gr. 15cm
- izolacja przeciwwilgociowa z
  elastycznej masy uszczel. gr.0,3 cm
- rapówka
- bloczek betonowy gr. 25 cm

Ściany zewnętrzne parteru cokół
- tynk zew. cienkowarstwowy
dekoracyjny
- styropian ekstrudowany gr.15cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- rapówka
- bloczek betonowy  gr. 25cm
- tynk wew.gipsowy

S3

Ściany zewnętrzne parteru
- tynk zew. cienkowarstwowy
- styropian  EPS gr. 20cm
- bloczki z betonu komórkowego gr. 24 cm
- tynk cem - wap.
  Współczynnik przenikania ciepła
  U= 0,19 W/m2K

brama garażowa

podkonstrukcja pod montaż prowadnic
(Rk. 50 x 100 x 6)

P2

WYMIANA
GRUNTU

WYMIANA
GRUNTU

Posadzka garażu
- powłoka poliuretanowa do betonu
- wylewka cementowa gr. 8 -12 cm
  zbrojona zbrojeniem rozproszonym
- folia PE
- chudy beton gr. 20 cm
- podsypka piaskowa zagęszczona gr. 10 - 15 cm
- pospółka zagęszczona warstwami co 20 cm do
głębokości gruntu rodzimego (około  265 cm )-
dokładną grubość ustalić na miejscu budowy po
zdjęciu humusu

-kształtka betonowa  brukowa gr. 8cm
-podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 gr. 5cm
-podbudowa z kruszywa kamiennego pochodzenia
 naturalnego 0/31 grubości 30 cm
-podbudowa z kruszywa kamiennego pochodzenia
 naturalnego 0/63 grubości 30 cm
-wymiana gruntu ok  90 cm

P1.2P1.1

obetonowanie

grubości min 10cm

2 M16 kl. 8.8.

wklejane na żywicy

stopa fundamentowa

100x100x40cm

podlewka betonowa

-    2,650

-    2,250

C180C180 6bl. 10x180
220

3°

+    4,230

+    4,840
IP E
220

S3

S3

S1

1:75
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