UWAGA:

1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami producentéw.
2) W razie wystagpienia probleméw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowac sie z projektantem.

3) Rozwigzania warsztatowe nalezy omoéwi¢ z projektantem.

4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegétowe oraz opis techniczny nalezy facznie rozpatrywacé.

5) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

8) Przed przystgpieniem do wykonywania prac ustali¢ ostateczny uklad warstw i ewentualnie skorygowa¢ poziomy dachu.
9) Przed przystgpieniem do wykonywania dachu sprawdzi¢ przebieg piondéw i rur instalacyjnych oraz kominéw. Przejscia te
zlokalizowa¢ na podstawie projektéw branzowych.

12) Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pozarowo R 30.

13) Przed przystapieniem do wykonania elementéw wysytkowych konstrukgji stalowej nalewzy wykona¢ doktadne pomiary scian
nosnych.

14) Stal: St3Sx.

15) Pochylenie potaci dachowe;j - 3°.

16) W przypadku gdy otwér w dachu narusza zebra ptyt dachowych nalezy zastosowa¢ wymiany celem odpowiedniej pracy ptyty.

17) Minimalna szerokos$¢ podpér ptyt dachowych:
- skrajnych - 90mm,
- srodkowych - 160mm.
18) Konstrukcje stalowg tgczy¢ na montazu za pomoca spoin pachwinowych.
19) Na pasy gorne ptatwi stalowych nalezy naspawac blache grubo$ci 6mm celem zapewnienia odpowiedniego podparcia ptyt
dachowych.
Szerokos¢ blachy min 21cm. Blacha powinna wystawa¢ min 5cm poza ptatwig (z kazdej strony)

20) Nad $cianami no$nymi wykona¢ wieniec zelbetowy 25x25cm. Zbrojenie:

- giéwne 4#12,

- strzemiona @6 co 25cm - w miejscu fgczenia zbrojenia gtéwnego na zaklad oraz w miejscu potgczenia wiencéw (na odcinku
70cm) co 12cm.

21) W czesci istniejgcej pod rurami prostokatnymi wykona¢ wieniec 25x14cm (zbrojenie jak powyzej). Wieniec ten kotwi¢ do stropu
($ciany) za pomocg kotew $rednicy 12mm w rozstawie co max 80cm.

22) Na scianach attykowych wykonac¢ wieniec 25x(min 12cm) stuzgcy do mocowania obrébki blacharkiej. Zbrojenie:
- gléwne 2#12,
- strzemiona "eski" @6 co 25cm.

23) Szczegdty wykonania konstrukcji wg kolejnych rysunkow.

24) P st 3, P st 4 podzieli¢ na krétszse odcinki montazowe.
25) Kgtowniki mocowac do sciany za pomoca $rub M12 wklejanych na zywicy.
Sruby wkleja¢ w odlegtosci okoto 10cm od konca katownika, a nastepnie w rozstawie co okoto 100cm.

16) P st 4 zazstosowano ze wzgledu na konieczno$¢ zastosowania ptyt warstwowych o szerokosci nie standartowe;.
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Rzut konstrukcji dachu
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