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TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
ORAZ BUDOWA GARAŻU PRZY UL.PSZCZYŃSKIEJ
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PROJEKT BUDOWLANYstatus :

UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką
budowlaną oraz obowiązującymi normami.
2) W razie wystąpienia problemów nie
objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z
przekrojem, szczegółem oraz opisem.
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych
należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.
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wymiary
zawnętrzne drzwi

UWAGA! Przed zamówieniem stolarki drzwiowej wymiary ,ilości
i kierunki otwierania drzwi należy sprawdzić na budowie.
Współczynnik przenikania ciepła 1,3 W/m2K

Stolarka drzwiowa
zewnętrzna
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- drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe,
  aluminiowe ,przeszklone(przeszklenie
  bezpieczne)
- klamki obustronne z zamkiem
- naświetle typu FIX
  nieotwieralne, szkło bezpieczne
- profile aluminiowe malowane
  proszkowo na kolor szary
- nadające się czyścić i szorować
- ościeżnica aluminiowa o profilach
ciepłych
- drzwi o współczynniku przenikania
ciepła
  Umax nie gorszym niż 1,3W/m2K

- skrzydło drzwiowe z blachy ocynkowanej
gr.0,8mm,skrzydło o gr.54mm,malowane
proszkowo na kolor szary
- ościeżnica stalowa gr.1,5mm z uszczelką
pęczniejącą przeciwpożarową w kolorze szarym
-wypełnienie wełna mineralną o
gęstości 150kg/m3
- drzwi z samozamykaczami
-wyposażone w zamek podklamkowy
-klamka antypaniczna

szkło

fix

UWAGI:

- drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe,
  aluminiowe ,przeszklone(przeszklenie
  bezpieczne)
- klamki obustronne z zamkiem
- profile aluminiowe malowane
  proszkowo na kolor szary
- nadające się czyścić i szorować
- ościeżnica aluminiowa o profilach ciepłych
- drzwi o współczynniku przenikania ciepła
  Umax nie gorszym niż 1,3W/m2K
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DG-1

BRAMA GARAŻOWA
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Bramy garażowe:
materiał skrzydła – aluminium
z szybą podwójną
wodoszczelność – klasa 2
segmentowe z panelem aluminiowym przeszklonym x2
prowadzenie standardowe
sterowana elektrycznie
otwieranie awaryjne – przekładnia łańcuchowa
zasilanie 230V
malowane proszkowo na kolor z palety RAL 3000
ocieplone - współczynnik U 1,5 [W/m2K]
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Bramy garażowe:
materiał skrzydła – aluminium
wodoszczelność – klasa 2
prowadzenie standardowe
sterowana elektrycznie
otwieranie awaryjne – przekładnia
łańcuchowa
zasilanie 230V
malowane proszkowo na kolor z palety
RAL 3000
ocieplone - współczynnik U 1,5 [W/m2K]
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ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ
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