SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robot

Temat: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI I PRZEBUDOWY
BUDYNKU ORAZ BUDOWA GARAZU PRZY
UL. PSZCZYNSKIEJ NA FUNKCJE OSP

Lokalizacja: UL. PSZCZYNSKA 142, 44-335 JASTRZEBIE -ZDROJ

Inwestor: MIASTO JASTRZEB,IE-ZDR(’)J, UL.1 MAJASS,
JASTRZEBIE- ZDROJ

Branza: SANITARNA

KOD CPV:

dzial: 45000000-7 - Roboty budowlane
grupy: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
klasy robot: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne
kategorie robot:
— 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych,
— 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania,
— 45331110-0 Instalowanie kotlow,
— 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
— 45331210-1 Instalowanie wentylacji,
— 45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych,
— 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,
— 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne,
— 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne,
— 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych,
— 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
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ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania og6lne
dotyczace wykonania i odbioru robdt w ramach zadania pn:”’PROJEKT
TERMOMODERNIZACJI I PRZEBUDOWY BUDYNKU ORAZ BUDOWA GARAZU
PRZY UL. PSZCZYNSKIEJ NA FUNKCJE OSP *. (zgodnie z paragrafem 14 punkt 1.1
podpunkt a rozporzadzenia)
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczna (ST) jako dokument przetargowy i kontraktowy nalezy
stosowac przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Integralng czg$¢ opracowania stanowia: Projekt Budowlany i Przedmiar Robot.
1.3. Zakres robot objetych ST
Zgodnie z paragrafem 13, punkt 2, podpunkt 3, rozporzadzenia niniejsza
specyfikacja obejmuje roboty w zakresie instalacji budowlanych.
Zakres prac obejmuje ( zgodnie z paragrafem 14 punkt 1.1 podpunkt b):
ST-00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”
ST-01-"INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA”
ST-02-”INSTALACJA KLIMATYZACJI”
ST-03-”INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ”
ST-04-INSTALACJA WODY ZIMNEJ,CIEPLEJ, CYRKULACJI ORAZ KANALIZACJI
SANITARNEJ”
ST-05-?ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ”
ST-06-"INSTALACJA GAZOWA”

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
( zgodnie z paragrafem 14 punkt 1.1 podpunkt ¢ rozporzadzenia)

W omawianym zadaniu nie wyst¢puja roboty tymczasowe, natomiast do robot
towarzyszacych nalezy zaliczy¢:

— roboty geodezyjne , polegajace na wytyczeniu trasy projektowanych instalacji
zewngtrznych poprzez wyznaczenie punktow zalamania osi trasy oraz punkty
poczatkowy 1 koncowy poszczegdlnych instalacji. Do utrwalenia trasy stosowac pale
drewniane z pretem stalowym. Pale nalezy umie$ci¢ poza granicg robot ziemnych w
sasiedztwie punktow zatamania. Do wykonania prac nalezy uzy¢ teodolity, niwelatory,
dalmierze oraz tyczki. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego,
Wykonawca ma przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegdlowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gldéwne powinny by¢ stabilizowane w sposob
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych potozonych poza granicg robot ziemnych ,

—  WwWywoz gruzu,

— wykonanie zabezpieczen z folii

1.5 Informacje o terenie budowy ( zgodnie z paragrafem 14 punkt 1.1 podpunkt d
zgodnie z rozporzadzeniem)



Istniejacy budynek jest w tej chwili nieuzytkowany. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ prac 1 ich zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowg i techniczna, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy,
- Sktadowania materialow i elementéw budowlanych,
- Utrzymania w czystos$ci placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochron¢ wlasno$ci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:
a) utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dzialania
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoIny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
-mozliwo$cig powstania pozaru.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnos$ci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych



powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowanie miejsca na sktadowanie materiatow
przewidzianych do zabudowy, przygotowania pomieszczenia socjalnego dla pracownikow .
Wykonawca powinien rdwniez zagwarantowac dostgp do  toalet przeno$nych w liczbie
odpowiadajacej sktadowi osobowemu przebywajacemu na budowie

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze

1.6 Nazwy i kody poszczegolnych robot ( zgodnie z paragrafem 14 punkt 1.1 podpunkt e
Z rozporzadzenia)

dziak: 45000000-7 - Roboty budowlane
grupy: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
klasy robot: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne
kategorie robot:
— 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych,
— 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania,
— 45331110-0 Instalowanie kotlow,
— 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
— 45331210-1 Instalowanie wentylacji,
— 45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych,
— 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,
— 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne,
— 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne,
— 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych,
— 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

1.7. Okreslenia podstawowe ( zgodnie z paragrafem 14 punkt 1.1 podpunkt f
rozporzadzenia )

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca cato$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w
ktorym dopuszcza sie¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego



lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matlej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9.remoncie- nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzeniag zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z



naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek

organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng¢ techniczna
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym
integralna cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno§ci wnoszona przez zobowigzanego
za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rdzne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnoSci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi



tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawng lub fizyczna
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznosé
czynno$ci obstugi, przegladow i1 zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rOwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogow jakosciowych oraz uwzglgdniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.42. Wspo6lnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ushug 1
rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze sfownika
glownego oraz stownika uzupeiniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okres$lania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV



poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych ( zgodnie z paragrafem
punkt 14, punkt 1 podpunkt 2 rozporzadzenia)

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w

celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrddia speiniaja wymagania
ST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdélowych
Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zl6Z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materiatlow z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i

jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robdt, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegélowe warunkdéw umowy stanowia inacze;.

Humus i1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i1 miejsc pozyskania

piasku i zwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na oktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materialow begdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1



wlasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materialow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. Wymagania dotyczace sprze¢tu (zgodnie z paragrafem 14 punkt 1 podpunkt 3
rozporzadzenia)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. Wymagania dotyczace transportu (zgodnie z paragrafem 14 punkt 1 podpunkt 4
rozporzadzenia)

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore

nie wptyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych (zgodnie z paragrafem 14
punkt 1 podpunkt 5 rozporzadzenia)

5.1. Przed rozpocze¢ciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czg¢sci opisowej i
graficznej,



- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i1 organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i1 wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci (zgodnie z paragrafem 14 punkt 1 podpunkt 6
rozporzadzenia)

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementow robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje 1 ilo§¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdInych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych
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materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwosci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru begdzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o

jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw 1 dopuscei je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow i

robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru begdzie mig¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone

przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami

badan jak najszybciej, nie po6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach

wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
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Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego

przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie

od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania proébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 1. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskag Norma lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda

ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spehniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu

robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone

kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosSci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
robot,

* terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczeg6lnych elementow robét,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do

ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatlow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robot (zgodnie z paragrafem 14 punkt 1 podpunkt 7
rozporzadzenia )

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robot).

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbior robot (zgodnie z paragrafem 14 punkt 1 podpunkt 8 rozporzadzenia)
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i1 ulggajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggna
zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i1 ulggajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa.

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robdt. Odbioru
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cz¢sciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robot i przyjecia dokumentdw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w

obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen

przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w

poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew.
uzupehiajace lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i1 programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wilascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
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Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i
gwarancji.

Odbiodr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,,Odbidr ostateczny (konicowy) robot”.

9. Podstawa i opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
(zgodnie z paragrafem 14 punkt 1 podpunkt 9 rozporzadzenia)

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto§¢ (kwota) podana
przez Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

10. Dokumenty odniesienia (zgodnie z z paragrafem 14 punkt 1 podpunkt 9
rozporzadzenia)

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,

poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie

sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych,

(tom I, I1, II1, TV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01 WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Przedmiot i zakres stosowania szczegolowej specyfikacji
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja zadania w zakresie instalacji
centralnego ogrzewania dla zadania "PROJEKT TERMOMODERNIZACII I
PRZEBUDOWY BUDYNKU ORAZ BUDOWA GARAZU PRZY UL. PSZCZYNSKIEJ NA
FUNKCIJE OSP ”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych ponize;.
1.3. Zakres Robodt Objetych SST
Zakres robot szczegdlowych oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot. Roboty
budowlane szczegdtowe obejmuja:

— dziak: 45000000-7 - Roboty budowlane

— grupy: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

— klasy robot: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno -kanalizacyjne i sanitarne

— kategorie robot:

— 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych,

— 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania,

— 45331110-0 Instalowanie kotlow,

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z
rysunkami 1 opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robot
wchodza:
e roboty przygotowawcze,
e wymagania dotyczace wyrobow i robot stosowanych w instalacjach centralnego
ogrzewania (roboty montazowe),

e odbior robot i kontrola jakosci.
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Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spelienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi

Normami i Og6lng Specyfikacja Techniczna.

Instalacja ogrzewcza wodna — instalacje ogrzewcza wodng stanowi uklad potaczonych
przewodoéw napelionych woda instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i
innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej,
nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrodia ciepta. W szczegdlnej
sytuacji, instalacja ogrzewcza moze sktadac si¢ z cze$ci wewngtrznej i czg$ci zewngetrzne;.

Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej — instalacja ogrzewcza znajduje si¢ w obstugiwanym

budynku. Cz¢$¢ wewngetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna si¢ za zaworami odcinajacymi te
cz¢$¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub Zrédia ciepta.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego — instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen wodna

(ztad) nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna — instalacja stanowigca cze¢$¢ lub cato$¢ instalacji

ogrzewcze] wodnej, shuzaca do rozprowadzania wody instalacyjnej migdzy grzejnikami
zainstalowanymi w pomieszczeniach obshigiwanego budynku, w celu ogrzewania tych
pomieszczen.

Woda instalacyjna — woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub

obnizajacych temperatur¢ zamarzania wody, napehliajacy instalacje ogrzewcza wodng.
Inaczej nazywana czynnikiem grzejnym.

Zrédlo cieplna — kotlownia, wezet cieplowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa
ciepla, uktad z kolektorem stonecznym, dziatajace samodzielnie lub zaprogramowanej
wspotpracy.

Cisnienie robocze instalacji p., (lub p.per) — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy

instalacji (podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w Dokumentacji Projektowej,
ktore dla zachowania zaktadanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej
punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika

grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.
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Cisnienie probne p,sme — CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane

jest badanie jej szczelnosci

Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujagce wymiary i wytrzymato$¢ elementu

instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20°C.

Cisnienie _robocze urzqdzenia — obliczeniowe (projektowe) ciSnienie w miejscu
zainstalowania urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglgdnieniem wpltywu wysokosci
ci$nienia shipa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji
urzadzenia), przy ci$nieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza, ts (lub t,..) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji

przewidziana w Dokumentacji Projektowej, dla zachowania zakladanej trwato$ci instalacji nie
moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica_nominalna (DN Iub d,) — $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w

przyblizeniu rowng S$rednicy rzeczywistej (dla rur — S$rednica zewngtrzna, dla kielichow
ksztaltek — Srednicy wewngtrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubosé Scianki rury (e,) — grubos$¢ $cianki, ktora jest doktadnie zaokraglong

liczba, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci $cianki rur wyrazonej w milimetrach.
Szereg rur (S) — dla rur z tworzywa sztucznego jest to liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore
jest bezwymiarowa, zaokraglong liczba zwigzang z geometria rur.

lemperatura _awaryjna, t, (lub t,,) - dla instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa

sztucznego jest to najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajaca temperature
robocza, jaka moze wystapi¢ w czasie pracy instalacji w ktorej nastapilo uszkodzenie systemu
sterujacego 1 zabezpieczajacego instalacje, ktora dla zachowania zakladanej trwalosci

instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo§¢ robot zwigzanych z
instalacja centralnego ogrzewania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy. Przed przystapieniem do wudzialu w przetargu,
zamoOwieniem elementdéw instalacji i rozpoczeciem robot montazowych wykonawca sprawdzi

mozliwo$¢ wykonania instalacji w warunkach realizacji.

20



2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow stosowanych w instalacji centralnego
ogrzewania

J Materiaty z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach
centralnego ogrzewania powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
. Urzadzenia 1 elementy instalacji centralnego ogrzewania powinny byc¢
zamontowane zgodnie z instrukcja producenta,

e Urzadzenia i elementy instalacji centralnego ogrzewania powinny mie¢ dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.

e Materiaty stosowane do montazu instalacji ogrzewczych powinny mie¢ oznakowanie
znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi lub deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska lub oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza, ze s3 to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyrob budowlany".

2.2. Wykaz podstawowych materialow stosowanych w instalacji centralnego
ogrzewania

e (Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600/400 z kompletem zawieszen

e (Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600/520 z kompletem zawieszen

e Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600/600 z kompletem zawieszen

e Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600/720 z kompletem zawieszen

e Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600/800 z kompletem zawieszen

e Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600/920 z kompletem zawieszen

e Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600/1000 z kompletem zawieszen

e Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600/1120 z kompletem zawieszen

e Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600/1400 z kompletem zawieszen
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Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600/1600 z kompletem zawieszen

Przewod instalacji centralnego ogrzewania ze stali ocynkowanej taczonej zaciskowo o
$rednicy ¢15x1,2,

Przewod instalacji centralnego ogrzewania ze stali ocynkowanej tagczonej zaciskowo o
$rednicy ¢18x1,2,

Przewod instalacji centralnego ogrzewania ze stali ocynkowanej tagczonej zaciskowo o
$rednicy ¢22x1,5,

Przewod instalacji centralnego ogrzewania ze stali ocynkowanej taczonej zaciskowo o
$rednicy ¢28x1,5,

Przewod instalacji centralnego ogrzewania ze stali ocynkowanej taczonej zaciskowo o
$rednicy ¢35x1,5.

Przewod instalacji centralnego ogrzewania ze stali ocynkowanej taczonej zaciskowo o
$rednicy ¢ 42x1,5.

Komplet ksztaltek zaciskowych,

Pompy obiegowe co dostarczane w kompletach , (Nalezy zamontowa¢ pompy o
klasie energetycznej A, z regulacja elektroniczng, korpus pompy powinien by¢
wykonany z brazu . Nalezy zastosowa¢ pompy z funkcja autoadapt (badz regulacji
proporcjonalnej). Podczas pracy pompa automatycznie zmienia ustawiong fabrycznie
warto$¢ zadang, dostosowujac si¢ do aktualnej charakterystyki instalacji. Rodzaj
regulacji jest podobny do regulacji proporcjonalnej ci$nienia z tg r6znicg, ze linie
regulacji maja zmienne nachylenie i s3 ograniczone minimalng wartoscig ci$nienia,
Hmin. Minimalny okres gwarancji pomp elektronicznych — 2 lata. Gwarancja powinna
obejmowaé cale kompletne urzadzenie. Bezposrednim gwarantem powinien by¢
producent urzadzenia.

Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci
catkowitej 140 dm3 ze zlaczem samoodcinajagcym- do zamknigtych instalacji
grzewczych.  Konstrukcja zgodnie z EN 13831, dopuszczenie zgodnie z dyrektywa
UE o urzadzeniach ci$nieniowych 2014/68/UE,

Zaprojektowano naczynie spawane z:

niewymienng pétmembrana

Dop. ci$nienie pracy: 6 bar

Dop. temp. pracy naczynia: 120 °C

Dop. temp. pracy membrany: 70 °C
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Ci$nienie wstegpne: 1,5 bar

Nalezy wraz z naczyniem zastosowac produkty dodatkowe:

Zlacze odcinajace

Zespot przylaczy

Zawor kulowy

Naczynie musi posiada¢ certyfikat CE oraz deklaracj¢ zgodnosci.

Minimalny okres gwarancji naczynia wzbiorczego — 2 lata. Gwarancja powinna
obejmowaé cale kompletne urzadzenie . Bezposrednim gwarantem powinien by¢ producent
urzadzenia.

o Naczynia wzbiorcze przeponowe na ci$nienie robocze 0,5 MPa o pojemnosci
catkowitej 100 dm3 ze zlagczem samoodcinajagcym- do zamknigtych instalacji
grzewczych.  Konstrukcja zgodnie z EN 13831, dopuszczenie zgodnie z dyrektywa
UE o urzadzeniach ci$nieniowych 2014/68/UE,

Zaprojektowano naczynie spawane z:

niewymienng pétmembrana

Dop. cis$nienie pracy: 10 bar

Dop. temp. pracy naczynia:70 °C

Dop. temp. pracy membrany: 70 °C

Ci$nienie wstegpne: 4,0 bar

Nalezy wraz z naczyniem zastosowac produkty dodatkowe:

Zlacze odcinajace

Zespot przylaczy

Zawor kulowy kotpakowy

Naczynie musi posiada¢ certyfikat CE oraz deklaracj¢ zgodnosci.

Minimalny okres gwarancji naczynia wzbiorczego — 2 lata. Gwarancja powinna
obejmowaé cale kompletne urzadzenie . Bezposrednim gwarantem powinien by¢ producent
urzadzenia.

o Armatura centralnego ogrzewania wykonana z mosigdzu lub z brazu o parametrach
PN 16 i maksymalnej temperaturze pracy <95 C)Armatura musi posiada¢ certyfikat
CE oraz deklaracje zgodnosci

o System kominowy do kottéw kondensacyjnych, zaprojektowano z stali
kwasoodpornej 1.4301 grubo$¢ $cianki nie mniejsza niz 0,5 mm , temperatura pracy

systemu <200 C.
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System sklad si¢ z elementow prostych, daszku , kolana , tréjnikow systemowych, rury
dwusciennej, elementow pomocniczych.

System musi posiada¢ certyfikat CE oraz deklaracj¢ zgodnosci.

Minimalny okres gwarancji :

—stalowe elementy systemu kominowego -10 lat,

akcesoria do systemow kominowych - ( wsporniki , obejmy, konsole) — 5 lat,
Bezposrednim gwarantem powinien by¢ producent urzadzenia.

Zaprojektowano w pomieszczeniu kotlowni system ,,rura w rurze” o $rednicy 80/125 mm.
Powietrze do spalania bedzie pobierane z zewnatrz za pomoca speclanej ksztattki.
Zewngtrzny komin zostat zaprojektowany jako dwuscienny ( izolowany wetna mineralng) o

parametrach 110/150 mm.

o  kociot kondensacyjny jednofunkcyjny z modulowanym palnikiem , pracujacy z
powietrzem do spalania z zewnatrz. Kociot sklada si¢ z wymiennika z stali
nierdzewnej wykonanego z stali szlachetnej o symbolu 1.4571.

Dopuszczalne nadci$nienie kotla grzewczego 4 bar.

Zalecana sprawno$¢ znormalizowana to 109 % (przy Tv/Tr = 40/30 C), dopuszcza si¢
zastosowanie kotta o mniejszej sprawnosci lecz nie mniejszej niz 96 % .

Maksymalna moc cieplna zastosowanego kotta powinna wynosi¢|:
-dla Tv/Tr =50/30 C — 60,0 kW,
-dla Tv/Tr = 80/60 C wynosi 55,20 kW,
-klasa energetyczna kotta nie mniejsza niz klasa ,,A”

Wymiary kotla (mm) dhigo$¢ x szeroko$¢ x wysokos¢ wynosza 380,00 mm x 480,00x
850,00 mm. Ze wzgledu na nieduza kubature kotlowni zaleca si¢ nie przekraczaé
nastgpujacych wymiardéw kotta: 650,00 mm x 650,00 x 900,00 mm.

Kociol nalezy wyposazy¢ w kompletny uktad sterujacy (pogodowy wraz z zestawem
czujnikOdw temperatury) pracg kotta. Sterownik musza posiada¢ nastepujace funkcje:
- sterowanie dwoma — obiegami grzewczymi z mieszaczami, zaprojektowano zawory
mieszajace z sitownikiem,
- sterowanie obiegiem c.w.u.
- ograniczenie minimalnej temperatury wody na powrocie i maks. temperatury zasilania
obiegdéw grzewczych z mieszaczem ,

- zalezne od zapotrzebowania wytaczanie pomp obiegu grzewczego
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- regulacja temperatury wody na zasilaniu instalacji za pomoca czujnika temperatury wody na
zasilaniu instalacji i 3-drogowego zaworu mieszajacego,
- programowanie czasowe kazdego obiegu grzewczego,
- sterowanie temperaturg pracy kotfa,
- sterowanie modulacja mocy kotta,

Minimalny okres gwarancji kotta — 5 lat. Gwarancja powinna obejmowac¢ cate kompletne
urzadzenie . Bezposrednim gwarantem powinien by¢ producent urzadzenia.
Kociot musi posiada¢ certyfikat CE oraz deklaracj¢ zgodnosci.
-otuliny z pianki PE gr. 25/15,20/18,20/22,30/28,30/35,40/42 mm
-klej do otulin izolacyjnych
-tasma 3x50 mm
-klipsy montazowe
-materialy pomocnicze
2.3. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow stosowanych w instalacji centralnego
ogrzewania

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdbw podano w Ogodlnej Specyfikacji

Technicznej. Parametry techniczne materialtow i1 wyrobéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych
norm i przepisoOw. Dostarczone urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci,
zgodno$ci z danymi producentce oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow.
Wszystkie urzadzenia oraz pozostate materialy powinny posiada¢ dokumenty dopuszczenia
do obrotu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004r. Nr 92, poz. 881). Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu przed rozpoczgciem robot
montazowych. Wykonawca ma obowigzek przestawi¢ §wiadectwo jakoSci materiatu,
certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci z Polska Normgag

Zharmonizowana.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji centralnego ogryewania powinien
zastosowac sprze¢t dostosowany do technologii robdt i wykonywanych czynnosci oraz
gwarantujacy wiasciwg jakos$¢ robdt. Sprzet montazowy i §rodki transportu musza by¢ w pehni
sprawne i dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposéb wykonywania robdt oraz sprzet

zaakceptuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.
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4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong
przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpltywem czynnikow atmosferycznych
oraz przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Wszystkie elementy i urzadzenia nalezy wnie$¢ w taki sposéb do budynku aby nie

bylo koniecznosci powigkszania otworéw okiennych czy drzwiowych.

5. Wykonanie Robot

5.1. Szczegolowe zasady wykonania Robot

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem i
Specyfikacja Techniczna oraz przy spetieniu we wilasciwym zakresie wymagan przepisow
techniczno -budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materialdow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana, przy wzigciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajacy zapewnienie jej
prawidlowego uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu tej
instalacji.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga

powodowac zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjne;j.
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5.2. Warunki przystapienia do Robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy:

5.3.

Wyznaczy¢ miejsca uktadania instalacji c.0. oraz montazu grzejnikow plytowych oraz
tazienkowych,

Wykona¢ otwory i1 obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia pod instalacje,
Wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ instalacji,

Wykona¢ wszystkie niezbedne prace demontazowe.

Montaz rurociagow

Przewody rozprowadzajace poziome prowadzi¢ pod stropem w piwnicy,

Przewody =zasilajacy 1 powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone

réwnolegle,

Przewody pionowe prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekraczato 1 cm na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego nalezy ukfadaé
zachowujac stala odlegto$¢ miedzy osiami wynoszaca 8cm (£0,5cm) przy srednicy
pionu nieprzekraczajacej DN40. Odleglo$¢ miedzy przewodami pionu o wigkszej

$rednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodow,

Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien si¢ znajdowaé z prawej strony,
powrotny za§ z lewej (dla patrzacego na $ciang), a obejScie piondw galgzkami

grzejnikowymi nalezy wykona¢ od strony pomieszczenia,

Przy przejsciach rur przez przegrod¢ budowlana (np. przewodem poziomym przez
$ciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac¢ si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna
by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od rury przewodu, co najmniej o 2cm, przy
przej$ciu przez przegrod¢ budowlana i co najmniej o lecm, przy przejSciach przez

strop,

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5cm z
kazdej strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2cm powyzej
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przylaczy grzejnikowych
(gatazek), ktorych wylot ze S$ciany powinien by¢ ostonigty tarczka ochronna.
Przestrzeh miedzy rura przewodu a tuleja powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym niedziatajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdluzne

przemieszczanie si¢ 1 utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych,
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5.4.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukeji budynku za pomoca uchwytéw
lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewni¢ trwaty i
tatwy montaz izolacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodow

poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy S$cianie nalezy ustawia¢ poziomo w plaszczyznie

réwnoleglej do powierzchni $ciany lub wneki.

Minimalne odstepy grzejnikow:

od $cian za grzejnikdw - 5 cm,
od $ciany bocznej - 15 cm,

od podioég - 7 cm,

od parapetow - 5 cm,

od sufitu - 30 cm.

Grzejniki stalowe pltytowe oraz lazienkowe nalezy montowa¢ na systemowych

wspornikach dostosowanych do typu grzejnika i przymocowac do $ciany minimum dwoma

uchwytami, niezaleznie od wielko$ci grzejnika.

Kolejnos¢ wykonywania robot przy montazu grzejnikow :

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
wykonanie otworow i1 osadzenie uchwytow,
zawieszenie grzejnika,

podiaczenie grzejnika z rurami przylaczanymi.

Grzejniki nalezy montowaé¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego

ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by

go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone,

grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie

bylo zdejmowane dopiero po =zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. W

przypadkach grzejnikdw usytuowanych w ponizej poziomych przewodoéw rozdzielczych

nalezy je wyposazy¢ w najnizszych punktach w armatur¢ spustowa.

Grzejniki nalezy taczy¢ z galazkami w sposdb umozliwiajacy ich montaz i demontaz,

bez uszkodzenia gatazek 1 $cian stosujac zlaczki do grzejnikow.
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Grzejniki montowane przy S$cianie nalezy ustawiaé poziomo w plaszczyznie
rownoleglej do powierzchni $ciany lub wneki. Grzejniki nalezy montowaé na oryginalnych
wspornikach dostarczanych wraz z grzejnikami w ilo$ciach przypadajacych na jeden grzejnik
przewidzianych przez producenta. Wsporniki pod grzejniki musza by¢ osadzone w $cianie w
sposob trwatly, prostopadle do powierzchni $ciany tak, aby grzejnik opieral si¢ catkowicie na
wszystkich wspornikach. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub
uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot wykonczeniowych.

5.5. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie i temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna
by¢ instalowana tak, zeby byla dost¢gpna do obstugi i konserwacji. Armatur¢ na przewodach
nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.

Armature spustowg zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji i wyposazy¢ w
zlaczke do weza w sposdb umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w
zbiornikach.

5.6.Montaz urzadzen

Kociol

Przy montazu kotla nalezy zachowac:

J odlegtos¢ od $cian kotlowni i1 pozostatych urzadzen,

J zapewni¢ staly, flatwy dostgp do otworow kontrolnych, otworéow
wyczystkowych, zaworow, przyrzadow pomiarowych, palnika.

Kazdy kociol dostarczony przez producenta nalezy podda¢ ogledzinom zewnetrznym
wraz z osprzetem. Nalezy zwrdci¢ uwage na kompletno$¢ oprzyrzadowania, tabliczke
firmowa i1 kompletno$¢ dokumentacji.

Przy montazu kotfa nalezy zwroci¢ uwage na:

J czystos¢ wszystkich elementow,

J stan koncowek do spawania.

Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probe wodna. Po pozytywnej probie

wodnej mozna przystapi¢ do prac przy izolacji.
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Przylaczenie kotla do instalacji powinno umozliwia¢ jego demontaz. Na krdécu
zasilajacym 1 powrotnym nalezy zamontowaé zawory odcinajace. Kociot nalezy zabezpieczy¢
zaworem bezpieczenstwa zamontowanym zgodnie z dokumentacja.

Po zakonczeniu montazu kotla zainstalowa¢ automatyke pogodowa dostarczong razem
z kotlem.

Nalezy si¢ stosowac do zalecen producenta podanych w DTR

Naczynia przeponowe.

Naczynia sa montowane w kotlowni zgodnie z dokumentacja techniczna.

Zbiorniki ci$nieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami przepisow
UDT. Przed przystapieniem do montazu zbiornikéw nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny po
transporcie i magazynowaniu, stan przygotowania miejsc ustawienia zbiornikOw

Przy montazu zbiornikow nalezy zachowac:

J odlegtos¢ od $cian kotlowni i1 pozostatych urzadzen,

o zapewniC staly, fatwy dostep do wiazow, otwordw wyczystkowych, zawordéw,
przyrzadow pomiarowych,

o wykona¢ podesty do obstugi.

Montaz wyposazenia zbiornikdw, jak termometry, manometry, nalezy wykonaé¢ w
ostatniej fazie prac.

Przylaczenie zbiornikdw do instalacji powinno umozliwia¢ ich demontaz.

Zbiorniki przeponowe przylaczamy do instalacji po wykonaniu proby szczelno$ci
instalacji.

Pompy.

Pompy w kotlowni sag montowane na rurociggach technologicznych. Pompy z
rurociggami nalezy taczy¢ przy pomoca poélsrubunkdéw. Rurocigg po obu stronach pompy
nalezy umocowaé¢ do $cian za pomocg uchwytow. Po obu stronach pompy powinny by¢
zamontowane zawory, a ha rurociggu tlocznym zawor zwrotny. Do kréécoOw pompy powinny
by¢ dotaczone manometry.

Pompy wraz z silnikami elektrycznymi powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke
znamionowg z blachy, podajaca;

. nazw¢ producenta,

o charakterystyke techniczng urzadzenia,
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o date produkcji i numer kolejny wyrobu,

. znak kontroli technicznej,

Nalezy stosowaé si¢ do zalecen podanych w DTR przez producenta. Armature
elektryczng umiesci¢ w tablicy elektrycznej kotlowni. Polaczenia pomp z tablica wykonacd
przy pomocy przewodoéw miedzianych.

Po zamontowaniu pomp nalezy sprawdzic:

o szczelno$¢ polaczen z armatura,

. sprawnos$¢ armatury pomiarowej i regulacyjne;j,
. glo$nos$¢ 1 drgania towarzyszace pracy pomp,

o temperature pracy silnika pompy.

Montaz armatury i osprzetu.

Rurociggi beda laczone z armaturg za pomoca polaczen gwintowanych, , lub
specjalnych ksztaltek przejsciowych. Uszczelnienie tych polaczen nalezy wykonaé przy
pomocy konopi

Kolejno$¢ wykonania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- wkrecenie potsrubunkow, gwintoéw, kohmierzy w zawdr, z uszczelnieniem
gwintdw materialem uszczelniajacym,

- skrecenie potaczenia.

Armaturg nalezy taczy¢ z instalacja c.o. w sposéb umozliwiajacy demontaz

( $rubunek ).

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢c w takim
potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowo
przechodzacej przez o$ rurociagu.

Filtry i odmulacze nalezy montowac przed kotlem na przewodach gtéwnych.

W bezposrednim sgsiedztwie filtrow powinna si¢ znalez¢ armatura odcinajaca.

Filtry i odmulacze powinny by¢ montowane w miejscach latwo dostepnych. Nie
nalezy ich instalowa¢ nad urzadzeniami elektrycznymi. Nalezy zwroci¢ uwage na oznaczenie
kierunkow przeplywu.

Rozdzielacz powinien by¢ wyposazony w armatur¢ odcinajaca, oraz zespot
manometrow 1 termometréw. Zawory odcinajace montuje si¢ na kazdym wyjsciu z

rozdzielacza. Rozdzielacze nalezy wyposazy¢ w spust wody.
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Montaz mieszaczy nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Odpowietrzenie instalacji c.0. nalezy wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako
odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikOw automatycznych z zaworem
stopowym. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowaé zawor
kulowy.

Dostarczona na budowg aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Armatura
pomiarowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury
kontrolno-pomiarowej (termometry, manometry, itp.) powinna odpowiada¢ wymagane;j
dokladno$ci odczytu, a jej zakres powinien przekracza¢ warto$¢ robocza mierzonego
parametru.

W szczegolnoscei:

-termometry szklane ptynowe powinny mie¢ dzialke elementarng nie wigkszg niz 1°C,

-manometry i hydrometry tarczowe $rednic¢ tarczy nie mniejszg niz 100 mm,

-termometry w przewodach, w ktérych ma by¢ mierzona temperatura przeplywajacego
czynnika, nalezy montowa¢ w tulejach siegajacych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie
wigcej niz na glebokos$¢ rowna 2/3 jego srednicy wewnetrznej. Przy $rednicy nominalnej
przewodu ponizej 80 mm tuleje te powinny by¢ montowane uko$nie lub na zalamaniach
przewodu, w plaszczyznie przechodzacej przez jego o$. Tuleja dla termometru nie moze by¢
zanurzona na glgbokos$¢ mniejsza niz 5 cm.

-Manometry tarczowe nalezy montowa¢ na rurce syfonowej; na kréécu laczacym
rurke syfonowa z przewodem lub aparatem albo urzadzeniem, bezposrednio przed
manometrem powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw.
Manometryczny.

Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne
ci$nienie robocze urzadzenia, do ktorego manometr jest przytaczony.

Aparatur¢ kontrolno-pomiarowa automatycznie w rejestrujaca nalezy montowaé na
tablicach lub pulpitach z zachowaniem warunkéw i instalacji podanych przez producenta.

Aparature kontrolno-pomiarowa nalezy montowac:

po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej dziatania,

w miejscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze os$wietlonych. Przynajmniej

$wiattem sztucznym,
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5.7. Regulacja instalacji grzewczej

Regulacja instalacji grzewczej bedzie odbywaé si¢ za pomoca grzejnikowych
zaworoOw termostatycznych oraz kompletu zaworow regulacyjnych i réwnowazacych
zainstalowanych na odej$ciach do pionow grzejnikowych.

Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane
przegrody zewnetrzne w budynku spelniajag wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢
szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowaé usunigcie zauwazonych wad. Istotne spostrzezenia
powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki
regulacji uwzgledniony w protokole odbioru. Wszystkie zawory odcinajace na galeziach i
pionach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte. Ponadto nalezy skontrolowaé prawidlowo$¢
odpowietrzenia instalacji. Nastawy oraz przeptywy regulacji montazowej armatury
regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z danymi podanymi w projekcie technicznym instalacji.
Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych
powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oslon roboczych.

Czynno$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaworow.

5.8. Izolacja cieplna
Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci
wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

e Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposob skladowania materialdw na stanowisku pracy powinien
wykluczy¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia,

o Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzona powloka antykorozyjna,

o Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $ciste przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementdw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej,

o Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi,

33



o Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodow prowadzonych po

przegrodach budowlanych powinny posiada¢ nast¢pujacy wspotczynnik przewodzenia

ciepta:
A = 0,035 W/mK przy 10°C
r = 0,038 W/mK przy 40°C

Temperatura pracy od -80° do +95°C, aprobata techniczna COBRTI INSTAL
klasyfikacja ogniowa ITB,

o Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniowa warstwa
wzmocnionego polietylenu dla przewodéw podtynkowych powinny posiadac

nastepujacy wspotczynnik przewodzenia ciepta

A 0,035 W/mK przy 10°C

0,038 W/mK przy 40°C

A

Temperatura pracy od -80° do +95°C, aprobata techniczna COBRTI INSTAL
klasyfikacja ogniowa ITB,

o Klej kontaktowy o krotkim czasie schnigcia aprobata techniczna COBRTI INSTAL,

o Izolacje maja ograniczong odporno$¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z czym
nalezy chroni¢ je przed dlugotrwala ekspozycja stoneczng. Izolacje nalezy
przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach
suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.

5.9. Kontrola i pomiary

5.9.1. Kontrola dzialania

Zasady kontroli jakoSci robot:

Celem kontroli jakosci Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osiggna¢ zalozona jako$¢ Robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i jakosci Materiatow,
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenie niezbgedne do pobierania probek i badan Materiatow
oraz Robot,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Atesty jakoSci Materialow i Sprzetu:

W przypadku materialow dla ktérych atesty sa wymagane, kazda partia tych Materiatow

dostarczona do Robot bedzie posiadala atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy,
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- Wyroby przemystowe powinny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta poparte
winkami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone
rzez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru,

- Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest stwierdzajacy ich
petng zgodno$¢ z warunkami Umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne
legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢
ich wilasciwoséci ze Specyfikacjami Technicznymi, woéwczas takie Materialy  lub
urzadzenia zostang odrzucone.

Procedur prac:

Wymagania ogblne

Kontrola dzialania powinna postgpowaé¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i
cze¢sci sktadowych instalacji, przez poszczegolne uklady instalacji, do catej instalacji. Nalezy
obserwowac¢ stabilno$¢ dziatania instalacji jako calo$ci. W czasie kontroli dziatania instalacji
centralnego ogrzewania nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw 1
regulacji wstepnej instalacji centralnego ogrzewania.

5.9.2. Pomiary kontrolne

Celem pomiardéw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe 1 wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres ilosciowych pomiarow kontrolnych i kontroli dzialania

Zakres ilo$ciowy

Zakres ilo$ciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a
jezeli nie ma specjalnych wymagan nalezy stosowac poziom A

Procedura pomiaréw

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze 1
doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiardw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow pomiarowych,

uzgodni¢ metody pomiarow i rodzaje przyrzadow pomiarowych.

5.9.3. Badanie szczelnoSci instalacji grzewczej
Badanie szczelnosci przeprowadza si¢ pod nastepujacymi warunkami:
o badanie szczelno$ci przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i1 kanaléow, przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej,
o jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanalow, w ktérych

zamontowano cze$¢ przewodow instalacji, przed calkowitym zakonczeniem montazu
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calej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej

czg¢$ci, w ramach odbiordéw cze$ciowych,

« badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda,

o podczas badania szczelno$ci zaorana si¢ nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia
ponad wartos$¢ ci$nienia probnego,

o podczas badania szczelno$ci instalacje odiaczy¢ od Zrédta ciepta.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda nalezy instalacje (lub jej cze$c¢)
podlegajaca badaniu skutecznie wyptuka¢ woda, podczas ptukania wszystkie zawory
przelotowe przewodowe i grzejnikowe catkowicie otworzy¢. Przed napehlieniem woda
instalacji nie wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikow
lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacje odpowietrza¢
poprzez r¢czne otwieranie zaworow stopowych. Dopiero po skutecznym wyptukaniu
instalacji, w zawor stopowy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik. Bezposrednio po ptukaniu
instalacje napeli¢ woda uzdatniona w Zrddle ciepta.

Po napetnieniu instalacji woda i po dokladnym jej odpowietrzeniu, przy cisnieniu
statycznym stlupa wody, dokonaé starannego przegladu instalacji (szczegdlnie polaczen i
dlawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja
jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnoS$ci.

Przebieg badania szczelno$ci wodg zimna:

o do instalacji podiaczy¢ reczna pompe do badania szczelnos$ci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy,

e podczas badania uzywac¢ cechowanego manometru tarczowego ($rednica tarczy
minimum 150mm) o zakresie o 50 % wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce
elementarnej: 0,1 przy zakresie do 10 bar, 0,2 bar przy zakresie wyzszym,

o badanie szczelnosci instalacji woda mozna rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekéw wody lub roszenia,

o po stwierdzeniu gotowos$ci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy zwigkszy¢
ciSnienie w instalacji za pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego
warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji,

» warto$¢ ci$nienia probnego wynosi 4 bary,

o badanie przeprowadzi¢ zgodnie z nastepujacymi warunkami:
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Przebieg badania

Nazwa czynnosci Czas trwania Wyniki uznania wynikéw
badania za pozytywne

podniesienie cisnieniaw |- brak przeciekéw i roszenia,

instalacji do wartoséci szczegdlnie na

cisnienia probnego potaczeniach i dtawnicach

obserwacja instalacji 1/2 godziny J-w. ponadto manometr nie

wykapze spadku ciénienia

co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢
taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +3 K) i nie powinno
wystepowac promieniowanie stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimng, sporzadzi¢ protokoét badania

okreslajacy cis$nienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy

badania przeprowadzono i1 zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem

negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé czg$¢ instalacji, ktora byta

objeta badaniem szczelno$ci.

5.9.4. Badanie na zimno dzialania instalacji grzewczej

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno:

ponownie podiaczy¢ instalacje do zrodia ciepla,

sprawdzi¢ napehienie instalacji woda,

sprawdzi¢ czy ci$nienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym
kotlowni,

uruchomi¢ pompy obiegowe.

Nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy sprawdzi¢ zgodno$¢ ci$nienia

1 roznicy ci$nienia z projektem technicznym.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokoét zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Po pierwszym napehieniu instalacji woda nie nalezy jej oprdzniaé, z wyjatkiem
przypadkdw gdy zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy. W celu dokonania
naprawy dopuszcza si¢ oprdznienie tylko tej czesci zladu, w ktorej wykonywane sg

prace naprawcze i tylko na okres niezb¢dny do wykonania tych prac.

Instalacje napelniana woda i1 uruchamiana w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy

zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia wody.
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5.9.5. Badanie odpowietrzenia instalacji grzewczej
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji,
odpowietrzanie odbywa si¢ przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po
co najmniej dwoch dobach cigglego dziatania instalacji na goraco przeprowadzi¢ badanie
odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalacji.

Badanie przeprowadzi¢ w sposob posredni, sprawdzajac ,,na dotyk" czy grzejniki i
przewody nie s3 zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokot zawierajacy
wyniki badan. Jezeli wynik badania jest negatywny, w protokole okres$li¢ termin, w ktorym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

5.9.6. Badanie poprawnosci dzialania i szczelno$ci na goraco instalacji grzewczej

Przed przystgpieniem do badania sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewngtrzne
budynku spehiaja wymagania ochrony cieplnej. Sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz
spowodowa¢ usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia wpisa¢ do dziennika
budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledni¢ w protokole odbioru.

Badanie dziatania i szczelno$ci na goraco nalezy przeprowadzic:
e po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno,
e po uzyskaniu pozytywnych wynikodw badan zabezpieczenia instalacji,
e po przeprowadzeniu regulacji montazowe;j i eksploatacyjnej w niezb¢dnym zakresie.

Badanie dziatania i szczelno$ci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zrodla ciepta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Przed przystagpieniem do
badania dzialania i szczelno$ci na goraco, budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej
przez trzy doby.

Podczas badania dziatania i szczelno$ci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich polaczen, uszczelnief, dlawnic itp. oraz skontrolowaé zdolno§¢ wydtuzenia
kompensatoréw. Wszystkie zauwazone nieszczelnos$ci i inne usterki nalezy usunaé. Wynik
badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a
po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztalcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, po badaniu szczelnos$ci
na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddaé instalacje dodatkowej obserwacji.
Instalacje taka mozna uznaé za spetniajgca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w
czasie trzydobowej obserwacji ubytki wody w =zladzie nie przekroczyly 0,1 % jego

pojemnosci.
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Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

5.9.7. Badanie efektow regulacji instalacji grzewczej

Oceny efektow regulacji montazowej instalacji grzewczej nalezy dokona¢ po uptywie
co najmniej trzech dob od rozpoczgcia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania
1 powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartosci z wykresu
regulacyjnego o wigcej niz + 1 K, przy temperaturze zewngetrznej, mozliwie najnizej lecz nie
niej niz obliczeniowa i nie wyzej niz+ 6 °C

Ocena prawidlowos$ci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania
wodnego polega na:

o zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu na gldwnym rozdzielaczu i poréwnaniu
zmierzonych warto$ci temperatury z wlasciwymi wykresami regulacji eksploatacyjne;j
dla aktualnej temperatury zewnetrzne;j,

o skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w sposéb przyblizony, przez
sprawdzenie, co najmniej r¢ka ,,na dotyk” w przypadkach watpliwych przez pomiar
temperatury na zasilaniu powrocie,

» skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach), a w przypadku
przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest
uwzglednienie wpltywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych zZrodet ciepta
intensywno$ci wentylacji itp.).

W  pomieszczeniach w ktorych temperatura powietrza nie spelnia wymagan
przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeptywow
wody w poszczegdlnych obiegach wody i przez grzejniki, okresli¢ inne wlasciwe przyczyny
niedogrzewania lub przegrzewania.

5.9.8. Badanie armatury przy odbiorze instalacji grzewczej
Badania armatury odcinajacej przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

e doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
technicznym,

e szczelnos$¢ potaczen armatury,

e poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu glowicy armatury.
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Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byl negatywny, w protokole nalezy okres$li¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢

przedstawiona do ponownych badan.

5.9.9. Ogolne wymagania dotyczace prob szczelnosci

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub
jej czes€) kilkakrotnie skutecznie przepluka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu phlukania
nalezy instalacje napelni¢ woda uzdatniong o jakos$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem
inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalacj¢ nalezy dokfadnie
odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego zfadu oddzielnie.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewngtrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta
przy ci$nieniu probnym 13 baroéw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej
krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 bardw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego
ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. ci$nienie
robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas proby
szczelno$ci nalezy dokfadnie kontrolowa¢ 1 nie dopuszczaé do przekroczenia jego
maksymalnej warto$ci 12 barow.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktory pozwala na bezbledny
odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jesli w ciagu 20
min. nie stwierdzono przecieckOw ani roszenia. Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzié
protokol. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco,
przy najwyzszych - w miar¢ mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Proba szczelno$ci na goraco winna by¢

poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

6. Obmiar robot

6.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiaru robdt dokonuje si¢ zgodnie z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji

Techniczne;.
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6.2. Szczegolowe zasady obmiaru Robot
Jednostkg obmiaru jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z
uwzglednia elementoéw sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:
- kpl. (komplety),
- szt. (sztuka),
- kg (kilogram),
- m’ (metr sze$cienny).
Wielkos$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych realnie na

terenie budowy.

7. Odbiér Robot
7.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Odbioru robdt dokonuje si¢ zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;.
7.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w peini
wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji centralnego ogrzewania oraz

stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i

zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

- Pord6wnanie wszystkich elementow wykonanych instalacji centralnego ogrzewania z
zestawieniem projektowym, zarowno w zakresie materiatow, jak i ilo$ci oraz jesli jest to
konieczne w zakresie wlasciwosci 1 czg¢$ci zamiennych,

- Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji centralnego ogrzewania z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami technicznymi,

- Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji centralnego ogrzewania ze wzgledu na
dziatanie, czyszczenie i konserwacjg,

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji
centralnego ogrzewania.

7.3. Badania ogdlne

Dostepnos¢ dla obstugi,

Stan czystosci urzadzen,
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- Kompletno$¢ znakowania,

- Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych,

- Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych,

- Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych,

- Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposdéb nie powodujacy
przenoszenia drgan,

- Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8 .Podstawa platnosci
8.1. Ogodlne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci zgodnie z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji
Cena ta obejmuje m.in.:
- dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.
- montaz,
- dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

9. Dokumenty odniesienia
9.1. Ogolne
Ogodlne przepisy z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
9.2. Wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych
- Liczba uzytkownikow,
- Czas dzialania,
- Obcigzenie cieplne pomieszczen,
- Sumaryczna moc cieplna i elektryczna.
9.3. Wykaz dokumentow inwentarzowych
- Rysunki powykonawcze w uzgodnione;j skali,
- Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej,
- Schematy regulacyjne zawierajace schemat polaczen elektrycznych i1 schemat
rurociaggoéw (schemat oprzewodowania odbiornikow),
- Schematy blokowe ukladow regulacji zawierajace schematy oprzewodowania

odbiornikow,
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- Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen
i elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa),
- Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).
9.4. Wykaz dokumentow dotyczacych eksploatacji i konserwacji
- Raport potwierdzajacy prawidlowe przeszkolenie shizb eksploatacyjnych (jesli
istniejg) w zakresie obstugi instalacji centralnego ogrzewania w budynku,
- Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek,
- Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji,
- Wykaz elementéow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej
(czujniki, urzadzenia sterujace, regulatory, styczniki, wylaczniki),
- Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;j.
9.5. Ustawy, Rozporzadzenia, Normy
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pdZniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02
poz. 690),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r.
(Dz.U. 107, poz.679) w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 31.07.1998r. w
sprawie systemOw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz.728 z 1998r),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 24.07.1998r w
sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na speienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedhug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz.637),
Rozporzadzenie ministra Gospodarki z 10.03.2000r w sprawie certyfikacji wyrobow
(Dz.U. Nr.17 poz. 219 z 2000r),
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom II
instalacje sanitarne i przemystowe,

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania,
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PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,

PN-90/B-0 1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia,
PN-9 I/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych,

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury

1 urzagdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 02 WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA INSTALACJI
KLIMATYZACJI

1. Przedmiot i zakres stosowania szczegotowej specyfikacji
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja zadania w zakresie instalacji
klimatyzcji dla zadania "PROJEKT TERMOMODERNIZACIJI I PRZEBUDOWY
BUDYNKU ORAZ BUDOWA GARAZU PRZY UL. PSZCZYNSKIEJ NA FUNKCJE OSP
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych ponize;.
1.3. Zakres Robot Objetych SST
Zakres robot szczegdlowych oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot. Roboty
budowlane szczegdtowe obejmuja:

dziak: 45000000-7 - Roboty budowlane
grupy: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
klasy robot: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
kategorie robot:
— 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych,
— 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
— 45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych,

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z
rysunkami i1 opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robot
wchodza:
e roboty przygotowawcze,
e wymagania dotyczace wyrobow i robot stosowanych w instalacjach klimatyzacyjnych
(roboty montazowe),

e odbior robot i kontrola jakosci.
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Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spelienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi

Normami i Og6lng Specyfikacja Techniczna.

Klimatyzator (jednostka wewnetrzna) — urzadzenie majace za zadanie dostarczanie do
pomieszczenia powietrza cieptego lub zimnego wedtug zadanych parametrow.

Klimatyzator (jednostka zewnetrzna) — urzadzenie majace za zadanie odbidr energii

(chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewngtrznej.

Rurarz hydrauliczny — przewdd potaczeniowy klimatyzator tj. jednostke wewnetrzng

1 zewnetrzna.

Zasilanie _elektryczne jednostek klimatyzatorow — przewody elektryczne zapewniajace

dostawe energii elektrycznej i sterowanie urzadzen.

Instalacja klimatyzacji - zespot powigzanych ze sobg elementdw shizacych do przesytania

czynnika chlodniczego od zrodta chlodu (sprezarka) do klimatyzatorow w celu obnizenia
temperatury powietrza w budynku stosownie do potrzeb.

Czynnik chiodniczy — np. freon krazace w instalacji chtodniczej przekazujace pobrane cieplo z

pomieszczen budynku poprzez klimatyzatory i oddaje poprzez jednostke zewnetrzng -
sprezarke do otoczenia

Zrédlo chlodu — urzadzenie shizace do oddania czynnika ogrzanego krazacego w instalacji
chlodniczej shuzacego do obnizenia temperatury pomieszczen w budynku.

Izolacja termiczna — warstwa izolacji, ktéra otoczone sa przewody, rurarz polgczeniowy

pomigdzy jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury.

Chiodzenie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na obnizeniu jego temperatury.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo§¢ robot zwigzanych z

instalacja klimatyzacji.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z

umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja

umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji

zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystagpieniem do udzialu w przetargu, zamowieniem elementdw instalacji

i rozpoczeciem robdt montazowych wykonawca sprawdzi mozliwo$¢ wykonania instalacji

w warunkach realizacji..

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow stosowanych w instalacji klimatyzacji

J Materiaty z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

J Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien
odpowiada¢ co najmniej wlasciwos$ciom blachy stalowej ocynkowanej,

o Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych
krawedzi i uszkodzen powlok ochronnych,

o Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw klimatyzacyjnych w
celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany,

o Zamocowanie urzadzen i elementéw klimatyzacyjnych powinno by¢ wykonane
z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi,

o Urzadzenia i elementy instalacji klimatyzacyjnych powinny by¢ zamontowane
zgodnie z instrukcja producenta,

Urzadzenia 1 elementy instalacji klimatyzacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

2.2. Wykaz podstawowych materialow stosowanych w instalacji klimatyzacji

System klimatyzacyjny z jednostka zewngtrzng o mocy chtodniczej nie mniejsza niz
8,00 kW i dwoma jednostkami wewngetrznymi o mocy chlodniczej 5,10 kW kazda, z
kompletami mocujacymi dla kazdej jednostki, sterownikiem dla kazdej jednostki
wewngtrznej oraz pompka skroplin dla kazdej jednostki wewnetrzne;.

Dane techniczne jednostki wewng¢trznej:

- wydajno$¢ chtodzenie/grzanie — 5,1/5,2 kW,

-przeptyw powietrza — 800/720/650/610/570/520/470 m3/h,
-poziom ci$nienia akustycznego — 45/43/41/38/35/34/31 dB(A),
-poziom mocy akustycznej — 55/53/51/48/45/44/41 dB(A),

- zakres regulacji temperatury 16-30 C,

-wymiary 970 x 300 x 224 mm,
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- waga netto — 13,50 kg,

- sterownik bezprzewodowy

Dane techniczne jednostki zewng¢trznej:

- wydajnos¢ chiodzenie/grzanie — 8,0(2,3-10,3)/9,5 (3,7-10,3) kW,
-seer — nie mniejszy niz 6,1 (klasa A++),

-typ sprezarki — DC Inverter,

- przeptyw powietrza - 4000,0 m3/h

-poziom ci$nienia akustycznego — 58 dB (A),

- poziom mocy akustycznej — 68 dB (A),-typ czynnika chlodniczego — R 32
- ilo$¢ czynnika chlodniczego — 2,0 kg,

-ekwiwalent CO2 — 1,35t

e Klimatyzator z jednostkg zewngtrzng i dwoma jednostka wewnetrzng o mocy
chlodniczej 7,00 kW, z kompletami mocujacymi dla kazdej jednostki, sterownikiem
dla kazdej jednostki wewng¢trznej oraz pompka skroplin dla kazdej jednostki
wewngtrzne;.

Dane techniczne jednostki wewng¢trznej:

- wydajnos¢ chtodzenie/grzanie — 7,0/7,2 kW,

-przeptyw powietrza — 12505/1100/1000/950/900 m3/h,
-poziom ci$nienia akustycznego — 48/45/42/39/37/36/33 dB(A),
-poziom mocy akustycznej — 59/55/52/49/47/46/43 dB(A),

- zakres regulacji temperatury 16-30 C,

-wymiary 1078 x 325 x 246 mm,

- waga netto — 16,50 kg,

- sterownik bezprzewodowy

Dane techniczne jednostki zewng¢trznej:

- wydajno$¢ chtodzenie/grzanie — 10,50(2,1-11,0)/12,0 (2,6-13,0) kW,
-seer — nie mniejszy niz 6,1 (klasa A++),

-typ sprezarki — DC Inverter,

- przeptyw powietrza - 7200,0 m3/h

-poziom ci$nienia akustycznego — 60 dB (A),

- poziom mocy akustycznej — 70 dB (A),

-typ czynnika chtodniczego — R 32

- ilo$¢ czynnika chtodniczego — 2,76 kg,

-ekwiwalent CO2 — 1,86 t

¢ Rurociagi miedziane chlodnicze lutowane w otulinie o $rednicy ¢6,40,
¢ Rurociagi miedziane chlodnicze lutowane w otulinie o $rednicy ¢12,7,

¢ Rurociagi miedziane chlodnicze lutowane w otulinie o srednicy ¢15,90,

2.3. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow stosowanych w instalacji

klimatyzacji

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdbw podano w Ogodlnej Specyfikacji

Technicznej. Parametry techniczne materialow i1 wyrobéw powinny by¢ zgodne z

wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych

norm i przepisoOw. Dostarczone urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci,
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zgodno$ci z danymi producentce oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow.
Wszystkie urzadzenia klimatyzacyjne oraz pozostate materiaty powinny posiada¢ dokumenty
dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu przed
rozpoczeciem robot montazowych. Wykonawca ma obowigzek przestawi¢ $wiadectwo
jakosci materialu, certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracj¢ zgodnosci z Polska

Norma Zharmonizowang.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji klimatyzacji powinien zastosowac sprzet
dostosowany do technologii rob6t i wykonywanych czynnos$ci oraz gwarantujacy wilasciwa
jako$¢ robot. Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w peini sprawne i dostosowane
do wymagan warunkow BHP. Sposob wykonywania robdt oraz sprzet zaakceptuje Inspektor

nadzoru inwestorskiego.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong
przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wplywem czynnikow atmosferycznych
oraz przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Wszystkie elementy i urzadzenia nalezy wnie$¢ w taki sposéb do budynku aby nie

bylo koniecznosci powigkszania otworéw okiennych czy drzwiowych.

49



5. Wykonanie Robdt

5.1. Szczegolowe zasady wykonania Robot

Instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem i Specyfikacja
Techniczna oraz przy spelieniu we wilasciwym zakresie wymagan przepisow techniczno-
budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materialdow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana, przy wzigciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajacy zapewnienie jej
prawidlowego uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu tej
instalacji.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjne;j.

5.2. Warunki przystapienia do Robot
Przed przystapieniem do montazu instalacji klimatyzacji nalezy:
e Wyznaczy¢ miejsca ukfadania instalacji freonowej oraz montazu jednostek
wewngtrznych i zewngtrznych,
e Wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia pod jednostki,

e Wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ instalacji.

5.3. Montaz klimatyzatorow
Sposob zamocowania klimatyzatorow powinien zabezpieczaé przez przenoszeniem ich
drgan na konstrukcj¢ budynku. Klimatyzatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do
nich w czasie konserwacji lub demontazu nie nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia
dla obstugi. Zasilanie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidlowy (zgodny z
oznaczeniem) kierunek obrotow wentylatora.
5.4. Instalacja freonowa
Jednostki zewnetrzne beda polaczone z jednostkami wewngtrznymi za pomoca
miedzianych przewodow freonowych uzywanych w chlodnictwie. Zastosowano rury

miedziane chlodnicze, bezszwowo ciggnione, spelniajagce wymagania normy PN-EN 12735-
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1/2003, o $rednicach 6,35 do 19,05 mm. Przewody freonowe nalezy taczy¢ na lut twardy.
Przewody nalezy uktada¢ w korytach instalacyjnych mocowanych typowymi uchwytami do
$cian budynku. Na zewnatrz przewody mocowaé¢ w ten sam sposob. Koryta nalezy
wykorzysta¢ do prowadzenia wszystkich pozostalych instalacji zwigzanych z projektowang
klimatyzacja. Po zmontowaniu przewodoéw instalacje przedmuchaé i przeprowadzi¢ probe
szczelno$ci. Po wykonanej probie z wynikiem pozytywnym, nalezy instalacje proézniowaé
zgodnie z instrukcja a nastgpnie napeli¢ obliczong iloscig freonu R410A. Nastgpnie
przewody zaizolowaé termicznie i ostoni¢ listwami o barwach dostosowanych do barwy
$ciany.

Izolacji termicznej, zimnochronnej podlegaja przewody freonowe. Do izolacji nalezy
uzy¢ otulin piankowych z kauczuku syntetycznego, o grubosci 9.0 mm, dostosowany do
$rednic przewodow. Izolacje zabezpieczy¢ listwa plastikowa.

5.5. Instalacja odprowadzenia skroplin

Od wszystkich jednostek wewnetrznych 1 zewngtrznych nalezy odprowadzié
skropliny. Instalacj¢ odprowadzenia skroplin wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Przewody montowa¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku zrzutu do odbiornika. Odbiornikiem
skroplin bedzie kanalizacja sanitarna, do ktorej skropliny nalezy odprowadzi¢ przez

zasyfonowanie. Przy kazdej jednostce wewnetrznej nalezy zamontowa¢ pompe skroplin
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5.6. Rozruch instalacji klimatyzacji

Rozruch i klimatyzatorow przy oddaniu do uzytkowania musi by¢ przeprowadzony
wylacznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montazowo -
rozruchowej. Przed rozruchem nalezy starannie wykona¢ pewne wazne czynnos$ci
przygotowawcze. Przede wszystkim nalezy sprawdzi€ czy:

o wszystkie urzadzenia klimatyzacyjne sg zainstalowane i podtaczone do instalacji,

e instalacja freonowa jest calkowicie zamontowana i przygotowana do pracy, a medium
chlodnicze jest dostepne podczas rozruchu,

e odbiorniki energii elektrycznej sa okablowane i gotowe do pracy,

e zamontowane s3 syfony i instalacja odptywu skroplin z tac ociekowych,

e wszystkie elementy automatyki sg zainstalowane i okablowane.

Ponadto nalezy dokona¢ doktadnego uporzadkowania placu budowy i oczyszczenia
wewnatrz zarowno samych urzadzen jak i wspotpracujacej z nimi instalacji oraz usunaé folig
ochronng z ptyt ostfonowych. Sprawdzi¢ rdwniez nalezy, czy w trakcie prac montazowych nie
zostaly uszkodzone elementy urzadzen i instalacji, automatyki lub wyposazenia automatyki.

5.7. Roboty budowlane

Montaz przewodow i urzadzen klimatyzacji winien by¢ wykonany na przygotowanych
podiozach jako rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza si¢ stosowania rozwigzan
prowizorycznych, tymczasowych). Roboty montazowe instalacji klimatyzacji powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng, obowigzujacymi przepisami BHP oraz
zaleceniami szczegdélowymi producentéw materiatdw i urzadzen.

5.8. Montaz urzadzen
e Wykonawca rob6t powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz doswiadczenie w
wykonywaniu instalacji klimatyzacyjnych,
e Przedmiotowe roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
poszczegbdlnych producentow,
e Uruchomienia poszczegdlnych urzadzen powinny przeprowadzaé firmy posiadajace
autoryzacj¢ producentow danych urzadzen.
5.9. Montaz przewodow rurowych
e Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na
stykach starannie oczysci¢, rur peknigtych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno

stosowac,
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e Dopuszcza si¢ uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koncu, po starannym
obcigciu uszkodzef, ptlaszczyzna cigcia powinna by¢ prostopadla do osi rury.
Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych przez klejenie, lutowanie lub stosowanie opasek
jest niedopuszczalne,

e W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potaczen rur. Jezeli w miejscach tych sg zalozone tuleje, wolng przestrzen migdzy
zewngtrzng $ciang rury i wewngtrzng tulei nalezy calkowicie wypeli¢ materiatem
trwale plastycznym. Wypelnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu, np. wywolanego wydhizeniami termicznymi. Dtugo$¢ tulei powinna
by¢ wigksza o 6-8mm od grubosci $ciany lub stropu,

e Przewody poziome dlugosci powyzej 2,0m prowadzone po $cianach budynku nalezy
mocowac do §cian za pomoca hakow lub uchwytow,

e Rury miedziane wykonane z miedzi odtlenionej fosforem o zawartosci
Cu+Ag>99,9%, 0,0155<P<0,040%. Rury miedziane dla instalacji wodnych i
grzewczych wykonane wg. Wymagan normy En-133/20. Przewody ukladane w
bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o ich $cianki przez owinigcie

otuling.

5.10. Kontrola i pomiary

5.10.1. Kontrola dzialania

Zasady kontroli jakoSci robot:

Celem kontroli jakosci Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osiggna¢ zalozona jako$¢ Robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i jakosci Materiatow,
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenie niezbgedne do pobierania probek i badan Materiatow
oraz Robot,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Atesty jakoSci Materialow i Sprzetu:

W przypadku materialow dla ktérych atesty sa wymagane, kazda partia tych Materiatow
dostarczona do Robot bedzie posiadala atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy,
Wyroby przemystowe powinny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta poparte
winkami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone

rzez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru,
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- Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest stwierdzajacy ich
petna zgodno$¢ z warunkami Umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne
legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢
ich wilasciwoséci ze Specyfikacjami Technicznymi, woéwczas takie Materialy  lub
urzadzenia zostang odrzucone.

Prace wstepne:

Przed rozpoczgciem kontroli dziatania instalacji klimatyzacji nalezy wykona¢ nastepujace

prace wstepne:

- Prébny ruch calej instalacji klimatyzacji w warunkach r6znych obcigzen,

- Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych,

- Przedlozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji
wstepnej,

- Przeszkolenie shuzb eksploatacyjnych, jesli istniejg.

Procedur prac:

Wymagania ogblne

Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i
czesci skladowych instalacji, przez poszczegolne uktady instalacji, do catej instalacji. Nalezy
obserwowac¢ stabilno$¢ dzialania instalacji jako calosci. W czasie kontroli dziatania instalacji
klimatyzacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji
wstepnej instalacji klimatyzacji.

5.10.2. Pomiary kontrolne

Celem pomiaroéw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe 1 wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres ilosciowych pomiarow kontrolnych i kontroli dzialania

Zakres ilosciowy

Zakres ilo$ciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a
jezeli nie ma specjalnych wymagan nalezy stosowa¢ poziom A (WTWiO — instalacje
wentylacyjne 1 klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

Procedura pomiaréw

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze 1
doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiardw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych,

uzgodni¢ metody pomiarow i rodzaje przyrzadow pomiarowych.

54



5.10.3. Badania jakosci i poprawnosci robot

- Stanu kompletnosci klimatyzatorow — wyrdb fabryczny (znaki fabrycznych
zabezpieczen),

- Stan techniczny wizualny (uszkodzenia mechaniczne),

- Rozruch i regulacja klimatyzatorow, wynika powinny zosta¢ wpisane do protokohu.

5.10.4. Przewody hydrauliczne
Probe szczelno$ci instalacji chlodniczej wykona¢ azotem na maksymalne ci$nienie
robocze zalecane przez producenta w DTR urzadzen na okres 24 godzin. Po pozytywnej
probie szczelno$ci, instalacje napeli¢ czynnikiem chlodniczym. Przewody chlodnicze

powinny by¢ fabrycznie nowe.

6. Obmiar robot
6.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiaru robdt dokonuje si¢ zgodnie z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji
Techniczne;.
6.2. Szczegolowe zasady obmiaru Robot
Jednostka obmiaru jest mb (metr biezacy) wykonanej i odebranej instalacji z
uwzglednia elementoéw sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:
- kpl. (komplety),
- szt. (sztuka),
- kg (kilogram),
- m’ (metr sze$cienny).
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych realnie na

terenie budowy.

7. Odbiér Robot
7.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Odbioru robdt dokonuje si¢ zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;.
7.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w peini

wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji klimatyzacji oraz stwierdzenie
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zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami

technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

- Pordwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji klimatyzacji z zestawieniem
projektowy, zardwno w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w
zakresie wlasciwosci i czg$ci zamiennych,

- Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji klimatyzacji z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami technicznymi,

- Sprawdzenie dost¢gpnosci dla obshlugi instalacji klimatyzacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie 1 konserwacje,

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji
klimatyzacji.

7.3. Badania ogdlne

- Dostepnos¢ dla obstugi,

- Stan czysto$ci urzadzen,

- Kompletno$¢ znakowania,

- Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych,

- Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych,

- Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych,

- Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposdéb nie powodujacy
przenoszenia drgan,

- Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8. Podstawa platnosci

8.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci zgodnie z zasadami podanymi w

Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji

Cena ta obejmuje m.in.:

- dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.

- montaz,

- dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
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9.

Dokumenty odniesienia

9.1. Ogolne

Ogodlne przepisy z zasadami podanymi w Og6lnej Specyfikacji Techniczne;.

9.2. Wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

Liczba uzytkownikow,
Czas dzialania,
Obcigzenie cieplne pomieszczen,

Sumaryczna moc cieplna i elektryczna.

9.3. Wykaz dokumentow inwentarzowych

Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali,

Schematy instalacji uwzglgdniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej,
Schematy regulacyjne zawierajace schemat polaczen elektrycznych i schemat
rurociaggoéw (schemat oprzewodowania odbiornikow),

Schematy blokowe uktadow regulacji zawierajace schematy oprzewodowania
odbiornikow,

Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen
1 elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa),

Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

9.4. Wykaz dokumentow dotyczacych eksploatacji i konserwacji

Raport potwierdzajacy prawidlowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli
istniejg) w zakresie obstugi instalacji klimatyzacyjnej w budynku,

Podrgcznik obstugi i wyszukiwania usterek,

Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji,

Wykaz elementow skladowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej
(czujniki, urzadzenia sterujace, regulatory, styczniki, wylaczniki),

Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;j.

9.5. Ustawy, Rozporzadzenia, Normy

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6Zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02
poz. 690),
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r.
(Dz.U. 107, poz.679) w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 31.07.1998r. w
sprawie systemOw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz.728 z 1998r).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 24.07.1998r w
sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na speienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedhug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz.637)

Rozporzadzenie ministra Gospodarki z 10.03.2000r w sprawie certyfikacji wyrobow
(Dz.U. Nr.17 poz. 219 z 2000r).

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia,

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne,

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji,

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymato$ciowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom II

instalacje sanitarne i przemystowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 03 WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. Przedmiot i zakres stosowania szczegolowej specyfikacji
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja zadania w zakresie instalacji
wentylacji mechanicznej dla zadania "PROJEKT TERMOMODERNIZACIJI 1
PRZEBUDOWY BUDYNKU ORAZ BUDOWA GARAZU PRZY UL. PSZCZYNSKIEJ NA
FUNKCIJE OSP ”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych ponize;.
1.3. Zakres Robot Objetych SST
Zakres robot szczegdlowych oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot. Roboty
budowlane szczegdtowe obejmuja:

dziak: 45000000-7 - Roboty budowlane
grupy: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
klasy robot: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
kategorie robot:
— 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych,
— 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
— 45331210-1 Instalowanie wentylacji,

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z
rysunkami i1 opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robodt
wchodza:
e roboty przygotowawcze,
e wymagania dotyczace wyrobow i robot stosowanych w instalacjach wentylacji
mechanicznej (roboty montazowe),

e odbior robot i kontrola jakosci.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spelienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi

Normami i Og6lng Specyfikacja Techniczna.

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w

jego czesci, majaca na celu wprowadzenie powietrza zewngtrznego oraz usuniecie powietrza
zuzytego 1 zanieczyszczonego oraz bgdaca wynikiem dzialania urzadzen mechanicznych

wprowadzajacych powietrze w ruch. Instalacja wentylacji / klimatyzacji - zestaw urzadzen,

zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowane;j

przestrzeni w celu zagwarantowania wymaganych warunkow - intensywno$ci wymiany
powietrza, ci$nienia, czysto$ci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu
powietrza, poziomu hatasu -

Strefa przebywania ludzi — czg$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad

podloga, a takze nad pomostami, gdzie przebywaja ludzie, w ktorej za pomoca instalacji
wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Rozprowadzenie powietrza — doprowadzenie strumienia powietrza okres$lonej

objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni.

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego — strumien powietrza

zewnetrznego, ktory ze wzgledéw higienicznych nalezy doprowadzi¢ do oséb
przebywajacych w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jako$ci powietrza
wewngtrznego, w tym zapewnienia odczucia §wiezosci powietrza, odprowadzenia przykrych
zapachow 1 utrzymanie na wymaganym poziomie zawartosci tlenku wegla i dwutlenku wegla.

Krotno$¢ wymian powietrza — ilo§¢ wymian powietrza — liczbowa warto$¢

intensywno$ci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajaca ile razy w ciggu godziny
przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetosci rownej objetosci
pomieszczenia.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury i

wilgotnosci wzglednej i innych pochodnych parametréw powietrza zewnetrznego, ktore
nalezy przyjmowa¢ w danej miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i

klimatyzacji
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Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury,

wilgotnosci wzglednej i1 predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, ktore nalezy
przyjmowaé- w funkcji przeznaczenia i trybu uzytkowania pomieszczen — przy obliczaniu i

doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji. Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane

przy uzyciu $rodkoéw technicznych, majace na celu zmiang jednej lub kilku wielkos$ci
charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza

Czerpnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze

zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na

zewnatrz

Przewéd wentylacyjny — element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego,

stanowigcy obudowg przestrzeni, przez ktorg przepltywa powietrze W~ Klasa  szczelnos$ci

przewodéw wentylacyjnych wg PN -EN -1507:2007 Klasa jakosci przewodow

wentylacyjnych charakteryzujaca sie nieprzekroczeniem okre§lonej warto$ci wskaznika
nieszczelnos$ci przy danej réznicy ci$nien migdzy wnetrzem przewodow a otoczeniem.

Przepustnica zesp6t samodzielny wbudowany w urzadzenie lub w przewod
wentylacyjny, pozwalajacy na zamknigcie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiang
oporu przeptywu

Thumik akustyczny element wbudowany w urzadzenie lub w przewod majacy na celu

zmniejszenie halasu przenoszonego droga powietrzng wzdhiz przewodow Nawiewnik -
element lub zespot, przez ktéry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik - element lub zespdl, przez ktory powietrze wyplywa z wentylowanej
przestrzeni

Wentylator - maszyna wirnikowych stuzacych do przetlaczania powietrza z przestrzeni

0 nizszym ci$nieniu do przestrzeni o wyzszym cis$nieniu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo§¢ robot zwigzanych z
instalacja wentylacji mechaniczne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji

zarzadzajacego realizacja umowy.
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Przed przystagpieniem do udzialu w przetargu, zamowieniem elementdw instalacji

i rozpoczeciem robdt montazowych wykonawca sprawdzi mozliwo$¢ wykonania instalacji

w warunkach realizacji..

2. Materialy

2.1.

2.2

Ogolne wymagania dotyczace materialow stosowanych w instalacji klimatyzacji

J Materiaty z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach
wentylacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

J Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien
odpowiada¢ co najmniej wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;j,

o Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych
krawedzi i uszkodzen powlok ochronnych,

o Nalezy zapewni¢ latwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w
celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany,

o Zamocowanie urzadzen i elementdw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi,

o Urzadzenia i1 elementy instalacji wentylacyjnych powinny by¢ zamontowane
zgodnie z instrukcja producenta,

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

Wykaz podstawowych materialow stosowanych w instalacji klimatyzacji

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowane;.
Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknig¢ i tym podobnych wad. Wymiary
przewodow o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2007. Szczelno$¢ przewoddéw wentylacyjnych
powinna odpowiada¢ wymaganiom klasy szczelnosci B wg normy PN - EN
1507:2007 oraz WT Kanaly wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 15423:2008. Polaczenia przewodow wentylacyjnych z
blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN- EN 12236:2003 i PN-EN
12237:2005. Elastyczne elementy shizace do polaczenia sztywnych przewodow

wentylacyjnych z nawiewnikami lub wywiewnikami powinny by¢ wykonane z
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materialdw co najmniej trudnozapalnych, posiada¢ dlugo$¢ nie wigksza niz 1,5 m,
przy czym nie moga by¢ prowadzone przez przegrody budowlane. Strona 11 z 40
Elastyczne przewody wentylacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-

EN -13180:2004. Zaprojektowano przewody o $rednicach 100,125,160,200,250 mm,
e Zaprojektowano wentylatory wywiewne z klapg zwrotng ,
wentylatory wykonane z tworzywa z mocowaniami antywibracyjnym
stopien ochrony IP 45, poziom ci$nienia akustycznego

nie wigkszy niz 32,0 dB(A) z opdznieniem czasowym regulowanym

e Zaprojektowano wentylatory wywiewne z klapg zwrotng 1 czujnikiem

wilgotnos$ci,wentylatory wykonane z tworzywa z mocowaniami antywibracyjnym
stopien ochrony IP 45, poziom ci$nienia akustycznego
nie wigkszy niz 32,0 dB(A) z opdznieniem czasowym regulowanym

e Zaprojektowano Wentylator wywiewny do odciggu spalin, o wydajnosci min.3000,0 i
zalecanym spr¢zu 1800,0 Pa, Wentylator sktada si¢ z spiralnej obudowy stalowej i z
silnika elektrycznego z osadzonym na jego wale aluminiowym wirnikiem
promieniowym. Wlot jest zaopatrzony w kotnierz do zamontowania wentylatora na

wsporniku $ciennym.
e Izolacja rurociggdéw matami gr. izolacji 25 mm

2.3. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow stosowanych w instalacji
wentylacji
Ogoélne wymagania dotyczace materiatdbw podano w Ogoblnej Specyfikacji
Technicznej. Parametry techniczne materialow i1 wyrobéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych
norm i przepisoéw. Dostarczone urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci,
zgodnosci z danymi producentce oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materialow.
Wszystkie urzadzenia wentylacyjne oraz pozostate materiaty powinny posiada¢ dokumenty
dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu przed

rozpoczeciem robot montazowych. Wykonawca ma obwigzek przestawi¢ §wiadectwo jakos$ci
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materiatu, certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma

Zharmonizowana.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji powinien zastosowaé sprzet
dostosowany do technologii rob6t i wykonywanych czynnos$ci oraz gwarantujacy wilasciwa
jako$¢ robot. Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane
do wymagan warunkow BHP. Sposdb wykonywania robdt oraz sprzet zaakceptuje Inspektor

nadzoru inwestorskiego.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong
przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpltywem czynnikow atmosferycznych
oraz przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Wszystkie elementy i urzadzenia nalezy wnie$¢ w taki sposéb do budynku aby nie

bylo koniecznosci powigkszania otworéw okiennych czy drzwiowych.

5. Wykonanie Robot

5.1. Szczegolowe zasady wykonania Robot
Instalacja wentylacji powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem i Specyfikacja
Techniczna oraz przy spelieniu we wilasciwym zakresie wymagan przepisdw techniczno-
budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materialdow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy

o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
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Instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana, przy wzigciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajacy zapewnienie jej
prawidlowego uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu tej
instalacji.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjne;j.

5.2. Warunki przystapienia do Robot
Przed przystapieniem do montazu instalacji nalezy:
e Wyznaczy¢ miejsca ukladania instalacji wentylacyjnej oraz montazu jednostek
wewngtrznych i zewngtrznych,
e Wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia pod kanaly i
urzadzenia,
e Wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ instalacji.

5.3. Montaz wentylatorow
Sposdb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przez przenoszeniem ich
drgan na konstrukcj¢ budynku. Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dost¢p do
nich w czasie konserwacji lub demontazu nie nastrgczal trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia
dla obstugi. Zasilanie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidlowy (zgodny z

oznaczeniem) kierunek obrotow wentylatora.

5.4. Instalacja wentylacyjna

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w
odleglos$ciach umozliwiajacych szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

Przejs$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewngtrznych przewodow
wentylacyjnych lub przewodéw wentylacyjnych z izolacja. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ oblozone welng mineralng lub innym materialem elastycznym o
podobnych wiasciwosciach.

Przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy odporno$¢ ogniowa

tych przegrod.
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Izolacja cieplna przewodéw wentylacyjnych powinna mie¢ szczelne potaczenia
wzdhuzne 1 poprzeczne.

Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston
na swojej zewnetrznej powierzchni.

Material podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na
korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow wentylacyjnych powinna by¢
odpowiednia do materialu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci 1 wytrzymatoSci przewodoéw wentylacyjnych tak aby
ugiecie sieci przewoddéw wentylacyjnych nie wplywalo na jej szczelno$¢, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.

Zamocowania przewodéw wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno
przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzardw: - przewodoéw wentylacyjnych; - materiatu
izolacyjnego; - elementow instalacji wentylacji nie zamocowanych niezaleznie
zamontowanych w sieci przewodow wentylacyjnych; - elementéw sktadowych podpér lub
podwieszen.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa rdwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpoér powinny mieé
wspolczynnik bezpieczefistwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznos$ci
pod wplywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukeji, aby ugigcie miedzy ich polaczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczaly 0,4 %
odleglosci migdzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Polgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor
powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznos$ci pod wplywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow

wentylacyjnych mogtly by¢ zdemontowane
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5.5. Rozruch instalacji wentylacji

Rozruch instalacji wentylacyjnej przy oddaniu do uzytkowania musi by¢
przeprowadzony wylacznie przez odpowiednio wykwalifikowany i1 przeszkolony personel
ekipy montazowo - rozruchowej. Przed rozruchem nalezy starannie wykona¢ pewne wazne
czynnos$ci przygotowawcze. Przede wszystkim nalezy sprawdzi¢ czy:

e wszystkie urzadzenia wentylacyjne sg zainstalowane i podlaczone do instalacji,
e instalacja wentylacyjna jest calkowicie zamontowana i przygotowana do pracy,
e odbiorniki energii elektrycznej sa okablowane i gotowe do pracy,

e wszystkie elementy automatyki sg zainstalowane i okablowane.

Ponadto nalezy dokona¢ doktadnego uporzadkowania placu budowy i oczyszczenia
wewnatrz zarowno samych urzadzen jak i wspotpracujacej z nimi instalacji oraz usuna¢ folig
ochronng z ptyt ostfonowych. Sprawdzi¢ rdwniez nalezy, czy w trakcie prac montazowych nie
zostaty uszkodzone elementy urzadzen i instalacji, automatyki lub wyposazenia automatyki.

5.6. Roboty budowlane

Montaz przewodow i urzadzen wentylacji winien by¢ wykonany na przygotowanych
podiozach jako rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza si¢ stosowania rozwigzan
prowizorycznych, tymczasowych). Roboty montazowe instalacji wentylacji powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng, obowigzujacymi przepisami BHP oraz
zaleceniami szczegdélowymi producentéw materiatdw i urzadzen.

5.7. Montaz urzadzen
e Wykonawca rob6t powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz doswiadczenie w
wykonywaniu instalacji klimatyzacyjnych,
e Przedmiotowe roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
poszczegbdlnych producentow,
e Uruchomienia poszczegdlnych urzadzen powinny przeprowadzaé firmy posiadajace
autoryzacje¢ producentow danych urzadzen.
5.8. Montaz kanaléow wentylacyjnych
e Kanaty przed ich bezposrednim uzyciem do montazu nalezy starannie oczyscic,
kanalow wgnicionych, peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
stosowac,
e W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych

polaczen kanalow.
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e Przewody prowadzone pod stropem budynku nalezy mocowac do stropu za pomoca

uchwytow,

5.9. Kontrola i pomiary

5.9.1. Kontrola dzialania

Zasady kontroli jakoSci robot:

Celem kontroli jakosci Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osiggna¢ zalozona jako$¢ Robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i jakosci Materiatow,
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenie niezbg¢dne do pobierania probek i badan Materiatow
oraz Robot,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Atesty jakoSci Materialow i Sprzetu:

W przypadku materialow dla ktérych atesty sa wymagane, kazda partia tych Materiatow
dostarczona do Robot bedzie posiadala atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy,
Wyroby przemystowe powinny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta poparte
winkami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone
rzez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru,

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajace atest stwierdzajacy ich
pelng zgodno$¢ z warunkami Umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne
legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢
ich wilasciwoséci ze Specyfikacjami Technicznymi, woéwczas takie Materialy  lub

urzadzenia zostang odrzucone.

Prace wstepne:

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy wykona¢ nastgpujace prace

wstepne:

Prébny ruch calej instalacji ,

Nastawienie i sprawdzenie urzadzen,

Przedlozenie protokoldow z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji
wstepnej,

Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Procedur prac:
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Wymagania ogblne

Kontrola dzialania powinna postgpowaé¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i
cze¢sci sktadowych instalacji, przez poszczegolne uklady instalacji, do catej instalacji. Nalezy
obserwowac¢ stabilno$¢ dziatania instalacji jako calo$ci. W czasie kontroli dziatania instalacji
klimatyzacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji
wstepnej instalacji klimatyzacji.

5.9.2. Pomiary kontrolne

Celem pomiardéw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe 1 wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres ilosciowych pomiarow kontrolnych i kontroli dzialania

Zakres ilosciowy

Zakres ilo$ciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a
jezeli nie ma specjalnych wymagan nalezy stosowaé poziom A (WTWiO — instalacje
wentylacyjne 1 klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

Procedura pomiaréw

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze 1
doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiardw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaje przyrzadéw pomiarowych.

5.9.3. Badania jakosci i poprawnosci robot
- Stanu kompletno$ci wentylatoréw — wyrdb fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczen),
- Stan techniczny wizualny (uszkodzenia mechaniczne),

- Rozruch i regulacja wentylatoréw, wynika powinny zosta¢ wpisane do protokotu.

6. Obmiar robot
6.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiaru robdt dokonuje si¢ zgodnie z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji
Techniczne;.
6.2. Szczegolowe zasady obmiaru Robot
Jednostkg obmiaru jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z
uwzglednia elementoéw sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:
- kpl. (komplety),

- szt. (sztuka),
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- kg (kilogram),
- m’ (metr sze$cienny).

Wielkos$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych realnie na

terenie budowy.

7.0dbiér Robét
7.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Odbioru robot dokonuje si¢ zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;.
7.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni
wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji klimatyzacji oraz stwierdzenie
zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujagcymi przepisami i zasadami
technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

- Pordwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji klimatyzacji z zestawieniem
projektowym, zar6wno w zakresie materialow, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w
zakresie wlasciwosci 1 czg$ci zamiennych,

- Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji wentylacji z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami technicznymi,

- Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dzialanie,
czyszczenie 1 konserwacje,

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji
klimatyzacji.

7.3. Badania ogdlne

- Dostepnos¢ dla obstugi,

- Stan czysto$ci urzadzen,

- Kompletno$¢ znakowania,

- Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych,

- Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych,

- Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych,
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- Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposdb nie powodujacy

przenoszenia drgan,

- Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8. Podstawa platnosci

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci zgodnie z zasadami podanymi w

Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji

Cena ta obejmuje m.in.:

- dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.

- montaz,

- dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

9. Dokumenty odniesienia
9.1. Ogolne
Ogodlne przepisy z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
9.2. Wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych
- Liczba uzytkownikéw,
- Czas dzialania,

- Tabela wydajnosci powietrza wentylacyjnego,,

9.3. Wykaz dokumentow inwentarzowych
- Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali,
- Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej,

- Schematy regulacyjne zawierajace schemat polaczen elektrycznych i1 schemat
rurociaggoéw (schemat oprzewodowania odbiornikow),

- Schematy blokowe ukladow regulacji zawierajace schematy oprzewodowania
odbiornikow,

- Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen
i elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa),

- Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).
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9.4. Wykaz dokumentow dotyczacych eksploatacji i konserwacji
- Raport potwierdzajacy prawidlowe przeszkolenie shuizb eksploatacyjnych (jesli
istnieja) w zakresie obstugi instalacji klimatyzacyjnej w budynku,

- Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek,

- Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji,

- Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej

(czujniki, urzadzenia sterujace, regulatory, styczniki, wylaczniki),

- Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;j.

9.5. Ustawy, Rozporzadzenia, Normy

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pdZniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02
poz. 690),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r.
(Dz.U. 107, poz.679) w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 31.07.1998r. w
sprawie systemOw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz.728 z 1998r).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 24.07.1998r w
sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na speienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedhig uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz.637)

Rozporzadzenie ministra Gospodarki z 10.03.2000r w sprawie certyfikacji wyrobow
(Dz.U. Nr.17 poz. 219 z 2000r).

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia,

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne,

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji,

EN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia 1 podpory przewodéw — Wymagania

wytrzymato$ciowe.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom II

instalacje sanitarne i przemystowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 04 WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA INSTALACJI
WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ , CYRKULACYJNEJ ORAZ KANALIZACJI
SANITARNEJ

1. Przedmiot i zakres stosowania szczegolowej specyfikacji

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja zadania w zakresie instalacji
wody zimnej, cieptej , cyrkulacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej dla zadania "PROJEKT
TERMOMODERNIZACJI I PRZEBUDOWY BUDYNKU ORAZ BUDOWA GARAZU
PRZY UL. PSZCZYNSKIEJ NA FUNKCJE OSP ”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych ponize;.
1.3. Zakres Robot Objetych SST
Zakres robot szczegdlowych oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot. Roboty
budowlane szczegétowe obejmuja:

dziak: 45000000-7 - Roboty budowlane
grupy: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
klasy robot: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
kategorie robot:
— 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,
— 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne,
— 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne,
— 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych,

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z
rysunkami 1 opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robodt
wchodza:

e roboty przygotowawcze,
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e wymagania dotyczace wyrobow i robot stosowanych w instalacjach zewnetrznych
kanalizacji sanitarnej i deszczowej (roboty montazowe),

e odbior robot i kontrola jakosci.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spelienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi

Normami i Og6lng Specyfikacja Techniczna.

Instalacja wodociggowa — instalacj¢ wodociggowa stanowia uktady pofaczonych przewodow,

armatury 1 urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkoéw w zimng i cieplta wode, spelniajaca
wymagania jako$ciowe okreslone w przepisach odregbnych dotyczacych warunkéw, jakim
powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja kanalizacji sanitarne] — instalacj¢ kanalizacji stanowia uklady pofaczonych

przewodow, armatury i urzadzen, stuzace do odprowadzania sciekéw

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci

wodociggowej rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gldownego, a instalacja
zimnej wody pochodzacej z wlasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomoca ktoérego jest
pobierana woda z tego ujgcia.

Instalacja wodociaggowa wody cieplej — instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio

za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktdra jest odpowiednia do spozywania przez

ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami.

Zestaw wodomierzowy — sktada si¢ z wodomierza oraz polaczonych ksztattek.

Urzadzenie zabezpieczajace — urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia,

uniemozliwiajgce wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeplywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone

do sterowania przeplywem wody w instalacji wodociagowe;.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z

instalacji wodociagowe;j
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z
instalacjami wody zimnej, cieplej , cyrkulacyjnej oraz kanalizacji sanitarne;j

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy. Przed przystapieniem do wudzialu w przetargu,
zamoOwieniem elementdéw instalacji i rozpoczeciem roboét montazowych wykonawca sprawdzi

mozliwo$¢ wykonania instalacji w warunkach realizacji.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow stosowanych w instalacji centralnego
ogrzewania

e Materiaty z ktorych wykonywane s3 wyroby stosowane w instalacjach wody
zimnej, cieplej , cyrkulacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

e Urzadzenia i elementy instalacji wody zimnej, cieptej , cyrkulacyjnej oraz
kanalizacji sanitarnej powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta,

e Urzadzenia i1 elementy instalacji wody zimnej, cieptej , cyrkulacyjnej oraz
kanalizacji sanitarnej  powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

o Materiaty stosowane do montazu instalacji wody zimnej, cieptej
cyrkulacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej powinny mie¢ oznakowanie znakiem CE, co
oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi lub deklaracje zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang
przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby niepodlegajace
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obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".
2.2. Wykaz podstawowych materialow stosowanych w instalacji centralnego
ogrzewania
e Rura polipropylenowa PP PN16 ©¥20x2,8mm, tgczona za pomocg ksztattek
zgrzewanych
e Rura polipropylenowa PP PN16 ©¥25x3,5mm, taczona za pomocg ksztattek

zgrzewanych

o Rura polipropylenowa PP PN16 ©¥25x3,5mm, faczona za pomocg ksztaltek

zgrzewanych

» Rura polipropylenowa PP PN16 ¥40x5,5mm, faczona za pomocg ksztaltek
zgrzewanych

o Rura polipropylenowa PP PN16 ¥50x6,9mm, taczona za pomoca ksztaltek
zgrzewanych

» Rura polipropylenowa PP PN20 ¥20x3,4mm, faczona za pomocg ksztaltek
zgrzewanych

o Rura polipropylenowa PP PN20 ©¥25x4,2mm, faczona za pomocg ksztaltek
zgrzewanych

» Rura polipropylenowa PP PN20 ©¥32x5,4mm, faczona za pomocg ksztaltek
zgrzewanych

» Rura polipropylenowa PP PN20 ¥40x6,7mm, faczona za pomocg ksztaltek
zgrzewanych

o Bateria umywalkowa stojaca DN 15mm, chromowana, z regulatorem ceramicznym,
perlatorem, przylaczami elastycznymi G3/8”

» Bateria umywalkowa stojagca DN 15mm z uchwytem lekarskim dla
niepetnosprawnych, chromowana, z mieszaczem ceramicznym, perlatorem,
przylaczami elastycznymi G3/8”

o Bateria natryskowa nascienna DN 15mm chromowana, z regulatorem ceramicznym, z
ogranicznikiem przeptywu, z zestawem natryskowym przesuwnym chromowanym, z

wezem natryskowym 1500mm w oplocie z mosigdzu
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Bateria zlewozmywakowa stojagca DN 15mm chromowana,

z regulatorem ceramicznym, perlatorem, obrotowa wylewka, przytaczami
elastycznymi G3/8”

Bateria zlewozmywakowa $cienna DN 15mm chromowana,

z regulatorem ceramicznym, regulatorem strumienia, obrotowa wylewka

Zawor sptukujacy do pisuaru DN 15mm chromowany

Wodomierz jednostrumieniowy DN25 o przeptywie nominalnym

Q;= 6,3 m*/h i maksymalnym Q,= 7,875 m’/h

Pompa cyrkulacyjna c.w.u., wysoko$¢ podnoszenia H= 15,0 kPa

i wydajno$¢ Q= 0,4 m’/h

Zbiornik cieptej wody uzytkowej z kompletnym wyposazeniem

1 armaturg o poj. 3001

Izolacja rurociggéw otulinami z pianki PE gr. 6,10,25,40 mm

Rura kanalizacyjna PVC-U @50mm, kielichowa, wyposazona fabrycznie w gumowa
uszczelke wargowa

Rura kanalizacyjna PVC-U @75mm, kielichowa, wyposazona fabrycznie w gumowa
uszczelke wargowa

Rura kanalizacyjna PVC-U @110mm, kielichowa, wyposazona fabrycznie w gumowa
uszczelke wargowa

Rura kanalizacyjna PVC-U @160mm SN8 SDR34, lita, kielichowa

Umywalka pojedyncza ceramiczna o szer. 50cm, z otworem, przelewem,
poétpostumentem, z syfonem gruszkowym, z powloka nadajaca idealng gltadkos¢
Umywalka pojedyncza ceramiczna o szer. 55cm dla 0séb niepelnosprawnych, z
otworem, przelewem, z syfonem gruszkowym, kompletem poreczy, z powtoka
nadajaca idealng gladkosé

Miska ustepowa lejowa, wiszaca, ze stelazem podtynkowym

z elementami montazowymi, przyciskiem do sptuczki 6/31, z deska sedesowa twarda,
wolnoopadajaca z tworzywa Duroplast,

z zawiasami metalowymi, ceramiczna, z powloka nadajaca idealng gtadkos¢

Miska ustgpowa lejowa, wiszaca dla niepelnosprawnych ze stelazem podtynkowym,
elementami montazowymi, przyciskiem do sptuczki 6/31, z deska sedesowa lub
siedziskiem, kompletem poreczy, ceramiczna, z powloka nadajaca idealng gltadkos¢

Zlew porzadkowy ze stali nierdzewnej, z syfonem
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o Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem, ze stali nierdzewne;j,
z syfonem
o Brodzik natryskowy akrylowy 80cm x 80cm z zestawem montazowym, ze
zintegrowang obudowa, z syfonem i kabing
z drzwiami rozsuwanymi ze szkfa hartowanego, z powloka utatwiajaca czyszczenie
o Brodzik natryskowy akrylowy 80cm x 80cm z zestawem montazowym, ze
zintegrowang obudowa, z syfonem
o Pisuar pojedynczy ceramiczny, z doptywem z gory, odplywem poziomym, z sitkiem,
syfonem odptywowym i zestawem montazowym
2.3. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow stosowanych w instalacji wody
zimnej,cieplej cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej
Ogoélne wymagania dotyczace materiatdbw podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Parametry techniczne materialow i1 wyrobéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych
norm i przepisow. Dostarczone urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci,
zgodno$ci z danymi producentce oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow.
Wszystkie urzadzenia oraz pozostate materialy powinny posiada¢ dokumenty dopuszczenia
do obrotu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004r. Nr 92, poz. 881). Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu przed rozpoczgciem robot
montazowych. Wykonawca ma obowigzek przestawi¢ $wiadectwo jakosci materiatu,
certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci z Polska Normgag

Zharmonizowana.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji centralnego ogryewania powinien
zastosowac sprze¢t dostosowany do technologii robdt i wykonywanych czynnosci oraz
gwarantujacy wiasciwg jakos$¢ robdt. Sprzet montazowy i §rodki transportu musza by¢ w pehni
sprawne i dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposéb wykonywania robdt oraz sprzet

zaakceptuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

78



Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong
przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpltywem czynnikow atmosferycznych
oraz przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Wszystkie elementy i urzadzenia nalezy wnie$¢ w taki sposéb do budynku aby nie

bylo koniecznosci powigkszania otworéw okiennych czy drzwiowych.

5. Wykonanie Robot

5.1. Szczegolowe zasady wykonania Robot

Instalacje wody zimnej, cieptej , cyrkulacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej powinny by¢
wykonana zgodnie z projektem 1 Specyfikacja Techniczna oraz przy spelieniu we
wlasciwym zakresie wymagan przepisOw techniczno-budowlanych, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy techniczne;j.

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Instalacje wyzej wymienione powinny by¢ wykonane, przy wzigciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w sposdb umozliwiajacy zapewnienie jej
prawidlowego uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zaloZzeniami projektu tych
instalacji.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga

powodowac zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjne;j.
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5.2. Warunki przystapienia do Robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji wody zimnej, cieptej , cyrkulacyjnej oraz

kanalizacji sanitarnej nalezy:

5.3.

Wyznaczy¢ miejsca ukfadania instalacji oraz montazu przybordéw sanitarnych
Wykona¢ otwory i1 obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia pod instalacje,
Wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ instalacji,

Wykona¢ bruzdy w $cianach

Wykona¢ wszystkie niezbedne prace demontazowe.

Montaz rurociagow

Przewody rozprowadzajace poziome prowadzi¢ pod stropem w piwnicy, oraz w

bruzdach $ciennych i w posadzce,

Przy przejsciach rur przez przegrod¢ budowlana (np. przewodem poziomym przez
$ciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac¢ si¢ zadne potagczenie rury. Tuleja ochronna powinna
by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od rury przewodu, co najmniej o 2cm, przy
przej$ciu przez przegrod¢ budowlana i co najmniej o lecm, przy przejSciach przez

strop,

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5cm z
kazdej strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2cm powyzej
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przylaczy grzejnikowych
(gatazek), ktorych wylot ze S$ciany powinien by¢ oslonigty tarczka ochronna.
Przestrzen miedzy rura przewodu a tuleja powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym niedziatajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdluzne

przemieszczanie si¢ 1 utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych,

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukeji budynku za pomoca uchwytéw
lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewni¢ trwatly i
tatwy montaz izolacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podkladki
elastyczne. Konstrukcja uchwytoéw stosowanych do mocowania przewodow

poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.
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5.4.

Polaczenia zgrzewane - zgrzewanie — charakteryzujace si¢ tym, ze ksztattki
polipropylenowe zawieraja jeden lub wigcej integralnych elementéw grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia
zgrzewanego z bosym koncem lub rurg. Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich
powierzchniach wewngetrznych 1 zewngtrznych nie powinny wystapi¢ wyplywki
stopionego materialu poza obrebem ksztattek. Na wewnetrznej powierzchni rur nie

powinno wystapi¢ pofaldowanie.

Montaz potaczen kielichowych instalacji kanalizacji sanitarnej polega na wsunigciu
(wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka , do okres$lonej glebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujagcego utatwiajagcego wsuwanie. Nalezy

zwréci¢ szezegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich (PVC-U).

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni
zewnetrznej 1 wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione
porow, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spelnienie wymagan norm okre$lonych w pkt. 2.2.2. Wysoko$¢ ustawienia armatury
czerpalnej nad podloga lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociaggowych (zeszyt nr 7 COBRTI
INSTAL). Zastosowanie rodzajow polaczen armatury z instalacja nalezy wykonaé

przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie i temperatura) instalacji, w

ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i

ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna

by¢ instalowana tak, zeby byla dost¢pna do obstugi i konserwacji. Armatur¢ na przewodach

nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z

oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.

Armaturg spustowa zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji i wyposazyé w

zlaczke do weza w sposob umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w

zbiornikach.

81



5.5. 1zolacja cieplna

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu

wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci

wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposob skladowania materialdw na stanowisku pracy powinien
wykluczy¢ mozliwos$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia,

Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzona powloka antykorozyjna,

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $ciste przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i1 wzdluzne elementdw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej,

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi,

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodéw prowadzonych po

przegrodach budowlanych powinny posiada¢ nast¢pujacy wspotczynnik przewodzenia

ciepta:
r = 0,035 W/mK przy 10°C
r = 0,038 W/mK przy 40°C

Temperatura pracy od -80° do +95°C, aprobata techniczna COBRTI INSTAL
klasyfikacja ogniowa ITB,

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniowag warstwa
wzmocnionego polietylenu dla przewodéw podtynkowych powinny posiada¢

nastepujacy wspotczynnik przewodzenia ciepta

A 0,035 W/mK przy 10°C

0,038 W/mK przy 40°C

A

Temperatura pracy od -80° do +95°C, aprobata techniczna COBRTI INSTAL
klasyfikacja ogniowa ITB,

Klej kontaktowy o krétkim czasie schnigcia aprobata techniczna COBRTI INSTAL,
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o Izolacje maja ograniczong odporno$¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z czym
nalezy chroni¢ je przed dlugotrwala ekspozycja stoneczng. Izolacje nalezy
przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach
suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.

5.6. Kontrola i pomiary

5.6.1. Kontrola dzialania

Zasady kontroli jakoSci robot:

Celem kontroli jakosci Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osiggna¢ zalozona jako$¢ Robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i jakosci Materiatow,
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenie niezbg¢dne do pobierania probek i badan Materiatow
oraz Robot,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Atesty jakoSci Materialow i Sprzetu:

W przypadku materialow dla ktérych atesty sa wymagane, kazda partia tych Materiatow
dostarczona do Robot bedzie posiadala atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy,
Wyroby przemystowe powinny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta poparte
winkami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone
rzez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru,

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajace atest stwierdzajacy ich
petlng zgodno$¢ z warunkami Umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne
legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢
ich wilasciwoséci ze Specyfikacjami Technicznymi, woéwczas takie Materialy  lub

urzadzenia zostang odrzucone.

Procedur prac:

Wymagania ogblne

Kontrola dzialania powinna postgpowaé¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i

cze¢sci sktadowych instalacji, przez poszczegolne uklady instalacji, do catej instalacji. Nalezy

obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci.

5.6.2. Pomiary kontrolne

Celem pomiardéw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry

projektowe 1 wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.
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Zakres ilosciowych pomiarow kontrolnych i kontroli dzialania

Zakres ilo$ciowy

Zakres ilo$ciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a
jezeli nie ma specjalnych wymagan nalezy stosowac poziom A

Procedura pomiaréw

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze 1
doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiardw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych,

uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaje przyrzadéw pomiarowych.

5.6.3. Badanie szczelnoSci instalacji wody zimnej , cieplej i cyrkulacyjnej
Sa to badania wstgpne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do
warto$ci ci$nienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku
przeciekow 1 roszenia oraz spadku ci$nienia (moze wystapi¢ wylacznie spowodowane
elastycznoscig przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje si¢ instalacje jeszcze 1/2
godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja przecieki i roszenie oraz spadek ci$nienia nie
wigkszy niz 0,6 bara, przystepuje si¢ do badania gidéwnego. Badanie gldwne polega na
podniesieniu ci$nienia do wartos$ci ci$nienia probnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny.
Jezeli badanie glowne zostalo zakonczone wynikiem pozytywnym — brak przeciekow i
roszenia oraz spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,2 bara — to uznaje si¢, ze instalacja
wodociggowa zostala wykonana w sposob prawidlowy, chyba Zze wymagane sg jeszcze
badania uzupetniajace przez producenta przewoddéw z tworzyw sztucznych. Warto$¢ cisnienia
probnego nalezy przyja¢ na poziomie 1,5 x ci$nienie robocze ale nie mniej niz 10,0 bar=1,0
Mpa

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelno$ci woda zimng z wynikiem

pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci woda o temp. 60°C, przy
ci$nieniu roboczym. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot

5.6.4. Badanie armatury przy odbiorze instalacji grzewczej
Badania armatury odcinajacej przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

e doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem

technicznym,

e szczelno$¢ potaczen armatury,

84



Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byl negatywny, w protokole nalezy okres$li¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢

przedstawiona do ponownych badan.

6. Obmiar robot
6.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiaru robdt dokonuje si¢ zgodnie z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji
Techniczne;.
6.2. Szczegolowe zasady obmiaru Robot
Jednostka obmiaru jest metr biezacy (mb) wykonanej i odebranej instalacji z
uwzglednia elementdéw sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:
- kpl. (komplety),
- szt. (sztuka),
- kg (kilogram),
- m’ (metr sze$cienny).
Wielkos$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych realnie na

terenie budowy.

7. Odbior Robot

7.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Odbioru robdt dokonuje si¢ zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji

Techniczne;.

7.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w peini
wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnos$ci ich
wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

- Pordwnanie wszystkich elementow wykonanych instalacji z zestawieniem projektowym,
zaroOwno w zakresie materialow, jak i iloSci oraz je$li jest to konieczne w zakresie
wiasciwosci 1 czgéci zamiennych,

- Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami technicznymi,

85



Sprawdzenie dostgpnosci dla obshugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie 1
konserwacje,
Sprawdzenie kompletnos$ci dokumentdéw niezbednych do eksploatacji instalacji
7.3. Badania ogdlne
Dostepnos¢ dla obstugi,
Stan czystosci urzadzen,
Kompletno$¢ znakowania,
Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych,
Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych,
Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych,

Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodoéw itp. w sposob nie powodujacy
przenoszenia drgan,

Srodkow do uziemienia urzadzen i przewodow.

8 .Podstawa platnosci

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci zgodnie z zasadami podanymi w

Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji

Cena ta obejmuje m.in.:

- dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.

- montaz,

- dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

9. Dokumenty odniesienia

9.1. Ogolne
Ogolne przepisy z zasadami podanymi w Og6lnej Specyfikacji Techniczne;.
9.2. Wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych
- Liczba uzytkownikow,
- Czas dzialania,
9.3. Wykaz dokumentow inwentarzowych

- Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali,
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- Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen
i elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa),

- Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

9.4. Wykaz dokumentow dotyczacych eksploatacji i konserwacji

- Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek,

- Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji,

9.5. Ustawy, Rozporzadzenia, Normy

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pdZniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02
poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r.
(Dz.U. 107, poz.679) w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 31.07.1998r. w
sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz.728 z 1998r),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 24.07.1998r w
sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na spetienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedhig uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz.637),
Rozporzadzenie ministra Gospodarki z 10.03.2000r w sprawie certyfikacji wyrobow
(Dz.U. Nr.17 poz. 219 z 2000r),
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom II
instalacje sanitarne i przemystowe,
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogolne.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
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PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe

z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania

ogoblne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe

z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe

z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe

z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Zawory i

wyposazenie pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe

z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Przydatnos¢ do

stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieplej i

zimnej wody. Polipropylen (PP). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

instalacji cieplej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czg¢$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

instalacji cieplej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czg$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

instalacji cieplej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania

W systemie.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu
PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wypltywowe

wydhuizone.

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawér umywalkowy stojacy.

PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchoma wylewka.
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i

zlewozmywakowe.

PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.

PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowe;j. Baterie natryskowa.
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PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i
umywalkowe stojace.

PN — EN 12056 — 2: grudzien 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkow. Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie ukladu i obliczenia

PN —92/B — 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 05 WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ

1. Przedmiot i zakres stosowania szczegolowej specyfikacji
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja zadania w zakresie zewngtrzne;j
kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla zadania "PROJEKT TERMOMODERNIZACIJI 1
PRZEBUDOWY BUDYNKU ORAZ BUDOWA GARAZU PRZY UL. PSZCZYNSKIEJ NA
FUNKCIJE OSP .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych ponize;.
1.3. Zakres Robot Objetych SST
Zakres robot szczegdlowych oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot. Roboty
budowlane szczegdtowe obejmuja:

dziak: 45000000-7 - Roboty budowlane
grupy: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
klasy robot: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
kategorie robot:

— 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

— 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne,

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie robét montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z
rysunkami i1 opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robodt
wchodza:

e roboty przygotowawcze,

e wymagania dotyczace wyrobow i robot stosowanych w instalacjach wody zimnej,

cieptej , cyrkulacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej (roboty montazowe),

e odbior robot i kontrola jakosci.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spelienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi

Normami i Og6lng Specyfikacja Techniczna.

Glebokos¢ wykopu - odlegtos¢ migdzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie,

mierzona w kierunku pionowym.
Odktad - miejsce budowania lub skiadowania gruntow pozyskanych w czasie
wykopow.

Odkfad tymczasowy - miejsce skladowania materiatu z wykopoéw do uzytku w

dalszych robotach.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu

badana zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Warstwa humusu - warstwa ziemi urodzajnej zdatnej do celéw rolniczych.

Odwodnienie wykopdw - odprowadzenie wod poza obszar robot ziemnych.
Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia
sciekow.

Kanat $ciekowy sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia Sciekow

gospodarczo- bytowych.
Kanat zamkniety - kanal, ktérego obwod przekroju poprzecznego jest zamkniety.

Kanat otwarty - kanat, ktorego gorna cz¢$¢ obwodu przekroju poprzecznego jest otwarta.
Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow z budynku do kanalizacji
sanitarnej.

Kolektor, kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatdw i

odprowadzenia ich do przepompowni.

Kanat przetazowy - kanal zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej wigkszej lub rownej

1,0 m.

Kanat nieprzelazowy - kanal zamknigty o wysokos$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - wilaz kanalizacyjny umozliwiajacy dostep do kanatu

sciekowego w celu jego kontroli, konserwacji lub remontu.

Studzienka wlazowa - studzienka o $rednicy co najmniej 1,0 m przystosowana do

wchodzenia 1 schodzenia.
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Studzienka bezwtlazowa (studzienka S$lepa) - studzienka kanalizacyjna przykryta

stropem bez otworu wlazowego, spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.

Studzienka wpadowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu

przydroznego przed wlotem do kanalizacji.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi

kanatu na planie na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia co

najmniej dwoch kanatow dopltywowych, w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kanalizacyjna kaskadowa - studzienka kanalizacyjna, majaca dodatkowy

przewod pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktoérej co najmniej komora robocza jest

wykonana w konstrukcji monolityczne;.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cz¢§¢ komory

roboczej 1 komin wlazowy sg wykonane z elementow z prefabrykatow. Studzienka kotowa -
studzienka z komora w ksztalcie kota w przekroju poziomym.

Studzienka prostokatna - studzienka z komora w ksztatcie prostokata. Komora robocza

- zasadnicza cze$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Wysoko$¢ komory roboczej - odleglo$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty

pokrywowej lub innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzedna spocznika przy
$cianie komory.

Komin wlazowy - szyb 1aczacy komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony

do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przeptywu Sciekow.

Wylot komory roboczej - odleglo$¢ pomigdzy rzgdna dolnej powierzchni plyty

pokrywowej lub innego elementu przykrycia komory roboczej a rzedng spocznika przy
$cianie komory.
Spocznik - element dna studzienki pomi¢dzy kinetg a §ciang komory robocze;.

Wilaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych

studzienek kanalizacyjnych, skladajacy si¢ z korpusu i pokrywy.
Piyta pokrywowa (posrednia) - plyta przykrywajaca komorg robocza studzienki

kanalizacyjne;j.
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Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od $rednicy kanali, usytuowana w
przyblizeniu wspotosiowo z kanalem, shuzaca do zabezpieczenia kanalu przy przejsciu pod
przeszkodami.

Stabilizacja gruntu lub kruszywa cementem - proces technologiczny polegajacy na

zmieszaniu gruntu lub kruszywa z optymalng iloscig cementu i wody, a w razie potrzeby
innych dodatkoéw ulepszajacych, z wyrOwnaniem i zagg¢szczeniem wytworzonej mieszanki.
Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekdw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Przej$cie szczelne - uszczelnienie pomigdzy $ciang betonowa studzienki a rurg z PVC.

Srednica rury technologicznej - érednica przewodu wymagana ze wzgledéw hydraulicznych,

podana w milimetrach.
Wylot do odbiornika - obiekt na koncu kanatu sanitarnego umozliwiajacy prawidtowe
skierowanie $ciekow do odbiornika, uwzglgdniajacy zabezpieczenie dna i skarp odbiornika

przed rozmywaniem, jak réwniez zabezpieczajacy kanal przed podtopieniem ze strony cieku.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z
instalacjami zewnetrznymi kanalizacji deszczowej 1 sanitarne;j

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy. Przed przystapieniem do wudzialu w przetargu,
zamoOwieniem elementdéw instalacji i rozpoczeciem robot montazowych wykonawca sprawdzi

mozliwo$¢ wykonania instalacji w warunkach realizacji.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow stosowanych w instalacji centralnego
ogrzewania
e Materialty z ktéorych wykonywane s3 wyroby stosowane w zewngtrznych
instalacjach  kanalizacji sanitarnej i deszczowej, powinny odpowiadaé
warunkom stosowania w instalacjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
e Urzadzenia i elementy zewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej i

sanitarnej powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta,
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e Urzadzenia i elementy zewnetrznych instalacji wody zimnej, cieptej ,
cyrkulacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej powinny mie¢ dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

e Materialy stosowane do montazu w/w instalacji powinny mie¢ oznakowanie znakiem
CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi lub deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana
przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Zze s3 to wyroby niepodlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskag Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".
2.2. Wykaz podstawowych materialow stosowanych w zewnetrznych instalacjach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

o Rura kanalizacyjna PVC-U lita, z wydtuzonym kielichem SN§ SDR34 @160mm

o Studzienka DN1000mm z kregdéw betonowych z dennicg monolityczng o wysokos$ci
1,2m, ze zwe¢zka, z wlazem zeliwnym typu ciezkiego kl. D400

o Odwodnienie liniowe — korytka z polimerobetonu o przekroju typu V, o szerokosci w
$wietle 15cm, z zamknieciem zatrzaskowym,
ze zintegrowang ochrong krawedzi z zeliwa, z mozliwo$cia doszczelnienia masa
uszczelniajaca, z korytkiem z otworem odplywowym ©@160mm w dnie, wyposazonym
w uszczelke,
do szczelnego polaczenia z kanalizacja, z rusztem z zeliwa sferoidalnego z
zamknigciem zatrzaskowym o klasie obcigzenia D400, o tacznej dtugosci 5,5m

o Odwodnienie liniowe — korytka z polimerobetonu o przekroju typu V, o szerokosci w
$wietle 15cm, z zamknieciem zatrzaskowym,
ze zintegrowang ochrong krawedzi z zeliwa, z mozliwo$cia doszczelnienia masg
uszczelniajaca, z korytkiem z otworem odplywowym ©@160mm w dnie, wyposazonym
w uszczelke,
do szczelnego polaczenia z kanalizacja, z rusztem z zeliwa sferoidalnego z

zamknigciem zatrzaskowym o klasie obcigzenia D400, o facznej dlugosci 2,2m
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o Studzienka @425mm z PP, z kineta, trzpieniem, z wtazem Zeliwnym typu ci¢zkiego kl.
D400
o Studzienka @425mm z PP, z kineta, trzpieniem, z wtazem zeliwnym typu lekkiego kl.
AlS
e Odwodnienie liniowe — korytka z polimerobetonu o przekroju typu V, o szerokosci w
$wietle 15cm, z zamknieciem zatrzaskowym,
ze zintegrowang ochrong krawedzi z zeliwa, z mozliwo$cia doszczelnienia masa
uszczelniajaca, z korytkiem z otworem odplywowym ©@160mm w dnie, wyposazonym
w uszczelke,
do szczelnego potaczenia z kanalizacja, z rusztem z zeliwa sferoidalnego z
zamknigciem zatrzaskowym o klasie obcigzenia D400, o tacznej dtugosci 15,0m
2.3. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow stosowanych w instalacji centralnego
ogrzewania
Ogoélne wymagania dotyczace materiatdbw podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Parametry techniczne materialow i1 wyrobéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych
norm i przepisoéw. Dostarczone urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci,
zgodnosci z danymi producentce oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materialow.
Wszystkie urzadzenia oraz pozostate materialy powinny posiada¢ dokumenty dopuszczenia
do obrotu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004r. Nr 92, poz. 881). Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu przed rozpoczgciem robot
montazowych. Wykonawca ma obwigzek przestawi¢ $wiadectwo jako$ci materiatu, certyfikat

na znak bezpieczenstwa oraz deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma Zharmonizowana.

3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zewnetrznych instalacji kanalizaci sanitarnej i
deszczowej powinien zastosowac sprz¢t dostosowany do technologii robdt i wykonywanych
czynnos$ci oraz gwarantujacy wiasciwg jakos$¢ robot. Sprzet montazowy i §rodki transportu
muszg by¢ w pelni sprawne 1 dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposéb

wykonywania robot oraz sprzet zaakceptuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
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Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong
przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpltywem czynnikow atmosferycznych
oraz przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Wszystkie elementy i urzadzenia nalezy wnie$¢ w taki sposéb do budynku aby nie

bylo koniecznosci powigkszania otworéw okiennych czy drzwiowych.

5. Wykonanie Robot

5.1. Szczegolowe zasady wykonania Robot

Zewngtrzne instalacje kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej powinny by¢ wykonana
zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczna oraz przy spelieniu we wlasciwym zakresie
wymagan przepisOw techniczno -budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;j.

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno -budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Instalacje wyzej wymienione powinny by¢ wykonane, przy wzigciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w sposdb umozliwiajacy zapewnienie jej
prawidlowego uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zaloZzeniami projektu tych
instalacji.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga

powodowac zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjne;j.

5.2. Warunki przystapienia do Robot

Przed przystapieniem nalezy:
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o Wyznaczy¢ miejsca ukladania instalacji oraz montazu studzienek

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne:

- wykopy pionowe umocnione (pelne szalowanie) o odpowiedniej (w zaleznosci od $rednicy

rury) szerokosci, tj. min. 0,9-1,0 m,
-sposob wykonania: recznie 35%, mechanicznie 65%,

-pierwsza warstwe zasypowa do wysokosci 30 cm nad wierzch rury nalezy wykonac recznie

z piasku o frakcji do 2 mm,
- grunt nalezy zagesci¢ do wskaznika 0,97 wg skali Proctora, *

- wykopy w poblizu budynkéw prowadzi¢ w sposob nienaruszajacy strukturg gruntu pod

fundamentami budynkéw,

- w miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢

wylacznie sposobem rgcznym,

- zwalowe piaski z wykopow moga by¢ uzyte do zasypek pod warunkiem oddzielenia ich

od gruntdow spoistych,

Uwaga! Do zasypek nie wolno uzywa¢ walowych glin i piaskdw gliniastych (nie nadaja si¢

do zasypki),
Podloze:

Podloze ma stanowi¢ nienaruszony, rodzimy grunt, sypki, naturalnej wilgotnosci
(odwodniony na okres trwania budowy), o wytrzymalosci wigkszej niz 0,05 MPa,
dajacy si¢ wyprofilowa¢ wedtug ksztattu spodu rury (w celu zapewnienia jej oparcia

na dnie wzdtuz dtugosci na H obwodu).
Zasady wykorzystania gruntow:

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do zasypania wykopow musza by¢ wywiezione na odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad i ich zagospodarowanie nalezy do obowigzkow
Wykonawcy, zar6wno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztow. W
przypadku wystgpienia konieczno$ci usuni¢ci humusu nalezy zdjaé warstwe i
pryzmowaé w poblizu miejsca prowadzenia robot ziemnych, a po zakonczeniu robot

roz$cieli¢ w miejscu, z ktdrego zostal zgarniety.
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Wymagania odno$nie doktadno$ci wykonania wykopow:

Odchylenia rzgdnych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny by¢
wigksze niz 1 cm. Szeroko$¢ i glgbokos¢ wykopdw pod elementy kanalizacji nie
powinna rézni¢ si¢ od projektowanych, wigcej niz 5 cm. Spadek dna rowow

przewodowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscia do 0,05%.
Wyznaczanie punktéw wysokosciowych:

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gldéwne sieci
kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla
kazdego punktu charakterystycznego 1 dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic

wytyczenia 1 wykaz punktow wysokos$ciowych

Kolejno$¢é wykonywania robot geodezyinych:

» wytyczenie gldwnej osi rurociagu (sytuacyjne i wysokosciowe),

* wykonanie pomiaré6w sprawdzajacych spadki i usytuowanie gldéwnych elementow sieci w

wykopie przed zasypaniem,

* inwentaryzacja elementow naziemnych sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci

wodociggowe;j.

5.4. Roboty montazowe

Rury PVC nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta, wiedza
techniczng 1 obowigzujagcymi przepisami. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i
ulozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do ukladania rur. Przy uktadaniu rur nalezy zachowaé
prostoliniowo$¢ osi zarowno w plaszczyznie poziomej jak 1 pionowe;.

Gleboko$¢ ulozenia wykopu: Przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 $rodkow
zabezpieczajacych podloze i przewdd przed przemarzaniem, glgbokos¢ ulozenia przewodu
powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do projektowanego terenu
byto wigksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntow hz o 20 cm zgodnie z PN-91/B-10735. Dla
budowanej kanalizacji przyjeto glebokos$¢ wykopow - zgodnie z dokumentacja projektowa.

Opuszczanie rur do wykopu: Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie,
recznie za pomocy lin konopnych lub mechanicznie wielokragzkiem powieszonym na trojnogu
lub dzwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca si¢ rowniez stosowanie
specjalnych hakéw z dlugim ramieniem. Wymiary i1 wytrzymato$¢ haka powinny by¢

dostosowane do wielkosci 1 cigzaru rur opuszczanych. Wlasciwe potozenie utozonej rury w
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stosunku do kierunku osi kanalu sprawdza si¢ pionem, a w stosunku do linii dna
projektowanego tzw. Krzyzem celowniczym lub tatag mierniczg i niwelatorem. Odleglo$¢
gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odleglo$¢
plaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikiem od plaszczyzny projektowanego dna
kanatu 1 powinna wyraza¢ si¢ w pelnych metrach lub potmetrach. Najnizszy punkt dna
ukfadanej rury powinien znajdowac si¢ dokfadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura
powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej
dhugosci. Po uloZeniu nalezy rur¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin
podsypka z gruntu ziarnistego

Przy nieréwnym uloZenia rury w wykopie, rur¢ nalezy podnie$¢ i wyregulowaé
podioze przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie
polozenia rury przez podlozenie kawalka drewna, cegly lub kamiena. Uszczelnienie rur:
Polaczenie rur kanalizacyjnych z PVC nalezy wykona¢ za pomoca uszczelki gumowej do
polaczen kielichowych. Przy laczeniu rur umieszcza si¢ w/w uszczelke we wglebieniu
znajdujacym si¢ wewnatrz kielicha na calym jego obwodzie. Polaczenie dokonuje si¢ przez
wprowadzenie bosego konca jednej rury lub ksztaltki do kielicha drugiej rury lub ksztaltki
albo przez wcisnigcie kielicha na bosy koniec rury. Zabezpieczenie kanatlu przy przerwie w
uktadaniu: Przed ukonczeniem dnia roboczego lub zejSciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢
konce uktadanego kanalu przed zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie
wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem.

Lokalizacja studzienek powinna wynika¢ z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budowa
1 uzytkowaniem kanahi. Odleglo$¢ zewngetrznej powierzchni $cian studzienki od krzyzujacych
si¢ z kanatem elementow infrastruktury powinny by¢ nie mniejsze niz 1,0 m.

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne @ 1000 Zelbetowe:

Kompletna studzienka sklada si¢ z:

— Dno studni z kineta,

— Kregi przejSciowe,

— Pier$cien odciazajacy,

— Plyta pokrywowa,

— Uszczelki,

— Wilaz zeliwny.

Studzienki osadnikowi PVC @ 425.

Kompletna studzienka sklada si¢ z:

— Dno studni z kineta,
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— Kinety karbowanej,

— Trzonu (rura karbowana),
— Rury teleskopowej,

— Pokrywy,

— Uszczelek,

— Wpustu $ciekowego do rury teleskopowe;.

5.5. Kontrola i pomiary

5.5.1. Kontrola dzialania

Zasady kontroli jakoSci robot:

Celem kontroli jakosci Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osiggna¢ zalozona jako$¢ Robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i jakosci Materiatow,
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenie niezbg¢dne do pobierania probek i badan Materiatow
oraz Robot,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Atesty jakoSci Materialow i Sprzetu:

W przypadku materialow dla ktérych atesty sa wymagane, kazda partia tych Materiatow
dostarczona do Robot bedzie posiadala atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy,
Wyroby przemystowe powinny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta poparte
winkami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone
rzez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru,

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajace atest stwierdzajacy ich
petlng zgodno$¢ z warunkami Umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne
legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$é
ich wilasciwoséci ze Specyfikacjami Technicznymi, woéwczas takie Materialy  lub

urzadzenia zostang odrzucone.

Procedura prac:

Wymagania ogdlne

Kontrola dziatania powinna postgpowa¢ w kolejnosci od pojedynczych sktadowych

instalacji, przez poszczego6lne uklady instalacji, do calej instalacji. Nalezy obserwowaé

stabilno$¢ dzialania instalacji jako catosci.
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5.5.2. Pomiary kontrolne
Celem pomiardéw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe 1 wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.
Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dzialania

Zakres ilo$ciowy

Zakres ilo$ciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a
jezeli nie ma specjalnych wymagan nalezy stosowac poziom A

Procedura pomiaréw

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i

doswiadczenie.

6. Obmiar robot
6.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiaru robdt dokonuje si¢ zgodnie z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji
Techniczne;.
6.2. Szczegolowe zasady obmiaru Robot
Jednostka obmiaru jest metr biezacy (mb) wykonanej i odebranej instalacji z
uwzglednia elementdéw sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:
- kpl. (komplety),
- szt. (sztuka),
- kg (kilogram),
- m’ (metr sze$cienny).
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych realnie na

terenie budowy.

7. Odbiér Robdt
7.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Odbioru robdt dokonuje si¢ zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;.
7.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w peini
wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnos$ci ich

wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
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W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

- Pordwnanie wszystkich elementow wykonanych instalacji z zestawieniem projektowym,
zaroOwno w zakresie materialow, jak i iloSci oraz je$li jest to konieczne w zakresie
wiasciwosci 1 czgéci zamiennych,

- Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami technicznymi,

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbgdnych do eksploatacji instalacji

7.3. Badania ogolne

Nalezy wykona¢ nast¢pujace badania:

-nalezy sprawdzi¢ potozenie punktow glownych sieci rurociggow,

- nalezy sprawdzi¢ wysoko$ci punktéw gléwnych sieci rurociggdw,

- wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych

- robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy, -

wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomica, co najmniej w

5-ciu miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

8 .Podstawa platnosci
8.1. Ogodlne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci zgodnie z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji
Cena ta obejmuje m.in.:
- dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.
- montaz,
- dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

9. Dokumenty odniesienia
9.1. Ogolne
Ogolne przepisy zzasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
9.2. Wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

- Liczba uzytkownikow,
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- Czas dzialania,

9.3. Wykaz dokumentow inwentarzowych

- Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali,

- Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych

elementow ,

- Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

9.4. Wykaz dokumentow dotyczacych eksploatacji i konserwacji

- Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek,

- Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji,

9.5. Ustawy, Rozporzadzenia, Normy
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pdZniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02
poz. 690),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r.
(Dz.U. 107, poz.679) w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 31.07.1998r. w
sprawie systemOw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz.728 z 1998r),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 24.07.1998r w
sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na spetienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedhug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz.637),
Rozporzadzenie ministra Gospodarki z 10.03.2000r w sprawie certyfikacji wyrobow
(Dz.U. Nr.17 poz. 219 z 2000r),
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom II
instalacje sanitarne i przemystowe,
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.
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PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
bada - nia przy odbiorze.
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze
BN-77/8931-12 - Oznakowanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu.
PN-S-02205.1998 - Roboty ziemne. Wymagania i badania. Instrukcja techniczna 0-1 -
Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna 0-3 - Ogolne
zasady kompletowania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko$ciowa
osnowa geodezyjna, GUGIK. Instrukcja techniczna Kg - Geodezyjna obstuga inwestycji,
GUGIK. Instrukcja techniczna Kg - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-3.2 - Pomiary realizacyjne, GUGiIK 1983. PN-87/B-011070 -
Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-83/6616-12 - Uszczelki gumowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-87/H-74051/02 - Wtazy kanatowe klasy A (lekkie) i B,C,D (wlazy typu cigzkiego).
PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola
jakosei".
PN-92/B-03020 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
Odbiorze.
PN-92/B-10735 - Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-85/B-01700 - Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne.
PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-88/B-32250 - Woda do betondéw i zapraw. PN-86/B-01300 - Cementy. Terminy i
okreslenia.

PN-88/B-30030 - Cement. Klasyfikacja.
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PN-EN-196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci

- PN-B-19701:1997 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena.
BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

- PN-EN 1401:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PCV-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

- PN-EN 12200-1:2002 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do wody
deszczowej do zewnetrznego zastosowania ponad ziemia. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PCV-U). Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

- PN-EN 12201-1:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

- PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i1 kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoS$cia.

- PN-EN 12889:2003 - Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

- PN-EN 1917:2004 - Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojone, z betonu

zbrojonego widknem stalowym i Zzelbetowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 06 WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA INSTALACJI
GAZOWEJ

1. Przedmiot i zakres stosowania szczegolowej specyfikacji
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja zadania w zakresie instalacji
gazowej dla zadania "PROJEKT TERMOMODERNIZACIJI I PRZEBUDOWY BUDYNKU
ORAZ BUDOWA GARAZU PRZY UL. PSZCZYNSKIEJ NA FUNKCJE OSP .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych ponize;.
1.3. Zakres Robot Objetych SST
Zakres robot szczegdlowych oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot. Roboty

budowlane szczegétowe obejmuja:
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dziak: 45000000-7 - Roboty budowlane
grupy: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
klasy robot: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
kategorie robot:

— 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe,

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie rob6t montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z
rysunkami i1 opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robot
wchodza:

e roboty przygotowawcze,

e wymagania dotyczagce wyrobow i robdt stosowanych w instalacjach gazowych(roboty

montazowe),

e odbior robot i kontrola jakosci.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi

Normami i Og6lng Specyfikacja Techniczna.

Ciepto spalania — [ MJ/m3] jest ilo$cia ciepla jaka otrzymuje si¢ podczas calkowitego spalania

Im3 gazu , natomiast warto$§¢ opalowa stanowi cieplo spalania, zmniejszone o cieplo

parowania wody wydzielonej z paliwa podczas spalania. * Gesto$¢ wlasciwa - [ kG/m3 ] jest

stosunkiem masy gazu do jego objetosci i wyraza mas¢ 1m3 gazu w warunkach normalnych,
przy czym za warunki normalne przyjmuje si¢ ci$nienie 101,3 kPa oraz temp. 00 C.

Metr sze$cienny normalny [m3 ]-jednostke rozliczeniowa oznaczajaca ilo$¢ suchego gazu

zawarta w objetosci 1 m3 przy ci$nieniu 101,325 kPa, w temperaturze 273,15 K [ 00 C].

Paliwo gazowe- paliwo pochodzenia naturalnego, wymagania Polskich Norm.

Cis$nienie- nadci$nienie gazu wewnatrz instalacji gazowej mierzone w warunkach
statycznych.

Préba szczelno$ci- probe przeprowadzang w celu sprawdzenia, czy instalacja gazowa spehia

wymagania szczelnosci na przecieki paliwa gazowego.
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Instalacja gazowa- uklad przewodow gazowych w budynku wraz z armatura, wyposazeniem i
urzadzeniami gazowymi, majacy poczatek w miejscu polaczenia przewodu z kurkiem
glownym gazowym odcinajacym te¢ instalacje od przylacza , a zakonczenie na urzadzeniach
gazowych wraz z tymi urzadzeniami.

Uktad pomiarowy- nalezy przez to rozumie¢ gazomierze i inne urzadzenia pomiarowe lub

rozliczeniowo — pomiarowe , a takze ukfady potaczen migdzy nimi, stuzagce do pomiaru ilosci
pobranych lub dostarczonych do sieci paliw gazowych i1 dokonywania rozliczeh w
jednostkach objetosci lub energii.

Srednica nominalna DN lub dn - $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w

przyblizeniu rowng S$rednicy rzeczywistej ( dla rur - $rednicy zewngtrznej, dla ksztaltek -
$rednicy wewnetrznej).
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo§¢ robot zwigzanych z
instalacja gazowa
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.
Przed przystagpieniem do udzialu w przetargu, zamowieniem elementdw instalacji
i rozpoczeciem robdt montazowych wykonawca sprawdzi mozliwo$¢ wykonania instalacji

w warunkach realizacji..

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow stosowanych w instalacji klimatyzacji
J Materiaty z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacji gazowej
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,
o Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do kotta gazowego w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany,
o Zamocowanie elementéw instalacji gazowej powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi,
o Elementy instalacji gazowe] powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja

producenta,
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e FElementy instalacji gazowej powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

2.2. Wykaz podstawowych materialow stosowanych w instalacji klimatyzacji

Rura stalowa czarna bez szwu DN15mm

Rura stalowa czarna bez szwu DN20mm

Rura stalowa czarna bez szwu DN32mm

Rura stalowa czarna bez szwu DN50mm

Zawor klapowy petnoprzelotowy DN32, automatycznie odcinajacy dopltyw gazu,
$rednica zaworu DNS50, $rednica przylacza DN32,

z przytaczem kohierzowym

Modut sterujacy do kontroli i zasilania detektora gazéw
Detektor gazow o budowie przeciwwybuchowe;j
Sygnalizator akustyczno-optyczny o konstrukceji szczelnej
Szafka gazowa nascienna 800x600x450mm

2.3. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow stosowanych w instalacji gazowej

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Parametry techniczne materialtow i1 wyrobéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych
norm i przepisoOw. Dostarczone urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci,
zgodno$ci z danymi producentce oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow.
Wszystkie urzadzenia gazowe oraz pozostale materialy powinny posiada¢ dokumenty
dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu przed
rozpoczeciem robot montazowych. Wykonawca ma obwigzek przestawi¢ §wiadectwo jakos$ci
materiatu, certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma

Zharmonizowana.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacjigazowej powinien zastosowac sprzet
dostosowany do technologii rob6t i wykonywanych czynnos$ci oraz gwarantujacy wilasciwa
jako$¢ robot. Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w peini sprawne i dostosowane
do wymagan warunkow BHP. Sposob wykonywania robdt oraz sprzet zaakceptuje Inspektor

nadzoru inwestorskiego.
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4.Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong
przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpltywem czynnikow atmosferycznych
oraz przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Wszystkie elementy i urzadzenia nalezy wnie$¢ w taki sposéb do budynku aby nie

bylo koniecznosci powigkszania otworéw okiennych czy drzwiowych.

5. Wykonanie Robot

5.1. Szczegolowe zasady wykonania Robot

Instalacja gazu powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczna
oraz przy spehieniu we wlasciwym zakresie wymagan przepisow techniczno-budowlanych, a
takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialdow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Instalacja - powinna by¢ wykonana, przy wzigciu pod uwage przewidywanego okresu
uzytkowania, w sposob umozliwiajacy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania, zgodnie z
przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu tej instalacji.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjne;j.

5.2. Warunki przystapienia do Robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji gazu nalezy:
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e Wyznaczy¢ miejsca ukladania instalacji gazu oraz montazu kotta,
e Wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia pod kociot,
e Wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ isnatalcji.

5.3. Montaz instalacji

Rurociagi nalezy taczy¢ zapewniajac nastgpujace warunki:

e Wykonawca wyznaczy tras¢ przewodow i miejsca montazu urzadzen

e  Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do

wyeliminowania przeszkody mogace powodowaé uszkodzenia przewodow
e -Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do montowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy przewody sa calkowicie drozne.

Kolejno$¢ wykonywania robdt:

e wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

e wykonanie wymaganych przeku¢ i wykug,

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

e przecinanie rur,

e zaloZenie tulei ochronnych,

e ulozenie rur i wstgpne zamocowanie,

e wykonanie polgczen

Przewody stalowe nalezy laczy¢ przez spawanie r¢czne przy uzyciu elektrod
otulonych.Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian.
Rury gazowe prowadzone po $cianach powinny by¢ mocowane za pomoca specjalnych
uchwytow usytuowanych w odstepach co najmniej 3m. Nie moga by¢ mocowane do innych
przewodow instalacyjnych ani stanowi¢ dla nich wspornikow. Przej$cia przez $ciany i stropy
zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi uszczelnionymi szczeliwem nie powodujacym korozji.
- Sposob, kolejnos¢ oraz czas montazu rurociggdw winien by¢ uzgodniony z
wykonawcami innych robdt budowlanych a szczegdlnie wykonawca robot elektrycznych..
Po wykonaniu préb instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Miejsca pokryte rdzg nalezy oczysci¢ do 2 stopnia czystosci. Rurociagi zabezpieczy¢ przed

korozja przez pomalowanie farba olejng do gruntowania a nastgpnie farba syntetyczna

og6lnego stosowania koloru zottego.
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5.4. Kontrola i pomiary
5.5.1. Kontrola dzialania

Zasady kontroli jakoSci robot:

- Celem kontroli jako$ci Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osiggna¢ zalozona jako$¢ Robot,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci Robot i1 jakosci Materiatow,

-  Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenie niezb¢dne do pobierania probek i badan Materiatow
oraz Robot,

- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Atesty jakoSci Materialow i Sprzetu:

- W przypadku materiatéw dla ktérych atesty sa wymagane, kazda partia tych Materialow
dostarczona do Robot bedzie posiadala atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy,

- Wyroby przemystowe powinny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta poparte
winkami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone
rzez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru,

- Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest stwierdzajacy ich
petlna zgodno$¢ z warunkami Umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne
legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢
ich wilasciwoséci ze Specyfikacjami Technicznymi, woéwczas takie Materialy  lub
urzadzenia zostang odrzucone.

Prace wstepne:

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji gazowej nalezy wykonaé nastgpujace prace

wstepne:

- Probny ruch catlej instalacji gazowej

- Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych,

- Przedlozenie protokoldow z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji
wstepnej,

- Przeszkolenie shuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Procedur prac:

Wymagania ogdlne

Kontrola dzialania powinna postgpowaé¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i

cze¢sci sktadowych instalacji, przez poszczegolne uklady instalacji, do catej instalacji. Nalezy
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obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako calo$ci. W czasie kontroli dziatania instalacji
gazowej.ji.
5.5.2. Pomiary kontrolne
Celem pomiardéw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe 1 wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.
Zakres ilosciowych pomiarow kontrolnych i kontroli dzialania

Zakres ilosciowy

Zakres ilo$ciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem

Procedura pomiaréw

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze 1
doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiardw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaje przyrzadéw pomiarowych.

5.5.3. Badania jakosci i poprawnosci robot
- Stanu kompletno$ci urzadzen — wyrob fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczen),
- Stan techniczny wizualny (uszkodzenia mechaniczne),

- Rozruch i regulacja instalacji wynika powinny zosta¢ wpisane do protokohu.

5.5.4. Przewody hydrauliczne
Probe szczelnosci instalacji gazowej wykona¢ na maksymalne ci$nienie robocze 100
kPA i czasu trwania 30,0 minut. Po pozytywnej probie szczelnos$ci, instalacje napetni¢ gazem.

Przewody gazowe powinny by¢ fabrycznie nowe.

6.Obmiar robot
6.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiaru robdt dokonuje si¢ zgodnie z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji
Techniczne;.
6.2. Szczegolowe zasady obmiaru Robot
Jednostka obmiaru jest mb (metr biezacy) wykonanej i odebranej instalacji z
uwzglednia elementoéw sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:
- kpl. (komplety),
- szt. (sztuka),
- kg (kilogram),

- m’ (metr sze$cienny).
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Wielkos$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych realnie na

terenie budowy.

7. Odbidr Robdt
7.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Odbioru robdt dokonuje si¢ zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;.
7.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni
wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji gazowej oraz stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami
technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

- Pordwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji gazowej z zestawieniem
projektowym, zar6wno w zakresie materialow, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w
zakresie wlasciwosci 1 czg$ci zamiennych,

- Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami technicznymi,

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbgdnych do eksploatacji instalacji gazowe;.

7.3. Badania ogdlne

- Dostepnos¢ dla obstugi,

- Stan czystoSci instalacji,

- Kompletno$¢ znakowania,

- Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych,

- Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych,

- Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposdéb nie powodujacy
przenoszenia drgan,

- Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8. Podstawa platnosci

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci zgodnie z zasadami podanymi w

Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
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8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji

Cena ta obejmuje m.in.:

- dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.

- montaz,

- dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

9. Dokumenty odniesienia

9.1. Ogolne

Ogodlne przepisy z zasadami podanymi w Og6lnej Specyfikacji Techniczne;.

9.2. Wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

Liczba uzytkownikow,

Czas dzialania,

9.3. Wykaz dokumentow inwentarzowych

Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali,
Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen
1 elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa),

Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

9.4. Wykaz dokumentow dotyczacych eksploatacji i konserwacji

Raport potwierdzajacy prawidlowe przeszkolenie shuzb eksploatacyjnych (jesli
istniejg) w zakresie obstugi instalacji gazowej w budynku,

Podrgcznik obstugi i wyszukiwania usterek,

Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji,

Wykaz elementow skladowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej

(czujniki, urzadzenia sterujace, regulatory, styczniki, wylaczniki),

9.5. Ustawy, Rozporzadzenia, Normy

PN- 92/M-34503- ,, Gazociagi i instalacje gazownicze- Proby rurociggowe”

—PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne

— PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Kod barw rozpoznawczych dla

przemystowych czynnikow

— PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania

— PN-80/H-74219 ,,Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania”
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— PN-79/H-74244: ,, Rury stalowe ze szwem przewodowe”
— PN-70/H-74200: ,,Rury stalowe ze szwem gwintowane”
— PN-79/H-97051 ,,0Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa
do malowania . Ogdlne wytyczne”
— PN-79/H-97070 ,, Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogdlne wytyczne”
— PN-EN ISO 12944-1 do 8 : 2001”Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji

Stalowych za pomocg ochronnych systemoéw malarskich”
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