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LEGENDA

Oprawa ewakuacyjna LED z autotestem
o stopniu szczelnosci IP66, montaz
nastropowy lub nascienny. Obudowa z
aluminium malowanego elektrostatycznie
w kolorze szarym, klosz z PMMA.
Oprawa z piktogramem, atest CNBOP.

Zrédto swiatta: diody LED, moc 1,2W.

Oprawa awaryjna LED o stopniu
szczelnosci IP65, montaz nastropowy.
Obudowa z aluminium malowanego
elektrostatycznie w kolorze biatym,
klosz z tworzywa stucznego.

Zrédto swiatta: diody LED, moc 6,4W,
245Im.

5, DY 341 6, N3] I
A
Fr ot 7

- '”jfﬂ_ Winm

2
Z

T

3[R

bm sprzatag¢zki |||2

R{12 - S
blytki gress| " \
A0S7Tm2l |

—=

LEGENDA

B

13/1B4

Plafoniera na zrédta LED o
podwyzszonym stopniu szczelnosci IPS4
i odpornosci udarowej K10,
przystosowana do montazu nastropowego
R lub nasciennego. Podstawa i klosz z
biatego poliwgglanu PC, klosz OPAL z
poliweglanu PC.

Zrédto $wiatta: diody LED 3000k,
moc 17W, 349Im.
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Kloszowa oprawa do o$wietlenia ogdlnego
przystosowana do montazu nastropowego,
obudowa z blachy stalowej malowane;j
elektrostatycznie, IP20.

Zrédto $wiatta: diody LED 4000K, moc
35W, 3940Im.

Energooszczedna oprawa dekoracyjna na
zrodta LED, przystosowana do montazu
o nastropowego lub zwieszanego. Obudowa
stalowa malowana elektrostatycznie w
o kolorze szarym, klosz z MPRM OPAL.

Zrédto swiatta: diody LED 4000k,
moc 19W, 2070Im.

Dekoracyjny kinkiet na zroédta LED z
profilu aluminiowego malowanego
elektrostatycznie, przystosowany do
11784 montazu nascienniego.

Zrédto swiatta: diody LED 4000K, moc
14W, 880Im
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Ptaska oprawa na zrddta LED,
przystosowana do montazu nastropowego,
H dedykowana do pomieszczen “czystych”,
obudowa z blachy stalowej, IP63.

Zrédto $wiatta: diody LED 4000K, moc
43W, 4090Im

Lqcznik jednobiegunowy

Lqcznik schodowy
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Lqcznik $swiecznikowy

o Przycisk dzwonkowy

UWAGA!
Klauzula o stosowaniu materialdw zamiennych.

Wszelkie nazwy wtasne produktow przywotane w
zestawieniu materiatow stuzq okresleniu pozgqdanego
standardu wykonania, okresleniu wlasciwosci

i wymogdw technicznych zafozonych w dokumentacji
technicznej dla danych rozwiqzan.

UWAGA!

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukq oraz
obowiqzujqcymi normami i przepisami. W razie
wystgpienia problemdw nie objetych opracowaniem,
nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem.

TYTUL
PROJEKTU

TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ BUDOWA GARAZU
PRZY UL. PSZCZYNSKIEJ W JASTRZEBIU-ZDROJU

OPRACOWANIE:

KAZIMIERZ KUBIENIEC

PODPIS

BRANZA:
ELEKTRYCZNA

RYS. NR: E-08

TYTUL
RYSUNKU

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ — POZIOM PIETRA

ADRES
INWESTYCJI

UL PSZCZYNSKA 142, 44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ
DZIALKI NR 1662/226, 1658/241, 1660/244, 2571/241

INWESTOR

JASTRZEBIE-ZDRGJ — MIASTO NA PRAWACH POWIATU
AL. PILSUDSKIEGO 60, 44—335 JASTRZEBIE-ZDROJ

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHIDOM

BERNARD LOPACZ
UL. SRODKOWA 5
47-400 RACIBORZ

DATA: 06.2019

STR. NR:

SKALA 1:100
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