UWAGA! Przed zamowieniem stolarki okiennej j wymiary ,ilosci
i kierunki otwierania nalezy sprawdzi¢ na budowie-ZGODNIE Z ISTNIEJACYMI
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UWAGI trzyszybowy
UWAGA!
Wszystkie okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki montowane w rame okienng
np.typu AERECO (przeptyw max.35m2/h)
Montaz okien obejmuje pomalowanie osciezy zarébwno od strony wewnetrz.jak i zewnetrz.
Wspotczynnik przenikania ciepta 0,9W/m2K
el PROJEKT - PROJEKT BUDOWLANY
tytut projektu : inwestor:
TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA BUDYNKU Jastrzebie -Zdroj -Miasto na prawach powiatu
ORAZ BUDOWA GARAZU PRZY UL.PSZCZYNSKIEJ ul. al.Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdrgj
UWAGA stadium:projekt arch-bud projektant: lokalizacja:  44-335 Jastrzebie -Zdrdj
mgr inz. arch Bernard Lopacz ul. Pszczyrska 142

1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi normami.
2) W razie wystgpienia problemow nie

objetych opracowaniem, nalezy skontaktowac sie z projektantem.

3) Rzut nalezy rozpatrywac tgcznie z
przekrojem, szczegdtem oraz opisem.
4) Przed przystgpieniem do robot budowlanych

nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.
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