Zbrojenie schodoéw na pietro
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2009 1= 2 | zbr.gléwne | 10 | 2,790 | 11 30.69
3 zbr. gtéwne 10 | 6,220 | 11 68.42
4 zbr. gtéwne 10 | 1,700 | 11 18.70
700 R1 | zbr.rozdziel. | 8 | 3,040 |14 |42.56
_ R2 | zbr. rozdziel. 8 | 1,440 | 28 |40.32
o
UWAGA: ) . S S o o7 © R3 | zbr. rozdziel. | 8 | 3,040 |13 |30.52
1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami
producentow. - 0 0 |0 |0.00|0.00
2)W razie <<<.m5u_m:_m uqoc_m:_os.\ nie o@w@os opracowaniem nalezy skontaktowac sie z projektantem. Prety rozdzielcze: taczna diugosé [m] 122.401192.28
3) Rozwigzania warsztatowe nalezy omowi¢ z projektantem.
4 . . . " . . . . Masa preta [kg/m] 0.395|0.617
) Rzuty, przekroje, rysunki szczegétowe oraz opis techniczny nalezy fgcznie rozpatrywac. R1) 14 #8 1= 3040
5) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy. \\\\ Masa pretow wg $rednic [kg] 48.3 |118.6
6) Dtugosci zbrojenia podano w mm, a wymiaryw osi pretow. llo¢ biegow 1 1
. ) @ 28 #8 |= 1440
7) Prety zbrojenia dopasowac ksztattem do szalunku Masa pretéw wg $rednic [kg] 48.3 |118.6
8) Prety rozdzielcze #8 rozmiesci¢ w rozstawie nie wiekszym niz 25cm, oraz w miejscu zagiecia zbrojenia gléwnego schodoéw. - -
9) Minimalne otulenie pretéw - 25mm. @ 13 #8 1= 3040 Masa pretow wg gat. stali [kg] 167
10) Wykonczenie schodéw wg projektu architektury (podnézek 2cm, przednézek 2cm). projekt:
PRACOWNIA PROJEKTOWA TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA
11) Prz rzystgpieniem do wykonywania pr tali¢ ostateczny uktad warstw i ewentualnie sk waé poziomy stri i BUDYNKU ORAZ BUDOWA GARAZU
) ~ma przystgpieniem do wykonywania prac ustali¢ ostateczny uktad warstw i ewentualnie skorygowaé poziomy stropu ARCHIDOM K0 ORAZ BUDOWA SN
MO_)_OQO<<. Bernard topacz
12) Szerokosc¢: i Srodkous 5, 47-400 Racivsrz
_ U_m u \_,_..lvOOD\_ branza: KONSTRUKCJE
@ . ’ stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
- MUOOND__AN w._ OOU_.S . . . . . . . . projektant: Inwestor: Jastrzebie-Zdroj - Miasto na prawach
13) Beton zagesci¢ oraz chroni€ przed nadmiernym nastonecznieniem lub przemarznigciem. Beton: B25 mer ﬁ%\mﬂw: Bernard topacz PO s o bio g
\_L.v O—.CUOWO UJ\J\ Um®©0<<®_. _ »_L.O_.: m#m_ >=_|Z Ammmccév. nr al. Pitsudzkiego 60, 44-335 Jastrzgbie-Zdroj

15) Schody oprze¢ na projektowanych $cianach.
16) Podane na rysunku wymiary dotyczg konstrukgcji schoddw (a nie oktadziny).
17) Miedzy schodami a istniejaca $ciang wykona¢ dylatacje szerokosci 1cm.
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