Zbrojenie stupa S 1
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UWAGA:
1) Dlugosci zbrojenia podano w mm, a wymiary w osi pretow.
2) Minimalne otulenie pretow:
- fundamentow - 50mm,
- strzemion stupa - 25mm,
3) Prety zbrojenia dopasowaé ksztattem do szalunku.
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Wykaz zbrojenia
Diugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosc Liczba St0S-b RB500W
preta [mm] [mm] [szt.] a8 16
dla jednego stupa
1 16 6675 6 40,05
2 16 1645 6 9,87
3 8 1090 70 74,90
Diugos¢ catkowita wg srednic [m] 74,9 50,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,578
Masa pretéw wg srednic [kal 29,6 78,9
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 29,6 78,9
Masa catkowita [kg] 109

1) Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami

producentow.

2) W razie wystagpienia probleméw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowac sie z projektantem.
3) Rozwigzania warsztatowe nalezy omowic z projektantem.
4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegotowe oraz opis techniczny nalezy fgcznie rozpatrywac.

5) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

4) W celu zachowania czytelnosci rysunku nie zaznaczono pretéw ptyty stropowej, wiencow oraz stupow.
5) Beton zagesci¢ oraz chroni¢ przed nadmiernym nastonecznieniem lub przemarznieciem.

6) Na rysunku zaznaczono jedynie elementy Zzelbetowe oraz poziomy wykonczonych posadzek.

7) Pod stupem tawe dozbroic:
- gorg 2#12 (= 11m),
- dotem 2#12 (I= 11m).
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